LEGENDA:

Oswietlenie awaryjne:

Lp. Ozn. Symbol Elektronika / modut Strumien po%fris)‘:m System [Tryb pracy) Stol;l):len Kolor Montaz Uwagi

1 LN16s |4 PREMIUM 250lm 1H AT SE 1P20 WH nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 LN17s il PREMIUM 250lm 1H AT SE IP20 WH nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
3 LN24s PREMIUM 380Im 1H AT SE 1P20 WH nastropowy soczewka symetryczna waska
4 LP17s <@» PREMIUM 250Im 1H AT SE 1P20 WH dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
5 QP11s © PREMIUM 190Im 1H AT SE 1P65/20 WH dostropowy soczewka symetryczna szeroka
6 XS20s =) PREMIUM 335Im 1H AT SE IP65 WH nastropowy/dostropowy
7 Y5s B an|  fetes PREMIUM 1H AT SA IP40 WH nascienny/nastropowy | odlegto$¢ rozpoznawania 25m
8 Y8s A PREMIUM 1H AT SA IP65 WH nascienny odlegto$¢ rozpoznawania 25m

UWAGI:

1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
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Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
(EXIT 2W dla pomieszczen technicznych, LVP3U 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LVN3U 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).

Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.

Oprawy z oznaczeniem "+K" z dodatkowg siatkg ochronna.

Nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowa¢ naklejki

fluorescencyjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP

Nad drzwiami stosowa¢ oprawy jednokierunkowe, w przestrzeniach otwartych dwukierunkowe

Oswietlenie podstawowe:

1 - Oprawa LED 155 16W 2090/m 840 OPAL Bialy 4000K

2 - Oprawa LED 600x600 26W 3300/m 840 MPRM Bialy STD 4000K
3 - Oprawa LED 600x600 36W 4500/m 840 MPRM Bialy STD 4000K
4 - Oprawa LED 407x407 23W 2850/m 840 OPAL Bialy 4000K

5 - Oprawa LED 1260 30W 4130Im 840 LNS Bialy TH5 STD 4000K

6 - Oprawa LED 875 24W 3400lm 840 MPRM Bialy 4000K

7 - Oprawa LED 19W 2030Im 840 RF Bialy STD 4000K

8 - Oprawa LED 28W 2750Ilm 840 RF Bialy STD 4000K

9 - Oprawa LED 1272x95 40W 5240lm 840 OPAL Szary STD 4000K
10 - Oprawa LED 662x145 28W 3960/m 840 OPAL Szary STD 4000K
11 - Oprawa LED 1272x145 56W 7910Im 840 OPAL Szary STD 4000K
12 - Oprawa LED 640 27W 3490Im 840 PAR Bialy STD 4000K

13 - Oprawa LED 5x 50° 128W 17790/m 840 RF Czarny STD 4000K
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- Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu - istn. przeznaczony do wymiany

- riqcze kablowe - bez zmian

-tqgcznik 10A p/t 1-biegunowy IP20

- tqcznik 10A p/t 2-biegunowy IP20

-tqgcznik 10A p/t schodowy IP20

- czujnik ruchu 360 stopni IP20

- oprawa z wbudowangqg czujkq ruchu

Jednostka projektowa:

/ Musz Architekci - Pracownia Projektowa
%, magrinz. arch. Marcin Musz
/) /////// 35-312 Rzeszow, ul.Pelczara 6/c lok. 9a
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Temat:

Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z
warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoly
Podstawowej w Glogowie Matopolskim

Lokalizacja inwestycji:
ul. Kardynata Wyszyiskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski
dz. ew. nr 144/4, obr. Gtogéw Mtp. miasto

Inwestor:

Gmina Gtogéw Matopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Tytuf rysunku: Data: Nr rysunku:
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upr. bud. do projeldowanla | Kierowania
robotami budowlanym baz ograniczen w spec.
Instalacylne] w zakrasle slacl, Instalac]l

i urzadzent elekirycznych | elektroenergetycznych
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