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[SWOU SCIANA WEWNETRZNA 18cm
. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm (*W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH)
. TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. 1cm
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 18cm
. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1cm
. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. Tem
(*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)
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Jednostka projektowa:

Musz Architekci -
mgr inz. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszdw, ul.Pelczara 6/c lok. 9a

Pracownia Projektowa

[SWOZ] SCIANA WEWNETRZNA 12¢cm
. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm (*W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH)
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. 1cm
BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGQ gr. 12cm
. TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. 1cm
. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm
(*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)

RS

Temat:

Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z
warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty
Podstawowej w Glogowie Matopolskim

Lokalizacja inwestygji:

ul. Kardynata Wyszyiiskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski
dz. ew. nr 144/4, obr. Gtogéw Mtp. miasto

[SWD}] SCIANA WEWNETRZNA 8cm
. PLYTKI NA KLEJU gr. Tcm (*W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH)
TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. 1cm
. BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 8cm
. TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. 1cm
. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1cm
(*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH)

QRGN

Gmina Glogéw Matopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Glogéw Matopolski

Ve-3

[SW04] ZAMUROWANIE OTWOROW W ISTNIEJACYCH MURACH|

. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. Tcm
2. ZAMUROWANIE OTWORU Z BLOCZKOW Z BETONU
KOMGRKOWEGO — GRUBOSC DOPASOWANA DO

GRUBOSCI MURU
. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. 1cm
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