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1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2) sposéb odprowadzania sciekow
3.3) uktad komunikacyjny
3.4) sposdb dostepu do drogi publicznej
3.5) parametry techn. sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
3.6) uksztaftowanie terenu i uktad zieleni
3.7 odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i elementdéw utwardzonych
3.8) miejsce gromadzenia odpaddw statych
4 Zestawienie:
a) pow. zabudowy istn. i proj. obiektéw budowlanych
b) pow. drég parkingow, placow i chodnikéw
c) pow. biologicznie czynnej
d)pow. inych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
decyzji o warunkach zabudowy
5. Informacje i dane o:
a) rodzaju ograniczen i zakazéow w zabudowie
b) wpisie dziatki do rejestru lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz lokalizacja na
obszarze objety ochronq konserwatorskg
c) wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALtEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej czesci szkoty podstawowej w Gtogowie Matopolskim.

Szkota Podstawowa w Gtogowie Matopolskim przy ul. Kardynata Wyszyriskiego 1 obejmuje zespot
budynkéw powigzanych ze sobg komunikacyjnie o zréznicowane;j ilosci kondygnacji i powierzchni
zabudowy. Wszystkie budynki mieszczg sie na dwodch dziatkach — 144/4 oraz 143/2 obr 0001
Gtogdéw Matopolski.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla czesci Szkoly Podstawowej, ktdra zostata
wydzielona pozarowo jako oddzielna strefa pozarowa, obejmujaca:

- istn. budynek o nr ewid. 144/2;1 (oznaczony na mapie jako 1k3) o pow. zabudowy 1301m?

- istn. budynek o nr ewid. 144/2;2 (oznaczony na mapie jako 2k1) o pow. zabudowy 203m?

- istn. budynek nr ewid. 143;3 (przewigzka — oznaczona na mapie jako 3k1) o pow. zabud. 243m?

W dalszej czesci opracowania wszystkie istniejgce budynki potgczone komunikacyjnie bedzie sie
opisywac jako jeden budynek, ktdrego czesé podlega przebudowie.

W obrebie istniejgcego zagospodarowania terenu nie przewiduje sie robdt budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe, w zwigzku z powyzszym zagospodarowanie terenu
przedstawia sie w formie Planu Sytuacyjnego na aktualnej mapie zasadniczej.

1.2 STAN WLASNOSCIOWY
Przedmiotowa dziatka ew. nr 144/4 w Gtogowie Matopolskim wraz z budynkiem szkoty
nalezy do inwestora .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania znajduje sie w centralnej czesci miasta Gtogéw
Matopolski na dziatce ew. nr 144/4. Na dziatce znajduje sie czes¢ budynku szkoty, boiska sportowe,
plac zabaw oraz place i dojazdy o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej. Budynek szkoty
znajduje sie w centralnej czesci dziatki ew. nr 144/4, boiska w potudniowej czesci, a plac zabaw we
wschodniej czesci. Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez dwa zjazdy z drég publicznych. Od
strony potudniowej z ul. Fabrycznej potozonej na dziatce nr ew. 3981 obr. 001, a od strony
pétnocno-wschodniej z ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego potozonej na dziatce 141 obr. 001.
Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci: wodociggowg, kanalizacyjng, gazowa, elektroenergetyczng
oraz telekomunikacyjng. Teren inwestycji jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI, W TYM INFORMACIA
O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. Ws przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych - par 12, do obiektu
budowlanego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kat. zagrozenia ludzi ZL Ill, w
grupie wysokosci — sredniowysoki, nalezy zapewnic¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

Pomiedzy drogg pozarowg, a S$ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania przestrzennego lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3m.



Parametry drogi pozarowe;j:

- Szerokos¢ drogi pozarowej min. 4,0m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac¢ 5 %,

- Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11,0 m,

- Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dfugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu,

- powinna umozliwiac przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN

(kiloniutonéw), a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze
by¢ mniejsza niz 3,5 m,

W obrebie dziatki inwestycyjnej (w potudniowej czesci w poblizu zjazdu z ul. Fabrycznej)
projektuje sie dodatkowe utwardzenie terenu o parametrach drogi pozarowej, ktére umozliwi
wozom strazackim wykonanie manewru cofania po tuku o promieniu 11,0m i nastepnie wyjazd
przodem z terenu inwestycji rowniez z wykorzystaniem tuku o promieniu 11,0m. taczna
powierzchnia utwardzenia (odcinek prosty o df. 11,0mb oraz tuki to ok. 100m?).

Utwardzenie nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganej nosnosci 100kN.

Pozostata cze$¢ zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie.

Na przedmiotowym terenie nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, a dla zakresu prac projektowych nie jest wymagana decyzja o warunkach
zabudowy — zakres prac nie obejmuje rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu uzytkowania.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z PROJ. OBIEKTEM BUDOWLANYM

W przedmiotowym budynku znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
- wewnetrzna instalacja wodociggowa
- wewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej
- wewnetrzng instalacja elektryczna
- wewnetrzna instalacja c.o.
- policznikowg instalacja elektryczna
- wewnetrzna instalacja gazowa

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Sposéb odprowadzania Sciekéw pozostaje bez zmian — czesciowo do kanalizacji deszczowej,
czesciowo po terenie dziatki inwestycyjne;j.

3.3. UKtAD KOMUNIKACYINY
Przedmiotowy budynek posiada kilka wejs¢:

- dwa wejscia w potudniowo-wschodniej elewacji budynku

- wejscie w przewigzce miedzy budynkami w zachodniej czesci dziatki
- wejscie w pdétnocnej elewac;ji przy stotéwce

- wejscie w korytarzu przy kuchni

- wejscie do kottowni w pétnocno-wschodniej elewacji

Ukfad komunikacyjny dziatki sktada sie z drég i placow o nawierzchni asfaltowej i z kostki
betonowej oraz chodnikdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j.



3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEI

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez dwa bezposrednie zjazdy z drég publicznych. Od
strony potudniowej z ul. Fabrycznej potozonej na dziatce nr ew. 3981 obr. 001, a od strony
potnocno-wschodniej z ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego potozonej na dziatce 141 obr. 001.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

3.5.1 ZAOPATRZENIE W WODE
Sposbb zaopatrzenia w wode pozostaje bez zmian na istniejgcych warunkach.
Zapotrzebowanie na wode nie zwiekszy sie po przebudowie.

3.5.2 ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Sposdb zaopatrzenia w energie elektryczng pozostaje bez zmian na istniejgcych warunkach.
Zapotrzebowanie na energie elektryczng nie zwiekszy sie po przebudowie.

3.5.3 ZAOPATRZENIE W ENERGIE CIEPLNA
Sposbéb zaopatrzenia w energie cieplng pozostaje bez zmian na istniejgcych warunkach.
Zapotrzebowanie na energie cieplng nie zwiekszy sie po przebudowie.

3.6. UKSZTALtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEI PZT
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgcg rzezbe terenu. Projektowane utwardzenie terenu
spetniajgce parametry drogi pozarowej zostanie wykonanie poprzez korytowanie terenu pod
podbudowe na taka gtebokosé aby warstwa wierzchnia utwardzenia wystawata nie wiecej niz 1-cm
ponad istniejgcy teren (nie projektuje sie skarp).

3.7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH Z POtACI DACHOWYCH | ELEMENTOW
UTWARDZONYCH
Sposbéb odprowadzenia wod z potfaci dachowych i elementéw utwardzonych pozostaje bez
zmian (czesciowo do kanalizacji deszczowej, czesciowo po terenie dziatki inwestycyjnej)

3.8 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAtYCH
Odprowadzanie odpaddéw bedzie sie bez zmian odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcym
systemem gminnym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. POW.ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
Powierzchnia zabudowy czesci budynku objetej przebudowg : 1504 m?

4.2. POW. DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW
Powierzchnia projektowanego utwardzenia: ok. 100,00 m?

4.3 POW. INNYCH CZESCI TERENU NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI
Z USTALENIAMI DOWZIZT/MPZP

Nazwa Powierzchnia/
Wskaznik

Powierzchnia dziatki nr ew. 144/4 11456m?2

Powierzchnia obiektéw sportowych (boiska) 2127,42m?




5. INFORMACIE | DANE:
5.1. O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DOWZIZT

Wysokos¢ budynku do gtéwnej kalenicy 17,80 m

Kolorystyka elewacji Kolor jasny bezqu
—bez zmian

Kolorystyka dachu Kolor czerwony —
bez zmian

Uksztattowanie potaci dachowych Dach wielospadowy

5.2. DANE INFORMUIJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM ZNAJDUJE SIE OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN Wz

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz
potozony jest w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej, zabytkowego ukfadu urbanistycznego
Gtogowa Mtp., wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Nr rej. A-392 z 31.07.1971r.

Dla robét budowlanych obejmujacych prace:

- przy elewacji tylnej budynku i przewigzki,

- wymiane czesci stolarki okiennej,

- wykonanie 2 klap oddymiajgcych w tylnej potaci dachu,

- wymiane styropianu na wetne mineralng na czesci tylnej elewacji,

- utwardzenie czesci terenu dla drogi pozarowej

uzyskano Decyzje Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ZNAK: L.dz.Rz-
IRN.5142.42.2022.BW z dnia 21.02.2022r.

5.3 DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Nie dotyczy.

5.4. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
Inwestycja spetnia wymagania zawarte w §13 oraz §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r.
Sposbéb zagospodarowania terenu oraz eksploatacja budowli nie bedg wywiera¢ szkodliwego
wptywu na srodowisko. Nie beda one rdéwniez stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikow. Projekt przewiduje wykonanie elementdw zagospodarowania terenu i wyposazenia
obiektu z materiatéw posiadajgcych niezbedne atesty i certyfikaty.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W SZCZE_GOLNOéCI
(0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. Ws
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - par 12, do obiektu
budowlanego zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kat. zagrozenia ludzi ZL Ill, w
grupie wysokosci — sredniowysoki, nalezy zapewni¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Pomiedzy drogg pozarowg, a $ciang budynku nie mogg wystepowal state elementy
zagospodarowania przestrzennego lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m.



Parametry drogi pozarowe;j:
- Szerokos¢ drogi pozarowej min. 4,0m, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekraczac¢ 5 %,
- Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11,0 m,

- Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dfugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu,

- powinna umozliwiac przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN
(kiloniutonéw), a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze
by¢ mniejsza niz 3,5 m,

W obrebie dziatek inwestycyjnych (w potudniowej czesci w poblizu zjazdu z ul. Fabrycznej)
projektuje sie dodatkowe utwardzenie terenu o parametrach drogi pozarowej, ktére umozliwi
wozom strazackim wykonanie manewru cofania po tuku o promieniu 11,0m i nastepnie wyjazd
przodem z terenu inwestycji rowniez z wykorzystaniem tuku o promieniu 11,0m. taczna
powierzchnia utwardzenia (odcinek prostu o df. 11,0mb oraz tuki to ok. 105m2).

Utwardzenie nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganej nosnosci 100kN.

Woda do celdw pozarowych jest zapewniona z sieci hydrantowej znajdujgcej sie w otoczeniu
budynku. Zgodnie z oznaczeniami na Planie sytuacyjnym, dwa najblizsze hydranty znajdujg sie w
odlegtosci 45,3m oraz w odlegtosci 77,3m od chronionego budynku.

Dostosowanie budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi warunkami ochrony przeciwpozarowej
wykonano zgodnie z:

- Ekspertyzg techniczng dotyczgcg warunkéw ochrony przeciwpozarowej opracowanej w styczniu
2022r. Przez rzeczoznawcoéw: budowlanego — Pana Marka Bajerlajna oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — Pana Romana Bolke,

- Postanowieniem Podkarpackiego Komendanta Panistwowej Strazy Pozarnej znak:
WZ.52840.31.2022 z dnia 28 lutego 2022r.,

- Postanowieniem Podkarpackiego Komendanta Panistwowej Strazy Pozarnej znak:
WZ.52840.32.2022 z dnia 28 lutego 2022r.,

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ROBOT

BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

8. ODDZIALYWANIE NA DZIAtKI SASIEDNIE

Zakres prac budowlanych wewnetrznych oraz zewnetrznych nie wptywa w zadnym stopniu na
dziatki sgsiednie. W zwigzku z powyzszym nie sporzadza sie informacji o obszarze oddziatywania
obiektu dla inwestycji, w ktérej nie ma miejsca rozbudowa, nadbudowa ani zmiana sposobu
uzytkowania.

Opracowat
magr inz. arch. Marcin Musz
nr upr. 24/PKOKK/2015



Lokalizacja : ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéow Matopolski

dz. ew. nr 144/4, obr. Gtogéw Matopolski miasto

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Inwestor : Gmina Gtogow Matopolski

ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu zagospodarowania terenu p.t.:

,»,PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI Z WARUNKAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J CZESCI SZKOtY PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :
Branza Projektant Nr upr. Podpis/Data
ARCHITEKTURA mgr inz.arch. Marcin Musz 24/PKOKK/2015 1.2022r.

gtéwny projektant

sprawdzajgcy

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj. architektonicznej

mgr inz. arch. Michat Lewandowski| 16/PKOKK/2014

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj. architektonicznej

Styczen 2022




Tytut
Elementu
Projektu
Budowlanego

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Temat

PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI Z
WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

Inwestor

Gmina Gtogow Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Lokalizacja

ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéow Matopolski
dz. ew. nr 144/4 obr. Gtogéw Matopolski miasto
Id dziatki: 181606_4.0001.144/4

ZESPOt PROJEKTANTOW PA-B

Branza

Projektant Nr upr. Podpis/Data

ARCHITEKTURA
gtéwny projektant

sprawdzajgcy

mgr inz.arch. Marcin Musz
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj. architektonicznej
mgr inz. arch. Michat Lewandowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj. architektonicznej

24/PKOKK/2015 1.2022r.

16/PKOKK/2014

INST.SANITARNE
projektant

sprawdzajgcy

mgr inz. Wojciech Pasinski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wod-kan
mgr inz. Barbara Koziej
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wod-kan

PDK/0274/P00S/13 1.2022r.

S-40/76

Styczen 2022
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1. CZESC OPISOWA:
A. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

B. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

C. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

2. CZESC RYSUNKOWA:

nrrys. Tytut skala
A-1 Rzut parteru 1:100
A-2 Rzut | pietra 1:100
A-3 Rzut Il pietra 1:100
A-4 Rzut poddasza nieuzytkowego 1:100
A-5 Rzut dachu 1:100
A-6 Elewacje E-1, E-2, E-3 1:100
A-7 Przekroj A-A 1:100
A-8 Przekroj B-B 1:100
A-9 Przekréj C-C 1:100

3. DOKUMENTY ZAtACZONE DO PA-B

A. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
B. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

D. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — STYCZEN 2022

E. POSTANOWIENIE KOMENDANTA PSP ZNAK:
WZ.52840.31.2022 Z DNIA 28.02.2022

F. POSTANOWIENIE KOMENDANTA PSP ZNAK:
WZ.52840.32.2022 Z DNIA 28.02.2022

G. DECYZJA PODKARPACKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW ZNAK: L.dz.Rz-
IRN.5142.42.2022.BW z dnia 21.02.2022r.
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PA-B:

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Temat : PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI
Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM

Lokalizacja : ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéow Matopolski
dz. ew. nr 144/4 obr. Gtogéw Matopolski miasto

Inwestor : Gmina Gtogow Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Styczen 2022



1. Przeznaczenie budynku- budynek szkoty podstawowe;j

2. Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 1504 m?
Wysokos¢ budynku: 12,20m
Wysokos¢ do kalenicy: 17,80m
Szerokos$¢ budynku: 54,06 m
Dtugos¢ budynku: 36,55 m

3. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich, warunki usytuowania:
Odlegtos¢ budynku w miejscu najwiekszego zblizenia:
a) od granic dziatki:
- 22,86m od pétnocno-zachodniej granicy dziatki
- 8,30 m od poétnocno-wschodniej granicy dziatki
- 4,32 m od potudniowo-zachodniej granicy dziatki
- 50,75 m od potudniowo-wschodniej granicy dziatki.
b) od najblizszej zabudowy: 21,0 m (budynek hali sportowej na dziatce 140/3)

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiektach materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu §2 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719).

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach
Budynek szkoty zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Statymi uzytkownikami
budynku s3 uczniowie, nauczyciele i personel.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
nie dotyczy

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek zaliczony do jednej strefy pozarowej ZL Il o powierzchni 2774m?
Pomieszczenia zamkniete: pomieszczenie kottowni gazowej nr40 oraz pomieszczenie klatki
schodowej K2 tgczacej kondygnacje parteru, | i ll pietra.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynki ze wzgledu na wysokos¢ (Sredniowysoki- SW) oraz przeznaczenie, zostaty zaliczone

do klasy odpornosci pozarowej B:

* gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

* konstrukcja dachu —R 30,

* przekrycie dachu — RE 30,

* stropy — REI 60,

* Sciany zewnetrzne — El 60 (o <> i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potaczeniem ze stropem),
* $ciany wewnetrzne — EI 30,
* $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych — El 30,

* biegi i spoczniki schodéw — R 60,



* $ciany i stropy pomieszczen zamknietych — REI 60 [El 60], drzwi El 30,

* $ciana oddzielenia przeciwpozarowego — (R)El 120, drzwi El 60,

* klapy odcinajagce w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen ppoz. na przewodach
wentylacyjnych — EIS oddzielenia,

* przepusty instalacyjne w elementach oddzielen — El oddzielenia,

* klapy odcinajgce w miejscach przejs¢ przez sciany i stropy pomieszczen zamknietych — EIS
60, El 60,

* przepusty instalacyjne w elementach oddzielen ppoz. - El oddzielenia

Wszystkie w/w elementy budynku zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
NRO.

Wymiana istniejgcych stropéw na stropy zelbetowe (przegrody P03 oraz PO4) nalezy wykona¢
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej. Zabezpieczenie istniejgcych stropéw oraz
konstrukcji dachu (jesli nad pomieszczeniem znajduje sie konstrukcja dachu) do (R)EI 60 w
pomieszczeniach wskazanych na rzutach branzy architektoniczne;j.

9. Warunki ewakuacji

Wymagania warunkow ochrony przeciwpozarowej zostaty spetnione (wprowadzone)
zgodnie z Ekspertyzg techniczng dotyczgcg warunkéw ochrony przeciwpozarowej opracowanej w
styczniu 2022r. Przez rzeczoznawcow: budowlanego — Pana Marka Bajerlajna oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — Pana Romana Bolke. Sposéb ewakuacji zostat opisany w w/w
ekspertyzie pkt.5.8. Zasady ewakuacji ludzi z budynku

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych-
Zgodnie z w/w ekspertyzg techniczng ppoz.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

1.0biekt jest wyposazony w hydranty HP52 na kazdej kondygnacji, projektuje sie wymiane
wszystkich hydrantow wewnetrznych na hydranty wnekowe (podtynkowe) z wezem potsztywnym
DN25 o dtugosci 30mb oraz projektuje sie dodatkowo zaprojektowano po jednym dodatkowym
hydrancie DN25 na kondygnacji parteru, | pietra oraz Il pietra.Parametry instalacji zgodnie z
ekspertyza.

2.Projektowana instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego.

3. Wytacznik przeciwpozarowy pradu — istniejgcych

4. Projektowane wydzielenie jednej z klatek schodowych (K2) oraz wyposazenie jej w
urzgdzenia oddymiajgce (w tym klapy dymowe) oraz urzadzenia do napowietrzania.

12. Wyposazenie w gasnice-
Zgodnie z w/w ekspertyzg techniczng ppoz.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z w/w ekspertyzg techniczng ppoz.

14.Drogi pozarowe

W obrebie dziatki projektuje sie utwardzenie terenu o parametrach drogi pozarowej o
szerokosci 4,0m i dtugosci 15,0m oraz tukow umozliwiajgcych nawrotke wozu strazackiego zgodnie
z planem sytuacyjnym A-PS.

Opracowat
mgr inz. arch. Marcin Musz

nr upr. 24/PKOKK/2015
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Obiekt: Budynek szkoty podstawowej
Lokalizacja : ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéw Matopolski
dz. ew. nr 144/4 obr. Gtogdéw Matopolski miasto

Inwestor : Gmina Gtogéw Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski



PA-B:
OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 p0z.690 z dnia 15 maja 2002) -

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Inne obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obiekt klasyfikuje sie do Kategorii IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty(wg . Dz.U. z 2003 r.
Nr 207. poz. 2016 z pdzin. zm.) Budynki wchodzgce w sktad szkoty podstawowej i nie zmieniajg
funkcji/przeznaczenia.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Szkota Podstawowa w Gtogowie Matopolskim obejmuje zespdt budynkdw powigzanych ze
sobg komunikacyjnie o zréznicowanej ilosci kondygnacji i powierzchni zabudowy. Wszystkie
budynki mieszczg sie na dwdch dziatkach — 144/4 oraz 143/2 obr 0001 Gtogdéw Matopolski.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla czesci Szkoty Podstawowej, ktdra zostata
wydzielona pozarowo jako oddzielna strefa pozarowa, obejmujaca:

- istn. budynek o nr ewid. 144/2;1 (oznaczony na mapie jako 1k3) o pow. zabudowy 1301m?

- istn. budynek o nr ewid. 144/2;2 (oznaczony na mapie jako 2k1) o pow. zabudowy 203m?

- istn. budynek nr ewid. 143;3 (przewigzka — oznaczona na mapie jako 3k1) o pow. zabud. 243m?

W dalszej czesci opracowania wszystkie istniejgce budynki potagczone komunikacyjnie bedzie sie
opisywac jako jeden budynek, ktorego cze$¢ podlega przebudowie.

Wewnatrz czesci budynku objetej przebudowg i doprowadzeniem do zgodnosci z przepisami ppoz.
znajdujg sie: sale lekcyjne, sala gimnastyczna z szatniami, biblioteka, stotéwka, kuchnia wraz z
zapleczem, kottownia. Na Il pietrze i nad Il pietrem znajduje sie poddasze nieuzytkowe. Ukfad
komunikacyjny sktada sie z korytarzy w centralnej czesci budynku oraz dwéch niewydzielonych
klatek schodowych. Szatnie na odziez wierzchniag dla ucznidw znajduja sie w czesci 1-
kondygnacyijnej (przewigzka).

Przebudowa budynku ma na celu doprowadzenie czesci budynku do obowigzujgcych przepiséw
sanitarno-higienicznych oraz przepiséw przeciwpozarowych.

W celu poprawnego przyjecia wymagan dotyczacych zapewnienia uzytkownikom budynku
odpowiednich warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ewakuacyjnych z budynku, przyjeto
nastepujgcy liczbe uzytkownikow wraz z przypadajgcg na nich ilos¢ toalet:

1. Parter - ilo$¢ uczniéw - 1830s., w tym:

- 90 chtopcéw (3 miski + 3 pisuary + 4 umywalek)
- 93 dziewczyn (5 misek + 5 umywalek)

2. | pietro - ilos¢ ucznidéw - 2030s., w tym:
- 103 chtopcow (4 miski + 4 pisuary + 5 umywalek)
- 100 dziewczyn (5 misek + 5 umywalek)



3. Il pietro - ilo$¢ uczniow - 840s., w tym:
- 42 chtopcdéw (2 miski + 2 pisuary + 3 umywalki)
- 42 dziewczyny (3 miski + 3 umywalki)

Uwaga — ilos¢ ucznidw w poszczegdlnych salach zaje¢ przyjeto w przeliczeniu 2m? wolnej
przestrzeni podfogi na 1 ucznia

Uwaga — ilo$¢ nauczycieli przyjeto w przeliczeniu 1 nauczyciel na 1 sale zaje¢ — tacznie 24
nauczycieli + 6 osdb administracja, razem 30 oséb zatrudnionych (w tym 27 kobiet i 3 mezczyzn),
Zaprojektowano toalete damska dla oséb zatrudnionych (nauczyciele + administracja) na | pietrze
oraz toalete meska na parterze przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Przebudowa budynku ma na celu (poza dostosowaniem strefy pozarowej do obowigzujgcych
przepiséw pozarowych) :

- doprowadzenie do zgodnosci z przepisami czesci budynku gdzie znajdujg sie pomieszczenia
gastronomiczne — obecny uktad funkcjonalny nalezy zmienié na uktad w ktérym pomieszczenia
pomocnicze dla kuchni bedg usytuowane bezposrednio przy kuchni i nie bedzie mieszania ciggéw
funkcjonalnych kuchennych z mtodziezg szkolng (obecnie pomiedzy kuchnig a pomieszczeniami
magazynow, obieralni, chtodniami wystepuje gtowny korytarz komunikacji ogélnej).

W zwigzku z powyiszym przeniesiono gtdwny korytarz, sytuujgc go przy diuiszej Scianie sali
gimnastycznej a kuchnie wraz ze stotdwkg przeniesiono w sgsiedztwo pomieszczern pomocniczych.
- likwidacje barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, wprowadzenie pochylni,
platformy elektrycznej komunikujgcej parter, | pietro oraz |l pietro, toalety przystosowanej dla os.
niepetnosprawnych (taczonej z toaletg meskg nauczycieli),

- zwiekszenie ilosci urzadzen sanitarnych w toaletach uczniéw oraz nauczycieli do przyjetej jw.
ilosci uzytkownikow,

- wprowadzenie przy istniejgcej sali gimnastycznej dwéch niezaleznych szatni wraz z wspdlng
umywalnig oraz wygospodarowanie miejsca na magazynek przy sali gimnastycznej,

Sposéb uzytkowania budynku pozostaje bez zmian.

Zakres gtéwnych robdét budowlanych:

* wymiana stropéw zgodnie z czescig konstrukcyjng w pomieszczeniach wskazanych na
rysunkach branzy konstrukcyjnej oraz wykonanie nowych warstw posadzek ptywajgcych z
uzyciem wetny mineralnej posadzkowej oraz w-wga wykonczeniowg z wykfadziny PVC,

* czesciowe wyburzenia scian wewnetrznych zgodnie z oznaczeniami na rzutach (wraz z
czesciowym demontazem drzwi i okien) oraz wykonanie niezbednych podciggoéw,
nadprozy, zamurowan otworéw drzwiowych,

* wykonanie nowych $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego
zgodnie z oznaczeniami na rzutach i przekrojach,

* skucie istniejgcych posadzek na gruncie oraz wykonanie nowych warstw posadzki na
gruncie w pomieszczeniach oznaczonych na rzucie parteru,

* wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych w obrebie przejscia pomiedzy dwom
strefami pozarowymi (o nachyleniu 11%)

* montaz platformy elektrycznej dla os. niepetnosprawnych (parter-Il pietro)

* budowa podestow przed wejsciem do platformy elektrycznej na kondygnacji | pietra oraz Il
pietra oraz montaz balustrad,

* wykonanie wydzielenia strefy pozarowej przy przewigzce (wymiana termoizolacji $cian



zewnetrznych na izolacje termiczng z materiatéw niepalnych, wymiana dwéch okien na
okna w odpornosci EI60, wykonanie $ciany dziatowej (R)El 120 wraz z drzwiami w
odpornosci EI60),

* wykonanie poprawnego wydzielenia kottowni na parterze poprzez wymian drzwi
bezklasowych na drzwi w odpornosci EI30),

* wykonanie podtgczen wod-kan nowych urzadzen w toaletach,

* wykonanie przebudowy instalacji gazowej w kuchni po zmianie jej lokalizacji,

* wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni i stotéwki,

* wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowag z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym z zaworem priorytetu,

* wyposazenie kottowni (powyzej 60kW) w urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce gazu

* wykonanie przebudowy c.o0. w zakresie niezbednym

* przeniesienie istniejgcych urzadzen z kuchni do nowej lokalizacji oraz ich aranzacja

* wymiana instalacji elektroenergetycznej oswietlenia pomieszczen oraz gniazd wtyczkowych
w zakresie niezbednym

* wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego

* montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej w przebudowywanych pomieszczeniach

* zabezpieczenie istn. stropu nad Il pietrem do klasy REI 60 odpornosci ogniowej

* zabezpieczenie schodow w klatkach schodowych K1 i K2 do klasy R60 odpornosci ogniowej

* wykonanie wydzielenia klatki schodowej K2 wraz z zapewnieniem oddymiania i
napowietrzania

* impregnacja drewnianej wiezby dachowe]j do stopnia NRO (nierozprzestrzeniania ognia)

* wydzielenie klatki schodowej K2 w klasie odpornosci (R)El 60, drzwi El 30 wraz z
zapewnieniem napowietrzania i oddymiania poprzez montaz klap oddymiajacych z
owiewkami i dyszg kierunkowg o wymiarach 1,1 x 1,1m oraz 1,1 x 1,2m w dachu nad
poddaszem nieuzytkowym a takze wymiana 3 okien bezklasowych na okna w odpornosci
El60

* szpachlowanie i malowanie

* zagospodarowanie terenu — wykonanie utwardzenia terenu (dojscie i dojazd),
spetniajacego parametry drogi pozarowej (umozliwiajgce nawrotke samochodom strazy
pozarnej

3. FORMA, UKLAD PRZESTRZENNY, WYGLAD ZEWNETRZNY, KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE
ELEWACII

Forma, uktad przestrzenny, wyglad zewnetrzny, kolorystyka i wykoniczenie elewacji
nie ulegajg zmianie.
Wymiana termoizolacji $cian zewnetrznych na izolacje termiczng z materiatéw niepalnych w
miejscu  wydzielenia strefy pozarowej wigze sie z koniecznoscia wykonania tynku
cienkowarstwowego, ktérego kolorystyka zostanie dostosowana do istniejgcej na pozostatej czesci
budynku. Projektowane okna przeciwpozarowe El 60 w projektuje sie w kolorze biatym zgodnie z
istn. kolorystyka.

Istniejgcy budynek sktada sie z czesci o réznej wysokosci:

- cze$¢ centralna (sale lekcyjne) — 3 kondygnacje

- czesci wschodnia i zachodnia (sale lekcyjne) — 2 kondygnacje

- cze$¢ potnocna (stotdwka, kuchnia, sala gimnastyczna) — 1 kondygnacja

Budynek pokryty jest dachem wielospadowym, czes¢ pétnocna pokryta dachem dwuspadowym.



4. DANE LICZBOWE, POWIERZCHNIA

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia komunikacji:
Kubatura :

Wysokos¢ budynku do kalenicy:
Dtugos¢ budynku :

Szeroko$¢ budynku:

Liczba kondygnacji :

1504 m?
2436,18 m?
1819,23m?
616,95 m?
15986 m?
17,80 m
36,55 m
54,06 m

3 — budynek

1 - przewigzka

Zestawienie powierzchni pomieszczen

NAZWA
Nr POMIESZCZENIA
0.1 SALA LEKCYJNA
0.2 SALA LEKCYJNA
0.3 WIATROLAP
0.4 SALA LEKCYJNA
0.5 SALA LEKCYJNA
0.6 WIATROLAP
0.7 SALA LEKCYJNA
0.8 SALA LEKCYJNA
0.94 KORYTARZ
0.9 B KORYTARZ

0.10  BIBLIOTEKA

0.11 ZAPLECZE BIBLIOTEKI

POM. URZADZEN
0.12 CHLODNICZYCH
OBIERALNIA +

0.13 MAGAZYN OKOPOWY

0.14 SZATNIA

0.15 KORYTARZ

0.16 TOALETA

0.17 KUCHNIA 1

0.18 MAGAZYN SUCHY

PARTER

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

RUCHU [m?]

10,86

10,35

38,04
68,58

816

UZYTKOWA [m?] POSADZKA

52,31 PARKIET
51,62 PARKIET
PARKIET
24,32 PARKIET
24,65 PARKIET
PARKIET
52,15 PARKIET
52,46 PARKIET
LASTRIKO
LASTRIKO
PLYTKI
50,69 CERAMICZNE
PLYTKI
15,04 CERAMICZNE
PLYTKI
3,57 CERAMICZNE
PLYTKI
10,60 CERAMICZNE
PLYTKI
6,02 CERAMICZNE
PLYTKI
CERAMICZNE
PLYTKI
3,23 CERAMICZNE
PLYTKI
30,27 CERAMICZNE
PLYTKI
3,97 CERAMICZNE



0.19
0.20

0.21

0.22
0.23

0.24
0.25

0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41
0.42
0.43

KLATKA SCHODOWA K2

KUCHNIA 2
ZMYWALNIA

STOEOWKA
KORYTARZ

TOALETA DNP + MESKA

DLA NAUCZYCIELI
UMYWALNIA

MAGAZYN SALI
GIMNASTYCZNEJ

SALA GIMNASTYCZNA

KORYTARZ

SZATNIA 2

wcC

SZATNIA 1

wcC

KLATKA SCHODOWA K1

PRZEDSIONEK TOALETY
DAMSKIEJ UCZNIOW

TOALETA DAMSKA
UCZNIOW

PRZEDSIONEK TOALETY

MESKIEJ UCZNIOW
TOALETA MESKA
UCZNIOW
POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

KOTLOWNIA
POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
SALA LEKCYJNA
INTENDENTKI

+£4CZNA POWIERZCHNIA

40,51

70,44

9,95

21,19

278,08

LASTRIKO
21,57 PLYTKI
CERAMICZNE
3,46 PLYTKI
CERAMICZNE

73,12 WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC

PLYTKI
5,76 CERAMICZNE
7,90 PLYTKI
CERAMICZNE
PLYTKI
6,62 CERAMICZNE
177,74 PARKIET
PLYTKI
CERAMICZNE
8,18 PLYTKI
CERAMICZNE
3,31 PLYTKI
CERAMICZNE
8,23 PLYTKI
CERAMICZNE
3,27 PLYTKI
CERAMICZNE
LASTRIKO

PLYTKI

4,97 CERAMICZNE
PLYTKI

13,11 CERAMICZNE

PLYTKI
3,92 CERAMICZNE
PLYTKI
9,53 CERAMICZNE
PLYTKI
3,11 CERAMICZNE
WYLEWKA
18,91 BETONOWA
WYLEWKA
57,86 BETONOWA
WYLEWKA
4,91 BETONOWA
51,95 LINOLEUM
16,68 PARKIET
885,01



Nr
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7 4
1.7B
1.8

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

1.17
1.18

1.19
1.20
1.21
1.22

1.23

NAZWA
POMIESZCZENIA

SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA
KORYTARZ
KORYTARZ

SALA LEKCYJNA
POMIESZCZENIE
POMOCNICZE

PRZEDSIONEK TOALETY
DAMSKIEJ UCZNIOW
TOALETA DAMSKA
UCZNIOW

KLATKA SCHODOWA K2
POKOJ NAUCZYCIELSKI
SALA LEKCY.JNA
KLATKA SCHODOWA K1

PRZEDSIONEK TOALETY
MESKIEJ UCZNIOW
TOALETA MESKA
UCZNIOW

POKOJ DYREKTORA
POMIESZCZENIE
POMOCNICZE

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

TOALETA DNP
TOALETA DAMSKA DLA
NAUCZYCIELI

PRZEDSIONEK TOALETY

1.23 B DLA NAUCZYCIELI
+LACZNA POWIERZCHNIA

I PIETRO

RUCHU [m?]

39,72
101,70

41,05

22,61

205,08

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
UZYTKOWA [m?] POSADZKA

54,88 WYKLADZINA PVC
53,09 WYKLADZINA PVC
44,17 WYKLADZINA PVC
43,80 WYKLADZINA PVC
52,88 WYKLADZINA PVC

54,92 WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC
WYKLADZINA PVC

53,06 WYKLADZINA PVC

25,05 WYKLADZINA PVC

PLYTKI
5,69 CERAMICZNE

PLYTKI

11,58 CERAMICZNE
LASTRIKO

27,90 WYKLADZINA PVC

27,88 WYKLADZINA PVC
LASTRIKO

PLYTKI
5,69 CERAMICZNE
PLYTKI
12,48 CERAMICZNE
11,98 WYKEADZINA PVC

10,45 WYKELADZINA PVC
52,25 WYKLADZINA PVC
53,39 WYKLADZINA PVC
PLYTKI
4,02 CERAMICZNE
PLYTKI
9,26 CERAMICZNE

PLYTKI
2,85 CERAMICZNE

617,27



1l PIETRO

NAZWA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA

Nr  POMIESZCZENIA RUCHU [m?] UZYTKOWA [m?] POSADZKA

2.1  SALA LEKCYJNA 55,29 WYKEADZINA PVC

2.2 SALA LEKCYJNA 46,82 WYKEADZINA PVC

2.3 SALA LEKCYJNA 46,99 WYKEADZINA PVC

2.4  SALA LEKCYJNA 54,77 WYKEADZINA PVC
POMIESZCZENIE WYLEWKA

2.5  GOSPODARCZE 14,22 BETONOWA

2.6 A KORYTARZ 13,83 WYKEADZINA PVC

2.6 B KORYTARZ 48,13 WYKEADZINA PVC
PRZEDSIONEK TOALETY PEYTKI

2.7 MESKIEJ UCZNIOW 4,63 CERAMICZNE
TOALETA MESKA PEYTKI

2.8  UCZNIOW 12,86 CERAMICZNE

2.9  KLATKA SCHODOWA K2 41,30 LASTRIKO

2.10 SALA LEKCYJNA 30,01 WYKEADZINA PVC

2.11 SALA LEKCYJNA 29,93 WYKEADZINA PVC

2.12 KLATKA SCHODOWA K1 22,55 LASTRIKO
PRZEDSIONEK TOALETY PEYTKI

2.13  DAMSKIEJ UCZNIOW 5,83 CERAMICZNE
TOALETA DAMSKA PEYTKI

2.14 UCZNIOW 14,06 CERAMICZNE

WYLEWKA
2.15 KLATKA SCHODOWA K3 9,32 BETONOWA
LACZNA POWIERZCHNIA 135,13 315,41

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU
Nie dotyczy — budynek nie podlega rozbudowie anie nadbudowie w zwigzku z czym nie jest
wymagane opracowanie opinii geotechniczne;j.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, W TYM
0SOB STARSZYCH (DLA BUD. WIELORODZINNYCH)
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZ. PUBL. |
MIESZKANIOWEGO BUD. WIELORODZ. PRZEZ OSOBY NIEPELNOPRAWNE

Projektowana przebudowa umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie minimalnych wymagan stuzgcych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci
architektonicznej o ktérych mowa w art. 6. pkt 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019r. poprzez:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynkéw,
Zapewnia sie przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych oraz pionowych



(projektowana platforma elektryczna), a takze rozwigzania architektoniczne, ktére umozliwiajg
osobom ze szczegdlnymi potrzebami dostep do wszystkich pomieszczen z wytaczeniem
pomieszczen technicznych.

Zapewnia sie bezpieczne dojscie do budynku oraz odpowiedniej szeroko$ci drzwi zewnetrzne wraz
przestrzeniag manewrowg i pochylnie wewnetrzng w pétnocnej czesci budynku.

Zapewnia sie toalety przystosowane do korzystania przez dla os. niepetnosprawne — na poziomie
parteru.

b) instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

Zapewnia sie dostep do wszystkich pomieszczen z wytgczeniem technicznych.

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposdb
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

Informacja nt rozktadu/lokalizacji pomieszczen budynku w formie tablicy zostanie umieszczona w
korytarzu wejsciowym przy wejsciu do budynku. Do zapewnienia na wyposazeniu przez
Wykonawce robét.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposob odprowadzania Sciekdw,
Zapotrzebowanie na wode i sposdb odprowadzania sciekdw pozostaje bez zmian.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

W zwigzku z przeznaczeniem i funkcjg budynku, nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych ani ptynnych.

c¢) rodzaj wytwarzanych odpadow
Komunalne

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie emituje hataséw, drgan, ani promieniowania elektromagnetycznego.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Realizowana inwestycja nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko. Dziatalnos¢
obiektu nie grozi zanieczyszczeniem pow. ziemi i gleby. Na terenie inwestycji nie zmienia sie
drzewostanu, inwestycja nie sgsiaduje z terenem parku narodowego, krajobrazowego ani
rezerwatdw przyrody.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH, EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Dane zostaty opracowane i zatgczone jako odrebny fragment PA-B (patrz: , ANALIZA
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO” [w:] Projekt Architektoniczno-Budowlany)

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,



KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POM. LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE BUDYNKU

W centralnej czesci bud. zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewn.
Wspdtpracujacy z kottem w celu regulacji temp. W pomieszczeniach dla uzyskania parametréw
klimatu wewn. Okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z nig 12.04.2002r. W
sprawie warunkow techn. Jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Regulator
umozliwia takze ograniczenie czasu pracy pompy crkul. Cieptej wody uzytkowej. W grzejnikach
zamontowane zostang zawory termostatyczne z glowicg o nastawach wg proj. technicznego

12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKT BUDOWLANEGO ZGODNE Z
PRZEZNACZENIEM
W budynku znajdujg sie nastepujace instalacje:

- instalacja wodna - wg. projektu technicznego

- instalacja kanalizacji wg. projektu technicznego

- instalacja elektryczna- wg. projektu technicznego

- instalacja grzewcza- wg. projektu technicznego

- instalacja wentylacji mechanicznej- wg. projektu technicznego

Dostosowanie budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi warunkami ochrony przeciwpozarowej
wykonano na podstawie:
- Ekspertyzy technicznej dotyczgcej warunkéw ochrony przeciwpozarowej opracowanej w styczniu

2022r. Przez rzeczoznawcow: budowlanego — Pana Marka Bajerlajna oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — Pana Romana Bolke,

- Postanowienia Podkarpackiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej znak:
WZ.52840.31.2022 z dnia 28 lutego 2022r.

12.1 Obudowanie scianami klasy REI(EI)60 odpornosci ogniowej i zamkniecie drzwiami
dymoszczelnymi klasy EI30 odpornosci ogniowej klatki schodowej , K2” oraz wyposazenie jej w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane za pomacg systemu wykrywania dymu

Napowietrzanie i oddymianie — obliczenia:

Dla prawidtowego odprowadzenia dymu i ciepta z klatki schodowej bedacej drogg ewakuacyjng w
budynku sredniowysokim nalezy zastosowac klapy ktérych powierzchnia czynna bedzie wynosi¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi, a powierzchnia geometryczna jednego otworu nie
moze by¢ mniejsza niz 1 m2.

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Aso
AKS-O = 41,3Om2

Wymagana minimalna powierzchnia czynna urzgdzenia oddymiajgcego A,
Ac = Agso* 0,05 =41,30 * 0,05 = 2,065m?

Dla wymaganej powierzchni czynnej dobrano dwie klapy dymowe FIRE 110x110 oraz FIRE 120x110 z
owiewkami i dyszami kierunkowymi o powierzchniach czynnych 0,99m? oraz 1,08m?

taczna powierzchnia czynna oddymiania: 0,99m? + 1,08m? = 2,07m?

2,065 < 2,07m? — warunek spetniony

Powierzchnia napowietrzania

Przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza

,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest
wliczenie okien oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru dadzg sie otworzyé od zewnatrz. Ich otwarcie




zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej réznicy cisnien.
Spetniajac ten warunek geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajgcych powinna by¢ o 30%
wieksza od sumy geometrycznej powierzchni wszystkich urzgdzen oddymiajacych w danej klatce.
Powierzchnia geometryczna otwordéw napowietrzajgcych dla klatek schodowych zgodnie

z wytycznymi SITP W-001 dla klatek schodowych wynosi minimum 2,4 m2.

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ageom-xo
Actomxo = 1,20 X 1,10 + 1,10 X 1,10 = 1,32 + 1,21 = 2,53m2

Wymagana powierzchnia geometryczna otwordw napowietrzajacych Ageomne
Actom-ne = 2,53 * 1,30 = 3,289m2

Drzwi:

Do napowietrzania przewidziano otwarcie istniejgcych drzwi do wiatrotapu oraz istniejgcych drzwi
wyjsciowych w poziomie parteru. Na drzwiach zostang zamontowane sitowniki.

AGEOM-DRZWI = 1,50 X 2,25 = 3,375m2

3,289 m? < 3,375 m? — warunek spetniony

12.2 Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym — wg projektu technicznego branzy sanitarnej

12.3 Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego — wg projektu technicznego branzy elektrycznej

12.4 Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu — istniejgcy na budynku

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE PRZEZNACZENIEM

Dane zostaly opracowane i zatgczone jako odrebny fragment PA-B (patrz: ,Warunki
ochrony przeciwpozarowej” [w:] Projekt Architektoniczno-Budowlany)

14 A. NIEISTOTNE ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- dopuszcza sie zmiany w elementach konstrukcyjnych budynku w trakcie realizacji, nie
wykraczajgcych poza zakres zmian istotnych zgodnie z art 36a ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku z pézn. zmianami po uzgodnieniu z zmian z konstruktorem

- zmiany materiatow wykoniczeniowych posadzek wewnatrz obiektu

- pozostate zmiany nieistotne zakwalifikowane przez gt. projektanta zgodnie z art.36s Prawa
Budowlanego

14 B. UWAGI

Wszystkie wyroby budowlane i urzagdzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku
powinny cechowac¢ sie okreslonymi kryteriami technicznymi, ustalajgcymi konieczny i
wystarczajgcy zakres oraz poziom witasciwosci technicznych tych wyrobow. Wszelkie wyroby
powinny posiadaé¢ stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnosci wazne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wydane przez Jednostki upowaznione do ich wydania.

14 C. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOz
Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien sprawdzi¢ plan



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres robdét budowlanych w trakcie realizacji inwestycji
wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata dotgczona do niniejszego
opracowania.

Opracowat
mgr inz. arch. Marcin Musz
nr upr. 24/PKOKK/2015



Lokalizacja : ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéow Matopolski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

dz. ew. nr 144/4 obr. Gtogdéw Matopolski miasto

Inwestor : Gmina Gtogow Matopolski

ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego p.t.:

,»,PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI Z WARUNKAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J CZESCI SZKOtY PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM”

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :

Branza Projektant Nr upr. Podpis/Data
ARCHITEKTURA mgr inz.arch. Marcin Musz 24/PKOKK/2015 1.2022r.
gtéwny projektant uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specj. architektonicznej
sprawdzajacy mgr inz. arch. Michat Lewandowski |  16/PKOKK/2014
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj. architektonicznej
INST.SANITARNE mgr inz. Wojciech Pasinski PDK/0274/P00S/13 1.2022r.
projektant uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wod-kan
sprawdzajacy mgr inz. Barbara Koziej S-40/76

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specj.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wod-kan

Styczen 2022




Tyt ZAtACZNIKI

Elementu

Buz:)c\)/l;/(le:;:go P ROJ E KTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI Z

Temat . i
WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM
Kategoria obiektu Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty
budowlanego
Inwestor Gmina Gtogow Matopolski

ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski




SPIS ZAtACZNIKOW

A. INFORMACIJA BIOZ str. .......



PA-B:
INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Temat :

Lokalizacja :

Inwestor :

Opracowat :

PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI
Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM

ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogow Matopolski
dz. ew. nr 144/4 obr. Gtlogow Matopolski miasto

Gmina Gtogéw Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

mgr inz. arch. Marcin Musz
ul. Pelczara 6/C/9A, 35-312 Rzeszow

Styczen 2022



1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisdw kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia lub zapewnienia
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje niezbedne do wykonania wyzej wymienionego
planu BIOZ.

2. Podstawy formalne sporzadzenia informacji
- Prawo budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/
- Zlecenie inwestora

3. Informacje ogdlne:
Temat : PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI

Z WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM

Inwestor : Gmina Gtogéw Matopolski
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

Sporzadzajacy informacje: ~ mgr inz. arch. Marcin Musz
ul. Pelczara 6/C/9A, 35-312 Rzeszow

4. Cze$¢ opisowa

4.1 ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Plac budowy:
1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikdéw — w obrebie parteru budynku
2. Wydzielenie placu budowy przed dostepem oséb postronnych.
3. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw.

Budynek:
. Przebudowa czesci istniejgcych posadzek na gruncie
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2. Przebudowa stropdw nad parterem i | pietrem

3. Wyburzenia scian dziatowych na parterze

4. Budowa nowych $cian dziatowych

5. Budowa platformy elektrycznej do transportu oséb

6. Wymiana izolacji termicznej zewnetrznej na przewigzce pomiedzy budynkami na wetne
mineralng w pasie 2m na styku oddzielnych stref pozarowych

. Wymiana 2 okien na okna w odpornosci ogniowej EI60

. Przebudowa kuchni, stotéwki i korytarza

. Budowa wewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych

10. Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

11. Wymiana hydrantéw wewnetrznych na hydranty DN25

12. Przebudowa toalet

13.Przeprowadzenie odbioru koncowego i przekazanie obiektu do uzytkowania.
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4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- budynek szkoty podstawowej
- plac zabaw



4.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:
- nie wystepuja

4.4 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

1. Praca na wysokosci przy wznoszeniu Scian, montazu konstrukcji Scian i stropu - mozliwos¢
upadku z wysokosci.

2. Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzgdzen mechanicznych - spawarkg i
lutownicg w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz budynku — mozliwos$é

przekroczenia dopuszczalnych stezen spalin w pomieszczeniu, praca z elementami o
wysokiej temperaturze, urzadzenia elektryczne

Prace na rusztowaniu mozliwos¢ upadku z rusztowania.

Gromadzenie odpaddw i sktadowanie materiatéw budowlanych — ograniczenie mozliwosci
poruszania sie po budowie, zawezenie przejs¢ ewakuacyjnych.
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4.5 INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA.

1. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich przez jego ogrodzenie oraz
tablice informujace o gtebokich wykopach i pracach na wysokosci.

2. Przejscia dla pieszych oznakowad i zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci co najmniej 150
kG/m?i szeroko$ci min. 0.75m.

3. Oznakowac place montazowe obok wykopdw.

4.6 INFORMACIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH, A W TYM:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;
- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby.
Instruktaz pracownikéw:

1. Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.
2. Pracownicy nie mogg przystagpi¢ do pracy bez srodkdédw ochrony osobistej takich jak:

odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy
zgodnie z przepisami BHP.
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

4.7 WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1. Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

2. Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobodr
odpowiednich sprzetow i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

3. Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie

porzadku na terenie budowy.

Opracowat
mgr inz. arch. Marcin Musz
nr upr. 24/PKOKK/2015



