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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

a) projekt techniczny architektoniczno-konstrukcyjny budynku
b) projekt techniczny branzy sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja)
¢) wytyczne — standardy inwestora

d) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, pn. Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodno$ci

z warunkami ochrony przeciwpozarowej czgsci Szkoty Podstawowej w Glogowie Matopolskim

Projektowany budynek posiadat bedzie nastepujgce urzadzenia i instalacje elektryczne:

. Przeciwpozarowy wylacznik pradu,

. Linie zasilajace i sterowniczo — sygnalizacyjne,

. Instalacja o$wietlenia ogdlnego 230V,

. Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego 230V,
. Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych,

. Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych,

. Potaczenia wyrownawcze

2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej w budynku — stan istniejgcy i projektowany

Projektowany zakres prac nie zwigckszy mocy przylaczeniowej dla budynku. Z rozdzielnic
kondygnacyjnych budynku nalezy wykona¢ zasilanie nowych obwodow oswietleniowych dla
projektowanej instalacji o§wietleniowej. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy przewidzie¢
zabudowe wylacznikow réznicowowopragdowych z czlonami nadpradowymi dla

zabezpieczenia nowoprojektowanych obwodow.

Przy zlaczu kablowym, na elewacji budynku projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow,



z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

2.4. Instalacje odbiorcze — projektowane rozwigzania

24.1

2.4.2

243

2.4.4

24.5

Prowadzenie instalacji — W korytkach instalacyjnych, w rurkach instalacyjnych p/t, i pod
ptytami gipsowo kartonowymi oraz w rurkach n/u (dotyczy pomieszczen technicznych).
Odcinki WLZ uktadane w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Przewody niepalne prowadzi¢ pod tynkiem, uktadajac na uchwytach

certyfikowanych przez CNBOP, w odlegtosci co 30 cm.

Sposob przeprowadzenia kabla lub przewodu przez $Sciany i stropy — przejscia, przez ktore sg
prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami ognioodpornymi, w
sposob zapewniajacy klase odporno$ci ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodng z klasa

odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Rodzaj podtoza, na ktéorym jest uktadany kabel lub przewod — kable uktada¢ gldwnie na
elementach konstrukcyjnych posiadajacych klase odpornosci ogniowej rowng co najmniej

klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcja mocujaca.

Osprzet taczeniowy i1 rozdzielczy — zastosowany osprzg¢t powinien posiada¢ stosowne
dopuszczenia poswiadczajace jego klase odpornosci ogniowej i tak by¢ dobrany, aby
umozliwiat funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla funkcjonowania kabla wraz z

systemem mocowania.

Rodzaje przewodéw: Miedziane kabelkowe, oraz miedziane wielozytowe (dla linii
zasilajacych) o przekrojach wyniktych z obliczen. Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej
rownej odpornosci ogniowej przegrod pozarowych.

Oprawy o$wietleniowe: Wg katalogow firmowych z energooszczednymi zrodtami $wiatta
LED. Projekt o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen i dobor opraw wykonany zostal w
oparciu o obliczenia komputerowe.

Osprzet instalacyjny: laczniki (IP 20, IP 44 — dla pomieszczen wilgotnych i przejsciowo
wilgotnych)

Instalacje oSwietlenia ogélnego

Nowo projektowane obwody w budynku wykona¢ przewodami typu, np. HDHp, zgodnie z
zaleceniami rozporzadzenia CPR. Sterowanie o$wietleniem podstawowym odbywac si¢ bedzie
przy pomocy lokalnych gcznikow oswietleniowych. Os$wietlenie w toaletach i wybranych

pomieszczeniach komunikacji zataczane poprzez czujniki ruchu.



W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie w oparciu o obowigzujacg aktualnie norm¢ PN-EN

12464-1:2012.

Zgodnie z norma PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wngtrzach”", wymagany minimalny poziom nat¢zenia os$wictlenia dla

projektowanych pomieszczen wynosi:

Hole wejsciowe — 200 1x

Biura — 300 1x

Komunikacja — 1001x

Szatnie, umywalnie — 2001x

Stotdéwki i hole wejsciowe — 200 1x

Sale 1 klasy przeznaczone do zaje¢ komputerowych, laboratoria, biblioteki, sale
sportowe, pokoje nauczycielskie i sale do zaje¢ praktycznych — 300 Ix

Tablice szkolne i stoty demonstracyjne — 500 Ix

Minimalne parametry projektowanych opraw:

1 - Oprawa LED 155 16W 2090lm 840 OPAL Biaty 4000K

Wyglad oprawy typ 1
2 - Oprawa LED 600x600 26W 3300lm 840 MPRM Biaty STD 4000K
3 - Oprawa LED 600x600 36W 4500Im 840 MPRM Biaty STD 4000K

Wyglad oprawy typ 2,3
4 - Oprawa LED 407x407 23W 2850Im 840 OPAL Biaty 4000K



Wyglad oprawy typ 4
5 - Oprawa LED 1260 30W 4130lm 840 LNS Biaty TH5 STD 4000K
6 - Oprawa LED 875 24W 3400lm 840 MPRM Bialy 4000K

Wyglad oprawy typ 6

7 - Oprawa LED 19W 2030lm 840 RF Biaty STD 4000K
8 - Oprawa LED 28W 27501m 840 RF Biaty STD 4000K

Wyglad opraw typ 7,8

9 - Oprawa LED 1272x95 40W 5240Im 840 OPAL Szary STD 4000K
10 - Oprawa LED 662x145 28W 39601m 840 OPAL Szary STD 4000K
11 - Oprawa LED 1272x145 56W 7910lm 840 OPAL Szary STD 4000K

M

Wyglad oprawy typ 9-11



12 - Oprawa LED 640 27W 34901m 840 PAR Biaty STD 4000K

Wyglad oprawy typ 12

13 - Oprawa LED 5x 50° 128W 17790Im 840 RF Czarny STD 4000K

2.4.6

2.4.7

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy wykona¢ p/t przewodami typu
HDHp 3x1,5mm? (zasilanie z wydzielonego obwodu). Przy wyjsciach przewidziano oprawy
oswietleniowe kierunkowe spelniajace funkcje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W
pozostatej cze¢sci budynku oprawy oswietleniowe ewakuacyjne zaprojektowano na ciggach
komunikacyjnych, przy wyjsciach (w wewnatrz 1 na zewnatrz). W przypadku drog
ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej warto$ci. Oprawy przy wyjsciach pracowac¢ beda w
uktadzie na jasno, natomiast pozostate w ukladzie na ciemno. Ponadto w obiekcie
przewidziano w ciggach o$wietleniowych indywidualne oprawy awaryjne z podtrzymaniem
min. lh. Natezenie o$wietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podlogi. W miejscach usytuowania urzadzen ppoz, ROP, hydrantow, apteczek
nalezy zastosowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego (z odpowiednimi piktogramami) dla
podswietlenia tych miejsc — montaz h=2,0 m (min. 5 Ix przy posadzce). O$wietlenie awaryjne
zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838:2005. Zadziatanie o$wietlenia nastgpi w
momencie zaniku napigcia w obiekcie. Oprawy z autotestem. Piktogramy oswietlenia

kierunkowego uwzgledni¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacja oddymiania i napowietrzania klatki schodowe;j

W obiekcie projektuje si¢ instalacje oddymiania i napowietrzania klatki schodowej. Zasilanie
centralki oddymiajacej nalezy wykona¢ napigciem przemiennym 230V, 50Hz z wydzielonego,
odpowiednio opisanego obwodu sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Obwod
zasilania wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5 mm2. Zabezpieczenie zasilania przy pomocy
bezpiecznika C16A winno zosta¢ oznaczone na kolor czerwony oraz opisane ZASILANIE

COD.



Elementy elektryczne instalacji:

- centralka COD, z centralkg pogodowa,

- czujnik wiatr-deszcz,

- przyciski alarmowe (oddymianie) PO,

- przycisk przewietrzania PP,

- czujki optyczne dymu

- drzwi napowietrzajace oddymiajace z sitownikami elektrycznymi
- okna oddymiajace z sitownikami elektrycznymi

- elektrotrzymacze do drzwi.

Dziatanie uktadu

Elektryczny system oddymiania zostanie uruchomiony w momencie powstania sygnatu alarmu
pozarowego w obrebie klatki schodowej (wzbudzenie dowolnej czujki dymowej tam
zainstalowanej), badz tez przez celowe przycisnigcie przycisku alarmowego (oddymianie) PO.
Wystapienie alarmu, spowoduje zadziatanie centralki COD i automatyczne uruchomienie

sitownikow okien oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych.

Zestawienie podstawowych materiatow:

centrala oddymiania 24A (3x8A), 1 linia-3 grupy, wspolpraca z SSP, obudowa 1
stalowa / CNBOP

akumulator 7Ah/12V, bezobstugowy 4
centrala sterujaca automatyki pozarowej, zasilanie 230VAC, max. prad 1A,

akumulatory 2x1,3Ah/12V, 3

wspolpraca z SSP, obudowa IP30 (zastepuje centrale bram i drzwi ppoz AFG-2) |
CNBOP

akumulator 1,3Ah/12V, bezobstugowy (centrale 2A, AFG-3 — 2szt.) 6

czujka dymu optyczna Activ/ CPD 13
podstawa czujki Activ / CPD 13
reczny przycisk oddymiania z sygnalizacja optyczno-akustyczng, natynkowy, 3

kolor pomaranczowy, obudowa IP55 (zastepuje RPO-01) / CNBOP

przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacja diodowa, natynkowy, 1

24VDC

trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, zwora ptytkowa ruchoma | 12
CPD

czujka pogodowa deszcz—wiatr 1




24.8

Ochrona od porazen, od przepi¢¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrong od porazen wykona¢ nalezy w oparciu o obowigzujaca norme¢ PN-IEC 60364-7-701.
Ochrong przed dotykiem posrednim nalezy objaé wszelkie projektowane obudowy urzadzen
elektrycznych, oprawy o§wietleniowe w I klasie ochronnosci.

Ochrong w/w urzadzen stanowi samoczynne odlgczenie napigcia w uktadzie TN-S w czasie
0,4s przez zastosowanie wylgcznikow samoczynnych 1p. (lub 3p.) 1 wylacznikow
roznicowopragdowych, przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 50V, oraz w czasie 0,2 s
przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 25V (dla trudnych warunkéw srodowiskowych,
np. w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych).

Stosowac kolorystyke przewodow wg PN - 90/E - 05023 i 05029

L1,L2,L3 - barwa czarna lub bragzowa lub szara;
N - barwa niebieska;
PE - barwa zielono - zo6lta.

Skutecznos$¢ ochrony od porazen nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi zaprojektowano zgodnie z

PN — 93/E — 05009/443.

UWAGI KONCOWE

1. Przyjete materiaty i urzadzenia posiada¢ winny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)

wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

2. Wykonawca robdt elektrycznych po zakonczeniu robot montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi do

odbioru koncowego, wraz z dokumentacjg powykonawcza.

3. Zachowa¢ koordynacje robot na obiekcie z wykonawstwem pozostalych instalacji (w tym

rowniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz robot budowlanych.

4. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego

oraz BHP.

5. Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z
wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie materialy pochodzace od
konkretnych producentdow mozna zamienia¢ na materialy od innych producentow pod
warunkiem zachowania porownywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i

estetycznych.

6. W czgsci budynku objetej remontem nalezy dokona¢ kompletnego demontazu instalacji

elektrycznych. Cato$¢ zutylizowaé wlasnym kosztem.



4. INFORMACJA BIOZ

4.1 Zakres robot:

Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci

Szkoty Podstawowej w Glogowie Matopolskim

4.2 Kolejnos$¢ realizacji robét:

- ustalenie istniejgcych tras przebiegdéw mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto),
- montaz instalacji okablowania,

- montaz urzadzen instalacji oswietleniowe;,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe, proby techniczne

4.3 Wykaz elementow zagrozenia dzialki lub terenu, ktoére moga stworzy¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ciggi komunikacyjne, klatki schodowe

4.4 Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
- zagrozenia wynikajgce z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- zagrozenia wynikajace z prac budowalnych (zatadunek, roztadunek, praca na wysokosci —

upadek z wysokos$ci, praca z uzyciem maszyn itp.)

- zagrozenia wynikajgce z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikoéw, ignorowania przepisow

BHP
- zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot w czasie przemieszczania si¢ 0sob trzecich

4.5 Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

- prace prowadzi¢ przy wylaczonym napigciu z zastosowaniem wytacznie atestowanych
specjalistycznych narzegdzi

- stosowanie odpowiednich technik pracy

- zabezpieczenie migjsca pracy

- synchronizacja prac w zwigzku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)

- oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, tasmy ostrzegawcze itp.

- nadzo6r nad przebiegiem robot budowalnych i zachowaniem zasad BHP

- stosowanie materialow i sprzetu posiadajacego wymagane atesty i dopuszczenia



W przypadku wystgpienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ specjalne stuzby:

* Pogotowie energetyczne 991

* Pogotowie gazowe 992

* Policja 997

* Straz pozarna 998

* Pogotowie ratunkowe 999

* Centrum powiadamiania ratunkowego 112

4.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- przeszkolenie na stanowisku pracy
- okreslenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

- wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia, a w tym zapewniajgcg bezpieczng i1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob

porazonych pradem elektrycznym

4.7 Uwaga koncowa:

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzek sporzadzenia planu ,,bioz” przed rozpoczg¢ciem budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Szczegdlowy zakres i forma planu ,,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002r.).



5. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr E-0 Oznaczenia i symbole

Rys. nr E-1 Rzut parteru — instalacja o$wietleniowa — skala 1:100
Rys. nr E-2 Rzut 1 pi¢tra — instalacja o$wietleniowa — skala 1:100
Rys. nr E-3 Rzut 2 pi¢tra — instalacja o§wietleniowa —skala 1:100
Rys. nr E-4 Rzut poddasza — instalacja oswietleniowa —skala 1:100
Rys. nr E-5 Rzut parteru — instalacja oddymiania klatki schodowe;j —skala 1:100
Rys. nr E-6 Rzut 1 pi¢tra — instalacja oddymiania klatki schodowe;j — skala 1:100
Rys. nr E-7 Rzut 2 pi¢tra — instalacja oddymiania klatki schodowej —skala 1:100

Rys. nr E-8 Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Rys. nr E-9 Schemat blokowy instalacji oddymiania



