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OGOLNA KOLEJNOSC ROBOT:

1.Wykonanie “"wiencéw rozproszonych”.
2. Demontaz stropdw istniejqcych lecz NIE Jednostka projektowa:

SASIEDNICH pomieszczen! % N Musz Architekci - Pracownia Projektowa
3. Wykonanie poduszek zelbetowych pod belki oraz ///// mgr inz. arch. Marcin Musz
) P ’ P //////////////// 35-312 Rzeszow, ul.Pelczara 6/c lok. 9a

bruzdowania pod wieniec i nastepnie osadzenie belek

stalowych. Uwaga: belki bezwzglednie muszq Temat:

posiada¢ zamontowane bolce do zespolenia stropu i Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z
belek. warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty
4. Montaz szalunku z blachy fatdowej i podparcie Podstawowej w Glogowie Matopolskim

stemplami belek stalowych. Lokalizacja inwestyji

5. Wykonanie zbrojen wiencoéw i stropdw Zzelbetowych ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski
oraz ich wybetonowanie. dz. ew. nr 144/4, obr. Gtogéw Mip. miasto

UWGgC]. Inwestor:

W celu ograniczenia ugiecia (na skutek obrotu na Gmina Gtogéw Matopolski,

. . . I. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski
podporze) konieczne jest stemplowanie belek w o Fyneke L oow aloporsid
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