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1. WSTEP
1.1. Uwagi wstgpne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca

zobowigzany jest do zlozenia odpowiednich zapytan na pismie.

Przedmiar robot, stanowiacy podstawe¢ sporzadzenia kosztorysu, jest opracowaniem
wtornym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje

zakres prac objetych przedmiotem zamowienia.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z
warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty Podstawowej w Glogowie Matopolskim

w zakresie branzy elektryczne;j.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specytfikacja Techniczng

Niniejszg Specyfikacja Techniczng objete sa nastepujace prace:
- montaz infrastruktury kablowej

- montaz kabli 1 przewodow ,

- montaz instalacji o$wietlenia ,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- inne roboty elektryczne,

1.5. Roboty towarzyszace

Do robo6t towarzyszacych zalicza si¢:



- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
- dzialania ochronne zgodne z BHP

- utrzymanie drobnych urzadzen i narze¢dzi

- przew6z materiatow do ich wykorzystania

- usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie

nieczystosci wynikajacych z robdt wykonywanych przez wykonawce.
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng 1 poleceniami Przedstawiciela Projektu
oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac

przepisOw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w

taki dokument.
2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogdlne

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodne z

Dokumentacja Projektowa i ST.
2.3. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac kable i przewody:

- Bezhalogenowe, nierozprzestrzeniajace plomienia kable zasilajace 1 sterownicze
(sygnalizacyjne) 0,6/1kV do instalacji w obiektach, gdzie zycie ludzkie lub dobra materialne

muszg by¢ chronione na wypadek wystapienia pozaru (hotele, szpitale, szkoly, lotniska, stacje



metra, stacje kolejowe, instalacje przemystowe). Kable sg przeznaczone do uktadania w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w $cianach
murowanych i bezposrednio w betonie, jedynie do ukladania na stale. Kable sklasyfikowane

zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR).
- Bezhalogenowe przewody 450/750V.

Bebny z kablami 1 przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i1 bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych, na utwardzonym podtozu.
Wszystkie kable i przewody winny by¢ zgodne z aktualnym rozporzadzeniem CPR.
2.4. Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne

Oprawy os$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 9.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacj¢. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE 1
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie opraw w Il klasie. Przewody
ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zo6ttej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkow $rodowiskowych, w ktoérych zostang zamontowane, tj.
temperatury ~ otoczenia  oraz  posiada¢  odpowiednie  zabezpieczenie  przed:

przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci, zapaleniem, uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta §wiatta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodla swiatla i1 elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynno$ci i1 zapewnia¢ ochron¢ przeciwol$nieniowg. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modul zasilania awaryjnego z
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 1 godziny, z systemem

zdalnego testowania, monitorujacym prawidtowa prace zainstalowanych opraw.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN 92/N-

01256.02 1 PN-N-01256-5:1998.



2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie

oznakowany.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przej$cia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy

przej$ciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasada jest uzywanie materiatlow
niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich 1 $rednich. Doboér
srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych
oraz ich ilosci wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga
by¢ gladkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; S$rednice typowych rur
gtadkich: od o 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200
mm?2) natomiast §rednice typowych rur karbowanych: od o 16 do o 54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane — $rednice typowych rur
gladkich (sztywnych): od o 13 do 0 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od
0 7 do 0 48 mm i sztywnych od o 16 do o 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gictkie ostony kablowe — spiralne,

wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania kabli 1 przewodow — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementoéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych

(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury

instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do S$cian pustych, stuzg do montazu
tacznikoéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i

sufitowe. Wykonane sg z materialow niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja



ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
czlowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki musza spelnia¢ nastgpujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzgtowa o 60 mm, sufitowa lub koncowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna lub
przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy-lub czterowejsciowa dla przewodow o
przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu tgcznikéw instalacyjnych

powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski 1 konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie 1 umozliwia wielokrotne odlgczanie i
przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznos$ci kazdorazowego przygotowania

koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka

grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PN. Montaz dokonaé przy uzyciu

sprz¢tu specjalistycznego do tego typu robot.

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robot.



4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot. Urzadzenia transportowe powinny by¢
przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknig¢tych i1 suchych. Na $rodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez ich wytwarce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz infrastruktury kablowej

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacj¢ i rozbudowe.
Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Przewody powinny by¢
utozone w rurach ochronnych oraz p/t 1 wtynkowo. Wszystkie przej$cia obwoddéw instalacji
elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych
elementéw. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow. Przewody niepalne prowadzi¢ pod tynkiem,

uktadajac na uchwytach certyfikowanych przez CNBOP, w odleglosci co 30 cm.
5.1.1 Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty (np. za pomoca

kotkow rozporowych). Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
5.1.2 Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozylowych ptaskich. Na podlozu palnym mozna uktadaé
przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubos$ci co najmniej 5 mm, oddzielajgce]

przewod od podtoza. Luki 1 zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania



przewodow powinno by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowaé za pomoca specjalnych
uchwytow. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce
przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa
tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm. Zabrania si¢ ukladania przewodow
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi 1 w zlaczach ptyt betonowych

bez stosowania oston w postaci rur.
5.2. Rozdzielnice energetyczne (aparatura)

Rodzaje i1 typy urzadzen, aparatury, osprzgtu, przewoddéw i materiatbw pomocniczych
zastosowanych do budowy rozdzielnic elektrycznych powinny by¢ zgodne z podanymi w

projekcie i polskimi normami.
5.3. Montaz kabli i przewoddéw

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Polaczenia miedzy
przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki

chtodzenia.

Przewody elektryczne ukladaé w sposéb zgodny z PN. Przewody do os$wietlenia i

wylacznikéw uktadaé podtynkowo.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi

wyposazenie obiektu.
5.4. Montaz instalacji o§wietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z PN oraz w taki sposob aby zapewnic
wymagane parametry os$wietleniowe. Typy opraw, wymagane parametry o$wietlenia i
wymagania $rodowiskowe zostaty podane w dokumentacji w celu okre$lenia standardu.
Zmiany typoéw opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaly akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych
parametrow technicznych. Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami HDHp-J lub

N2XH-J jako podtynkowa. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.



Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez czujki ruchu i

miejscowe aczniki instalacyjne. Laczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci h=1,2m.
5.5. Montaz osprze¢tu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak,

aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odlgczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odiaczenie
instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze

wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do

niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian

1 wymiany poszczeg6lnych czgsci wyposazenia,
- dostgp obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pragdu przemiennego), jak rowniez
do mogacych wystapi¢ przepigc. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny
by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktore moga wystagpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradow mogacych wystapi¢ w warunkach zaktoceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktoérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktéore moga by¢ narazone. Gdy
w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wyltaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i1 odpowiednio

oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji

Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo 1 podtynkowo.



5.6. Inne roboty elektryczne
5.6.1. Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system polaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy

przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” 1 ,,dostepne”.
5.6.2. Instalacja przepigciowa

W obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowg ochrone przepigciowa, a dla urzadzen

teletechnicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony .
5.6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowe] przewidziano wykonanie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomoca
wylacznikow kompaktowych, wylacznikow instalacyjnych, wylacznikow réznicowo-

pradowych (dla nowoprojektowanych obwodow).
5.6.4. Instalacja oddymiania i napowietrzania klatki schodowej

W obiekcie projektuje si¢ instalacj¢ oddymiania i napowietrzania klatki schodowe;.
Zasilanie centralki oddymiajacej nalezy wykona¢ napigciem przemiennym 230V,
50Hz z wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu sprzed przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Obwod zasilania wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5 mm?2.
Zabezpieczenie zasilania przy pomocy bezpiecznika C16A winno zosta¢ oznaczone na

kolor czerwony oraz opisane ZASILANIE COD.

Elementy elektryczne instalacji:

centralka COD, z centralkg pogodowa,
- czujnik wiatr-deszcz (opcja),

- przyciski alarmowe (oddymianie) PO,
- przycisk przewietrzania PP,

- czujki optyczne dymu

- drzwi napowietrzajace oddymiajace z sitownikami elektrycznymi



- okna oddymiajace z sitownikami elektrycznymi
- elektrotrzymacze do drzwi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 instrukcjami Przedstawiciela

Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez

Przedstawiciela Inwestora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robdt przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi
Inwestora zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja

projektows, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢

Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu

Zaktadu Energetycznego — zalozonej jakosci.
6.2. Instalacja elektryczna
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyroboéw 1 zainstalowanych urzadzen z

dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami



- poprawnos$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i §ciany
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow

- sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych potaczen

wyréwnawczych

- pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

- pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym
- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- sprawdzenia zatgczania punktow Swietlnych, kontrola zrodet §wiatta, nat¢zenia oSwietlenia

w poszczegdlnych pomieszczeniach
- sprawdzenie zgodno$ci podiagczenia urzadzen,

- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow Srodowiskowych i

warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania
- prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
- spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny

niezgodnosci.
7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajagcemu czgsciowych lub koncowych obmiarow robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajacych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i1 jakosci

po zabudowaniu nie b¢dzie mozliwa).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

8.3. Dokumenty do odbioru konicowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- dziennik budowy (wewnetrzny)

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci pofaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i

oprzewodowania

- protokoty z dokonanych pomiarow

- pomiary nat¢zenia o§wietlenia

- protokoty odbioru roboét zanikajacych

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

W  przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wilasny koszt w terminie uzgodnionym z

Przedstawicielem Inwestora.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr S$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Wybor $rodkdéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywow

zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.



Dyrektywa CPR

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i Iaczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoOw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.

Srodki ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkow w zaleznosci od wpltywdéw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.



PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza. Urzadzenia do odtaczania

izolacyjnego 1 faczenia.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji

urzadzen przetwarzania danych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;j
na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie

znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we

wnetrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. (zbidr norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.



PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki
odgalezne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i

badania (Zmiana Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob

ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbior norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;

2002).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i

stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy. Z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.



* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatobw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych
» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami

* Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych zroédiach energii wraz z pdzniejszymi
Zmianami

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco
obowiqzujgce Normy i przepisy. We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli
wskazano konkretnego dostawce, producenta lub nazwe wltasng materiatow, produktow lub
urzqdzen nalezy to interpretowac jako: taki sam Ilub o porownywalnych parametrach.
Jedynym celem podania nazw wtasnych materiatow, produktow lub urzqdzen przez autora
niniejszego opracowania jest przedstawienie standardow jakoSciowych wymaganych

normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajgcego.



