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UWAGI.

— Kierunek belek ustalony na postawie przypuszczalnego kierunku istniejqcych belek
drewnianych. Wyjqtek stanowiq pomieszczenia 10 i 13. W ich przypadku wykona¢ zgodnie z
projektem niezaleznie od pierwotnego kierunku belek drewnianych.

— Ustalona dtugos¢ belek stalowych wynika z szerokosci pomieszczenia w Swetle $cian
(wymiar z inwentaryzacji) i naddatku na tynk (3cm) oraz minimalnej dtugosci oparcia
(15—16cm lub 20cm) — nalezy zweryfikowa¢ ptaskos¢ oraz pionowosé scian celem
potwierdzenia statej szerokosci pomieszczenia i w efekcie identycznych wymiaréw profili
stalowych.

— Grubos¢ blachy faldowej niezaleznie od wybranego producenta nie moze wynosi¢ mniej
niz 0,7mm, a wysokosc fatdy nie mniej niz 35mm.

UWAGA. Blache mocowa¢ w uktadzie pozytyw!

— Na belkach nalezy wykona¢ zgrzewane bolce zespalajgce — jest to konieczne w celu
zabezpieczenia belki przed zwichrzeniem oraz uzyskania zafozonej obliczeniowo nosnosci!
— Pod belkami stalowymi wykona¢ poduszke zelbetowq w celu zaprnienia poprawnego
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Jednostka projektowa:

/ Musz Architekci - Pracownia Projektowa
), mgrinz. arch. Marcin Musz
%//////ﬁ. 35-312 Rzeszow, ul.Pelczara 6/c lok. 9a

Temat:

Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci z
warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty
Podstawowej w Gtogowie Matopolskim
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Lokalizacja inwestycji:
ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski
dz. ew. nr 144/4, obr. Gtogéw Mtp. miasto

Inwestor:

Gmina Gtogéw Matopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Gtogdw Matopolski

210

180
)11

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
KONSTRUKCJA STROPU NAD 10.2021r. | K-01
PARTEREM revol
Branza: Faza: | Skala:
KONSTRUKCJA PB 1:100
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14

uprawnienia do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Daniel Wozniak PDK/0002/POOK/14

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej




