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P R Z E K R O L/ A *A [SWO1] SCIANA WEWNETRZNA 7{Ecm 7[PUP 1(] Yﬁ?sﬁ%yﬁ GRUjNCOE 7[POM;JJKE/IE?/ZAMIFA)EECZYKON()D;GNACYJNY Jednostka projektowa:
1. PEYTKI NA KLEJU gr. Tem (*W POMIESZCZENIACH . gr. fem . gr. 0,3cm ok - = Proi
SANITARNYCH) 2. WYLEWKA BETONOWA™ ZBROJONA SIATKA gr. 6cm 2. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm Musz Architekei - Pracownia Projektowa
2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tem 3. FOLIA PE 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm mgr inz. arch. Marcin Musz
3. BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 18cm 4. STYROPIAN POSADZKOWY (7+8cm) gr. 15cm 4. FOLIA PE 35-312 Rzeszéw, ul.Pelczara 6/c lok. 9a
% TYNK' CEMENTOWO—WAPIENNY gr. fem 5. PAPA BITUMICZNA PODPOSADZKOWA 5. WEENA PODEOGOWA MINERALNA SDrmax=<20MN/m3 P—
5. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. 1 6. PLYTA BETONOWA gr. 15¢cm gr. 5cm . . e
("W POMIESZCLENACH SNITARNYCH) 7. PIASEK ZAGESZCZONY 2-WARSTWOWO gr. 30cm 6. STROP ZELBETOWY NA SZALUNKU Z BLACHY Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodnosci 2
[P02] POSADZKA NA GRUNCIE e o Ty o, gr. 12cm gac;u?kammph rc()‘:y p'z?"'nvﬂgf’zarf’i'-e' czasel Szl
2 7. BELKA STALOWA IPE160 gr. 16cm odstawowej w Glogowie Matopolskim
TECEND {S%ZZJTK?CI@N%VE%NEW{NA S 1. WYKLADZINA PVC gr. 0,3cm 8. PROFIL_STALOWY KAPELUSZOWY gr. 3em
: gr. Tom ( 2. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm 9. 2x PLYTA SILIKATOWO—CEMENTOWA Z PRZESUNIECIEM
. SANITARNYCH) 2. WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. 6cm 1/2 gr. 2xicm
7777777 | istnigjace przegrody 2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1cm 3. FOLIA PE S— _
3. BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO gr. 12cm 4. STYROPIAN POSADZKOWY (7+8cm) gr. 15cm Lokalizacja inwestycji:
. 4. TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY gr. Tcm 5. PAPA BITUMICZNA PODPOSADZKOWA ul. Kardynata Wyszyriskiego 1, 36-060 Gtogéw Matpolski
[7777777]| projektowana przegroda 5. PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU gr. fcm 6. PLYTA BETONOWA gr. 15cm dz. ew. nr 144/4, obr. Glogéw Mip. miasto
P ————— (*W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH) 7. PIASEK ZAGESZCZONY 2-WARSTWOWO gr. 30cm p—
wyburzenia [SWO3] SCIANA WEWNETRZNA 8cm [PO3] STROP MIEDZYKONDYGNACYINY Smér;::ﬂg(;vgwgz;::x Matopolski
r2earoda oddzielenia pozarowego 1. PLYTKI NA KLEWU gr. Tem (*W POMIESZCZENIACH 1. WYKLADZINA PVC gr. 0,3cm Totut rosamke Data: v
preeg P g SANITARNYCH) 2. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,7cm ytuf rysunku: a: Nr rysunku:
R _ 2. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY gr. fcm 2. ITLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA gr. Gcm PRZEKROJ A-A 01.2022r. | A7
o | Sresea izolacjo termiczna 3 BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO gr. e 5. WELNA PODLOGOWA MINERALNA SDmax=<20MN/m3
OOOOO000000 /¢ 1. ) ), r. cm N . M
termiczna ("W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH) 6. STROP_ ZELBETOWY NA SZALUNKU Z BLACHY ARCHITEKTURA pB_| 1:100
- TRAPEZOWEJ FALDOWEJ TR35 gr. 12cm Projektant gléwny: Nr uprawnie: Podpls:
) istniejqce drzwi / okna - 7. BELKA STALOWA IPE220 gr. 2Zcm } ;
Hi m istniejq i/ [SWO4T ZAMUROWANIE OTWOROW W ISTNIEACYCH MURACH | &5 pRoFIL " STALOWY KAPELUSZORY gr. e mgt inz, arch, Marcin Musz 24/PKOKK/2015
1. TYNK' CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tcm 9. 2x PLYTA SILKATOWO—CEMENTOWA 7 PRZESUNIECIEM izt wspecinoel rckericee)
[ A m projektowane drzwi / okna 2. ZAMUROWANIE OTWORU Z BLOCZKOW Z BETONU 12 or. 20lom Sorondsafmey:
LS KOMORKOWEGO - GRUBOSC DOPASOWANA DO mgr inz. arch. Michat Lewandowski | 16/PKOKK/2014
istn. drzwi / okna / GRUBOSCI MURU e onlzne]
/ wyposazenie do Tkwidacji 3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. Tem Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Rawski -




