EKSPERTYZA TECHNICZNA

IZecZoZnawcow:

e ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

e budowlanego,

okreslajaca dostosowanie do wymagafi ochrony przeciwpozarowej:

1. wtrybie § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie — [Dz. U.2019,
poz. 1065, z pbzn. zm.],

2. wtrybie § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych — [Dz. U. 2009, nr 124,
poz. 1030],
dla istniejagcego budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanego

w Glogowie Matopolskim przy ul. Kardynata Wyszynskiego 1, na dziatce

nr 144/4, wpisanego do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw oraz

polozonego w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej, zabytkowego uktadu

urbanistycznego Glogowa Matopolskiego, wpisanego do rejestTJ zabytkow

Nr rej. A-392 231.07.1971 1., 04, ROZRy.
o RZECZQZNAWCA DO SPRAW
z uwagi na jego przebudowe. ZABEZATECZAN §RZECWOPOZA WYCH
F -’*T.“M W .




e T - I

SPIS TRESCI

Przedmiot, zakres i Cel OPraCOWANIA .......c.ecvvveueeceeeneeeeeeeseeeeeoeoeeoeeeeoeseeee e

Ogolna charakterystyka budynku (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

USYLEUOWAILIE) 1. cvctaeies ettt s e et e e e s e es et eee e

Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazane z ochrong

DEZRCIWDOBALOWY Y vx6ssssucusissssss s cosssnsnsasmemensmnnsrens rasasssmsrsssexss oess Esassmssss s SEa st

Analiza i ocena wptywu rozwigzaf zamiennych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego, stuzagca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony

PIZECIWPOZATOWE] +...vecuveervreeiseeeissniissesesesesnssssesesssssesessesessssssesesessssesssssssesesseeeseesen

Wykaz rysunkow:

01 — plan sytuacyjny

02 — rzut parteru

03 —rzut I pigtra

04 — rzut II pigtra

05 — przekréj A-A
06 — przekr6j B-B
07 — przekréj C-C



1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2

123,

2.10

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,ekspertyza techniczna” rzeczoznawcéow:
e ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
e budowlanego,

dotyczaca istniejacego budynku Szkoly Podstawowej zlokalizowanego
w Glogowie Malopolskim przy ul. Kardynata Wyszynskiego 1, na dzialce
nr 144/4, wpisanego do gminnej i wojewo6dzkiej ew. zbytkéw oraz polozonego
w zabytkowym ukladzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytkow
Nrrej. A-392231.07.1971 r.,

Z uwagi na jego przebudoweg.

Zakres opracowania obejmuje.

Zastosowanie rozwigzafi zamiennych z uwagi na niespelnienie wymagaf
dotyczgcych warunkéw technicznych budynku.

Zastosowanie rozwigzaf zamiennych z uwagi na niespelnienie wymagaf
dotyczacych przepiséw przeciwpozarowych w zakresie zaopatrzenia w wode do
Zewngtrznego gaszenia pozaru.

Uwzglgdnienie wymagan Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU [gabaryty,

konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie]

Gabaryty:
e szeroko$é — ok. 54,06 m,

e dlugosé — ok. 36,55 m,
°  wysokos¢ —ok. 12,20 m [SW].

AZY POZARNE)



2.2

2.3

2.4.

3.1.

Konstrukeja:

® murowana, konstrukcja dachu drewniana, wymiana istnigjagcych stropéw
drewnianych nad parterem i I pigtrem na stropy zelbetowe, istniejace stropy
drewniane nad II pigtrem i czg§¢ stropow nad I pietrem zabezpieczone do

odpornoéci ogniowej REI60

Przeznaczenie:

e budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby szkolnictwa.

Usytuowanie:

e przedmiotowy budynek (1k3 poprzez 2kl) bezposrednio przylega do
istniejgcej czgsei szkoty (3k1) od strony pdéinocno- wschodniej, poprzez
sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 120,

e najblizej usytuowanym budynkiem na sasiedniej zabudowanej dzialce
nr 140/3 jest budynek ,.ZL III”, zlokalizowany w odleglosci ok. 21 m, od
strony poinocno- wschodniej,

e najblizsza odleglo$¢ do granicy dziatki wynosi ok. 4,32 m, od strony

potudniowo- zachodnie;j.

WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN
TECHNICZNY (zwigzane z ochrong przeciwpozarows)

Elementy budowlane:

e $ciany nosne — murowane ceglane,

e stropy istniejgce — drewniane (pozostawia si¢ nad II pietrem,

e stropy projektowane - zelbetowe (nad parterem i nad I pietrem),
e schody — zelbetowe podparte na dwuteownikach stalowych,

o Sciany wewnetrzne — murowane ceglane,

o konstrukcja dachu — wiezba drewniana. PANSTWOWES STRAZY POZARNE]
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3.2.

4.1.

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje uzytkowe:

wodno- kanalizacyjna,
hydrantowa,

c.0. (z wlasnej kottowni gazowe;j),
elektroenergetyczna,

odgromowa,

wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna (cze$¢ pomieszczen parteru).

ZAKRES PRZEBUDOWY

Zakres przebudowy:

wykonanie stropéw zgodnie z czgécig konstrukcyjng w pomieszczeniach
wskazanych na rysunkach branzy konstrukcyjnej oraz wykonanie nowych
warstw posadzek plywajacych z uzyciem welny mineralnej posadzkowej
oraz warstwg wykoficzeniowa z wyktadziny PVC,

czgsciowe wyburzenia $cian wewnetrznych zgodnie z oznaczeniami na
rzutach (wraz z czgsciowym demontazem drzwi i okien) oraz wykonanie
niezb¢dnych podciagéw, nadprozy, zamurowan otworéw drzwiowych,
wykonanie nowych $cian wewngtrznych dziatlowych z bloczkéw z betonu
komorkowego zgodnie z oznaczeniami na rzutach i przekrojach,

skucie istniejacych posadzek na gruncie oraz wykonanie nowych warstw
posadzki na gruncie w pomieszczeniach oznaczonych na rzucie parteru,
wykonanie pochylni dla oséb niepelosprawnych w obrebie przejicia
pomiedzy dwoma strefami pozarowymi (o nachyleniu 11%),

montaz platformy elektrycznej dla oséb niepeosprawnych (parter-II
pigtro),

budowa podestéw przed wejsciem do platformy elektrycznej na

kondygnacji 1 pigtra oraz II pietra oraz montaz balustrad,




wykonanie wydzielenia strefy pozarowej przy przewigzce (wymiana
termoizolacji Scian zewngtrznych na izolacje termiczng z materiatéw
niepalnych, wymiana dwoch okien na okna w odpornoéci EI 60, wykonanie
Sciany dziatowej REI 120 wraz z drzwiami w odpornosci EI60),

wykonanie poprawnego wydzielenia kottowni na parterze poprzez wymiane
drzwi bezklasowych na drzwi w odpornosci EI 30),

wykonanie podtaczen wod.-kan. nowych urzadzen w toaletach,

wykonanie przebudowy instalacji gazowej w kuchni po zmianie jej
lokalizacji,

wykonanie wentylacji mechanicznej dla kuchni i stotowki,

wymiana istniejacych hydrantow wewnetrznych oraz wykonanie nowej
instalacji hydrantowej z zaworem priorytetu,

wyposazenie kottowni (powyzej 60kW) w urzadzenie sygnalizacyjno-
odcinajace gazu,

wykonanie przebudowy c.o. w zakresie niezbednym,

przeniesienie istniejacych urzadzen z kuchni do nowej lokalizacji oraz ich
aranzacja,

wymiana instalacji elektroenergetycznej o$wietlenia pomieszczen oraz
gniazd wtyczkowych w zakresie niezbednym,

wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,

montaz stolarki drzwiowej w przebudowywanych pomieszczeniach,
zabezpieczenie istniejacego stropu nad II pietrem do klasy REI 60
odpornosci ogniowej,

zabezpieczenie schodéw w klatkach schodowych [K1] i [K2] do klasy R
60 odpornos$ci ogniowej,

impregnacja drewnianej wiezby dachowej do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniania ognia),

wydzielenie klatki schodowej K2 w klasie odpornosci (R)EI 60, drzwi

EIS 30 wraz z zapewnieniem napowietrzania i oddymiania,



4.2.

3.1

5.1.1.
40 i O
5.1.2.
5.1:3:

5.2,

5.2.1.

5.2.2.

2.3

5.3
5.3.1.

Zagospodarowanie terenu:
e zagospodarowanie terenu - wykonanie utwardzenia terenu (dojscie

i dojazd), spetniajacego parametry drogi pozarowej.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Parametry budynku.

Powierzchnia zabudowy — ok. 1504 m?.
Powierzchnia wewnetrzna — ok. 2774 m’.
Wysokos¢ — ok. 12,20 m [SW].

Ilo$¢ kondygnacji — 3 [3 nadziemne].

Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek (1k3 poprzez 2k1) bezposrednio przylega do istniejace;j
czgsci szkoly (3k1) od strony péinocno- wschodniej, poprzez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120.

Najblizej usytuowanym budynkiem na sasiedniej zabudowanej dzialce nr 140/3
jest budynek ,ZL III”, zlokalizowany w odleglosci ok. 21 m, od strony
pdinocno- wschodnie;.

Najblizsza odleglos¢ do granicy dziatki wynosi ok. 4,32 m, od strony

poludniowo- zachodnie;.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Stale materiaty palne stanowiace wyposazenie pomieszczefi: meble, wykladziny
podlogowe, firanki, zastony, dokumentacja, elementy wyposazenia z tworzyw

sztucznych, sprzet AGD, RTV, itp.




5.3.2. Nie przechowuje si¢ i nie stosuje si¢ substancji niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu postanowien zawartych w § 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochronny
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
[Dz. U.z2010r., nr 109, poz. 719].

5.3.3. Maksymalna wielko$¢ obciazenia ogniowego w budynku — 500 MJ/m>.

5.4. Klasyfikacja pozarowa budynku, przewidywana liczba osé6b.
5.4.1. Rzut parteru —,,ZL III” — ok. 193 osoby.

5.4.2. Rzut I-go pigtra — ,,ZL III” — ok. 213 os6b.

5.4.3. Rzut II-go pigtra — ,,ZL III” — ok. 94 osoby.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

5.5.1. W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

5.6. Podzial budynku na strefy pozarowe.
5.6.1. Budynek stanowi jedng stref¢ pozarows o pow. ok. 2774 m>.
5.6.2. Pomieszczenia zamknigte:
e pom. kottowni gazowej nr 0.40 (o mocy ok. 900 kW) o pow. 57,86 m’
(Wyposazone w urzgdzenia sygnalizacyjno- odcinajace doplyw gazu),
e pomieszczenie klatki schodowej [K2] 1gczacej kondygnacje: parteru,
111l pigtra.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej
i stopiefi rozprzestrzeniania ognia element6éw budowlanych.

5.7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
® ,,B ”-



5.7.2. Klasy odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

konstrukcja dachu — R30

przekrycie dachu — RE30

Sciany zewngtrzne — EI 60 (0 < i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
wraz z polaczeniem ze stropem),

Sciany wewngtrzne — EI 30,

Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych —
EI 30,

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowg pionowych drég
ewakuacyjnych — REI 60,

biegi i spoczniki schodéw — R 60,

Sciany i stropy pomieszczen zamknigtych — REI 60 (EI 60), drzwi EI 30,
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120, drzwi EI 60,

klapy odcinajgce w miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy pomieszczen
zamknigtych — EIS 60, EI 60, |

przepusty instalacyjne w miejscach przej$¢ przez Sciany 1 stropy
pomieszezen zamknigtych — EIS 60, EI 60,

klapy odcinajace w miejscach przej$é przez elementy oddzieleri ppoz. na
przewodach wentylacyjnych — EIS oddzielenia,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielen ppoz. — EI oddzielenia.

Wszystkie  w.  wym. elementy  budynku powinny  byé

nierozprzestrzeniajgce ognia.

\.
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5.8.
5.8.1.

5:8.2

583

5.8.4.

5.8.5,

Warunki ewakuacyjne.

Zasady ewakuacji ludzi z budynku:

e ewakuacja ludzi z poziomu parteru prowadzona bedzie przejéciami,

a nastegpnie doj$ciami ewakuacyjnymi:
— przez korytarze do wyj$¢ na zewnatrz budynku (2 wyjscia),
— do sgsiedniej strefy pozarowej 3k1 (po modernizacii),

o ewakuacja ludzi z poziomu I i II pietra prowadzona bedzie przejéciami,

a nastgpnie doj$ciami ewakuacyjnymi przez korytarze oraz:

— klatke schodows [K2], obudowang, wyposazong w urzadzenia do
oddymiania (po modernizacji), posiadajaca bezposrednie wyjscie na
zewnatrz budynku w poziomie parteru [nr pom. 06].

Wyijscia ewakuacyjne z budynku:
e budynek posiada 3 wyjscia ewakuacyjne: 2 x 1,50 m oraz 1 x 1,80 m.

Wyiécia ewakuacyjne z pomieszczen:

1. wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
posiadajg szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy co najmniej 0,9 m (do 3 oséb
0,8 m).

Przejscia ewakuacyine:

e  dlugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza w pomieszczeniach ,,ZL” —
40 m.

Dojscia ewakuacyjne (przedmiot niniejszej ekspertyzy):

e maksymalna dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego, wynoszaca 30 m (przy
jednym dojsciu), jest przekroczona z nastepujacych pomieszczeni:

— poziom II pigtra: nr 2.4 (ok. 54 m),

— poziom I pietraz nr 121 (ok. 36 m), nr 1.20 (ok. 46 m),
nr 1.18 (ok.45m), nr 1.9 (ok. 40 m), nr 1.8 (ok. 45 m),
nr 1.6 (ok. 47 m), nr 1.5 (ok. 37 m), nr 1.1 (ok. 33 m),

10



e maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze
ewakuacyjnej, wynoszaca 20 m (przy jednym dojciu), jest przekroczona
z nastgpujgcych pomieszczen:

— poziom I pigtra: nr 120 (ok. 24 m), nr 1.18 (ok. 23 m),
nr 1.6 (ok. 22 m),
— poziom parteru: nr 042 (ok. 25 m), nr 0.10 (ok. 26 m),
nr 0.8 (ok. 28 m), nr 0.1 (ok. 22 m).
5.8.6. Poziome drogi ewakuacyjne:

e szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych spelnia wymagania
minimalnego wymiaru 1,50 m.

5.8.7. Rionowe drogi ewakuacyine (przedmiot niniejszej ekspertyzy):

e parametry nieobudowanych klatek schodowych [K1] i [K2] (faczacych
wszystkie kondygnacje), nieobudowane, niewyposazone w urzadzenia do
oddymiania:

— szerokosci uzytkowe spocznikéw spelniaja wymagania minimalnej
szerokosci tj. 1,50 m,
— szerokosci uzytkowe biegéw spelniaja wymagania minimalnej
szerokosci tj. 1,20 m.
5.8.8. Oznakowanie drég i wyj$é ewakuacyjnych (brak - projektowane):

e przewidziano oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych znakami, w wersji

elektrycznej, zgodnie z PN-EN.

5.8.9. Oswietlenie awaryjne — ewakuacvine (brak - projektowane):
przewidziano zabezpieczenie budynku instalacjg o§wietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego, ktére powinno dzialaé¢ co najmniej 1 godzing po zaniku

o$wietlenia podstawowego.

3.9. Sposoéb zabezpieczania instalacji uzytkowych.

5.9.1. Instalacje wentylacyijne i klimatyzacyjne.

5.9.L.1. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez elementy
oddzielefi przeciwpozarowych powinny mieé klase odpornosci ogniowej

wymagang dla Scian i stropéw, z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé

FPANSTW!
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ogniowa idymoszczelnos¢ [EIS], lub powinny byé wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce [EIS].

5.9.12.W obiekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie przewod6éw instalacyjnych
z materiatléw niepalnych.

5.9.1.3.0dleglosci nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykladzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.9.2. Urzadzenia i instalacje ogrzewcze. wod.-kan., i kanalizacyine.

5.9.2.1. W obiekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie ogrzewania wodnego o temp.
czynnika grzejnego nie przekraczajacego 90°C.

5.9.2.2.Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.9.23. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych oddzielet.

5.9.3. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne.

5.9.3.1.W obiekcie nalezy przewidzie¢ wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
odwod6w zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, zlokalizowany przy zlaczu gléwnym oznakowany;
wg oddzielnego projektu technicznego.

5.9.3.2.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych oddzielen.

5.9.4. Urzadzenia i instalacje gazowe.

5.9.4.1. Przewidziano lokalizacje kurka gléwnego montowanego przy Scianie lub we
wnece budynku, w odleglo$ci co najmniej 0,5 m od poziomu terenu oraz
najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

5.9.4.2. Przewidziano zastosowanie, w pomieszczeniu kottowni nr 0.40, urzadzen
sygnalizacyjno- odcinajgcych doplyw gazu; wg oddzielnego projektu

technicznego.

12



5.9.5 Instalacje odgromowe.

5.9.5.1. Zaprojektowano zabezpieczenie budynku instalacja odgromowg wykonang
zgodnie z PN-EN.

UWAGA:
Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny

posiada¢ aktualng Europejskga Oceng Techniczng z oznakowaniem CE.

3.10. Dobér urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j.

5.10.1. Instalacia wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna (istniejaca ¢ 52 —
projektowana ¢ 25).

wg oddzielnego projektu technicznego
5.10.1.1.  Przewiduje si¢ zabezpieczeniu budynku instalacja wodociggowg-
przeciwpozarowa @ 25 o charakterystyce:
° minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
1,0 dm’/s,
e cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu nie mniejsze niz 0,2 MPa.
5.10.2. Instalacja oswietlenia awaryinego- ewakuacvinego (brak - projektowane).
wg oddzielnego projektu technicznego
5.10.2.1. Przewidziano zabezpieczenie drég ewakuacyjnych i klatek schodowych
instalacjg o§wietlenia ewakuacyjnego o nateZeniu nie mniejszym niz 1 Lx.
5.10.2.2. Sie¢ o$wietlenia ewakuacyjnego powinna byé zasilana z baterii
akumulatoréw obliczonych na prad co najmniej 1-godzinny.
5.10.2.3. Zaprojektowano podstawowy system o$wietlenia ewakuacyjnego sktadajacy
si¢ z wysoko umieszczonych punktéw o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej
2 m nad podlogg (znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdhz
drég ewakuacyjnych powinny byé tak o$wietlone, aby jednoznacznie
wskazywaly drogg ewakuacji do bezpiecznego miejsca).
5.10.2.4. Dodatkowo nalezy umiesci¢é oprawy o$wietleniowe o natezeniu 5 Lx

W poblizu urzadzen przeciwpozarowych (gasnice, hydranty), itp.



5.10.3. Wylacznik przeciwpozarowy pradu.

wg oddzielnego projektu technicznego

5.10.3.1. Wylgcznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany na parterze budynku przy

gléwnym wejsciu wewnagtrz.

5.10.4. Urzadzenia oddvmiajgce klatki schodowej (przedmiot niniejszej ekspertyzy).

wg oddzielnego projektu technicznego

5.10.4.1. Projektowane; przewiduje si¢:

klapy dymowe obudowanej klatki schodowej [K2],

powierzchni¢ czynng klap dymowych A, wynoszacg co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;j,

geometryczng powierzchnig otworéw wlotowych powietrza, co najmniej
030 % wigksza niz suma powierzchni geometrycznych klap dymowych
(napowietrzanie uruchamiane automatycznie razem z otwieraniem klap
dymowych),

automatyczne otwieranie klap dymowych wywolane przez instalacje
sygnalizacji pozarowej,

urzadzenia do r¢cznego uruchamiania; miejsca instalowania przyciskow
przewidziano przy wejsciach do klatki schodowej na najnizszej
i najwyzszej kondygnacji,

automatycznie zamykanie drzwi EIS30 po samoczynnym uruchomieniu

za pomocg systemu wykrywania dymu.

5.10.5. Sie¢ wodociagowa — przeciwpozarowa (przedmiot ninigjszej ekspertyzy).

5.10.5.1. Wymagana ilo$¢ wody 20 dm’/s do celéw przeciwpozarowych do

zewngtrznego gaszenia pozaru z hydrantow DN 80, z istniejacej sieci

wodociggowej dla jednostki osadniczej, zlokalizowanych w odlegtosci:

pierwszy do 75 m, nast¢pne do 150 m.
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5.11. Wyposazenie w ga$nice.

5.11.1.Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice w ilosci: jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé
na 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

5.11.2.0dleglos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna byé wigksza niz 30 m; do gasnic powinien

by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

5.12. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

5.12.1. Wymagana ilos¢ wody 20 dm’s do celéw przeciwpozarowych do
zewngirznego gaszenia pozaru z hydrantéw DN 80, z istniejacej sieci
wodociggowej dla jednostki osadniczej, zlokalizowanych w odleglosci:

pierwszy do 75 m, nastepne do 150 m.

5.13. Drogi pozarowe.
5.13.1. Do budynku przewidziano droge pozarowa:
e szeroko$¢ drogi — 4 m,
e nosnos¢ umozliwiajaca przejazd pojazddé4w o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN,
e zapewniajgca dostegp do 30 % obwodu zewnetrznego budynku,
® zapewniono mozliwo$¢ wyjazdu z odcinka drogi pozarowej o diugosci nie
wigcej niz 15 m przez cofanie pojazdu,
° istniejgce potaczenie wyjs¢é ewakuacyjnych z budynku, z droga pozarows,
dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugoéci nie wickszej niz 50 m,
W spos6b zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do calej strefy pozarowej
w tym obiekcie,
e droga pozarowa; na dhugosci (Ds = ok. 71,66 m) zapewniono dostep do
budynku (rys. 01), co stanowi ok. 30,69% obwodu budynku
(Ob. = ok. 233,5 m).



6.1.
6.1.1.

8:1.2;

6.1.3.

ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Niezgodnosci z przepisami techniczno- budowlanymi.
Klatki schodowe [K1] i [K2] przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej
»ZL III” w budynku $redniowysokim [SW], nieobudowane i niezabezpieczone
przez zadymieniem;

natomiast zgodnie z wymaganiami § 245 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. [Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065, z p6zn. zm.] klatki schodowe, przeznaczone do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZL III budynku sredniowysokiego (SW), powinny byé obudowane
i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (przy jednym dojsciu) jest przekroczona o wiecej
niz 30 m z nastgpujgcych pomieszczen:
e poziom II pietra: nr 2.4,
e poziom I pigtra: nr 1.21, nr 1.20, nr 1.18, nr 1.9, nr 1.8, nr 1.6, nr 1.5, nr

1.1;

natomiast zgodnie z wymaganiami § 256 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. [Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065, z pézn. zm.] dopuszczalna dhugosé doj$cia ewakuacyjnego ze strefy
pozarowej ,,ZL III” (przy jednym dojéciu) wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej (przy jednym
dojsciu) jest przekroczona o wigcej niz 20 m z nastepujacych pomieszezen:
e poziom I pietra: nr 1.20, nr 1.18, nr 1.6,
e poziom parteru: nr 0.42, nr 0.10, nr 0.8, nr 0.1;

natomiast zgodnmie z wymaganiami § 256 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnmia 12 kwietnia 2002 r. [Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1065, z p6zn. zm.] dopuszczalna dlugo$é dojécia ewakuacyjnego ze strefy

LAND A HRALY POZARNE)
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6.2.
6.2.1.

6.3.

6.3.1

6.3.2.

pozarowej ,,ZL III” wynosi nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej.

Niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi.
Wydajnos¢ nominalna hydrantéw zewnetrznych DN 80 istniejacej sieci
hydrantowej wynosi:
e hydrant Nr 1 od strony pétnocnej, zlokalizowany w odlegtosci ok. 46 m -
ok. 7,5 dm’/s,
e hydrant Nr 2 od strony potudniowej, zlokalizowany w odleglo$ci ok. 78 m -
ok. 7,5 dm3/s,
e hydrant Nr 3 od strony pétnocno- zachodniej, zlokalizowany w odlegtosci
ok. 147 m - ok. 7,5 dm?/s;
natomiast zgodnie z wymaganiami § 10 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych [Dz. U. z
2009 r., nr 124, poz. 1030] wydajnos$¢ nominalna hydrantu zZewnetrznego przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas

poboru wody nie moze byé mniejsza niz 10 dm’/s.

Niezgodnosci w  zakresie przepiséw techniczno— budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

Poprawienie warunkéw ewakuacyjnych w budynku poprzez obudowanie
Scianami wewnetrznymi REI 60 i zamkniecie drzwiami EIS 30 oraz
wyposazenie w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu za pomocg systemu
wykrywania dymu klatki schodowej [K2].

Wyeliminowanie przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojsé ewakuacyjnych
(przy jednym dojsciu), z nastepujacych pomieszczefi:

e poziom II pietra: nr 2.4,

e poziom I pigtra: nr 1.9, nr 1.8, nr 1.6, nr 1.5,



6:3:3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

z uwagi na obudowanie klatki schodowej [K2] drzwiami EIS 30 oraz
wyposazenie w urzadzenia do oddymiania, umozliwiajace bezpieczna
ewakuacje tg klatka, a przez to skrécenie dlugosci dojsé ewakuacyjnych.
Wyeliminowanie przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojsé ewakuacyjnych
na poziomej drodze ewakuacyjnej (przy jednym dojsciu), z nastepujgcych
pomieszczen:

e poziom I pietra: nr 1.6,

e poziom parteru: nr 0.10, nr 0.8.

z uwagi na obudowanie klatki schodowej [K2] drzwiami EIS 30 oraz
wyposazenie w urzadzenia do oddymiania, umozliwiajace bezpieczng

ewakuacje tg klatka, a przez to skrécenie dlugo$ci doj§é ewakuacyjnych.

NiezgodnoSci w  zakresie przepiséw techniczno— budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami.
Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (przy jednym dojsciu), pomimo Zmniejszenia
jest przekroczona z nastepujacych pomieszczen:
e poziom I pigtra:
— nr 1.20 (skrécenie dojscia z 46 m do 38 m),
— nr 1.18 (skrécenie dojscia z 45 m do 37 m).
Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacyjnej (przy jednym
dojciu) jest przekroczona z nastepujgcych pomieszczen:
e poziom I pigtra: nr 1,21, 1.20, nr 1.18,
e poziom parteru: nr 0.42, nr 0.1.
Wydajno$¢ nominalna hydrantéw zewnetrznych DN 80 istniejacej sieci
hydrantowej wynoszgca:
e hydrant Nr 1 od strony péinocnej, zlokalizowany w odleglosci ok. 46 m -

ok. 7,5 dm3/s,
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71,

7.2.

8.1.

e hydrant Nr 2 od strony potudniowej, zlokalizowany w odlegtosci ok. 78 m -
ok. 7,5 dm3/s,

e hydrant Nr 3 od strony péinocno- zachodniej, zlokalizowany w odleglosci
ok. 147 m - ok. 7,5 dm*s.

PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Wyposazenie drég ewakuacyjnych budynku w instalacje o$wietlenia
awaryjnego- ewakuacyjnego, zaprojektowang zgodnie z wymaganiami ochrony

Przeciwpozarowe;.

Przewiduje si¢, usankcjonowanie wymagaf ochrony przeciwpozarowej, dla
uzytkownikéw obiektu w instrukeji bezpieczenstwa pozarowego”,
opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719].

ANALIZA I  OCENA  WPLYWU  ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH NA POZIOM  BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO, SEUZACA WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek szkoly podstawowej jest wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr rej.
A-392z31.07.1971 r..
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2

Wyposazenie budynku (drég ewakuacyjnych) w instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego poprawi widocznosé, a przez to pozwoli usprawnié ewakuacje
w  warunkach  wylaczenia o$wietlenia podstawowego  wylacznikiem

przeciwpozarowym pradu.

W konstrukcji budynku zastosowano tylko elementy nierozprzestrzeniajgce

ognia.

Przewidziano oznakowanie (zgodnie z PN-EN):

e drég, wyjs¢ i kierunkéw ewakuacji,

® miejsca usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu,

® miejsc usytuowania urzadzefi przeciwpozarowych (hydranty, przyciski
uruchamiania urzadzen oddymiajgcych klatke schodowa [K2]),

* miejsca usytuowania gtéwnego kurka gazowego,

e miejsc lokalizacji gasnic,

e drzwi przeciwpozarowych,

e drogi pozarowej.

WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ

Zakres prac przewidzianych do realizacji w zwigzku z przebudowa budynku
ograniczony zostat w duzej mierze charakterem budynku: budynek jest wpisany

do rejestru zabytkéw.

Zaproponowane rozwigzania nienaruszajace elementéw budowlanych zabytku
nie zmieniaja wieloletniego ukladu komunikacyjnego, natomiast w spos6b
zasadniczy poprawiajg warunki ochrony przeciwpozarowej poprzez wykonanie

zabezpieczen przedstawionych w pkt-cie 7.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

9.10.

Budynek posiadajgcy wysokos¢ ok. 12,20 m, w tym 3 kondygnacje nadziemne,
tylko w niewielkim stopniu przekracza wymagania wysokosciowe dla budynku

niskiego.

Wykonanie obudowy klatki schodowej [K2], $cianami REI 60 i drzwiami
EIS 30, skraca dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych na kazdej kondygnacji.

Dodatkowo istnieje mozliwo$é ewakuacji klatkg schodows [K1], nieobudowang

i niewyposazong w urzgdzenia do oddymiania.

Parametry klatek schodowych: szeroko$é biegéw wynoszaca od 1,55 m do
1,62 m (przy minimalnej 1,20 m), ulatwia jednoczesng ewakuacje 212 oséb

znajdujacych si¢ na I pietrze.

Wymiana drewnianych strop6w na zelbetowe.

Wykonanie  instalacji =~ wodociagowej  przeciwpozarowej hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym o nominalnej $rednicy 25 mm, w miejsce

istniejgeej instalacji hydrantéw o nominalnej srednicy 52 mm.

Przewidywane wykonanie drég pozarowych dla wozéw bojowych strazy
pozarnych w spos6b zapewniajacy dostep do 30% obwodu zewngtrznego strefy
pozarowej, ulatwi prowadzenie dzialan ratowniczo- gasniczych, pomimo
przekroczenia wysokosci budynku tylko o 0,20 m (droga ppoz. jest
obligatoryjna dla budynkow $redniowysokich).

Z uwagi na bliskg odlegtoé¢ budynku od jednostki ratowniczej OSP (0,5 km),
mozliwe jest podjgcie dziatan ratowniczo- gasniczych w ciagu 5 minut po

zaalarmowaniu.



9.11.

Zgodnie z Rozporzgdzaniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. z 2021 r., poz. 1722]

przewidziano:;

9.11.1. Uzgodnienie ,projektu budowlanego” przebudowy wyze] wymienionego

budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez uprawnionego

rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.11.2. Uzgodnienia ,projektéw urzadzen przeciwpozarowych”, zastosowanych

9.12.

w obickcie, w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez uprawnionego
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych:

1) instalacja oswietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,

2) instalacja wewnetrzna hydrantéw pozarowych,

3) urzadzenia oddymiajgce klatki schodowej [K2].

Wymagania okreslone w niniejszej ekspertyzie technicznej sq
zgodne 7 wymaganiami Art. 6a ust. 1 Ustawy 7 dnia 24 Sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpotarowej [Dz. U. z 1991 r., nr 81,
poz. 351, z poin. zm.], o nastepujgcym brimieniu:

Art. 6a. 1 Wymagania ochrony przeciwpoiarowej dotyczgce
obiektow budowlanych Ilub terenéw mogqg byé w przypadkach
okreslonych w przepisach dotyczgcych ochrony Dprzeciwpozarowej
spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli
proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar
ochrony przeciwpotarowej ograniczajq mozliwosé powstania
poiaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajq zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony

czasy
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9.13.

2) zapewniajgq ograniczenie rozpriestrzeniania si¢ ognia i dymu
wewngqtrz obiektu budowlanego;

3) zapewniajg ogranmiczenie rozpriestrieniania si¢ poilaru na
Sgsiednie obiekty budowlane lub tereny praylegle;

4) zapewniajq moiliwos¢ ewakuacji ludzi Iub ich uratowania
W inny sposob;

5) uwzgledniajq bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

Po zrealizowaniu zamierzeni projektowych opisanych w niniej szej ekspertyzie,
wykonaniu i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, stworzone
zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku (warunki bezpieczenstwa
pozarowego ulegng znacznej poprawie), zapewniajgc ich akceptowalny
poziom, w szczegdlnoSci bezpieczeristwo ludzi, w tym warunki

bezpiecznej ewakuacji.

Z uwagi na powyisze proponuje uzgodnienie rozwigzan

dotyczgcych stanu ochrony przeciwpoiarowej

w przedmiotowym budynku,

O1. 9eer.
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