Opis przedmiotu zamówienia

- jednostrumieniowy lub wielostrumieniowy skrzydełkowy przetwornik przepływu 0,6m3/h lub 1,5m3/h o średnicy przyłączeniowej dn15 o długości zabudowy L=110 mm
- przetwornik przepływu rozłączny z korpusem przyłączeniowym,
- ciśnienie znamionowe PN16,
- elektroniczny przelicznik z wyświetlaczem LCD z wielkościami zużyć w GJ i klasą ochrony IP45 zgodnie z EN 60529,
- wymagana komunikacja optyczna ciepłomierza z modułem radiowym,
- wbudowana bateria o trwałości min. 60 miesięcy, możliwość legalizacji ciepłomierza po 5 latach bez wymiany baterii,
- czujniki temperatury Pt 500 z pomiarem różnicy temperatur maksymalnie co 60 sek.,
- montaż na rurociągu zasilającym lub powrotnym,
- dane o wielkości zużytego ciepła dostępne z pozycji wyświetlacza LCD dla obecnego 
i poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz historia ostatnich 12 miesięcznych wielkości zużyć,
- dodatkowo przelicznik musi posiadać wskazania kodów błędów, przepływ, przepływ maksymalny ze wskazaniem czasu pracy, aktualną moc, temperatury zasilania i powrotu, różnicę temperatur,
- warunki otoczenia wg normy EN1434,
- zakres temperatur 15- 90 stopni Celsjusza,
- gwarancja min. 60 miesięcy.
Urządzenia powinny być zgodne z dyrektywą MID (proszę załączyć dokumenty i karty katalogowe ciepłomierzy)


W cenie oferty należy uwzględnić konieczność wymiany uszkodzonych elementów instalacji w celu zapewnienia poprawnego odczytu danych- założyć 10 % zaworów do wymiany. 
