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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot” (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot geologicznych-wiertniczych otworu
zastepczego Nr 1B wraz z urzadzeniami do poboru wody i podlagczeniem do eksploatacji na
gminnym uj¢ciu wody w m. Jabtkowo, gm. Skoki.

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWIOR, jest dokumentem przetargowym i jednym z
elementow Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia.

Zawiera ona wykaz wymagan zwigzanych z realizacja studni nr 1B na terenie ujecia wody w
m. Jabtkowo, gm. Skoki.

W szczeg6lnosci wymagania te dotycza:

- wykonania 1 oceny prawidtowosci realizacji prac,

- materiatéw uzytych do realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetych STWiOR

Obejmuja one wszystkie prace zwigzane z:

- przygotowaniem placu budowy do rozpoczecia robot geologicznych,

- wykonaniem otworu nr 1B,

- wykonaniem urzadzen do poboru wody otworu 1B,

- podlaczeniem wodociggowym projektowanej studni nr 1B do stacji wodociggowej (SUW),
- wykonaniem zasilania energetycznego studni nr 1B do rozdzielni w stacji wodociggowe;j
(SUW).

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w rozdziale 3 STWiOR.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w
potaczeniu Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych zawarta Umowa (Kontraktem) i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tresciag i wymaganiami
tych norm.

2. Warunki ogélne wykonania i odbioru robot

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Zostaly okreslone w ,,Projekcie robot geologicznych na wykonanie zastgpczego otworu
hydrogeologicznego nr 1B na gminnym ujeciu wod podziemnych z utworéw miocenskich
neogenu w miejscowosci Jabtkowo”, bedacym w posiadaniu Zamawiajacego.



Zakres prac zwigzanych z wykonaniem urzadzen do poboru wody dla otworu nr 1B oraz
podtaczeniem do eksploatacji zostanie okreslony w ,,Operacie wodnoprawnym na wykonanie
urzadzen wodnych otworu nr 1B”.

Prace i roboty zwigzane z wykonaniem otworu nr 1B beda si¢ odbywaty na podstawie projektu
robot geologicznych oraz decyzji zatwierdzajacej ten projekt wydanej przez Staroste
Wagrowieckiego.

Wykonanie urzagdzen wodnych wraz z obudowg studni i podtgczeniem do eksploatacji odbywac
si¢ bedzie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego
wydanej przez Staroste Wagrowieckiego.

Za zgodno$¢ realizacji prac i robdt z projektem odpowiada Wykonawca, Nadzor Geologiczny
oraz Inspektor Nadzoru.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie wydzielona przez Wykonawce cze$¢ ujecia wody podziemne;,
polozonego na terenie dziatki nr 77/10, obrgb geodezyjny 0008 Jabtkowo, gm. Skoki.
Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie robdt winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
projektowanych robot wiertniczych celem oszacowania kosztéw przygotowania placu budowy
1 podiaczenia do eksploatacji.

Na placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do ustawienia wiertnicy oraz barakowozu, a
takze tymczasowe miejsce do skladowania sprzgtu, rur wiertniczych i materialow. Wykonawca
ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdci¢ Inwestorowi w stanie niepogorszonym.
Uwagi odnos$nie uszkodzen ogrodzenia lub obiektoéw w otoczeniu lub na placu budowy, nalezy
odnotowac¢ w protokole odbioru placu budowy lub dzienniku budowy studni. Dotyczy to takze
obiektu hydroforni, jesli zaistnieje potrzeba dostgpu o0sOb zatrudnionych przy pracach
geologicznych.

Zajety teren nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2.1.2 Lokalizacja prac

Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy. Ponadto wskaze miejsce przeznaczone na
wykonanie otworu nr 1B, zlokalizowane na mapie zasadniczej (sytuacyjno-wysokosciowej)
dotagczonej do STWiOR (zalacznik nr 1). Wszelkie zmiany lokalizacji winny posiadaé
akceptacje Nadzoru Geologicznego 1 Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja projektu robdt geologicznych nie podlegaja przepisom o
prawie autorskim, a ich korekta w dostosowaniu do napotkanych warunkow
hydrogeologicznych pozostaje w gestii Nadzoru Geologicznego i uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru.

2.1.3 Dokumentacja projektowa

Projekt robdt geologicznych... przedstawiajacy zakres prac i1 robdt geologicznych bedzie
zalacznikiem do ogloszonego przetargu, a Projekt Geologiczno-Techniczny otworu nr 1B
stanowi zatacznik nr 2 do STWiOR.

Schemat obudowy projektowanego otworu przedstawiono na zataczniku nr 3 do STWiOR.

2.1.3.1 Zgodnos¢ robdt z projektem i STWiOR

Projekt robdt geologicznych, STWiOR oraz pozostate elementy bedace zatagcznikami do SWZ,
beda stanowily integralng czg$¢ umowy, a wymagania w nich stawiane bgda obowigzywaty
Wykonawce.



W przypadku rozbieznosci jako najistotniejszy nalezy traktowac projekt robot geologicznych
oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw i niedomowien w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Zakres prac okreslony w
dokumentacji przetargowej traktowaé nalezy jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w
granicach uzgodnionych z Inwestorem i Nadzorem Geologicznym, umotywowanych efektami
prac. Wprowadzone korekty moga mie¢ rowniez wplyw na dobor urzadzen zwigzanych z
poborem wody okreslonych w operacie wodnoprawnym.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub zmian projektowanych w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jesli beda one wynikaty z rozbiezno$ci w
stosunku do :

- budowy geologicznej stwierdzonej w trakcie wiercenia,

- konstrukcji otworu okreslonej w projekcie robot geologicznych,

- napotkania obcych przedmiotéw w otworze utrudniajacych proces wiercenia,

- realizacji prac zgodnie z projektem i STWIOR.

Warunkiem pozwalajagcym na wprowadzenie zmian jest prawidtowa technologia prowadzenia
prac i rob6t oraz uzywanie odpowiedniego sprzetu.

W zalezno$ci od zakresu tych zmian, Wykonawca uzgadnia je réwniez z organem
zatwierdzajacym, jesli wymog ten wynika z ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

Materiaty dostarczone na plac budowy nieodpowiadajace wymaganiom projektu lub STWiOR,
zostang usuni¢te z placu budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy

W obrebie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania, oznaczy tasma
ostrzegawczg jego zasieg 1 bedzie odpowiadatl za dostgp 0sob trzecich. Prace bedg prowadzone
w cato$ci poza ruchem ulicznym 1 drogowym, stad brak zagrozen osob trzecich. Wykonawca
winien prowadzi¢ prace z uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robot
geologicznych, a dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada
bezposrednio za szkody wynikajace z wypadkow przy pracy, jakie wynika¢ beda z
niestosowania si¢ do ww. zalecen lub wytycznych Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 25
kwietnia 2014r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w
zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz.
812).

Koszt przygotowania i zabezpieczenia placu budowy nalezy wiaczyé w ceng umowna.
Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablicg informacyjng wskazujaca rodzaj prac oraz
nazwe i adres Wykonawcy.

2.1.5 Ochrona srodowiska w czasie realizacji prac

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym szczegolnie realizowac wytyczne zawarte w projekcie robot geologicznych
I zatwierdzonym Planie Ruchu na wykonanie otworu nr BA (do opracowania przez Wykonawce
1 przedtozenia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego lub z jego upowaznienia przez
Wykonawce).

2.1.6 Ochrona przeciwpozarowa




Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i wyposazy wiertnie w
niezbedny sprzet ochronny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki wymienionym
w pkt2.1.4 .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane ewentualnym pozarem jako
rezultatatem realizacji robot, albo przez pracownikow Wykonawcy.

2.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie bedg stosowane w ramach prac. Wykonawca winien przygotowac sprzet, wykluczajac
wycieki olejow oraz paliwa. Kazda awaria 1 jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana na
biezgco przez Wykonawce I jego koszt..

2.1.8 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace w zwiazku z wykonaniem otworu nr 1BA wraz z montazem urzadzen i
podtaczeniem do eksploatacji nie narusza wlasnosci prywatnej. Teren ujgcia stanowi wlasnosé
Gminy Skoki 1 podlega ochronie zgodnie z pkt 2.1.1. Wszystkie uszkodzenia powstale w
wyniku prowadzonych robot Wykonawca naprawi na wlasny koszt, dotyczy to takze uzbrojenia
podziemnego i infrastruktury nadziemne;j.

O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy powiadomi¢ niezwlocznie Inspektora Nadzoru.

2.1.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Wykonawca begdzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

2.1.10 Ochrona placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz zloZzonych tam materialow 1
sprzetu do czasu koncowego odbioru robot.

2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z zatwierdzonym projektem robot geologicznych
oraz decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydang na podstawie operatu wodnoprawnego.
Nalezy stosowac si¢ réwniez do przepisow:

e Ustawy Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 2029 ze zmianami),
Ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478),

Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54),

Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami),

Ustawy O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

2.2 Materialy i urzadzenia

Do wykonania przedmiotu zamdwienia bgdg uzyte:



- stalowe rury wiertnicze jako rury prowadnikowe (konduktor) @ 508mm (do usuni¢cia z
otworu),

- rury wiertnicze ostonowe (studzienne) @ 406 x 9,5mm, kielichowe ze stali gat. R-65 z
gwintem krotkim, pozostawione w otworze,

- stalowe rury wiertnicze pomocnicze @ 356mm, kielichowe z gwintem krotkim,

-rury z tworzywa PVC typu KV, $rednicy nominalnej DN 150mm ($rednicy zewngetrznej
165mm) na kolumng filtrowg (rura podfiltrowa, filtry siatkowy, rura nadfiltrowa), zgodnych z
normg DIN 4925, potaczenie gwintowane z uszczelka,

- siatka filtracyjna (studniarska) wykonana z zytki poliamidowej o gramaturze okreslonej przez
nadzor geologiczny,

- obsypka kwarcowa o granulacji okreslonej przez nadzoér geologiczny,

- podchloryn sodu lub chloramina,

- cement (beton),

- Oobudowa naziemna, wersja kompletna, z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwg
ocieplajagca z pianki poliuretanowej (typu LANGE z podstawa o konstrukcji azurowej
obudowanej szczelng powloka z laminatu poliestrowo-szklanego, wypetnionej pianka
poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy) wraz z wyposazeniem (rurarz i glowica
studzienna oraz pkt poboru wody ze stali nierdzewnej).

Woda w studni i obudowie ttoczona bedzie przewodami ttocznymi $rednicy 100mm ze stali
nierdzewnej.

W obudowie bedzie zainstalowana nastepujaca armatura:

e pompa glebinowa produkcji HYDRO-VACUUM Grudziadz typu GBD.4.08 o wydajnosci
Q =40,0m%h i wysokosci podnoszenia H = 92,0m, z silnikiem SMV-6 0 mocy 15,0kW,

e glowica studzienna z orurowaniem DN 100mm ze stali nierdzewnej, o S$rednicy
dostosowanej do rury eksploatacyjnej (ostonowej),

wodomierz prosty MW 100 z naktadkg impulsows,

przepustnica zwrotna bezkotnierzowa DN 100mm.

przepustnica zaporowa bezkotnierzowa rgczna DN 100mm,

manometr M 160-R/0-1 MPa/1.6/N,

kurek do poboru prob wody i odpowietrzania uktadu,

e skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z listwg LZ 35 lub LZ 95.
Pompa zawieszona bedzie na gl. ok. 50,0m na rurach ttocznych, kotlierzowych $rednicy
100mm wykonanych ze stali nierdzewnej wraz ze wspawanymi do kolnierzy rurkami
piezometrycznymi do pomiarow zwierciadla wody 1 chlorowania studni, przykreconych do
glowicy w obudowie. W obudowie studni zastosowa¢ nalezy urzadzenie automatycznego
awaryjnego ogrzewania wnetrza obudowy. Ogrzewanie awaryjne wilacza si¢ 1 wylacza
automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy studni w przedziale od 0 do 40C.
Obudowa studni bedzie wyposazona w czujnik otwarcia obudowy.

Montaz obudowy.

Obudowe nalezy zamontowa¢ na uprzednio wykonanym podtozu z betonu (o wymiarach: dt.
ok.2,2m; szer. ok 1,6m; wys. ok. 0,25m), ktore jest niezbedne do prostopadiego usytuowania
podstawy obudowy do osi orurowania studni. Przed wylaniem podfoza na pionowym odcinku
podejscia rurociggu wodnego osadza si¢ krociec z rury PCV lub blachy, ktory po wylaniu
podtoza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajagcych pionowy odcinek rury
wodociggowej. Po zakotwiczeniu podstawy obudowy do podtoza betonowego krawedz styku
otworu podstawy znajdujacego si¢ pod glowica z podtozem uszczelnia si¢ kitem silikonowym.
Podlaczenie wodociagowe.

Spiecie studni nr 1B ze stacjag wodociaggowa (SUW) projektuje si¢ rurociggiem PE 100 $rednicy
100mm SDR 17 dt. 0k.20,0m, taczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych lub za pomoca
zgrzewoOw doczotowych. Wykop pod rurociag wodociggowy nalezy wykona¢ cze¢éciowo



mechanicznie (koparkg) i recznie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu. Gleboko$é
utozenia projektowanego rurociagu liczac od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna by¢
mniejsza niz 1,4m. Wykonanie przewodu powinno by¢ zgodne z wytycznymi producentow rur,
ktore przewidziane zostaly do utozenia. Po ulozeniu przewodu wodociggowego nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem sieci do eksploatacji
nalezy dokonac jej ptukania i dezynfekcji. Plukanie przeprowadzi¢ czysta woda z predkoscia
1,0m/s, a dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociggu na okres
24 godz.

Podlgczenie energetyczne.

Do budowy kablowej linii zasilajacej NN nalezy zastosowac kabel o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie 0,6/1kV, typu YKY (kable z zylami miedzianymi) o przekroju
odpowiednim do mocy zainstalowanej pompy glebinowej, dt. ok. 20,0m. Wykop pod kabel
zasilajacy NN nalezy wykona¢ recznie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu. Glgbokosé
wykopu winna by¢ dobrana tak, aby utozony w nim, na podsypce piaskowej kabel znalazt si¢
(goérna krawedz kabla) na giebokosci 70cm ponizej powierzchni gruntu. Szeroko$¢ dna wykopu
powinna wynosi¢ 40cm dla pojedynczego kabla. Po ulozeniu kabla nalezy go zasypa¢ co
najmniej 10cm warstwa piasku, nastgpnie 15cm warstwg gruntu rodzimego. Po zaggszczeniu
tych warstw nalezy nad kablem ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza z PCV dla kabli NN o szerokosci
20cm 1 grubosci co najmniej 0,8mm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ row kablowy gruntem
rodzimym warstwami po maksimum 30cm z ubijaniem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych do uzycia
materialow, beda oparte na normach lub wytycznych umowy, projekcie robdt geologicznych,
opracowanym przez Wykonawce operacie wodnoprawnym lub STWiIOR. Magazynowanie
materialdow na placu budowy winno zapewni¢ warunki do utrzymania wysokiej jakosci w
trakcie i po zabudowie w otworze.

2.3 Sprzet

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajagcym realizacje¢ prac, stanowigcych
przedmiot zamowienia. Szczegolnie istotne jest posiadanie sprzgtu wiertniczego:

- wiertnicy do wiercenia otworéw metoda obrotowa z uzyciem ptuczki wodnej 1 wiertnicy
przystosowanej do wiercenia metodg okre¢tno-udarowa bez uzycia ptuczki typu np. H4-1H lub
innej o parametrach odpowiednich do realizacji prac,

- wiezy wiertniczej lub masztu wysokosci roboczej ok. 9m i 0 udzwigu min. 10 t,

- glowicy obrotowej o min. sile udzwigu 6000kG,

- mechanizmu rurowania z sitg docisku 33 t i $ciskami hydraulicznymi.

Wymienione elementy sprzgtowe winny posiada¢ dokumentacje techniczng urzadzen i atesty
wytrzymato$ciowe.

Zaplecze techniczne:

- do wykonania prac wiertniczych: swidry, przewody wiertnicze, zerdzie, szlamiarki i osprzgt
wiertniczy,

- do wykonania prac specjalistycznych (np. cigcia, spawania i zgrzewania rur PE),

- do wykonania prac ziemnych i budowlanych — instalacyjnych (koparka, dzwig),

- do transportu sprzgtu i materialdw na teren budowy pojazdy dostawcze i cigzarowe.

2.4 Wykonanie robot

Roboty beda realizowane w oparciu o :



- zatwierdzony Projekt robot geologicznych i1 zatwierdzony Plan ruchu przez Dyrektora OUG
w Poznaniu (do opracowania przed rozpoczeciem wiercenia),

- opracowany przez Wykonawcg operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych
otworu nr 1B,

- ustawg z dnia 9 czerwca 201 1r. - Prawie geologiczne 1 gornicze,

- ustawe z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne,

- wymagania okreslone w umowie oraz STWiOR,

- PN - G-02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru,

- PN - 93/G - 02319 — Studnie wiercone — Rury pelne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania
ogoblne,

- PN - 88/B - 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne,

- PN-EN 1555-2:2012 — Rura z polietylenu PE 100,

- PN - 93/E - 90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

Nad przebiegiem robot czuwa Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje oceny prac wpisem do
dziennika budowy studni. Wszystkie polecenia nalezy realizowa¢ w czasie okreslonym przez
niego pod grozba zatrzymania robot. Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.5 Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole jakos$ci realizowanych prac beda prowadzili :

- nadzor geologiczny (uprawniony geolog),

- nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzoér geologiczny odpowiada za zgodnos$¢ realizacji prac z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych 1 operatem wodnoprawnym, za$ wszelkie odstgpstwa uzasadnione warunkami
robot przedstawiat do akceptacji Inspektora Nadzoru (Inwestora). Przebieg prac winien by¢
notowany na biezagco w dzienniku budowy studni, zalozonym przez Wykonawce i1
prowadzonym przez Kierownika robot, za$ uwagi i polecenia beda wpisywane przez Inspektora
Nadzoru oraz Nadzor Geologiczny.

2.6 Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorom czgsciowym 1 koncowym. Ten ostatni odbior stanowi
potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami, a uzyskane efekty realizujg zalozenia projektowe.

Odbidr czesciowy dotyczy:

- zabudowania w otworze kolumny stalowych rur wiertniczych (ostonowych) §rednicy 406mm
na gt. 110m

- pomiaru glebokosci otworu nr 1B przed zafiltrowaniem

- kolumny filtrowej dostarczonej na budowe wraz z obsypka filtracyjna,

- probnego pompowania,

- pompy glebinowej wraz z przewodem energetycznym,

- rurociggu tlocznego i piezometrycznego,

- naziemnej obudowy studni typu Lange w wersji kompletnej.

Odbidr koncowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamowienia.

2.7 Podstawa platnos$ci

Platnos$¢ bedzie realizowana na podstawie zawartej umowy. Cena oferty stanowigca kwote
ryczaltowg, winna obejmowaé wszystkie czynnosci wchodzace w skltad zamowienia



zwigzanego z pracami i robotami geologicznymi obejmujagcymi wykonanie otworu
studziennego nr 1B wraz z montazem urzadzen do poboru wody i podtaczeniem do eksploatacji.
Cena oferty winna zawiera¢ rowniez cen¢ pompy glebinowej z rurami ttocznymi 1 przewodem
energetycznym oraz ceng obudowy naziemnej z laminatu poliestrowo-szklanego.

W przypadku niepelnej realizacji zakresu prac lub jego szerszego zakresu, kwota umowna moze
by¢ korygowana w granicach wzrostu nie wigkszego niz 10%. Podstawa do wprowadzonych
zmian bedzie spisanie protokotu koniecznosci i kosztorys prac dodatkowych sporzadzony na
bazie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartosci materiatow wykorzystanych w
trakcie robot.

3. Warunki szczegotowe wykonania i odbioru robot

3.1 Zakres robét objetych przedmiotem zamowienia

Obejmuje roboty zawarte w Projekcie robot geologicznych i operacie wodnoprawnym.
Wykonanie otworu nr 1B bedzie polegato na:

Etap I:

e odwierceniu otworu do glebokosci ok. 26,0m metoda obrotowa z uzyciem ptuczki wodno-
polimerowej (biodegradowalnej), swidrem gryzowym S$rednicy ok. 530mm, celem zabudowy
rury prowadnikowej (konduktora),

e zapuszczeniu do otworu kolumny stalowych rur pomocniczych (konduktora) $rednicy
508mm i posadowieniu na glgbokosci ok. 26,0m,

e kontynuowaniu wiercenia do giebokosci ok. 110,0m metoda obrotowg z uzyciem ptuczki
wodno-polimerowej (biodegradowalnej), $widrem gryzowym o $rednicy ok. 480mm,

e zapuszczeniu do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych S$rednicy 406mm i
posadowieniu ich na gt. 110,0m (rury studzienne-ostonowe),

e usuni¢ciu ptuczki z otworu 1 zalaniu otworu czystg woda,

e zaitowaniu lub zacementowaniu przestrzeni zarurowej do gt. ok. 26,0m (pomig¢dzy kolumna
rur $rednicy 406mm a goérotworem, co zapobiegnie migracji zanieczyszczen z powierzchni
terenu do projektowanego do ujacia miocenskiego poziomu wodonosnego),

e usunig¢ciu kolumny rur pomocniczych (konduktora) srednicy 508mm.

Etap II:

e zastosowanie do dalszego wiercenia wiertnicy przystosowanej do wiercen okretno-
udarowych,

e zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych $rednicy 356mm i kontynuacja
wiercenia bez uzycia ptuczki w ostonie wspomnianej kolumny do koncowej gt. ok. 147,0m,

e zafiltrowaniu warstwy wodonos$nej kolumng filtrowa z rur PVC, gwintowanych $rednicy
DN 150 i $rednicy zewnetrznej 165mm, typ KV (grubosci $cianki 9,5mm), atestowanych do
wod pitnych wg normy DIN 4925, z czgscig czynng filtra o dlugosci ok. 12,0m 1 rurg
nadfiltrowa wyprowadzona do glebokosci 90,0m (,,filtr gubiony”). Podczas filtrowania otworu,
wokot kolumny filtrowej nalezy wykona¢ obsypke zwirowg z piasku kwarcowego o granulacji
odpowiedniej dla ujmowanych warstw wodonos$nych. Po zafiltrowaniu otworu i obsypaniu
kolumny filtrowej nalezy podciggna¢ kolumng rur pomocniczych @ 356mm do gt. ok. 120,0m,
odstaniajac cze§¢ czynng filtra. Po przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego nalezy
wyciggna¢ kolumne rur pomocniczych @ 356mm, a podczas tej czynnosci przestrzen wokot
kolumny filtrowej powyzej warstwy wodono$nej wypehi¢ zasypka zwirowa do gt. ok. 92,0m,
e przeprowadzeniu pompowania oczyszczajagcego 1 pomiarowego Wwg schematu
przedstawionego w Projekcie robdt geologicznych (pkt. 5.2). Wykonanie badan
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hydrogeologicznych zgodnie z pkt 5.3 projektu robot geologicznych i badan wody surowe;j,
zgodnie z pkt 5.4 projektu robot geologicznych,

e po zakonczeniu prac i robot geologicznych zostanie opracowany dodatek do dokumentacji
geologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych (pkt 14.1 Projektu
robot geologicznych). Dodatek nalezy opracowaé wg wytycznych podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033). Dodatek do dokumentacji
powinien zawiera¢ wyniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody pobranej pod koniec
pompowania pomiarowego i szkic geodezyjny,

e usuni¢ciu urobku z placu budowy lub jego rozplantowanie na terenie dziatki,

e wykonaniu obudowy studni oraz urzadzen do poboru wody w oparciu o operat
wodnoprawny i udzielone pozwolenie wodnoprawne,

¢ wykonaniu przylacza wodociggowego (rurociaggu ttocznego) z rur PE 100,

e wykonaniu przytgcza energetycznego studni 1B (kablowej linii zasilajacej NN) kablem z
zytami miedzianymi typu YKY 5 x 10 mm?,

e wykonaniu przylacza energetycznego do ogrzewania obudowy studni kablem z zytami
miedzianymi typu YKY 3 x 2,5 mm?,

e wykonaniu przylacza energetycznego do naktadki impulsowej wodomierza i czujnika
otwarcia obudowy studni kablem z zytami miedzianymi typu YKY 5 x 1,0/1,5 mm?,

Montaz urzadzen do poboru wody otworem nr 1B (w tym obudowy naziemnej wykonanej z
laminatu poliestrowo-szklanego) zostanie wykonany w oparciu o uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wydane przez Staroste Wagrowieckiego na podstawie wniosku i zalgczonego
operatu wodnoprawnego.

3.2 Przedmiar roboét

Stanowi zatacznik do SIWZ i nalezy traktowa¢ go jako podstawe do obliczenia ceny oferty.
Przywotane w przedmiarze podstawy obliczenia naktadow rzeczowych (czasowych) realizacji
prac, maja charakter pomocniczy do opisu poszczegdlnych elementdw robot.

Wykonawca jest zobowigzany bowiem do sprawdzenia tresci przedmiaru i1 jego zgodnosci z
zaleceniami projektu robdt geologicznych i operatu wodnoprawnego.

3.3 Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robdt wyszczegolniono w pkt 2.2 STWiOR., musza by¢ nowe,
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest higieniczny

- certyfikat zgodnosci

- aprobate techniczng

Z wyszczegolnionych materiatow ze wzgledu na ich przeznaczenie, atest higieniczny musi
posiadac filtr 1 pozostata czes¢ kolumny filtrowej, siatka filtracyjna oraz elementy wyposazenia
obudowy, rurociag wodociagowy i urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda.

3.4 Sprzet

Zostal omoéwiony w rozdziale 2.3 STWiOR.

3.5 Transport
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Dojazd do miejsca wiercenia nie bedzie wymagat budowy drég tymczasowych. Transport
sprz¢tu i materiatdéw winien by¢ prowadzony po istniejacych drogach zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o $rodki transportu posiadajgce szczelne uktady i zbiorniki paliwowo —
olejowe.

Materiaty do zabudowy w ramach zamowienia publicznego wymagaja szczegolnych warunkow
transportu 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Urzadzenia i materialy nalezy w miare
mozliwosci przewozi¢ w opakowaniach producenta odpowiednio zabezpieczone na platformie
pojazdu przewozacego. Na placu budowy nalezy je potozy¢ na folii, matach lub paletach
unikajgc kontaktu z podtozem. Winny by¢ takze chronione przed wpltywem czynnikéw
zewngtrznych oraz kontaktem ze zwierzgtami.

Stad tez nalezy na okres transportu zabezpieczy¢ je np. matami ze stomy. Na placu budowy
nalezy je polozy¢ na foli. Winne by¢ one, takze chronione przed wpltywem czynnikéw
zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

3.6 Wykonanie robot

3.6.1 Wykonanie studni nr 1B

3.6.1.1 Montaz urzadzen

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego prowadzenia prac i Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zakltadéw gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

Przed roboczym uruchomieniem sprzgtu Kierownik Ruchu Zaktadu dokona¢ winien kolaudacji
dopuszczajacej do ruchu. Wpis do dziennika budowy studni oraz ksigzki kontroli sprzetu,
pozwoli na rozpoczecie procesu wiercenia.

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do robdt geologicznych nalezy zglosi¢ zamiar
przystapienia do robdt wilasciwemu organowi administracji geologicznej, wodjtowi (lub
burmistrzowi, prezydentowi miasta), zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i
gornicze.

3.6.1.2 Wiercenie otworu

Nalezy prowadzi¢ do glebokosci ok. 26,0m metoda obrotowa z uzyciem phuczki wodno-
polimerowej (biodegradowalnej), swidrem gryzowym $rednicy ok. 530mm, celem zabudowy
rury prowadnikowej (konduktora). Dalsze kontynuowanie wiercenia do gltgbokosci ok. 110,0m
metoda obrotowag z uzyciem ptuczki wodno-polimerowej (biodegradowalnej), $widrem
gryzowym o S$rednicy ok. 480mm. Zapuszczeniu do otworu kolumny stalowych rur
wiertniczych $rednicy 406mm 1 posadowieniu ich na gi. 110,0m (jako rury studzienne-
ostonowe. Dalsze wiercenie nalezy prowadzi¢ do gt. ok. 147,0m metoda okretno-udarowg bez
uzycia pluczki w rurach pomocniczych $rednicy 356mm. do koncowe;j gt. ok. 147,0m.

Przed opuszczeniem filtra nalezy dokona¢ szlamowania, oczyszczenia otworu z drobniejszych
frakcji.

3.6.1.3 Filtrowanie otworu

Po doktadnej kontroli stanu technicznego kolumny filtrowej, nalezy opusci¢ ja do otworu,
stopniowo skrecajac poszczegdlne odcinki rur i kontrolujac gtebokos$¢ posadowienia.
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W trakcie wykonywania obsypki filtracyjnej (kwarcowej) nalezy stopniowo odstania¢ filtr,
dokonujac pomiaréw kontrolnych wysokosci obsypki. Po calkowitym odstonigciu filtra nalezy
uzupehi¢ stan obsypki 1 wykona¢ zasypke wokot rury nadfiltrowej w przedziale glebokosci
90,0 - 92,0 m p.p.t. Przestrzen migdzy rurami pomocniczymi @ 508 mm (konduktorem) a
rurami ostonowymi (studziennymi) @ 406mm w przedziale glgbokosci od 26,0m do
powierzchni terenu nalezy zaitowa¢. Rury pomocnicze @ 508 mm i @ 356 mm nalezy usungé
Z otworu.

3.6.1.4 Probne pompowanie

Pompowanie oczyszczajgce 1 pomiarowe prowadzi¢ nalezy wg schematu zamieszczonego w
projekcie robot geologicznych oraz wskazan Nadzoru Geologicznego (uprawnionego geologa)
z dokonywaniem pomiarOw opadania 1 wzniosu zwierciadla wody. Po pompowaniu
0czyszczajacym otwor nalezy zachorowaé, zattaczajac srodek dezynfekujacy, ktory pozostawié
nalezy w otworze na okres 24 godzin. Nastgpnie nalezy przystgpi¢ do pompowania
pomiarowego otworu, pod koniec ktérego zostang pobrane probki wody do badan fizyczno-
chemicznych i bakteriologicznych.

3.6.1.5 Montaz obudowy 1 urzadzen do poboru wody studni nr 1A

Uzbrojenie otworu zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego (do opracowania przez
Wykonawce) nastagpi po wykonaniu otworu nr 1B i uzyskaniu pozytywnych wynikéow po
pompowaniu probnym (oczyszczajagcym i pomiarowym). Wymagania ogélne stawiane przez
Zamawiajacego dla obudowy studni przedstawiono w pkt 2.2 STWiOR. Bedzie to przedostatni
element realizacyjny przed wlaczeniem otworu hydrogeologicznego nr 1B do eksploatacji.
Urzadzenia dostarczone do montazu winny by¢ starannie opakowane 1 posiada¢ niezbedne
atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu z produktami konsumpcyjnymi.
Elementy obudowy dostarczone od producenta winny by¢ sprawdzone pod wzgledem stanu
technicznego, kompletnosci, ewentualnych uszkodzen mechanicznych i otarc.

Wykonanie obudowy nalezy rozpocza¢ od prac ziemnych. Przy realizacji betonowej podstawy
nalezy rozplanowaé przejscia technologiczne przylaczy wodociaggowego i elektrycznego
(energetycznego) uwzgledniajac rozmiary 1 Srednice urzadzen. Do przygotowanej podstawy
nalezy zamontowac korpus obudowy naziemnej a nastgpnie uzbroi¢ w urzadzenia do poboru 1
armatur¢ wodociggowa.

Ostatnim elementem realizacyjnym przed wlaczeniem otworu nr 1B do eksploatacji bedzie
podiaczenie wodociggowe 1 energetyczne studni od obudowy naziemnej do stacji
wodociggowej (SUW).

3.6.2 Transport powrotny sprzetu

Bedzie dotyczyt sprzetu i urzadzen wiertniczych, rur pomocniczych oraz sprzetu do probnego
pompowania. Nalezy takze w uzgodnieniu z Inwestorem, wykorzysta¢ urobek z wiercenia lub
wywiez¢ poza plac budowy.

3.7 Kontrola jakos$ci robot oraz ich odbior

Kontrola bedzie dotyczyta :

- sprawnosci maszyn i urzadzen na wiertni, odnotowanych w ksigzce kontroli,
- przechowywania probek gruntu w skrzynkach,

- prowadzenia dziennika budowy studni pod katem petnego udokumentowania,
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- odbioru poszczego6lnych elementow robot,
- koncowego odbioru catosci prac i rob6ot bedacych przedmiotem zaméwienia.

Warunkiem odbioru prac bedzie:

- w odniesieniu projektowanego otworu nr 1B odbior filtra przed opuszczeniem go do otworu
oraz odbidr obsypki i zasypki zwirowej, udokumentowane protokotem,

- protokét pomiaru glebokosci otworu nr 1B przed opuszczeniem kolumny filtrowej i po
probnym pompowaniu,

- odbidr dostarczonych materiatow i1 urzadzen,

- montaz obudowy i urzadzen do poboru wody,

- montaz podtaczenia wodociggowego i energetycznego studni nr 1B,

- przekazanie placu budowy w stanie przejetym przed rozpoczgciem prac,

- przekazanie kopii dziennika budowy studni oraz protokotéw odbioru.

4. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 633 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 54)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812)

e Polska Normg PN - G - 02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania
i odbioru

e Polska Norme¢ PN - 93/G - 02319 — Studnie wiercone — Rury petne i filtrowe z PCV-
Wymiary 1 wymagania ogdlne

e Polska Norme PN - 88/B - 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne

e Polska Norme PN-EN 1555-2:2012 — Rura z polietylenu PE 100

e Polska Normg¢ PN - 93/E - 90401 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV
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