ISO 9001:2015 Hydroconsult Sp. z 0.0.

@ Biuro Studiow i Badan Hydrogeologicznych i
Geofizycznych

JKAS 60-161 Poznan, ul. Smardzewska 15

tel. (061) 863-02-63, tel./fax (061) 863-00-13
www.hydroconsult.com.pl
e-mail: poznan@hydroconsult.com.pl

Numer Certyfikatu
5576-Q15-001

Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda KRS Nr 0000134855
NIP 113-00-14-107 REGON 008055779

Projekt robot geologicznych

na wykonanie zastepczego otworu hydrogeologicznego nr 1B
na gminnym ujeciu wod podziemnych z utworéw miocenskich

neogenu w miejscowosci Jablkowo

Miejscowosc¢: Jabtkowo

Gmina: Skoki

Powiat: wagrowiecki

Wojewodztwo: wielkopolskie

Zlewnia rzeki: Warty

Zleceniodawca/ Uzytkownik: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Jana Pawla I 43A, 62-085 Skoki

Autor: Wiceprezes Zarzgdu

mgr Krzysztof Wesotowski mgr Maria Dabrowska
upr. geol. V-1754

Poznan, pazdziernik 2023 r.



SPIS TRESCI

I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH 4
1.DANE OGOLNE 4
2. PODSTAWY PRAWNE | WYKORZYSTANE MATERIALY 5
2.1. PODSTAWY PRAWNE 5

- OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE OGtOSZENIA
JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN
DOTYCZACYCH PROJEKTOW ROBOT GEOLOGICZNYCH, W TYM ROBOT, KTORYCH WYKONYWANIE WYMAGA  UZYSKANIA

KONCESJI (Dz. U. 2023 poz. 155) 5
2.2.WYKORZYSTANE MATERIALY DOKUMENTACYJNE 5
3. PRZYCZYNA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH 6
4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU WRAZ Z UWZGLEDNIENIEM OBIEKTOW | OBSZAROW
CHRONIONYCH, ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE TERENU 7
5. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT GEOLOGICZNYCH ORAZ BADAN
GEOFIZYCZNYCH | GEOCHEMICZNYCH 7
6. STAN UDOKUMENTOWANIA REGIONALNEGO ZASOBOW WOD PODZIEMNYCH 8
7. MORFOLOGIA, HYDROGRAFIA, KLIMAT 8
8. BUDOWA GEOLOGICZNA 9
8.1 UTWORY NEOGENSKIE 9
8.2 UTWORY CZWARTORZEDOWE 9
9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 10
9.1. WoDY PODZIEMNE W UTWORACH CZWARTORZEDOWYCH — PLEJSTOCENSKICH. 10
Z UWAGI NA BUDOWE GEOLOGICZNA | UKtAD KRA2ENIA, W REJONIE UJECIA WODY W JABtKOWIE WODY PODZIEMNE
TWORZA POZIOM WOD GRUNTOWYCH ORAZ LOKALNIE POZIOM MIEDZYGLINOWY. 10
9.2. WOoDY PODZIEMNE W UTWORACH NEOGENSKICH MIOCENU. 10
10. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH 11
11. OBSZAR ZASILANIA | OBSZAR ZASOBOWY UJECIA 12
12. WNIOSKI 12
Il. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH 13
1. 1LOSC, GLEBOKOSC, KONSTRUKCJA OTWORU, INFORMACJA O ZAMYKANIU WARSTW
WODONOSNYCH 13
2. LIKWIDACJA OTWORU WIERTNICZEGO 14
3. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE 15
4. LOKALIZACJA OTWORU, INFORMACIJA O PLACU BUDOWY 15
5. POBIERANIE PROBEK GEOLOGICZNYCH, POMPOWANIE OTWORU, ZAKRES BADAN WODY
SUROWE) 16
5.1. PROBKI GEOLOGICZNE SKAL 16
5.2. POMPOWANIE OTWORU 16
5.3. BADANIA HYDROGEOLOGICZNE 17
5.4. ZAKRES BADAN WODY SUROWEJ Z PROJEKTOWANEGO OTWORU 17
6. OCHRONA SRODOWISKA, PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE 17
6.1. OCHRONA POWIERZCHNI 17
6.2. OCHRONA PRZED ODPADAMI 18
6.3. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH 18
6.4. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH 19
6.5. OCHRONA POWIETRZA 19




6.6. WPLYW PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACII UJECIA NA SRODOWISKO

19

7. BEZPIECZENSTWO PRACY, PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE 19

7.3. INNE

7.1. OCHRONA PRZED HALASEM, WIBRACJAMI ORAZ ZAPYLENIEM 19
7.2. RODZAIJE | SPOSOBY tACZNOSCI 20
20
8. PROJEKTOWANY SPOSOB ZASILANIA WIERTNI W ENERGIE ELEKTRYCZNA, ZASILANIE
PODSTAWOWE, REZERWOWE, OCHRONA BHP 20
9. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO 21
10. OPIS ZABEZPIECZENIA MIEJSCA UJAWNIENIA PRZEDMIOTU O CHARAKTERZE ZABYTKU 21
11. STREFA OCHRONNA UJECIA WOD PODZIEMNYCH 21
1.1. TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ 22
1.2. TEREN OCHRONY POSREDNIEJ 22

12. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY
NATURA 2000, O KTORYCH MOWA W USTAWIE Z 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY (TEKST

JEDNOLITY DZ. U. 2023 POZ. 1336)

14.1. DOZzOR GEOLOGICZNY | DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA

14.2. POMIARY GEODEZYJNE

14.3. PRACE LABORATORYINE

14.5. POzWOLENIE WODNOPRAWNE NA POBOR WOD PODZIEMNYCH

15. UWAGI KONCOWE

16. WYKORZYSTANA LITERATURA

ZALACZNIKI

N

Mapa zasadnicza, skala 1 : 500

skala 1 : 50 000
4. Przekrdj hydrogeologiczny A - B

6. Woypis z rejestru gruntow (kopia)

gm. Skoki, skala 1 : 50 000

24

13. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM TERMIN ICH ROZPOCZECIA 24

14. PRACE GEOLOGICZNE, DOZOR GEOLOGICZNY | DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA, POMIARY

GEODEZYJNE, PRACE LABORATORYJNE, POZWOLENIA WODNO PRAWNE 25
25
25
25

14.4. POZWOLENIE WODNOPRAWNE NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH 26
26
26
27

1. Mapa topograficzna w rejonie m. Jabtkowo, gm. Skoki, skala 1 : 50 000

3. Mapa dokumentacyjno - hydrogeologiczna w rejonie m. Jabtkowo, gm. Skoki

5. Projekt geologiczno-techniczny otworu zastepczego nr 1B

7TAWycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski (plansza A), rejon m. Jabtkowo,

Jabtkowo,

7B.Wycinek Mapy Geosrodowiskowej Polski (plansza B), rejon m.

gm. Skoki, skala 1 : 50 000
8. Ksero decyzji zasobowej ujecia
9. Ksero aktualnego pozwolenia wodnoprawnego
10. Ksero decyzji o przyjeciu aneksu nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej
11. Ksero aneksu do umowy dzierzawy dziatki wodociggowej nr 77/10
12. Ksero decyzji ustanawiajacej strefe ochronng -teren ochrony bezposrednie;j



I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1.DANE OGOLNE
Zleceniodawca/ Uzytkownik: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
ul. Jana Pawla I1 43A, 62-085 Skoki
Lokalizacja projektowanego otworu zastepczego nr 1B: Jablkowo (zal. 1, 2);
— wspdtrzedne geograficzne, WGS 84: L— 17°18°154"E  y-— 52°39'28,2"N
— wspotrzedne topograficzne, PL 2000 (strefa6): X -5836321,4 Y —6452926,8

Arkusz mapy w skali 1 : 50 000, PUWG 1992, N-33-131-B (KLECKO)

Produkcja wody: w oparciu o dane uzyskane od Uzytkownika, w ponizszej tabeli 1

przedstawiono produkcje wody (W m®) z ujecia w Jabtkowie z ostatnich lat (2018-2023).

Tabela 1. Produkcja wody z ujecia w Jabtkowie

2018 r. 2019, 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023r.
I kwartat 6 198 9630 11 821 8 293 9316 6 004
II kwartat 9 564 13911 11 428 11 419 14 751 18 534
I kwartat 5684 10 611 13 908 12 082 12 074 12 082
IV kwartat 11130 8 069 19 515 9985 13 849 -
suma (m®/rok) 32576 42 221 56 672 41779 49990 36 620
srednio/doba | 89,25 115,67 155,26 114,46 136,96 150,70
(m3/d)
srednio/godzina | 3,72 4,82 6,47 4,77 571 6,28
(m3/h)

Zapotrzebowanie na wode: wg danych uzyskanych od Uzytkownika perspektywiczne
zapotrzebowanie na wode z ujecia w Jabtkowie nie przekroczy wartosci okreslonych w aktualnym

pozwoleniu wodnoprawnym, w tym Q rocznego = 66 500 m3/rok, zat. 9.
Przeznaczenie wody: zasilanie gminnego wodociggu grupowego (cele pitne i gospodarcze).

Wymogi, co do jakosci wody: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 .
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

2017, poz. 2294) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
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z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteridéw 1 sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod

podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148).

2. PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY
2.1. Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 633)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1478)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 824)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1336)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2023 poz.
1094)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadow, ktore moga
by¢ sktadowane na sktadowisku odpadéw w sposob nieselektywny (Dz. U. 2015. poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie
bedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020
poz. 10)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r.
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czg¢$ci wod podziemnych (Dz. U. 2019, poz.
2148)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 poz. 155)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu zakladow
gorniczych (Dz. U. 2017 poz. 2293).

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegoétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).

2.2.Wykorzystane materialy dokumentacyjne

1. Balcerkiewicz Z., Olejnik Z., 1981 r. - Dokumentacja geologiczna ustalajgca zasoby
eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw miocenskich w kategorii ,,B” ujecia dla PGR
i wsi Jabtkowo; Biuro Projektow Wodnych Melioracji w Poznaniu.

2. Wesotek J., 2000 r. — Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych
(1981) w m. Jabtkowo, gm. Skoki, dla okreslenia strefy ochronnej; Biuro Projektowo-
Ustugowe ,,Hydro-Eko”, Poznan.



3. Wesotek J., 2005 r. — Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody
podziemnej w m. Jablkowo, gm. Skoki; (okreslenie obszaréw zasilania i zasobowego
ujecia); Biuro Projektowo-Ustugowe ,,Hydro-Eko”, Poznan.

4. Kolasinski J., 2005 r. — Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z utworow
miocenskich w Jabtkowie; Biuro Projektowo-Ustugowe ,,Hydro-Eko”, Poznan.

5. Dabrowski S. i zespot, 2010 r. - Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajagcg zasoby
dyspozycyjne woéd podziemnych obszaru wysoczyzny S$redzko — gnieznienskie;.
Hydroconsult Sp. z 0.0., Poznan.

6. Wesotowski K., Kotlicki A., 2018 r. — Projekt robot geologicznych na wykonanie
awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr 1A na gminnym ujeciu wod podziemnych
z utworow miocenskich neogenu w miejscowosci Jabtkowo. Hydroconsult Sp. z 0.0.,
Poznan.

7. Wesotowski K., 2018 r. — Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne gminnego ujecia wod podziemnych z utwordw miocenskich neogenu
w miejscowosci Jabtkowo. Hydroconsult Sp. z 0.0., Poznan.

8. Materialy archiwalne wiercen z rejonu gminy SKoki.

3. PRZYCZYNA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Podstawowym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu zastepczego na ujeciu wod
podziemnych z utworow miocenskich neogenu w miejscowosci Jabtkowo, gm. Skoki.

Ujecie to sktada si¢ obecnie z 2 studni: nr 1, wykonanej w 1981 r. oraz awaryjnej nr 1A,
wykonanej w 2018 r. Studnie byly jeszcze do niedawna eksploatowane naprzemiennie w celu
zaopatrzenia gminnego wodociggu w wode. W ostatnich miesigcach Uzytkownik ujecia
zaobserwowal postgpujacy spadek wydajnos$ci studni nr 1, przy rosngcej rownoczes$nie depresji
studziennej, co prawdopodobnie spowodowane jest technicznym zuzyciem tej studni (postepujaca
kolmatacja czesci roboczej filtra). Dodatkowo studnia ta zaczeta piaszczy¢, co wykluczyto ja
z dalszej eksploatacji. Uzytkownik, w obawie o ewentualng awarig¢ jedynej obecnie czynnej na
ujeciu studni (nr 1A), w celu zachowania ciaglosci produkcji wody z ujecia, zdecydowat si¢ na
odwiercenie  studni  zastepczej za nieczynng studni¢ nr 1, ktérag oznaczono
numerem 1B. Nieczynna studnia nr 1 zostanie przeznaczona do likwidacji.

Przedmiotowe ujg¢cie zaopatruje w wodg¢ gminng sie¢ wodociggows, ktora zasila
nastepujace miejscowosci: Jabtkowo, Raczkowo, Jagniewice, Glinno, Blizyce oraz Antoniewo
Gorne. Ze wzgledow technicznych oraz z powodu nieréwnomiernego godzinowego poboru wody
z ujecia wymagane jest aby projektowany, zastgpczy otwor hydrogeologiczny przystosowany byt
do eksploatacji z wydajnoscia rzedu 35,0 m*/h.

Istniejace studnie nr 1 i 1A przedmiotowego ujecia, projektowany, zastepczy otwor
hydrogeologiczny nr 1B oraz stacja uzdatniania wody (SUW) wraz z obiektami budowlanymi
wodociggu (odstojnik wod poptucznych) znajdujg sie na terenie dziatki ewid. nr 77/10 w m.
Jabtkowo, gm. Skoki.



Rozwigzania zadania geologicznego nalezy upatrywaé¢ w ujeciu do eksploatacji warstw
wodono$nych miocenskiego poziomu wodono$nego, wystepujacych tu w przedziale gtebokosci
~120 +~ 145 m.

Opracowanie sktada si¢ z dwoch czesci. Czesé I - obejmuje opis budowy geologicznej,
warunkow hydrogeologicznych i jakos$ci wody, czes$¢ 11 - przedstawia konstrukcje projektowanego
otworu, obliczenia hydrogeologiczne, sposéb wykonania projektowanych robot i badan
hydrogeologicznych oraz opis prac zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzenia rob6t

geologicznych.

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU WRAZ Z UWZGLEDNIENIEM
OBIEKTOW I OBSZAROW CHRONIONYCH, ZAGOSPODAROWANIE
| UZBROJENIE TERENU

Projektowany, zastepczy otwor hydrogeologiczny nr 1B zostat zlokalizowany na dziatce
ewid. nr 77/10, w m. Jabtkowo, gm. Skoki, pow. wagrowiecki, w sposob nie kolidujacy
z istniejacy infrastrukturg podziemng i naziemna. Dziatka ta jest wiasnoscig Gminy Skoki, zat. 6.
Dziatke wraz z miejscem lokalizacji projektowanego otworu zastepczego nr 1B przedstawiono na
zataczniku 2.

Projektowany, zastepczy otwor hydrogeologiczny nr 1B nie znajduje si¢ na obszarze

chronionym, a w najblizszym otoczeniu nie ma tez obiektow chronionych.

5. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT
GEOLOGICZNYCH ORAZ BADAN GEOFIZYCZNYCH i GEOCHEMICZNYCH

Na terenie dziatki ewidencyjnej nr 77/10 w m. Jabtkowo, gdzie projektuje si¢ wykonanie
zastgpczego otworu hydrogeologicznego nr 1B, prowadzono dotad jedynie roboty geologiczne
zwigzane z wykonaniem istniejacych studni nr 1 i nr LA przedmiotowego ujecia.

Studnia nr 1 o glebokosci 147,0 m zostata wykonana w 1981 r. przez Przedsi¢biorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,,Wodrol” ze Swarz¢dza. Podczas pompowania pomiarowego
uzyskano wydajno$é Q = 40,0 m®h przy depresji S =12,1 m.

Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaly ustalone w kat. B w wysokosci 40,0 m®/h przy
depresji S = 12,1 m i zatwierdzone przez Urzad Wojewodzki w Poznaniu decyzja 0 znaku OS-X-
Hg-85302-67/81/32 z dnia 11 stycznia 1982 r., zat. 8.

Studniaawaryjnanr 1A o gltebokosci 146,0 m zostata wykonana w 2018 r. przez F.U.P.H.
Karol Ptaczek z Leszna. Podczas pompowania pomiarowego uzyskano wydajno$é Q = 36,0 m*/h

przy depresji S = 12,89 m.



Ujecie pracuje w oparciu o aktualne pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja o znaku PO.ZUZ.4.421.420.2019.GE z dnia
4.07.2019 ., zal. 9.

Na terenie dziatki wodociggowej nie wykonywano dotagd badan geofizycznych,

elektrooporowych i geochemicznych.

6. STAN UDOKUMENTOWANIA REGIONALNEGO ZASOBOW  WOD
PODZIEMNYCH

Dla przedmiotowego obszaru firma ,,HYDROCONSULT” Sp. z 0.0. opracowata w 2010
r. ,,Dokumentacje¢ hydrogeologiczng ustalajaca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru
wysoczyzny $redzko — gnieznienskiej” [5]. Dokumentacja ta zostata przyjeta bez zastrzezen przez
Ministra Srodowiska decyzja o sygnaturze DGiKGhg-4731-24/6796/48776/10/MJ z dnia
11.10.2010 r. W opracowaniu tym oszacowano m. in. zasoby dyspozycyjne oraz modut zasobow
odnawialnych i zasobow dyspozycyjnych miocenskiego poziomu wodonosnego W rejonie
wodnogospodarczym o nazwie Mata Welna i numerze P-XI-C, gdzie zlokalizowane jest ujecie
Jabtkowo. Wynosza one Wg wspomnianego opracowania odpowiednio Qg = 406 m%/h, M, = 0,5
m3/h/km?i Mg = 0,6 m3/h/km?.

7. MORFOLOGIA, HYDROGRAFIA, KLIMAT

Wedhug podziatu Jerzego Kondrackiego (2011 r.) na regiony fizycznogeograficzne, rejon
Jabtkowa potozony jest w obszarze Pojezierza Potudniowobattyckie, w makroregionie Pojezierze
Wielkopolskie oraz mezoregionie Pojezierze Gnieznienskie. Natomiast wg podziatu na regiony
geomorfologiczne Bogustawa Krygowskiego (1972 r.), miejscowos¢ Jabtkowo potozona jest na
obszarze Wysoczyzny Gnieznienskiej, W jej subregionie noszagcym nazwe Pagorki Poznanskie.
Miejscowos¢ Jabtkowo zlokalizowana jest na niewielkim wzniesieniu, osiggajagcym wysokos¢
117,5 m n.p.m. W rejonie projektowanych robot geologicznych teren tagodnie opada w kierunku
SW ku dolinie Matej Welny, odlegtej o okoto 3,3 km. Rzedna terenu w miejscu projektowanego
wiercenia wynosi okoto 116 m n.p.m.

Hydrografia terenu zwigzana jest z zarysowang w morfologii doling wspomnianej Malej
Wely, do ktoérej doptywaja inne, bezimienne cieki i rowy melioracyjne. Mata Wekna jest
prawobrzeznym doplywem Welny.

Opisywany obszar zostal zaliczony do Slasko-Wielkopolskiego regionu klimatycznego,

ktory jest ksztattowany przez masy powietrza polarnomorskiego, oceanicznego wiejgce giownie



z kierunku zachodniego. Najzimniejszy jest styczen z temperaturami $rednimi od + 2°C do — 1°C,

a najcieplejszym lipiec od 17°C do 18°C. Sredni opad roczny waha si¢ od 472 mm do 590 mm.

8. BUDOWA GEOLOGICZNA
Budowe geologiczna w rejonie projektowanego otworu wraz z ustaleniami
litostratygraficznymi przedstawiono na przekroju hydrogeologicznym, zat. 4, opartym na
archiwalnych materiatach wiercen z gminy Skoki. Ze wzgledu na zakres opracowania podaje si¢
charakterystyke utworo6w neogenskich oraz utwor6w czwartorzedowych.
8.1 Utwory neogenskie
Na utwory neogenskie sktadajg si¢ 0sady miocenu dolnego, srodkowego i gornego. Osady
miocenu dolnego 1 srodkowego sg wyksztalcone w typowej facji buroweglowej, ktora tworza
mulki i ity z pylem wegla brunatnego i lyszczykami, poktady wegla brunatnego, ity oraz piaski
pylaste i drobne, rzadziej $rednie i grube. Osady tej facji sg litologicznie do siebie podobne, przez
co makroskopowo nie jest mozliwe ustalenie granicy stratygraficznej pomiedzy miocenem dolnym
i srodkowym. Opisywane warstwy piaszczyste stanowig uzytkowy poziom wodono$ny, opisany
w profilu studni nr 1 przedmiotowego ujgcia w przelocie glebokosci ~120 + 145 m. Osady miocenu
gornego wyksztatcone sa W facji pstrych itow poznanskich, ktérg tworza réznokolorowe ity,
a podrzednie muiki lub ity wegliste oraz ity z konkrecjami weglanowymi. Migzszo$¢ tych osadow
wynosi tu 75,0 m, a ich strop opisano podczas wiercenia studni nr 1 na gtebokosci 38 m tj. na
rzednej 78,0 m n.p.m. (zat. 4).
8.2 Utwory czwartorzedowe
Utwory czwartorzedowe, ktore zalegaja na osadach ilastych miocenu gornego (facja pstrych
1tow poznanskich), zbudowane sg z osadow glacjalnych (glin zwatowych) dwoch zlodowacen:
srodkowopolskiego i baltyckiego oraz rozdzielajacych te gliny osadow wodnolodowcowych
(piaskow réznych, mutkow) zwigzanych ze zlodowaceniem srodkowopolskim lub pierwsza fazg

zlodowacenia battyckiego.

Przewidywany, zgeneralizowany profil geologiczny w miejscu projektowanego wiercenia,
sporzadzony na podstawie karty otworu nr 1 oraz rozpoznania regionalnego, przedstawiono na

zal. 5 oraz w ponizszej tabeli 2.



Tabela 2.

PRZEWIDYWANY, ZGENERALIZOWANY PROFIL W MIEJSCU
PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH:

0,0-10,0m glina zwatowa
10,0-14,0m Zwiry, piaski
14,0-18,0m mutki, piaski
zlepieniec piaszczysty Czwartorzed
18,0-20,0m . (plejstocen)
0 spoiwie weglanowym
20,0—-24,0m piaski, mutki
24,0-38,0m glina zwatowa
38,0-113,0m ity : neoger’1
(miocen gorny)
113,0-117,0m piaski drobne
117,0-120,0m wegle brunatne 1 mutki
— neogen
120,0-132,0m piaski pylaste .
—— — - (miocen dolny)
132,0-145,0m piaski drobne i $rednie
>145,0m mutki

9. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
9.1. Wody podziemne w utworach czwartorzedowych — plejstocenskich.
Z uwagi na budowe geologiczng 1 uklad krazenia, w rejonie ujecia wody w Jabtkowie wody
podziemne tworza poziom wod gruntowych oraz lokalnie poziom mi¢edzyglinowy.
Poziom gruntowy wystepuje zasadniczo w partiach  przypowierzchniowych,
w spiaszczonych partiach gliniastych 1 pokrywach piaszczystych. Swobodne lub niezupehie
swobodne zwierciadlo wody zalega na glgbokosci okoto 1,0-1,5 m w zaleznosci od okresow
opadowych. Poziom ten zasilany jest na drodze infiltracji opadow. Drenowany jest w dolinie Mate;j
Welny i przez bezimienne cieki i rowy melioracyjne. Nie przedstawia znaczenia uzytkowego.
Poziom miedzyglinowy w rejonie Jabtkowa nie ma charakteru cigglego. Opisano go (w strefie
glebokosci 10 + 24 m) podczas wiercenia studni nr 1 przedmiotowego ujecia, prowadzonego
w 1981 r. Subartezyjskie zwierciadlo wody tego poziomu stabilizowalo si¢ wtedy na glebokos$ci
0,4 m p.p.t. Zwiazany jest on z wystepowaniem osadow wodnolodowcowych (piaskéw roznych,
mutkéw) zwigzanych ze zlodowaceniem s$rodkowopolskim lub pierwsza faza zlodowacenia
battyckiego. Zasilanie poziomu zachodzi na drodze przesaczania si¢ wod z poziomu gruntowego.

Poziom ten nie byt badany hydrogeologicznie.

9.2. Wody podziemne w utworach neogenskich miocenu.
Obszar gminy Skoki lezy w $rodkowej czeSci wielowarstwowego, basenowego,
miocenskiego zbiornika wod podziemnych wystepujacego na obszarze Wielkopolski. Prowadzi
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on wody o charakterze subartezyjskim -w rejonie wysoczyzn i artezyjskim w dolinie Warty, ktora
stanowi regionalng baz¢ drenazu tego poziomu. W okresie budowy ujgcia (1981 r.) subartezyjskie
zwierciadlo wody pomierzono na glebokosci 28,27 m p.p.t. Obecnie statyczne zwierciadto wody
mierzone w studni nr 1A stabilizuje si¢ na glgbokosci ok. 31 m p.p.t. (z uwagi na konstrukcje
studni nrl - mata $rednica rur studziennych — @ 245 mm; rury wzno$ne @ 80 mm taczone
,kolierzowo”, nie ma mozliwo$ci prowadzenia pomiarow glebokosci zalegania zwierciadta wody
w tej studni). Warstwy wodono$ne tego poziomu zbudowane gléwnie z piaskow drobnych
i pylastych zalegajg w zakresie glgbokosci ~120/122 + 143,5/145 m p.p.t. Wspotczynnik filtracji
obliczony wg metod filtracji ustalonej wynosi ok. k = 0,2 — 0,35 m/h, natomiast obliczony wg
metod filtracji nieustalonej k = 0,74 - 0,85 m/h. Wydajnos¢ jednostkowa q = 2,79 - 3,3 m®h/1mS,
przewodno$é wodna T = 14,64 - 21, 2 m?/h (wg obliczen zawartych w dodatku do dokumentacji
z 2018 . [7] oraz dokumentacji z 1981 r. [1]). Zasilanie poziomu zachodzi na drodze przesgczania
si¢ wod z nadlegtych pozioméw czwartorzedowych lub bezposrednio przez infiltracje opadow
przez nadklad gliniasto-ilasty. Wedlug badan modelowych przeprowadzonych dla potrzeb
opracowania ,,Dokumentacji hydrogeologicznej ...” [5] wielko$¢ tego zasilania (modut zasobow

dyspozycyjnych) wynosi 0,6 m3/h/km?.

10. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Poziom wod gruntowych

Jako$¢ wod tego poziomu, drenowanego gtownie w dolinie Matej Welny nie jest znana,
poniewaz nie jest on wykorzystywany do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode do picia.
Niemniej jednak nalezy wuwazal, ze ksztaltowana bedzie pod wplywem czynnika
antropogenicznego, wyrazajacego si¢ podwyzszonymi warto§ciami zwiazkéw azotowych,

siarczanOw 1 chlorkéw. Jako$¢ ta moze wplywac na jako$¢ wod poziomu miedzyglinowego.
Poziom miedzyglinowy

Jako$¢ wod tego poziomu rowniez nie jest znana. Ma on lokalny charakter i nie jest
wykorzystywany do zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode do picia. Niemniej jednak nalezy
przypuszczad, ze rowniez ksztaltowana bedzie pod wpltywem czynnika antropogenicznego, na co

moze wptywac jako$¢ wod infiltrujacych z poziomu gruntowego.
Poziom neogenski

Wedtug badan wody pobieranej ze studni nr 1 oraz nr 1A ujecia, wody ujetego poziomu

charakteryzuje barwa na poziomie 15 mg Pt/l, utlenialno$¢ 5,4-3,6 mg Oo/1. Zawarto$¢ zwigzkow
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zelaza wynosi okoto 1,1-2,0 mg Fe/l, manganu 0,06-0,33, amoniaku 0,55-0,86 mg NH./l,
siarczanow 0,21 mg SO4/1 i chlorkow 10-13,0 mg CI/I.
Przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze woda wymaga odzelazienia

i odmanganienia.

Prognoza zmian jakosci wody podczas eksploatacji projektowanego otworu nr 1B ujecia.
W studniach nr 1 i nr 1A ujecia w Jabtkowie nie stwierdzono znaczacych zmian jakoS$ci
wody w trakcie ich dotychczasowej eksploatacji. Uwaza si¢ zatem, ze jesli dalsza eksploatacja
przedmiotowego ujecia, rozbudowanego o studni¢ zastgpcza nr 1B, prowadzona bedzie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w powykonawczym dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej nie

wystapig niekorzystne zmiany jakosciowe wody.

11. OBSZAR ZASILANIA I OBSZAR ZASOBOWY UJECIA

Projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1B bedzie zastgpczym na ujeciu i bedzie
eksploatowany naprzemiennie ze studnig nr 1A, w ramach zasoboéw eksploatacyjnych ujecia
ustalonych w 1981 r. oraz w ramach obszarow zasilania i zasobowego ustalonych dla tego ujecia.
W 2005 r. Biuro Projektowo-Ustugowe ,,HYDRO-EKO” opracowato ,,Aneks nr 2 do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej w m. Jabltkowo gm. Skoki” [3],
w ktorym wyznaczono obszar zasilania przedmiotowego ujecia okreslajac jego dtugosé (4750,3
m), szeroko$¢ (533,3 m) oraz powierzchnie (F = 2,53 km?). W tym samym opracowaniu, ,,biorac
pod uwage duzg wydajnos¢ jednostkowa i bardzo matg depresj¢ studzienng” przyjeto, ze ,,obszar
zasobowy nie przekroczy 50% powierzchni obszaru zasilania, a wigc potowy dlugo$ci obszaru
zasilania tj. ok. 2375,1 m”.

Aneks nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej zostal przyjety bez zastrzezen przez Staroste

Wagrowieckiego decyzja o sygnaturze OS.7520/10/05 a z dnia 21.11.2005 r., zat. 10.

12. WNIOSKI

1. Rozwigzanie zadania geologicznego uzyska si¢ poprzez wykonanie
otworu hydrogeologicznego o glebokosci okoto 147,0 m, w ktorym do eksploatacji zostang
ujete warstwy wodono$ne miocenskiego poziomu wodono$nego.

2. Jakos¢ wody w utworach miocenskich neogenu, poza ponad wskaznikowym steZzeniem
zwigzkow zelaza i manganu powinna swymi parametrami odpowiada¢ wodzie przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi, przy czym nie prognozuje si¢ znaczacych zmian jakosci wody

podczas dalszej eksploatacji ujecia w Jabtkowie.
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3. Formg dokumentacji z wykonanych robot geologicznych bedzie dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej, zawierajacej ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia w Jabtkowie
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

4. Eksploatacja ujecia nie bedzie miata zauwazalnego wptywu na srodowisko. Projektowany do
ujecia neogenski poziom wodono$ny jest izolowany przez nadktad osadow stabo i bardzo stabo

przepuszczalnych (glin zwatowych i it6w) o migzszosci ponad 100 m.

II. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. ILOSC, GLEBOKOSC, KONSTRUKCJA OTWORU, INFORMACJA
O ZAMYKANIU WARSTW WODONOSNYCH

Na terenie dziatki ewid. nr 77/10 w m. Jabtkowo, gm. Skoki projektuje si¢ wykonanie jednego,
zastgpczego otworu hydrogeologicznego, oznaczonego nr 1B, o glgbokosci okoto 147,0 m.
W otworze tym, do eksploatacji projektuje si¢ ujecie wod podziemnych miocenskiego poziomu
wodonos$nego neogenu, ktory powinien tu zalega¢ w strefie gtgbokosci ~120-145 m, przy czym
warstwg wodonosng nalezy przewierci¢ do spagu. Wiercenie projektuje si¢ wykona¢ w dwoch
opisanych ponizej etapach.

Etap I:

- odwiercenie otworu do glebokosci okoto 26 m metodg obrotowa z uzyciem ptuczki wodne;j,
gryzerem o $rednicy ok. 530 mm,;

- zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur konduktorowych ¢ 508 mm i posadowienie
jej na glebokosci ok. 26 m;

- kontynuacja wiercenia do glebokosci okoto 110 m metodg obrotowg z uzyciem ptuczki
wodnej, gryzerem o $rednicy ok. 480 mm;

- usunigcie pluczki z otworu 1 zalanie otworu woda;

- zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych ¢ 406 mm i posadowienie jej
na glebokosci ok. 110 m (rury studzienne, ostonowe), zal. 5;

- zaitowanie lub zacementowanie przestrzeni zarurowej do gtgbokosci ~ 26 m p.p.t. (pomiedzy
kolumng rur ¢ 406 mm a gorotworem) (szczelne zaitowanie lub zacementowanie przestrzeni
zarurowej zapobiegnie migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu do projektowanego do
ujecia miocenskiego poziomu wodono$nego);

- usunigcie kolumny rur konduktorowych ¢ 508 mm.
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Etap II:

- wymiana urzadzenia wiertniczego na takie, ktore przystosowane jest do wiercen
mechaniczno - udarowych np. H4-1H lub podobne;

- zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych ¢ 355 mm i kontynuacja
wiercenia metodg mechaniczno — udarowa, ,,na sucho”, w ostonie wspomnianej kolumny do
koncowej glebokosci ok. 147 m;

- zafiltrowanie warstwy wodono$nej kolumng filtrowg z rur PVC, gwintowanych, ¢ 150/165
mm, typ KV, atestowanych do wdd pitnych wg normy DIN 4925, z czescig czynng o dtugosci
okoto 12,0 m i rurg nadfiltrowg wyprowadzong do glgbokosci 90,0 m (filtr gubiony). Podczas
filtrowania otworu, wokot kolumny filtrowej nalezy wykona¢ obsypke zwirowa o granulacji
odpowiedniej dla ujmowanych warstw wodonosnych, prawdopodobnie 0,4 - 0,8 mm.
Po zafiltrowaniu otworu i obsypaniu kolumny filtrowej nalezy podciagnaé¢ kolumne rur
stalowych ¢ 355 mm do gigbokos$ci ok. 120 m, odstaniajac cz¢$¢ czynna filtra.

- przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego.

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy wyciagnaé kolumne rur ¢ 355 mm
a podczas tej czynno$ci przestrzen wokét kolumny filtrowej powyzej warstwy wodonosnej

wypehia¢ zasypka zwirowa do glebokosci ok 92 m p.p.t., (zal.5);

Zastosowanie mechaniczno — udarowej metody wiercenia (w oslonie stalowych rur
wiertniczych) w drugim etapie wiercenia umozliwi centryczne posadowienie kolumny filtrowe;j
(nalezy zastosowaé¢ odpowiednie dystanse) oraz wiasciwe, rOwnomierne obsypanie czesci
czynnej filtra, co powinno zapobiec, po odpowiednim oczyszczeniu, przedostawaniu sig
drobnych frakcji piaszczystych z warstwy wodonosnej do filtra podczas eksploatacji otworu.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego otworu hydrogeologicznego przedstawiono na
zal. 5. Faktyczng ustali dozor geologiczny na podstawie warunkow rzeczywistych.

Whioskuje si¢ o upowaznienie dozoru do korygowania projektowanej glebokosci otworu
0 10% oraz uzasadnionej warunkami hydrogeologicznymi dokonywania zmian konstrukcji

otworu.

2. LIKWIDACJA OTWORU WIERTNICZEGO
Nie przewiduje si¢ uzyskania negatywnego wyniku projektowanych robdt geologicznych.
Jednakze w przypadku nie osiggniecia celu zamierzonych robot geologicznych (nie wystapi

projektowana dla ujecia warstwa wodono$na lub uzyska si¢ zbyt matg wydajnosc), otwor zostanie

14



zlikwidowany. Likwidacja nastapi poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem sekwencji warstw
przepuszczalnych (piaszczystych) i stabo przepuszczalnych (glin, mutkow, itéw). Po likwidacji
otworu zostanie sporzadzony protokét z likwidacji, podpisany przez Zamawiajgcego, wykonawce
robot 1 dozor hydrogeologiczny. Formg dokumentacji z wykonanych robot bgdzie dokumentacja

geologiczna zlikwidowanego otworu wiertniczego zgodna z obowigzujgcymi zapisami prawa.

3. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla projektowanej konstrukcji otworu dopuszczalng wydajno$¢ czesci roboczej filtru obliczono
wg Wzoru:

Qdop =T X | X d X Vdop.

gdzie:

I — dlugo$¢ projektowanej czesci roboczej filtra = 12,0 m

d —$rednica otworu = 0,355 m

Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra (wg wzoru Abramowa)

Vdop = 65 3Vk = 4,69 m/h (k= 0,216 m/h - przyjeto warto$¢ wspotczynnika filtracji
obliczong dla studni nr 1 ujecia)
Qdop = 3,14 x 12,0 m x 0,355 m x 4,69 m/h = ~ 62,7 m3/h,

Obliczenia wykazuja, ze pod wzglgdem technicznym projektowany otwoér zastepczy nr 1B

zapewni uzyskanie wydajnosci pokrywajacej okreslone przez Zamawiajacego maksymalne

godzinowe (35,0 m®/h) zapotrzebowanie na wode z tego otworu.

4. LOKALIZACJA OTWORU, INFORMACJA O PLACU BUDOWY

Projektowany otwor hydrogeologiczny zlokalizowano na terenie dziatki ewidencyjnej
0 numerze 77/10 (powierzchnia 0,2946 ha) bedacej wiasnoscig Gminy Skoki (zal. 6),
W obrgbie miejscowosci Jabtkowo, gmina Skoki, powiat wagrowiecki, wojewodztwo
wielkopolskie. Zaktad Ustug Komunalnych w Skokach zarzadza ww. nieruchomoscia na mocy
aneksu do umowy dzierzawy zawartej z Gming Skoki, zat. 11. Lokalizacj¢ projektowanego
otworu, ktora zostata uzgodniona z Zamawiajacym, przedstawiono na zat. 2. Dojazd do miejsca
wiercenia, jest dogodny. Lokalizacja projektowanego otworu nie narusza wymagan paragrafu 42
ustegp 1, pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2014 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadoéw gorniczych wydobywajacych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).
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5. POBIERANIE PROBEK GEOLOGICZNYCH, POMPOWANIE OTWORU,
ZAKRES BADAN WODY SUROWEJ

5.1.Prébki geologiczne skal

Podczas wiercenia projektowanego, zastepczego otworu hydrogeologicznego nr 1B w m.
Jabtkowo nalezy pobiera¢ probki skat z urobku wktadajac je do znormalizowanych skrzynek
wiertniczych co 2 m i przy kazdej zmianie warstw oraz co 1 m z warstwy wodono$nej. Do badan
granulometrycznych warstwy przewiduje si¢ pobdr 5-10 usrednionych prob o masie 0,4 kg kazda.

Z rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
1 udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075) wynika, ze probki geologiczne
wiercen hydrogeologicznych sg probkami czasowego przechowywania przez podmioty, ktore
w ramach robd6t geologicznych pobieraty probki geologiczne. Probki geologiczne przechowuje sie
w wydzielonych pomieszczeniach zapewniajacych ochrone przed szkodliwymi wpltywami
atmosferycznymi (,,magazynie probek™) co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji
(dodatku) geologicznej przez wiasciwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej

likwidacji sporzadza si¢ protokot.

5.2.Pompowanie otworu
Pompowanie otworu nalezy wykona¢ wedtug nastepujacego schematu:

— pompowanie oczyszczajace, zrywami, z wydajnoscig stopniowo zwiekszang do ~ 35 m®h,
przez okres konieczny do calkowitego oczyszczenia si¢ wody z zawiesin mineralnych po
kazdorazowym wlaczeniu pompy. Projektuje sie, ze laczny czas tego pompowania bedzie
wynosit okoto 12 godzin,

— dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna,

— pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres 48 godzinny, z wydajnoscig ustalong
przez dozér hydrogeologiczny na podstawie wynikOw pompowania 0Czyszczajacego
(prawdopodobnie ~35 m3/h), z pomiarami opadu zwierciadta wody,

— pomiary wzniosu zwierciadta wody przez okres 24-48 godzin od zakonczenia pompowania.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbgdnym zakresie
pomiardéw zwierciadta wody zadecyduje dozor hydrogeologiczny.
Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

(tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1478) odprowadzanie wod z probnych pompowan otworéw

hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego.
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5.3.Badania hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne obejmg wykonanie pomiaréw opadania zwierciadta wody
w otworze pompowanym (przed rozpocze¢ciem pompowania nalezy pomierzy¢ poziom zalegania
statycznego zwierciadta wody), pomiaré6w wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu
pompowania oraz pobor proby wody do badan fizyczno - chemicznych i bakteriologicznych (pod
koniec pompowania pomiarowego). Z uwagi na konstrukcj¢ studni nr 1 ujecia, ktéra uniemozliwia
pomiary zalegania zwierciadta wody, nie projektuje si¢ prowadzenia w niej pomiarOw opadania
1 wzniosu zwierciadta wody podczas pompowania pomiarowego prowadzonego w otworze nr 1B.

Wyniki pomiaréw opadu zwierciadta wody w otworze nr 1B nalezy interpretowac na biezgco
wg metod filtracji nieustalonej, przyblizenia logarytmicznego. Pozwoli to na podjecie decyzji
o zakonczeniu pompowania po uzyskaniu informacji o rezimie warstwy wodono$nej
i strefy objetej wplywem pompowania oraz da mozliwos¢ obliczenia parametrow

hydrogeologicznych; przewodnosci ,, T oraz wspodtczynnika filtracji ,.k”.

5.4.Zakres badan wody surowej z projektowanego otworu

Badania wody z projektowanego otworu hydrogeologicznego powinny obejmowaé
nastepujace parametry fizyczno-chemiczne: metnos¢, barwe pozorng i rzeczywista, zapach, pH,
twardo$¢ og6lng, twardo$¢ nieweglanowa, zasadowos$¢ ogolng, zasadowos¢ alkaliczna, OWO,
zelazo ogdlne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor 1 siarczki, siarczany, sod, potas,
utlenialno$¢ nadmanganianowa, suchg pozostalos¢ 1 mineralizacje, wapn, magnez, fluor,

fosforany, przewodnictwo wodne wtasciwe oraz wskazniki bakteriologiczne.

6. OCHRONA SRODOWISKA, PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE,
TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJINE

6.1.0chrona powierzchni

Projektowane roboty geologiczne nalezy realizowaé¢ w spos6b umozliwiajgcy ochrong terenu.
Projektowane roboty nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej dla
bezpieczenstwa ich prowadzenia. Obejma one czeé¢ (ok. 200 m?) dziatki ewid. nr 77/10, na ktorej
bedzie wykonywany odwiert. Transport wiertnic z oprzyrzadowaniem, narzedzi wiertniczych,
kolumny filtrowej i obsypki powinien odbywaé¢ sie¢ po drogach dojazdowych ustalonych
Z Zamawiajacym.

Urzadzenia wiertnicze nalezy ustawi¢ na folii zabezpieczajacej powierzchni¢ gruntu przed
ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrzadowania, badz

silnika wysokopreznego.
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Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, w miejscu wykopywania dotu urobkowego
zostanie zdjeta warstwa gleby i zlozona na pryzmie poza obrebem zestawu wiertniczego.
Po zakonczeniu robot doét ten zostanie oczyszczony z urobku, a nastepnie zlikwidowany
| przykryty warstwg z uprzednio sktadowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Przywrocenie terenu do stanu uzywalnosci nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

6.2.0chrona przed odpadami

Przyjmuje si¢, ze podczas pierwszego etapu wiercenia otworu 1B do glebokosci 110,0 m
I Srednicy wiercenia okoto 0,48 m metodg obrotowa powstaty urobek bedzie miat mase do okoto
17 Mg. Podczas drugiego etapu wiercenia otworu do koncowej gtebokosci 147,0 m i $rednicy
wiercenia 0,355 m metoda mechaniczno-udarowa powstaty urobek bedzie miat mas¢ okoto 3,7
Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla srodowiska (kod: 01 05 04 zgodnie
z katalogiem bedacym zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10)). Urobek moze zosta¢ wywieziony na
sktadowisko, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
(Dz. U. 2015 poz. 110) odpad o kodzie 01 05 04 moze by¢ sktadowany na sktadowisku odpadow

w sposob nieselektywny, lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.

6.3.0chrona wéd powierzchniowych

Zakres projektowanych robdt geologicznych nie wymaga ochrony wod powierzchniowych.
Podczas pompowania oczyszczajgcego | pomiarowego woda bedzie odprowadzana do odbiornika
wskazanego przez Zamawiajacego (zbiornika wod pophlucznych), uchodzacego do rowu
melioracyjnego. Wg rozpoznania jako$ci wod podziemnych (cz¢$¢ I rozdz. 9), wskaznikowe
stezenia parametrow fizyczno-chemicznych wod podziemnych wprowadzonych do odbiornika
beda znacznie mniejsze od dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen wymienionych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow (Dz. U. 2019 poz. 1311). Takze
zawiesina mineralna z pompowania oczyszczajacego, ktorg beda drobne frakcje piaszczyste
I ilaste nie zanieczysci odbiornika, gdyz ilo$¢ powstatego odpadu (osadu), ktory ocenia si¢ na Kilka
lub kilkanascie kilogramoéw, takze nie jest odpadem niebezpiecznym dla srodowiska. W delegacji
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1478) na

odprowadzenie wod z pompowan pomiarowych konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawne;.
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6.4.0chrona wéd podziemnych

Dla zakresu projektowanych robot hydrogeologicznych, w tym opisanych warunkow
hydrogeologicznych, przewiduje si¢ konieczno$¢ ochrony wod podziemnych wystepujacych
w projektowanym do uje¢cia miocenskim poziomie wodono$nym. Sposéb wykonania tej ochrony

opisano w czgsci II, rozdz. 1.

6.5.0chrona powietrza
Zanieczyszczenie powietrza nastgpowacé bedzie poprzez wykorzystywanie napedu wiertni
z silnika spalinowego, np. SWW - 400 lub o podobnej charakterystyce. [10$¢ spalanych substancji

nie przekroczy dopuszczalnych wskaznikow.

6.6.Wplyw projektowanej eksploatacji ujecia na sSrodowisko

Podczas eksploatacji studni zastgpczej 1B ujecia wod podziemnych w Jabtkowie, ze wzgledu
na uwarunkowania hydrologiczne i srodowiskowe, nie wystapi zauwazalny jej wplyw na
srodowisko, w tym $rodowisko wod powierzchniowych i podziemnych. Niewielki rzeczywisty
pobor wody odniesiony do produkcji rocznej oraz zmiany wielko$ci depresjonowania obszaru
zasilania wynikajace z nierbwnomiernosci godzinowego i dobowego rozbioru wody, nie bgda
miaty zauwazanego wptywu na srodowisko, przez co niemozliwym jest wiarygodne oszacowanie

kosztow wptywu eksploatacji tego ujecia na srodowisko.

7. BEZPIECZENSTWO PRACY, PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE,
TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJINE

7.1.0chrona przed halasem, wibracjami oraz zapyleniem

Zrédtem hatasu na wiertni i w najblizszym otoczeniu bedzie tylko pracujacy silnik
wysokoprezny wiertnicy. Hatas spowodowany pracg silnika odniesiony do 8 lub 12 godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy nie bedzie przekraczaé¢ dopuszczalnej
granicy, tj. 85 dB. Pomimo tego pracownicy zatrudnieni na wiertni beda wyposazeni w ochronniki
stuchu 1 ewentualnie je zaklada¢ (w ochronniki wyposaza firma wykonujaca wiercenie), jesli
zastosowana maszyna wiertnicza bedzie powodowata hatas wymagajacy ich stosowania.

Drgania mechaniczne (wibracje) beda wystepowac jedynie na platformie wiertnicy i beda
spowodowane pracg silnika wysokopreznego oraz stosowanym systemem wiercenia. Wiertacz
bedzie sta¢ na oddzielnym pomoscie, przez co nie bedzie narazony na bezposredni wptyw wibracji.
Pomocnicy wiertacza pracowac beda przy otworze na ziemi, gdzie wibracje nie sg przenoszone.
Ponadto podczas projektowanego wiercenia nie powstaja zapylenia szkodliwe dla pracownikow.

Nie przewiduje si¢ wiec koniecznosci stosowania ochrony przed wibracjami i zapyleniem.
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7.2.Rodzaje i sposoby lacznosci

Do tego celu nalezy uzywaé sprawnego telefonu komorkowego, ktory zapewni lacznosé
Z kierownikiem ruchu zaktadu, geologiem nadzorujgcym i stluzbami: medyczng, strazg pozarng
i policja.

7.3.Inne

Prace na wysoko$ci, wchodzenie na maszt wiertnicy, ucinanie liny wiertniczej, powinny by¢
wykonywane z zastosowaniem S$rodkow ochrony indywidualnej takich jak: urzadzenia
samozaciskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne, zgodnie z zarzadzeniem kierownika

ruchu.

8. PROJEKTOWANY SPOSOB ZASILANIA WIERTNI W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, ZASILANIE PODSTAWOWE, REZERWOWE, OCHRONA
BHP
Wiercenie projektowanego, zastepczego otworu hydrogeologicznego nr 1B na terenie
dziatki wodociggowej nr 77/10 w m. Jabltkowo wykonywane bedzie zestawami wiertniczymi
przystosowanym do wiercen obrotowych (etap I) oraz mechaniczno-udarowych (etap 1), ktore
posiadaja naped z silnika spalinowego wysokopreznego SWW- 400 lub o podobnej
charakterystyce.

Projektuje si¢, ze energia elektryczna do pompowania otworu bedzie pobierana z sieci
energetycznej (skrzynka elektryczna w SUW) poprzez szafkg rozdzielcza posiadajaca wytacznik
glowny. Do zasilania powinna by¢ uzyta linia kablowa czteroprzewodowa OP 4 x 10 mm? lub OP
4 x 16 mm?. Granice eksploatacji urzadzen energetycznych stanowia zaciski licznika w skrzynce
rozdzielczej.

Podtaczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej moze by¢ wykonane tylko przez
uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynne wylaczenie zasilania. Maszt wiertnicy (lub wiertnicy z masztem) powinien byc¢
uziemiony wg obowiazujacych w tym zakresie przepisow. Oporno$¢ uziomu nie moze byc¢
wieksza niz5Q. Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji 1 urzadzen niskiego napigcia oraz uziemienia wiezy wiertniczej
powinny si¢ znajdowa¢ w aktach wiertni. Dla projektowanego wiercenia nie przewiduje si¢

instalowania zasilania rezerwowego.
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9. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze stanowi¢ tylko silnik spalinowy. Rura wydechowa
sprawnego silnika nie powoduje przenoszenia iskier, a wi¢c nie bedzie wymagane zastosowanie
dodatkowych zabezpieczen. Materiaty p¢dne uzywane do napedu silnika spalinowego oraz oleje
I smary nie bedg przechowywane i sktadowane w obrgbie wiertni i z tego wzgledu nie moga
stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
zapobiegania i zwalczania pozaru oraz zapoznani ze sposobami alarmowania na wypadek pozaru
| wspotpracy z jednostkami strazy pozarnej. Na wiertni bedzie obowigzywac zakaz palenia tytoniu,
a do tego celu kierownik ruchu i brygadzista powinni wyznaczy¢ bezpieczne miejsce.

Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania
obowigzujacych zasad 1 przepisOw przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrebie wiertni
I magazynku narzedziowym, powinny by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy powstaniu
pozaru. Podrgcznym sprzgtem przeciwpozarowym na budowie beda:

— wcampie: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),
— wiertnica z silnikiem spalinowym: 1 gasnica proszkowa 2kg (lub $niegowa 2 kg),

— r6znego rodzaju sprzet: wiadra, topaty, topory itp.

10. OPIS  ZABEZPIECZENIA  MIEJSCA UJAWNIENIA PRZEDMIOTU
O CHARAKTERZE ZABYTKU

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytku, co mozliwe jest np. podczas
wykonywania wykopu pod dot ptuczkowy lub po rozpoczeciu wiercenia, brygadzista prowadzacy
roboty  geologiczne zobowigzany jest do: natychmiastowego przerwania  pracy
w miejscu odkrycia i zabezpieczenia miejsca przez ogrodzenie badz przykrycie oraz
powiadomienia Kierownika ruchu.

Kierownik powiadomi telefonicznie miejscowe (powiatowe, wojewoddzkie) Muzeum
Archeologiczne — Konserwatora Zabytkow, okreslajac jaki zabytek odkryto oraz miejsce i adres

odkrycia z informacja.

11. STREFA OCHRONNA UJECIA WOD PODZIEMNYCH

Zagadnienia dotyczace strefy ochronnej ujecia wod podziemnych zawiera Ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1478). W art. 120 zapisano, ze
zapewnieniu odpowiedniej jakosci wod ujmowanych do zaopatrzenia ludnosci w wode

przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zaktadow wymagajacych wody wysokiej

21



jakosci, a takze ochronie zasobow wodnych, stuzy ustanawiane: 1) stref ochronnych uje¢ wody,
2) obszarow ochronnych zbiornikow wod sroédladowych.

W art. 121 zapisano:
ust. 1 —strefe ochronng stanowi obszar, na ktorym obowigzujg nakazy, zakazy i ograniczenia
w zakresie uzytkowania gruntéw oraz korzystania z wod,
ust. 2 — strefa ochronna obejmuje:

1) wylacznie tereny ochrony bezposredniej albo

2) teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posrednie;j
ust.3 — strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia si¢ dla
kazdego ujecia wody, z wylaczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyktego korzystania z waod.
W art. 133 zapisano, ze:

ust. 1 - stref¢ ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia si¢
z urzedu;

ust. 2 - strefe ochronng obejmujaca teren ochrony bezposredniej i posredniej ustanawia si¢:

1) na wniosek wiasciciela wody;

2) z urzgdu, jezeli wiasciciel ujecia nie ztozyt wniosku, o ktorym mowa w pkt 1,

a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.

Art. 134 ust. 1 stanowi, ze strefe ochronng ustanawia si¢ na koszt wtasciciela wody.

1.1. Teren ochrony bezpos$redniej

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu z dnia 27.03.2019 r.
o sygnaturze PO.ZUZ.4.4100.270.2018.JM ustanowiona zostala strefa ochronna obejmujgca
wytacznie teren ochrony bezposredniej ujecia wody podziemnej, zlokalizowanego na dziatce
nr 77/10, obrgb Jabtkowo, gm. Skoki (zat. 12). Projektowany, zastgpczy otwor hydrogeologiczny
nr 1B zlokalizowano na terenie ogrodzonej dziatki wodociggowej o numerze 77/10, ktéra stanowic
bedzie jego strefe ochronng, obejmujaca teren ochrony bezposrednie;.

1.2. Teren ochrony posredniej

Wy art. 123 ust. 2 Ustawy Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1478) jezeli czas
przeplywu wod od granicy obszaru zasilania do ujgcia jest dluzszy od 25 lat, teren ochrony
posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ z uwzglednieniem obszaru wyznaczonego 25 —
letnim czasem wymiany wod w warstwie wodonosnej. W 2000 r. Biuro Projektowo-Ustugowe
,»HYDRO-EKO” opracowato ,,Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej...” [2], w ktorym
»Z uwagi na wystepowanie nadktadu glin oraz kompleksu itéw poznanskich okrywajacych
wodonosiec miocenski” zawnioskowano o odstagpienie od wyznaczania terenu ochrony posredniej,

gdyz obliczony w tym opracowaniu czas przeciekania zanieczyszczen z powierzchni do ujetego,
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miocenskiego poziomu wodonosnego (przez kompleks glin czwartorzedowych 1 ilow
miocenskich) wynosi 1109,0 lat.

W 2018 r., po odwierceniu studni zastepczej nr 1A firma HYDROCONSULT Sp. z o.0.
z Poznania opracowata ,,Dodatek do dokumentacji...” [7], w ktorym réwniez przedstawiono
wyliczenia, z ktérych wynika ze prawdopodobny czas przeniknigcia zanieczyszczen do warstw
miocenskiego poziomu wodonosnego (przez kompleks glin czwartorzedowych 1 ilow
miocenskich) jest znacznie dtuzszy od wymaganego 25 letniego okresu i miesci si¢ w przedziale
od 294,5 do 837 lat.

Dla potwierdzenia powyzszego, autor niniejszego projektu wykonal dodatkowe obliczenia
(w oparciu o profil studni nrl). W rejonie przedmiotowego uj¢cia w Jabtkowie wystepuja izolujace
warstwe wodonosng osady stabo i1 bardzo stabo przepuszczalne — gliny zwatowe, mulki 1 ity
o migzszosci ponad 100 m. Potencjalny czas przenikania zanieczyszczen przez ten kompleks
osadow obliczono z réwnaniat=m’ : v, gdzie m’ — migzszo$¢ kompleksu stabo przepuszczalnego
(czwartorzedowych glin zwatowych i mutkow) = 27,4 m oraz bardzo stabo przepuszczalnego
(miocenskich itow) = 75 m; v — predkos$¢ przesaczania zanieczyszczen przez kompleks gliniasto
— ilasty. Wg wspotczesnych badan modelowych oraz obserwacji czasu migracji zanieczyszczen
do warstw wodono$nych na eksploatowanych uje¢ciach czwartorzedowych (izolowanych glinami
zwatowymi) miesci si¢ w przedziale 0,75 — 1,0 m/rok tj. 0,00205 — 0,00274 m/d natomiast
w przypadku uje¢ ujmujacych poziom miocenski (izolacja osadami ilasto-mutkowymi) miesci si¢
w przedziale 0,1 — 0,3 m/rok tj. 0,000274 — 0,000821 m/d.

Zatem dla kompleksu czwartorzedowego:

t=27,4m:0,00205 m/d = ~ 13.365 dni = ~ 36 lat

t=27,4m:0,00274 m/d = 10.000 dni = ~ 27 lat

dla kompleksu miocenskiego:

t=75m:0,000274 m/d = ~ 273.722 dni = ~ 750 lat

t=75m:0,000821 m/d = ~ 91.352 dni = ~ 250 lat.
Z przedstawionych obliczen wynika, ze prawdopodobny czas przenikni¢cia zanieczyszczen do
warstw miocenskiego poziomu wodono$nego jest, tak jak to ustalono w ,,Aneksie do dokumentacji

b

hydrogeologicznej...” [2] oraz ,,Dodatku do dokumentacji...” [7] znacznie dluzszy od
wymaganego 25 letniego okresu i miesci si¢ wg wykonanych dla studni nr 1 obliczen w przedziale
od 277 lat (27 + 250) do 786 lat (36 + 750).

W zwiazku z powyzszym wyznaczanie terenu ochrony posredniej dla gminnego ujecia wod

podziemnych w Jabtkowie, rozbudowanego o studni¢ zastepcza 1B, nie bedzie wymagane.
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12. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA OBSZARY
CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000, O KTORYCH MOWA
W USTAWIE Z 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (tekst jednolity
DZ. U. 2023 POZ. 1336)

W rejonie zamierzonych rob6t geologicznych nie wystepuja obszary chronione w tym obszary
Natura 2000. Najblizszym wzgledem projektowanego otworu jest potozony w odlegtosci ok. 2,1
km na SE od Jabtkowa obszar Natura 2000 o numerze PLH 300050 o nazwie Stawy Kiszkowskie
wyznaczony w ramach specjalnych obszarow ochrony siedlisk, na ktorym obowigzujg ochronne
regulacje prawne.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robot wykluczaja

ich wptyw na ww. obszar.

13. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM TERMIN ICH
ROZPOCZECIA

Roboty geologiczne beda realizowane po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacych projekt robot
geologicznych i plan ruchu zaktadu gorniczego (prawdopodobnie Il kwartat roku 2024).
Przewidywany czas realizacji robot wiertniczych w terenie wyniesie okoto 1,5 miesigca od ich
rozpoczecia.

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze precyzuje, ze rozpoczecie robot geologicznych moze
nastapi¢ po: uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej ,,Projekt robot geologicznych ...”, decyzji
zatwierdzajacej ,,Plan ruchu ...” (otwoér o gltebokosci ponad 100 m), oraz po zgltoszeniu zamiaru
rozpoczgcia robot geologicznych odpowiedniemu organowi administracji geologiczne] oraz
wojtowi gminy. W zgloszeniu robot sprecyzowane zostang terminy rozpoczecia oraz zakonczenia
robot geologicznych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1478) odprowadzanie wod z probnych pompowan otworow
hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego, ktorego nalezy dokonac przed
terminem zamierzonego rozpoczecia czynnosci, robot. Do wykonywania czynnosci, robot (tu
rozpoczecia pompowania pomiarowego) mozna przystapié, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgloszenia organ wiasciwy w sprawach zgloszen wodnoprawnych nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu 1 nie pdzniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu

terminu ich rozpoczegcia.
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Dokumentacja powykonawcza (tu dodatek do dokumentacji) moze by¢ sporzadzona
w terminie 1-2 miesiecy od =zakonczenia robot wiertniczych oraz prac i badan
hydrogeologicznych w terenie oraz otrzymania wynikéw badania wody.

Zamawiajacy nie sprecyzowat jeszcze ostatecznego terminu realizacji wiercen. Wnioskuje si¢

wigc o zatwierdzenie niniejszego projektu z terminem realizacji 31 grudnia 2026 r.

14. PRACE GEOLOGICZNE, DOZOR GEOLOGICZNY I DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNA, POMIARY GEODEZYJNE, PRACE LABORATORYJNE,
POZWOLENIA WODNO PRAWNE
14.1. Dozor geologiczny i dokumentacja geologiczna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 633) stanowi, ze prace geologiczne moga by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne zwigzane
z wykonywaniem projektowego, zastepczego otworu hydrogeologicznego nr 1B na terenie dziatki
77/10 w Jabtkowie wymagaja wigc sprawowania dozoru geologicznego i Kierowania przez osoby
uprawnione. Po zakonczeniu prac i robdt geologicznych zostanie opracowany dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych.
Ww. dodatek do dokumentacji przekazuje si¢ wlasciwemu organowi panstwowej administracji
geologicznej, w celu zatwierdzenia. W tym przypadku organem tym bedzie Starosta Wagrowiecki.
Dodatek ten nalezy opracowa¢ wg wytycznych podanych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

Dodatek do dokumentacji powinien zawiera¢ wyniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne

wody pobranej pod koniec pompowania pomiarowego.

14.2. Pomiary geodezyjne
Wykonany otwoér hydrogeologiczny nalezy domierzy¢ do statych punktow w terenie, ustalié
rzedng oraz nanie$¢ na plan sytuacyjny i inne mapy zataczane do dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej.

14.3. Prace laboratoryjne
Obejma wykonanie analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej w zakresie opisanym

w czesci 11, rozdziale 4, pkt 4.4 oraz badania granulometryczne skat pobranych z ujetej warstwy
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wodono$nej. Wyniki tych badan bedg zatacznikiem dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej
wymienionego w p. 13.1.

14.4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych

W delegacji Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.
1478) wymagane jest, aby przed wlaczeniem otworu zastepczego nr 1B do eksploatacji
wnioskodawca (Uzytkownik) uzyskal pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia
wodnego. Do wniosku o wydanie ww. pozwolenia dotgcza si¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, co wynika z delegacji Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1094).

14.5. Pozwolenie wodnoprawne na poboér wéd podziemnych

Przed wlaczeniem otworu zastepczego nr 1B do eksploatacji Uzytkownik zobowigzany jest
rowniez do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczeg6lne korzystanie z wod, tj. pobor
wod podziemnych ze studni zastepczej nr 1B. W tym celu sporzadza si¢ operat wodnoprawny,
ktorego zalgcznikiem jest zatwierdzona przez wlasciwy organ administracji geologicznej

dokumentacja hydrogeologiczna — tu dodatek do dokumentacji.

15. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez Staroste Wagrowieckiego. Do zatwierdzenia
przedktada si¢ dwa egzemplarze projektu.

2. Projektowany otwor bedzie posiada¢ gltebokos¢ powyzej 100 m. Z tego wzgledu Wykonawca
jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu co reguluje Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu zaktadéw gérniczych (Dz. U.
2017 poz. 2293).

3. Uzytkownik, ktory uzyskal decyzj¢ zatwierdzajaca projekt robot geologicznych zobowigzany
jest zgtosi¢ na pisSmie zamiar przystapienia do wykonywania robdt geologicznych wlasciwemu
organowi panstwowej administracji geologicznej, tu Staro$cie Wagrowieckiemu, Wojtowi
Gminy Skoki oraz Okrggowemu Urzedowi Gorniczemu, co najmniej na dwa tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczgcia robot geologicznych w terenie.

4. Przed  przystagpieniem do  pompowania  pomiarowego  odwierconego  otworu
hydrogeologicznego konieczne jest dokonanie zgloszenia wodnoprawnego we wiasciwych
organach Wod Polskich. Do wykonywania ww. czynnos$ci mozna przystapic, jezeli w terminie

30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia organ wiasciwy w sprawach zgloszen wodnoprawnych
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nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego

w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia.
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