
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY ZASTĘPCZEGO OTWORU  WIERTNICZEGO  1B
objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr 1A na gminnym ujęciu wód podziemnych z utworów mioceńskich
                                                                                                                                                                                                           neogenu w miejscowości Jabłkowo ” 
                                                                                               
zatwierdzonym przez: Starostę Wągrowieckiego
decyzją nr: 
Przedsiebiorca:
Wykonawca wiercenia: 
Cel robót: otwór awaryjny na ujęciu
Głębokość otworu:  147 m
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Udźwig kG
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Część geologiczna Część techniczna
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Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca składowania odpadów wiertniczych
Skala 1:500 lub 1:1000. Teren zakładu górniczego

Zaliczenie otworu wiertniczego do:
- klasy zagrożenia erupcyjnego
- kategorii zagrożenia sierkowodorowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jana Pawła II 43A, 62-085 Skoki 
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do głębokości
~26 m ppt. 

do głębokości
~110 m ppt. 

~0,4 m p.p.t.
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