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TOM 1

: Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV:
OBIEKT Linia kablowa nn 0,4kV oswietleniowa — budowa
Klodawa, ul. Gdanska, gm. Trabki Wielkie

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Trabki Wielkie 220408 2
Obre¢b: Klodawa [Nr 0011]
Dzialki nr: 125, 154/3

INWESTOR : Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie



3.PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy linii kablowej nn 0,4kV oswietleniowej

w miejscowosci Kiodawa, ul. Gdanska, gmina Trabki Wielkie.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkow przylaczenia

- uzgodnien roboczych

- norm, przepisdw i zarzgdzen

- Uchwaly nr 104/XIV/2014 Rady Gminy Trgbki Wielkie z dnia 4 listopada 2014r w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Klodawa.

3.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
-budowg linii kablowej nn 0,4kV o$wietleniowej YAKXS 4x25 0,728 km

3.4. Inwentaryzacja

Zinwentaryzowano nw sieci:
-linia energetyczna nn 0,4kV, SN 15kV, WN 1 10kV; 220kV

-sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sieé telekomunikacyjna, sie¢ gazowa

3.5. Oddzialywanie

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru zabytkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodno — prawnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Linia
kablowa zostanie ulozona w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004. Prace wykonywaé
zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Projektowana inwestycja zostata
uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudniefi w dojsciach i dojazdach do
sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy warunkow technicznych tych posesji. Obszar
oddziatywania inwestycji miesci sic w catosci na dz. nr: 125, 154/3 zgodnie z planem sieci

—rys.nrl,



4.0PIS TECHNICZNY

4.1. Linia kablowa-0.4kV — o§wietleniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa-Operator S.A. projektowana szafka
oswietleniowa SO zostanie zasilona ze zlacza Z3303509 obw. ,,02”, T-5754 - wg odrgbnego
opracowania.

Od szafki oswietleniowej SO nalezy wybudowa¢ linie kablowa YAKXS 4x25, do projektowanych
shupow odwietleniowych, zgodnie z planem sieci 0,4kV rys. nr 1.

W szafie oswietleniowej projektuje sig filtr wyzszych harmonicznych typu FN 256-16A

Uktad sieci TN-C.

Schemat zasilania przedstawiono na rysunku nr 2.

4.2 Shupy oswietleniowe (linia kablowa)

Stupy powinny by¢ posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu F 100.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng.

Stupy powinny by¢ wykonane z blach stalowych ocynkowanych gat. S 275 grubosci min.3mm

i wysokosci 9m z wysiegnikiem 1,5m (zgodnie ze schematem zasilania — rys. nr 2),

Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu.

Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym oraz schemacie zasilania.
Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowe;j.

Wszystkie stupy os$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$é z PN-EN 40:5
potwierdzone certyfikatem WE.

Stupy nalezy cynkowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

4.3 Parametry konstrukcyjne

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy zabezpieczone przed
korozja powloka lakiernicza. Nie dopuszcza si¢ surowego materiatu

material korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy pozwalajacy na
montaz zaré6wno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang¢ kata
nachylenia oprawy w zakresie -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66



zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (§ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany

proszkowo na ten sam kolor

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

4.4 Parametry elektryczne i funkcjonalnoéé shupa

moc maksymalna (dla rozstawéw 48-53m) — 84 W

moc maksymalna (dla rozstawow 40-42m)—45,5W

znamionowe napigcie pracy — 220-240V/50-60Hz

ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 11

4.5 Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia

rodzaj Zzrodia swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet $wiatta (rozstaw 40-42m) — 6700 Im

minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatfa (rozstaw 48-53m) — 11900 Im

budowa oprawy pozwala na wyrriian@ uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

zakres temperatury barwowej zrodel $wiatta — 4000K (£10%)

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkeji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych
w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumiefi $wietlny -

certyfikat ENEC+ lub réwnowazny,



Dopuszcza si¢ zmiane zaproponowanych materialéw, ale nowe materialy oraz konstrukcije musza

spelnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie byé gorsze jakoSciowo od przytoczonych i uzyskaé

akceptacje Projektanta i Inwestora.

A
- ]
AXBXC (mm ) - 587x94x294
(dla rozstawow 40-42m — 45,5W)
A
:
el

AxBxC (mm) 528x94x352
(dla rozstawow 48-53m - 84W)

4.5.1 Klasa o§wietleniowa

Budowa oswietlenia drogi bedaca przedmiotem projektowanego oswietlenia zaliczana jest do klasy
oswietleniowej:

jezdnia — klasa M5 (40-42m)

Jjezdnia —klasa C5 (48-53m)

chodnik — klasa P3

Uzyskane wyniki wg zalaczonych obliczen potwierdzaja przyjete i uzgodnione rozwigzania oswietlenia.

i



4.6 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami
szybkimi DOI1-13A. Projektowane o$wietlenie nalezy przystosowa¢ do pracy w systemie do i po

péinocy.

4.7 Siec¢ oswietleniowa

Projektuje si¢ kablowa linie oswietlenia typu YAKXS 4x25mm?’. Projektowane stupy nalezy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu EZO- jednorzgdowe lub zigcza izolacyjne IZK.
Wskazane w projekcie stupy uziemié. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza rowna 5€2.
Uziemienia robocze nalezy podigczy¢ do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej lub zlgczu
izolacyjnym IZK. Zerowanic stupéw wykonaé¢ przewodem LgY1l6mm? ; 450/750V w kolorze
z0tto-zielonym. Na kablach odchodzacych z danego shupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr
stupa. We wnece stlupowej kable montowaé w tzw. ,choinke” i na granicy pomig¢dzy koncodwka
kablowa a izolacjag kabla naklada¢ koszulke termokurczliwa. Wszelkie polaczenia gwintowe na
tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozja wazeling

techniczng. Numeracje shupéw przyja¢ zgodnie ze schematem zasilania 0,4kV —rys. nr 2.

4.8 Ukladanie kabla nn 0,4kV

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? uklada¢ linig falista w rowie kablowym na glebokosci 0,5m
(przy przejsciach poprzecznych pod drogg, pod wjazdami oraz w miejscu posadzonych tui - 1,2m
metoda przewiertu sterowanego, bezwykopowo) na 10cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10cm warstwa
piasku oraz 15cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie ulozy¢ folig o trwatym kolorze niebieskim i reszt¢
zasypaé pozostala z wykopu ziemig. Na kabel zalozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktérych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem, np.: UG Os$wietlenie YAKXS 4x25, 2021. W miejscach przejscia kabla przez
drogi, pod wjazdami oraz na skrzyzowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem, kabel ukiada¢
w przepustach kablowych (wejscie i wyjscie z przepustu — piankowac). Chodnik nalezy odbudowaé na
calej szerokosci w miejscu prowadzonych prac zgodnie z wytycznymi Zarzadu Powiatu Gdanskiego
(IN.6853.2.19.2020.KS). Przed zasypaniem kabli wykonaé dokumentacje¢ powykonawcza z podaniem

domiaréw do stalych punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego ukladania sieci kablowej przy
udziale Inwestora, zgodnie z niniejszym projektem i z obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiardéw opornosci izolacji kabli.
Napotkane, podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne traktowa¢ jako czynne i zachowac
szczegblng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach skrzyzowan zastosowa¢ rury

ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami zachowaé szczegdlng

g



ostroznos¢ - prace ziemne wykonywac rgcznie i $cisle trzymac sie uzgodnien branzowych. Ewentualne
zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Po zakoriczeniu robét

do odbioru przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza i niezbedne protokoly pomiaréw.

Po zakonczeniu prac teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego

4.9 Sterowanie O$wietleniem
W projektowanej szefie o$wictleniowej projektuje sie sterowanie reczne lub przekaznikiem
zmierzchowym. ,Oczko” przekaznika nalezy zainstalowaé powyzej oprawy na najblizszym shupie.

Zasilanie przekaznika wykona¢ kablem YKY 3x1,5.

4.10 Ochrona od porazen

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczanie
w ukladzie sieciowym TN-C. Oghronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce
mogace znalezé si¢ pod napigciem w warunkach zakléceniowych. Ochrone od porazef nalezy
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001. Skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzono w czesci
obliczeniowej, co nalezy potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym. Po wykonaniu uzioméw dokonaé

pomiaru uziemienia.

4.11 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami

i normami, a w szczegélnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ”, normg N SEP-E-004:2004, PN-EN 13 201.

Po zakoficzeniu prac teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne traktowa¢ jako czynne i zachowaé
szczegOlng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci
od istniejgcych sieci podziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowaé rury ochronne oraz
przewierty sterowane wg planéw sieci 0,4kV.

Wskazane w projekcie skarpy nalezy zniwelowac i podsypa¢ zwirem oraz umocni¢ ptytami MEBA.

Przy stupach teren zniwelowa¢ do rz¢dnej drogi.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed Korozja towotem lub wazeling

techniczna.

inz. Stanistaw Skulimowski
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S.ZALACZNIKI

uprawnienia budowlane projektanta

uprawnienia budowlane sprawdzajacego

warunki przylaczenia

odpis protokohu z narady koordynacyjne;

uzgodnienie Zarzadu Powiatu Gdanskiego nr IN.6853.2.19.2020.KS z dnia 15.01.2021r.
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POMORSKA CKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

3 Tel. {0-58) 324.89-44 . ) .
Fax (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 10 grudma 2004 r

syg. akt 13/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pé#n. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
1995 1. Nr 8 poz. 38, z poZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW SKULIMOWSKI
inZynier
urodzony dnia 27.04.1971 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0127/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOD A I1CZACY
Oioggowej Kwantikacyjner

Otrzymujg:

1.Pan Stanistaw Skulimowski

83-033 Sobowidz, Golgbiewo Wielkie 77
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

WICEPRZEWODNI
Okregoyej Komisjj Kwaﬁlc!:kza?ncnz’j

eszek Nied tatkiewicy,

M




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AQY-C51-SFZ *

Pan Stanistaw Skulimowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0021/05

adres zamieszkania ul. Gotebiewo Wielkie 62A, 83-033 Sobowidz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej izby InZynierow
Budownictwa.
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POMORSKA CKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA

80-389 Gdansk, al. Rze 2] 41155 . ;

Tel. 58-324-89-77, fax 56-301-44-98 Gdarisk, dnia 30 czerwca 2017 r.

3-

DOW

sygn. akt. 236/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

» architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jonasz Dworek
magister inZzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.03.1988 r. w Gryficach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0166/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jonasz Dworek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, ‘
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ZASTEPCA PRZE
Okreggowej Komi

Otrzymujg:

1.Pan Jonasz Dworek

AljRzeczypospolitej 4A/101,80-369 Gdarisk
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ITG-SMW-TDN *

Pan Jonasz Dworek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0351/17

adres zamieszkania ul. Al.Rzeczypospolitej 4A/101, 80-369 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



4 Energa

operator

Numer P/20/080820 Miejscowosé Tezew Data 28-12-2020

7.1.

7.1.1.

112

713

7.4,

7.1.5,

7.1.6.

7.1.7.

1.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie uliczne

Adres (Nr dziatki): Klodawa, ul. Gdanska
gm, Trabki Wielkie , dziatka numer 154/3 , 125

Grupa przytaczeniowa:

Moc przytaczeniowa: 10.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]

Linia 15 kV kier. TRABKI LK SN 054700 [05300-06]
Stacja SN/nn Klodawa Kolonia [5754]

Obwod nn kier. Z3303507 [5754-02]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Klodawa Kolonia;Gdariska; dz.119/30 [Z23303509]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejgce ztacze nr 23303509 obw. 02 stacji T-5754 nalezy wymienic na P2-Rs/LZV/LZRJF.

WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1.

9.2,

8.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

1y

operator

Miejsce zainstalowania:

proj. zkacze kablowo - pomiarowe pasadowione w miejsce ztacza nr 23303509 zainstalowane na dz. 119/30 przy granicy
dziatki nr 125;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gitdwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9)

Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ POLUDNIE
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]




12.

124

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
p6zn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. o
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dziatu Przyts

Makowski Eugeniusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 87

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

/18



Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

GKiK-RUDP.6630.1.1501.2020

Pruszcz Gdanski, dn. 26.01.2021 r.

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.1501.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 25.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.) i Zarzadzenia nr 101/2020 Starosty Gdariskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdanskiego.

Przedmiot narady:

kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn - oswietlenie

Lokalizacja:

Gmina: Trahki Wielkie, Obreb: Ktodawa, dz.: 125 ark.1, 154/3 ark.1,

ul. Gdariska

Whnioskodawca:

FIRMA"STANEL" STANIStAW SKULIMOWSKI
ul. Kalinowa 1, 83-033 Gotebiewo Wielkie

Inwestor:

GMINA TRABKI WIELKIE
ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

Przewodniczacy:

Paulina Oliferuk - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

15.12.2020r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

! Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
, Lp.
Sposob uczestnictwa Uwagi uczestnika
1 |[POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Chruszczewski

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Pruszczu Gdanskim,
83-000 Pruszcz Gdanski,

ul. Nowowiejskiego 18 B

elektroniczny

»Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w
Pruszczu Gdariskim, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siec
gazowg lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac
prace i niezwlocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel.
nr 992 lub Gazownie w Pruszczu Gdanskim

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na
koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013
poz. 640"

A9
Stronalz6



GKiK-RUDP.6630.1.1501.2020

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku Uzgodniono pozytywnie Robert Banaszewski
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130 1\ zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje - sie¢
elektroniczny elektroenergetyczna SN 15 kV oraz nN 0,4 kV.

2. Nie wyklucza sie istnienia innych
niezewidencjonowanych podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych.

3. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzglednic¢
wymagania:

¢ skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi
realizowac zgodnie z norma N SEP-E-004,

» przestrzegac zachowania poprawnych odlegtosci
projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie
z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-003 i innych
przepiséw podczas prowadzenia robét i po ich
zakonczeniu,

* prace budowlane i pomocnicze prowadzone w
odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m od osi kabli SN 15 kV i
0,5 m od osi kabli nn 0,4 kV oraz 5,0 m dla linii
napowietrznych 15 kV i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1
kV, liczonych w kazda strone, muszg by¢ wykonywane pod
nadzorem oséb uprawnionych i po uzgodnieniu z Dziatem
Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji Tczew (nr tel. 58 527 85
05) zakoriczona podpisanym protokotem odbioru
powyzszych prac przez pracownika Dziatu Eksploatacji,

» wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach
mniejszych niz 1,0 m od osi kabli SN-15 kV oraz 0,5 m i
kabli nn-0,4 kV liczonych w kazda strone nalezy
wykonywac recznie, (bez uzycia urzgdzen mechanicznych),
* realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja
terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych istniejacej sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie w
Wydziale Przytgczern ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna
Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

4. Na istniejace kable energetyczne krzyzujace sie w
obszarze projektowanej inwestycji, badz przy zblizeniach
natozy¢ rury ostonowe z rur dwu-potéwkowych.

5. Podczas prowadzenia robét w poblizu sieci
energetycznej nalezy zabezpieczy¢ elementy sieci przed
zmiang parametréw pracy urzadzen.

6. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci odbywa sig
kosztem i staraniem wykonawcy robot .

7. W przypadku koniecznoséci naprawy urzadzen
energetycznych uszkodzonych podczas wykonywania
robot koszty naprawy, ewentualne przeniesienie gwarancji
i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez
Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robét.
8. Przy wykonywaniu robét napotykane urzgdzenia
energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem —
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki
bezpieczenstwa.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne
dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Rafat Zajac
81-855 Sopot, Bez uwag
I ul. Rzemiesinicza 17/19
elektroniczny

NETIA S.A., Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
80-397 Gdarisk,
ul. Arkoniska 6A/4
elektroniczny
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Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
uzgodniono bez uwag

Mitosz Kobusinski

ABAKS Sp. z 0.0. Sp. k.,
83-032 Pszczotki, Skowarcz, ul. Gdarska 82
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Warunki uzgodnienia:
1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig ABAKS roboty
ziemne prowadzi¢ wytacznie recznie i stosowac rury
ostonowe.
2. Zachowac minimalne odlegtosci od kabla/kanalizacji
kablowej: w miejscu skrzyzowan i w miejscu zblizer 0,5m.
3. Pomocy w ustaleniu doktadnego przebiegu kabli moze
udzieli¢ dziat techniczny ABAKS w terenie po
wczesniejszym zgtoszeniu robadt.
4. Odkryte podczas prac niezinwentaryzowane na mapie
do celéw projektowych kable lub kanalizacja
teletechniczna (w tym mikrokanalizacja) nalezy traktowaé
jako czynne a o fakcie ich odkrycia powiadomi¢
niezwlocznie ABAKS.
5. Nalezy odbudowac system oznakowania kabla lub
kanalizacji za pomocg tasmy ostrzegawczej.
6. Skrzyzowania z kablem lub kanalizacjg nalezy zgtosi¢ do
odbioru w wykopie otwartym stuzbom technicznym
ABAKS.
7. Przeciski i przewierty na skrzyzowaniach i zblizeniach z
kablami lub kanalizacjg wykonywa¢ pod nadzorem stuzb
technicznych ABAKS.
8. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem kabli lub kanalizacji
pokrywa inwestor.
9. Uzgodnienie jest wazne 12 miesiecy.
10. Tel. kontaktowy: 58 682 99 91, +48 534140907
11. Email kontaktowy: admin@abaks.pl.

Wykonawca robét zobowigzany jest:

1. Zgtosi¢ termin rozpoczecia robdt ziemnych z co najmniej
14-to dniowym wyprzedzeniem i podaniem numeru i
tematu uzgodnienia.

2. Zlecié nadzér nad przebiegiem robot wykonywanych w
strefie kabla lub kanalizacji.

3. Prowadzic prace w sposéb wykluczajgcy mozliwoscé
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz do pokrycia wszelkich kosztéw
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej
na skutek prowadzenia tych prac.

4. Umozliwi¢ stuzbom technicznym ABAKS kontrole
prowadzonych prac w strefie ochronnej kabli.

5. Zgtosic zakoriczenie prowadzonych prac.

tukasz Wasowski

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdanisk,
ul. Grunwaldzka 110

Uczestnik nieobecny na naradzie

BIALL-NET $p. z 0.0.,
80-174 Gdanisk, Otomin, ul. Stoneczna 43

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATEL S.A.,
04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

Bartosz Borowski

10

Gdarniskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.,

80-433 Gdansk, ul. Biata 1 b
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

21
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11

Gmina Trahki Wielkie
83-034 Trabki Wielkie,
ul. Gdaniska 12,

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe,

61-704 Poznan,

ul. Z. Noskowskiego 12/14

adres korespondencyjny: Centrum Badawcze
Polskiego Internetu Optycznego

61-139 Poznan,

ul. Jana Pawta Il 10

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

13

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Softysiak

14

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Oddziat w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projekt sieci niskiego napiecia i oéwietlenia drogi krzyzuje
linie najwyzszych napie¢ 400kV relacji Pelplin — Gdansk |
(przesto 306-307-308), Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A. uzgadniajg pozytywnie przestany projekt na
ponizszych warunkach:
1. Przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych
linie elektroenergetyczng najwyziszych napiec (NN) nalezy
traktowac jako czynna (pod napieciem — mogaca grozic¢
porazeniem pradem elektrycznym), w zwigzku z
powyzszym nalezy zachowa¢ warunki bezpieczerstwa.
2. Zgodnie z § 55 Rozporzadzenia ministra Infrastruktury
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych”, nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowanie wyrobéw i
materiatow lub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw mniejszych niz 30 m
(dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV).
3. W czasie wykonywania robét budowlanych z
zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa
w § 55 ust. 1 wyiej wymienionego rozporzadzenia,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz
z fadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio
pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem. Dodatkowo
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych
w odlegtoéci mniejszej niz 30m od czynnej linii
elektroenergetycznej jest obowigzany do opracowania i
uzgodnienia z prowadzacym eksploatacje linii
energetycznej , Instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot (IBWR)”.
5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
6. Podczas wykonywania prac w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych, ze wzgledu na istniejgce ryzyko
porazenia, nalezy bezwzglednie zachowad minimalny
odstep od czynnych, nieostonietych urzadzen
elektroenergetyczny wynoszacy 5 m (dla linii
napowietrznej o napieciu 400 kV). W przypadku ryzyka

Marcin Wisniewski

B
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przekroczenia wymaganej odlegtosci bezpiecznej, linie
elektroenergetyczng nalezy wytgczyc oraz uziemic.

7. W przypadku wystapienia podczas wykonywania prac,
nagtych zdarzer zagrazajgcych pracy linii NN lub otoczeniu
w poblizu linii, nalezy o kazdym takim przypadku
poinformowac telefonicznie przedstawiciela PSE S.A.
(telefon 24h/dobe do Regionalnego Centrum Nadzoru w
Bydgoszczy 52 552 15 31). Dodatkowo wykonawca
zobowigzany jest do zgtaszania do Regionalnego Centrum
Nadzoru w Bydgoszczy terminu rozpoczecia i zakoriczenia
pracy wykonywanych w strefie 30 m od czynnej linii
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku gdy prace budowlane bedg wymagaty
wytgczenia przedmiotowych linii to, zapotrzebowanie na
wylgczenie powyzej wymienionej linii nalezy zgtasza¢ do
dnia 31 lipca roku poprzedzajacego wytgczenie do
Wydziatu Planowania Sieci ODM Bydgoszcz celem
wprowadzenia ich do rocznego planu wytaczen.

9. Motzliwe jest réwniei zgtaszanie wytgczen linii w trybie
miesiecznym do dnia 10 miesiaca poprzedzajgcego
wytgczenie. Ze wzgledéw obiektywnych uzyskanie zgody
na wytgczenie w trybie miesiecznym jest uzaleznione od
wytgczen uwzglednionych w obowigzujagcym planie
rocznym i biezgcej sytuacji w KSE.

10. Koszty ewentualnych napraw i uszkodzen linii
elektroenergetycznych NN, ktére powstaty podczas
wykonywania prac montazowych pokrywa w catosci
inwestor.

11. Inwestor pokrywa rowniez koszty ewentualnego braku
przeptywu energii w przypadku awaryjnego wytgczenia
linii na skutek prowadzonych prac.

Biorgc pod uwage ww. rozporzadzenie, nalezy na etapie
realizacji przygotowac i przedstawié do zaopiniowania
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét
Budowlanych w poblizu linii najwyiszych napie¢.
Obowiazek taki wystepuje w odlegtosci 30m od rzutu
poziomego przewoddéw linii najwyzszych napieé.

Sprawe w PSE S.A. prowadzi Marcin Wisniewski (tel. 52
3751890, e-mail: marcin.wisniewski@ pse.pl).

15

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
- Wydziat Infrastruktury:
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nalezy uzyskac¢ zezwolenie Zarzadu Powiatu Gdanskiego
na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym drogi
powiatowe].

Katarzyna Sobota

16

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej,

83-034 Trabki Wielkie,

ul. Gdanska 12

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

FIRMA"STANEL" STANISEAW SKULIMOWSKI
ul. Kalinowa 1, 83-033 Gotgbiewo Wielkie

Uczestnik nieobecny na naradzie

18

RUDP- Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

- p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
elektroniczny

- uwaga! Znaki graniczne podlegajg prawnej ochronie na
podstawie art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie
projektowanych przewodéw i urzadzen przy granicach
dziatek moze spowodowac¢ uszkodzenie, przesuniecie lub
zniszczenie znakéw granicznych. W przypadku naruszenia
znaku granicznego wykonawca robot jest zobowigzany do
wznowienia znaku poprzez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie,

Paulina Oliferuk

23
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- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich
uczestnikow narady koordynacyjnej powiatowa baza
danych GESUT zostanie zaktualizowana o lokalizacje
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych
przedmiotem niniejszej narady

ika Referatu
mentacii Proiektowni

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Stanowiska uczestnikéw narady zawarte w protokole za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w

Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly oraz adnotacje o uzgodnieniu tresci
protokotu z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej zawart w
protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petnigcy jednoczeénie funkcje protokolanta.

3. Nieobecno$é na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu bedgcej przedmiotem narady.

4. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swoja
aktualnosé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona6zé6
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Pruszcz Gdanski. dnia 15.01.2021 r.

IN.6853.2.19.2020.KS

Gmina Trabki Wielkie
Ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

Zarzad Powiatu Gdanskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2020 r. (wpt. 11.12.2020

r.) oraz w zwiazku z otrzymanym wyjasnieniem w dniu 14.01.2021 r. informuje, ze zezwala na
lokalizacje linii kablowej nn 0.4kV oswietleniowe] w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
2218G Rusocin — Gotebiewo (ul. Gdanska, dz. nr 125) w miejscowosci Klodawa, gmina Trabki
Wielkie z uwagami:

inwestycje nalezy wykona¢ metoda bez naruszania konstrukceji drogi,
inwestycje przechodzgca pod istniejacymi i projektowanymi zjazdami oraz drogami
prostopadlymi nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa w rurach oslonowych,
w przypadku naruszenia chodnik nalezy odbudowaé na calej szerokos$ci w miejscu
prowadzonych prac zgodnie z nastepujacymi warunkami:

e podloze wyprofilowa¢ i zagesci¢ Is=0,97 E2/E1 <2,2
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 152 E2>50MPa 10 cm
podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm Coo3 E2>280MPa 10 ¢cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 E2>120MPa 3 cm
nawierzchnia chodnika z istniejacych prefabrykatow betonowych - w
przypadku uszkodzenia wymiana na nowe
zabrania sie wjazdu pojazdami na chodnik zaréwno podczas budowy jak i podczas
eksploatacji oraz ustawiania sprzetu mechanicznego,

po zakonczeniu inwestycji pas drogowy nalezy pozostawi¢ w stanie niepogorszonym,
Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia usterek i wad technicznych w/w odcinka drogi,
powstalych w ciagu 60 miesiecy od daty odbioru w wyniku niniejszej inwestycji.

Lokalizacja lokalizacje linii kablowej nn 0.4kV oswietleniowej wskazana jest na mapie w skali

1

500 opieczgtowanej przez Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu

Gdanskim i stanowigce]j graficzng czgs$¢ niniejszego pisma.

I,

Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur).

Dopuszcza si¢ wykonanie wykopow w pasie drogowym.

Wszystkie wykopy w pasie drogowym, nalezy zagesci¢ zgodnie z norma, a wyniki
zageszezen dostarczy¢ do odbioru pasa drogowego.

Po zakonczeniu robot, wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wskaznikow
zageszczenia warstw gruntu wykonanego w miejscu wykopu; badania musza by¢ wykonane
zgodnie z norma BN-72/8931-12 i spetnia¢ warunki okreslone w normie BN-72/8932-01.
Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonawstwa
Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robdét w pasie drogowym do Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 773-12-21, ktdéry ustali pozostate warunki
wykonawstwa i przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy
stosowne oplaty za zajecie pasa drogowego.

¥



Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym Wydzial Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszez Gdanski, po
uprzednim zaopiniowaniu przez Wydzial Ruchu Drogowego KPP, ul. Wita Stwosza 4, 83-
000 Pruszcz Gdanski. Powyzszy projekt nalezy zatwierdzi¢ przed wystapieniem z
whioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi powiatowe;.

7. Inne warunki techniczne zostana okreslone w pismie zezwalajacym na zajecie pasa
drogowego.

8. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu.

9. Zgodnie z zapisem art. 39 ust 3a pkt. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470 ze zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonywania robot budowlanych.

o~ LV

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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6.WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI

Nr dziatki Wiasciciel/wladajacy
Zarzad Powiatu Gdanskiego
125 w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
154/3 Gmina Trabki Wielkie

ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie




Nr kancelaryjny: 6804/16

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 19.12.2016 08:18:34

pomorskie
gdanski

220408_2, Trabki Wielkie
Nr 0011, Klodawa

wediug stanu na dzien: 19.12.2016 08:18:34

Nr jednostki rejestrowej: G178 KW GD1G/00166725/2
Osoby: 1
Udziaf . .. ]
Eaiiie wiEusiTs Dane osoby fizycznej / instytucji
11 SKARB PANSTWA
~wilasnosc koresp. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski - |
Dziatki ewidencyjne: 1 -
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia | Uzytekikiasa bonitacyjna | Nr KW lub
{ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
1 125 - 1.4700 dr 1.4700 GD1G/00166725/2
.dentyfikator: 220408_2.0011.AR_1.125 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Warto$c: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: | 1.4700 ha
Stownie. | jeden hektar cztery tysigce siedemset metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catef jednostki rejestrowej: 3.1600 ha (trzy hektary tysiac szeSéset metrow kwadratowych )

Oznaczenia kias i uzytkow

dr - Drogi

(sporzgdzit. data i podpis)

ALINA ARENDT
dnia: 19.12.2016

(pieczec¢ urzedowa)

Pruszcz Gdanski, dnia 19.12.2016

L up. STAROSTY

S|

Wina Arends

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej crgan)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

DETA

data i podpis
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Nr kancelaryjny: 5023/201

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G216

Osoby: 1

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat. gdariski
Jednostka ewidencyjna: Trabki Wielkie
Obreb ewidencyjny: 220408_2.0011, Klodawa

sporzgdzono dnia: 16.10.2018 13:46:28

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1

GMINA TRABKI WIELKIE REGON: 191675086 NIP: 6040021514

wiasnosé siedziba: ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdziatki Adres lub polozenie Powierzchnia | Ugylekiklasa bonitacyina | Nr KW lub
fha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
1 154/3 Klodawa 0.1861 dr 0.1861 GD1G/00148917/3

| Identyfikator: 220408_2.0011.AR_1.1 54/3 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$c: brak
danych Reijon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: | 0,1861 ha

Stownie: | tysiac osiemset sze$édziesigt jeden metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Alicja Brézda
dnia: 16.10.2018

: (spoaqdz” data [ padp;s) NE——

Pruszcz Gdanski, dnia 16.10.2018

', dnia: 16.10.2018
81 XL d

3y {:mre J-na"z EEO?OSOD;’. reprezentu;ace; o:gan
Znionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

g7



7. OBLICZENIA TECHNICZNE
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DIALux

ul. Gdanska, Klodawa

Created with DIALux
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DIALUX

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

43650 Im 350.0W 124.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skutecznosc swietlna
4 /5301 / 20 LEDs 700mA NW 740 455 W 5950 Im  130.8 Im/W

45,5W / Light Exhauster / 450442

2 /5305 /30 LEDs 870mA NW 740 84.0W 9925Im  118.1 Im/W
84W / /449412

&



ul. Gdariska, Kiodawa D |A I_u x

Ulica (40-42m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 252.00 m?
ety Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

200m

Chodnik 1 (P3), 84.00 m?

42.00 m

F



ul. Gdanska, Ktodawa

Ulica (40-42m) - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:201 5)

DIALux

Producent P 455 W
Numer artykutu ®rampa 6754 Im
Nazwa artykutu 1/5301/20 Poprawa 5950 Im
LEDs 700mA NW 740
45,5W / Light n 88.10 %
Exhauster / 450442
Wyposazenie 1x 20 LEDs 700mA NW
740

1/5301 /20 LEDs 700mA NW 740 45,5W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.800m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 455 W

@

Zuzycie

1092.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 691 cd/klm
2 80°: 158 cd/klm
2 90°: 4.22 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*1
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DIALUX

Ulica (40-42m) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.1

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.45 20.35

Ui 0.64 =0.40 L

I 13% <15% v/

Rer 0.47 20.30 Y
Chodnik 1 (P3) Em 8.54 Ix [7.50-11.25] Ix ol

Emin 2.07 Ix 21.50 Ix v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica (40-42m) Dp 0.016 W/lx*m? =
1/5301/20LEDs  De 0.5 kWh/m? rok 182.0 kWh/rok

700mA NW 740 45,5W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)

J7



ul. Gdanska, Klodawa

Ulica (40-42m) - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.45 =0.35 v

§] 0.64 2040 v

Tl 13 % <15% v

Re 047 >0.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.57 cd/m? = 0.50 cd/m? o
Pozycja:
-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m Ug 0.46 2035 v

Ui 0.64 =040 v

TI 13% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.56 cd/m? = 050 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m Us 045 2035 v/

U 0.75 20.40 v/

TI 9% <15% Vv

40



ul. Gdanska, Ktodawa

DIALux

= r\,_/ )‘, 7 i
58 a3 58 :
— A
—r 7 gt N {
4 ‘~\ =5

Wartosci konserwadji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

89 2 55 FLE FLAY FER NN BER) =9 FLAY FLA) LR 7z 89

M 95 73 5.8 5.0 48 42 A2 46 5.0 /58 T3 9.5 A1

L4 2 9.2 g2 7 .59 A8 44 44 A9 59 412 92 L2 14

a7 |14 T 85 B4 50 43 43 50 54 85 m i AT ‘
g +18. 18 12 92 6.4 A8 L4 41 48 6.4 82 g2 16 18

19 |16 13 89 5.9 42 35 35 42 59 89 13 418 9
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7500 888 7.8 549 449 404 394 388 388 394 404 449 549 718 888
6500 1139 951 729 582 503 459 424 424 459 503 582 729 951 11.39
5500 1406 1193 920 723 586 491 444 444 491 586 723 920 1193 14.06
4500 1652 1408 1094 846 636 504 433 433 504 636 846 1094 1408 1652
3500 1807 1553 1226 915 639 482 409 409 482 639 945 1226 1553 1807
2500 1879 1620 1251 888 593 425 350 350 425 593 88 1251 1620 1879
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Ermax a1 gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 832 Ix 3.50 Ix 18.8 Ix 0.421 0.186

4/



DIALUX

Ulica (40-42m) - Alternatywa 1
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.54 Ix [7.50-11.25]Ix ot
Eisis 2.07 Ix > 1.50 Ix v
i
i 2 G 18 -
Y15 118 Mgy BUga HET — 8 gy Bt g 15 g7

=

Wartosci konserwadji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tzoluksy)

- 16 42 85 B2 3-6 29 29 g &2 86 +".2 _i_‘.ﬁ e
T 12 i i:.u iq.a ia. i 140 tes 13.1 14.:; i.'.u m HE iE) -
e N 493 o BN 140 2.1 2.1 442 IR Jov +a.3 HE Lo

Gme

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4,500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
1.667 19.06 1578 11.78 8.00 520 3.63 293 2:93 3.63 5.20 8.00 11.78 1578 19.06
1.000 17.87 1460 1055 6.98 4.45 3.09 2.1 251 3.09 445 6.98 1055 1460 17.87

0.333 16.18 13.16 9.26 598 374 2.53 2.07 207 253 374 5.98 9.26 13.16 1618

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)



DIALuUx

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.54 Ix 2.07 Ix 19.1 Ix 0.243 0.109




ul. Gdariska, Ktodawa

Ulica (48-53m) - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (C5), 318.00 m?
=% Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 106.00 m?

53.00 m

b4

6.00 m

200m

10



ul. Gdariska, Klodawa

Ulica (48-53m) - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 84.0W
Numer artykutu Drampa 11913 Im
Nazwa artykutu 2/5305/30 Poprawa 9925Im

LEDs 870mA NW 740

84W / /449412 n 83.31%
Wyposazenie 1x 30 LEDs 870mA NW

740

/5305 /30 LEDs 870mA NW 740 84W / / 449412 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 53.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -1.800 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 84.0 W

Zuzycie

1596.0 Wrkm

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. natgzenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

= 70°: 689 cd/kim
= 80°: 266 cd/kim
=90°: 4.60 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.0

45



DIALUX

Ulica (48-53m) - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em FO2i% =7.50Ix v

Us 0.40 2040 v
Chodnik 1 (P3) Em 932 Ix [7.50-11.25] Ix Y

Emin 2.221Ix 21501 v

Obliczono wspdlczynnik konserwacii 0.80 dla instalacji

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica (48-53m) Dy 0.025 W/lx*m?
2/5305/30LEDs D 0.8 kWh/m? rok 336.0 kWh/rok

870mA NW 740 84W / /
449412 (z jednej strony na
dole)

12



ul. Gdarnska, Ktodawa

Ulica (48-53m) - Alternatywa 2
Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.52 Ix >7.50 Ix v
Uo .40 20.40 v
o
87| in
; S [F3 5 55 7.1 1o )
e 2w 23 B3 —a >
18 (”
(. 18
[ ] i
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Izoluksy)
8:0 +‘6.5 +T.T +6.3 571 43 40 39 38 +3.$ 4+F +5.1 +6.3 77, +’G.5 +6.u
+9.4 10 8.9 71 +5.5 +4.4 +3.9 +3.T +3.7 3.7 Jr4.4 5.5 50 +B.9 10 9.4
+ - BN - - - = + £ + + -+ + + + -+
11 12 1" 8.2 6.0 4.6 38 36 36 36 4.6 6.0 8.2 1 12 1
- +, + -+ + + + + - RS B + + + + -
114 15 13 9:4 6.4 47 3.8 3.5 34 35 47 6.4 91 13 15 14
- + - - + - + £ + + + + + + + +
16 17 14 9.7 6.6 4.7 3.7 413 3.2 3.3 4.7 6.6 9.7 14 17 16
= +18 19 Jr15 +1(1' +57 +46 +36 Jr31 3.0 +31 +46 +6? 10 +15 19 +1Ei
- + 4 £0 #4849 L + 9 £+ + LJ +
[ ]

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

47



ul. Gdanska, Klodawa

DIALux

m 1.472 4417 7.361 10306 13.250 16.194 19,139 22.083 25028 27.972 30917 33.861 36.806 39.750 42.694 45.639 48,583
7.500 801 848 773 6.26 5.07 4.29 397 3.88 379 3.79 388 3.97 429 5.07 6.26 7.73 848
6.500 935 1004 891 711 552 443 387 3.75 3.69 369 375 3.87 443 5.52 7.1 8.91 10.04
5500 11.21 1216 10.68 821 602 456 384 361 357 357 381 384 45 602 821 10.68  12.16
4.500 13.54 14.84 1255 9.06 6.37 4.67 379 3.50 3.44 3.44 3.50 379 467 6.37 9.06 1255 1484
3500 1615 17.46 1399 973 659 470 370 332 324 324 332 370 470 659 973 1399 1746
2500 1829 1931 1493 1004 667 464 356 312 301 30 312 356 464 667 1004 1493 1931
m 51528
7.500 8.01
6.500 9.35
5500 11.21
4500 1354
3.500 16.15
2500 18.29
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax o}l g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia FB2 3.01 Ix 19.3 Ix 0.400 0.156

48



ul. Gdariska, Klodawa

Ulica (48-53m) - Alternatywa 2
Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar

DIALUX

Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.32 Ix [7.50-11.25] Ix L
Emin 2.22Ix 21.50Ix v
18 14 (10 8668 50 gl B (50 68\ (1014 16|20
20 1253 ¢ < ) 1 B |
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
200151066 45 3429 28 28 20 34 45 66— 10— E}“ 20
il ' 1.0 ) -, : T 2 P . o Y vt 1. ‘o 1=
R R E R R -
Wartosci konserwadji, poziome natgzenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
15
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ul. Gdanska, Klodawa

DIALUx

m 1.472 4.417 7361 10306 13.250 16.194 19.139 22083 25028 27.972 30.917 33861 36.806 39.750 42.694 45639 48583
1.667 19.67 20.59 1543 1017 660 4,48 3.36 2.9 2.77 2.77 291 336 4.48 6.60 1017 1543 2059
1.000 1986 2055 1521 997 6.38 425 313 2.66 2.50 2.50 2.66 313 425 6.38 9.97 15.21 20.55
0.333 1943 1999 1469 $56 604 398 289 239 222 222 239 289 398 604 956 1469 1999
m 51.528
1.667 19.67
1.000 19.86
0.333 19.43
Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.321Ix 2.221x 20.6 Ix 0.238 0.108

16
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Klodawa, gmina Trabki Wielkie

10. KARTA MONTAZOWA LINII nn
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Typ linii

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25
YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

YAKXS 4x25

Odcinek

SO -st.1/2
st.1/2 — st.2/2
st.2/2 — st.3/2
st.3/2 — st.4/2
st.4/2 — st.5/2

SUMA

SO -st. 11
st.1/1 —st.2/1
st.2/1 — st.3/1
st.3/1 —st.4/1
st.4/1 — st.5/1
st.5/1 — st.6/1
st.6/1 — st.7/1

st.7/1 — st.8/1
st.8/1 —st.9/1

st.9/1 — st.10/1

st.10/1 —st.11/1

SUMA




STANEL

8.ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Oprawa LED o mocy 45,5W - 14 szt.
Oprawa LED o mocy 84W - 4 szt.
Stup jednoramienny o$wietleniowy 9m z wysiegnikiem 1.5m+ fundament - 14 kpl.
Stup dwuramienny o$wietleniowy 9m z wysiegnikiem 1.5m+ fundament - 2 kpl.
Zlacza izolacyjne IZK - 16 kpl.
Podsypka zwirowa -24m?
Umocnienie skarpy - 8 kpl.
Phyty MEBA (40x60x8cm) - 40 szt.
Przewod YDY 3x1.5 -192m
Elementy podstawowe zasilania:
Kabel YAKXS 4x35 -5m
Bednarka Fe/Zn 25x4 -3m
Szafa oswietleniowa 4 — obwodowa-+fundament - 1 szt.
YKY 3x1.5 -16m
Przekaznik zmierzchowy - 1 szt
Linia kablowa nn 0,4kV o§wietleniowa:
Kabel YAKXS 4x25 -728 m
Bednarka Fe/ZN 25x4 -632m




TOM 1I

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

: Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV:
OBIEKT Linia kablowa nn 0,4kV oswietleniowa — budowa
Klodawa, ul. Gdanska, gm. Trabki Wielkie

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Trabki Wielkie 220408 _2
Obreb: Klodawa [Nr 0011])
Dzialki nr: 125, 154/3

INWESTOR : Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

PROJEKTOWAL : inz. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04

SPRAWDZIL : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17

Zakres i kolejnosé robot :

-budowa linii kablowej nn 0,4kV oéwietleniowej YAKXS 4x25 0,728 km



Opis

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .
1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115,
poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy
zobowiazany jest do opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

- wykopanie row6w pod kabel i dotéw pod fundamenty stupow oéwietleniowych
- zasypanie rowdw z ubiciem

- montaz shupow

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podtaczenie kabli nn 0,4kV pod napigcie na stupach o$wietleniowych

- pomiar skutecznosci ochrony od porazeri.

Wykaz istniejacych obiektow:

- istn. sie¢ elektroenergetyczna WN, SN, nn, kanalizacyjna, wodociagowa, telekomunikacyjna,
gazowa

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istn. sie¢ elektroenergetyczna WN, SN, nn, kanalizacyjna, wodociagowa, telekomunikacyjna,
gazowa

Na etapie realizacji inwestvcii przygotowaé i przedstawi¢ do zaopiniowania Instrukcje Bezpiecznego
Wykonywania Robét Budowlanych w poblizu linii najwyzszych napieé. Obowiazek taki wystepuja
w odleglosci 30m od rzutu poziomego przewoddw linii najwvzszych napiec.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce | Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do
kablowego Zasypania rowow
Srednia Upadek z wysokosci, déwig | Stupy oswietleniowe Podczas montazu osprzetu i
opraw
Potrqcenie przez pojazdy
Na trasie kabla Od rozpoczecia do
zakohczenia prac
Wysoka Porazenie prgdem o Linia kablowa 0,4 kV Podczas montazu osprzetu i
napigeciu 0,4 kV pomiarow rezystancji
izolagji.
Porazenie prgdem o Linia napowietrzna WN Podczas prac w zasiggu
napigciu 400kV, 15 kV 400kV, 15kV linii WN, SN

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi

robotami:

- teren robét nalezy wygrodzic¢ folia biato-czerwona,

- robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami

do wykonywania pomiaréw,

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia

zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

- W miejscach przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem prace wykonaé¢ recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

S5F



OSWIADCZENIE
Zgodnie art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego

Oswiadczam , ze projekt budowlany: budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietleniowej

w  miejscowosci Klodawa, ul. Gdanska, gmina Trgbki Wielkie wykonany jest zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

umowy oraz celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOE/04

mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17
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