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K osztorys ofertowy
Rozbudowa drogi gminnej Nr 106084B w lokalizacjpoczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118¢hil +
km 0+182,10 wraz z budapktadki dla pieszych nad rzgKabtonka - rozbiérka i budowa ktadki nad rgdkblonka

Podstawa . . S . . | Cenajed| Wartacsé
Lp. wyceny i SST OPIS ROBOT ( obliczenie ikzi robot) Jedn.| 1l& ) )
1 2 3 4 5 6 7
Wymagania ogolne. Opracowanie projektu organizakiji
1. | D.M.00.00.0 rucr}u, monta i demonta ozngkowama i za.bezplecze ryczalt| 1,0
robét na czas budowy ktadki. Opracowanie
inwentaryzaciji powykonawcz
2 D.01'01'01.1lo,dtw-orzenle trasy i punktéw wysod@mowych w terenie
réwninnyn
21 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnygh Kkm 03
2.2, - osadzenie znakow wysad@owyct sz 11,C
3. ID.01.02.02.11 Mechanlczrle usugtie warstwy ziemi urodzajnej / m2 | 140.0
humusu / gredniej gr. w-wy 15ci
4.1D.01.02.04.9¢D.01.02.04.94 Rozebranie kltadek drewniar m3 4,8
5. M.11.01.01|Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umochier m3 6,2
6. | M.11.01.04|Zasypanie wykopow wraz z zgggczenier m3 56,(
7.1 M.11.07.01|Stalowescianki szczeln m 9,6
8. | M.11.07.02|Pale wbijane z rur stalowy SZ! 4,C
9. | M.12.01.02|Zbrojenie betonu staklasy A 11l ( BSt500S kg ]2248,(
10| M.13.01.04 Beton’ podpor klasy C25/30 W8 F150 w elementach|o m3 76
grubaici > 60cn
11| M13.01.05 Beton ustroju niagego klasy C25/30 W8 F150 w m3 72
elementach o grulioi < 60cn
12.] M.13.02.01|Beton klasy C16/20 w deskowa m3 2,2
13.] M.13.03.01|Mostowy prefabrykat gzymsowy polimerobet m 36,¢
14| M14.01.02 g(z)g:strukqe stalowe ustroju niggego mostu ze stali kg |5331.d
15| M14.02.01 Pokrywanie powtokami malarskimi 3 krotnie konstrji m2 69.1
stalowe
16.] M.15.02.02}Izolacje bitumiczne wykonywane na zin m2 25,€
17.| M.17.01.01|tozyska metalow Y4 4,C
18.] M.18.01.01|Urzadzenia dylatacyjne szcze m 6,8
19.] M.19.01.04|Balustrady stalowe na obiektach mostow m 35,¢
20.] M.20.01.05|Utozenie w chodnikach rur ostonowy m 36,¢
21.] M.20.01.10|Chodniki zzywic na obiektach mostowy m2 37,¢
22 | D.06.01.01. 25 Umusowanie z obsianiem skarp przy grdddiumusu m2 53.2
-15cn
Cena netto [ zt ]
Podatek VAT 23% [ zt]
Cena brutto [zt ]




Przedniar
Rozbudowa drogi gminnej Nr 106084B w lokalizacjpoczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118¢hil +
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ikwi robot) Jedn.| lle
wyceny i SS
1 2 3 4 >

Wymagania ogdélne. Opracowanie projektu organizacjruchu, montaz
1. | D.M.00.00.00i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na czas budowy ryczatt| 1,0
ktadki. Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.

1 Opracowanie projektu organizacji ruchu, mantdemonta oznakowanig
i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy k

ryczah 1
2 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej - kk
ryczah 1
2. | D.01.01.01.110dtworzenie trasy i punktdw wysokagciowych w terenie réwninnymn
2.1 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnycl km 0,3
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyea,drogach w
terenie réwninnyr
0,05 * € km 0,3
km 0,3
2.2. - osadzenie znakéw wysokgiowych szl 11,C
4 Repery stalowe osadzone na bud
przyczotki 2 *: sz 8
przesto 1*: szl 2
Sz 10
5 Reperyzelbetowe osadzone w grun
1 Sz 1
Szl 1
3 D'01.02.02'12.l’\/lech_ar_liczne usungcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / o m2 140,0
sredniej gr. w-wy 15cir
6 Usungcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmp do 15cm za pomac
spychark
Z istniepccego terenu 7 * 10 * m2 14C
m2 14C
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedgrnymi w ziemi kategori

I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transgarurobku
samochodami samowyladowcz\
minus humus wykorzystany do humusowania skarp0 *1%15 - 53,2 * m3 15,68

0,1C
m3 15,6¢
4. | D.01.02.04.94D.01.02.04.94 Rozebranie kladek drewniany: m3 4.9
8 Rozebranie peczy drewnianyc
(0,032 *0,15+ 0,05 *0,1) * (4,67 + 4,67 + 4,924,082 + 4,65 + 4,65) *| m3 0,5€
0,05*0,1* (4,65 + 4,65 + 4,87 + 4,87 + 4,61 61,* 2 m3 0,2¢
0,05 *0,1* (2,18 + 2,07 + 1,96 + 2,29 + 2,09 84),* 2 m3 0,12
0,056*0,1*0,93*2*7 *. m3 0,13
m3 1,0¢
9 Rozebranie chodnika drewniant
0,05*1,85*(14,25+0,2*2-0,12 * m3 1,2¢
0,056*0,12*2,86 * m3 0,12
m3 14
10 Rozebranie belek podtnych i poprzecznych drewniany
0,16 *0,2 * (4,96 + 4,8 + 4,42) * m3 0,91
0,2*0,2*1,4*: m3 0,22
m3 1,12
11 Rozebranie podpo
palesr. 200mn
3,14*0,10*0,10*5*2 *. m3 1,2¢
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn.| g
wyceny i SS
1 2 3 4 5
m3 1,2¢€
12 Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy meastamym zatadowaniuli
wytadowaniu - transport samochodem samowytadowczym
drewno z rozbiorki (1,09 + 1,4+ 1,13 + 1,26),2 m3 6,34
m3 6,34
5. M.11.01.01 [Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniel m3 6,2
13 Wykopy w gruncie kategorii Ill z zaladunkiercznym i transporte
10% robét ecznyct
w sciankach szczelnych 1,3*1*24*2* m3 0,62
m3 0,62
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami ped&rnymi w gruncie
kategorii lll-IV z transportem urobku samochodaarewytadowczymi
90% robo6t mechaniczny
w sciankach szczelnych 1,3*1*24*2* m3 5,62
m3 5,62
15 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykeanych
mechanicznie, grunt kat.
w sciankach 1,3*24* m2 6,24
m2 6,24
16 Odwodnienie wykopu przez pompowanie w
ryczak 1
6. M.11.01.04 [Zasypanie wykopow wraz z zagszczenier m3 56,(
17 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsrnymi w gruncie
kategorii Il z transportem urobku samochodami sapadowczymi z
transporter
Zasypanie przyczétkow 5,4 *5: m3 54
w sciankach szczelnych 1,3*1*24*2-(0556*2,1*2+0,3*1,3] m3 2,02
*24*2)
m3 56,02
18 Reczne zasypywanie budowlizgnierskich gruntem kategorii
przyjeto 30% zasypkigcznie ;
Zasypanie przyczotkow 5,4*5*2*( m3 16,2
m3 16,2
19 Mechaniczne zasypywanie wraz z gagzeniem gruntu wokét budowli
inzynierskich grunt kategorii
przyjeto 70% zasypki mechaniczne
Zasypanie przyczotkow 5,4 *5*2*( m3 37,¢
m3 37,6
20 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysta)sk korony nasypow
w gruncie kategorii
1,9*7*2*2 m2 53,2
m2 53,2
7. M.11.07.01 |Stalowescianki szczeln m 9,6
21 Whijaniescianek szczelnych stalowych Wx=720cm3/mb L=6,0mbicie
na 6,0m w gruncie kategorii
Zrys6 9, m 9,€
m 9,€
22 Obcicie stalowegcianki szczelne
m 24.€
8. M.11.07.02 [Pale wbijane z rur stalowyct szl 4,C
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn.| g
wyceny i SS
1 2 3 4 5
23 Whijanie pali stalowyckr 323,9/8 L=8,50m w gruncie kategorii
Zrys6 2%*; Sz 4
Szl 4
24 Przygotowanie na budowie zbrojenia et@w osrednicy 12mm pal - stgl
klasy A 11l (BSt500S
wpalu 102 *4/10C t 0,41
t 0,41
25 Montaz zbrojenia z pgtdw osrednicy 12mm -pi
t 0,41
26 Betonowanie betonem klasy B 30 pali przyaiu pompy na samochodzie
0,65 * 4 m3 2,6
m3 2,6
9. M.12.01.02 [Zbrojenie betonu stah klasy A 11l ( BSt500S) kg 2248,(
Przyczétek-598k
27 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w osrednicy 8mm
przyczotek - stal klasy A 11l (BSt500
9*2/100( t 0,02
t 0,02
28 Montaz zbrojenia z pgtdw osrednicy 8mm - przyczoke
t 0,02
29 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w o srednicy 10mm
przyczotek - stal klasy A 11l (BSt500
22 * 2 /100! t 0,04
t 0,04
30 Montaz zbrojenia z pgtdw osrednicy 10mm - przyczok
t 0,04
31 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w osrednicy 12mm
przyczotek - stal klasy A 11l (BSt500
144 * 2 /100! t 0,2¢
t 0,2¢
32 Montaz zbrojenia z pgtdw osrednicy 12mm - przycz6h
t 0,2¢
33 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w o srednicy 16mm
przyczotek - stal klasy A 11l (BSt500
124 * 2 /100! t 0,2
t 0,2
34 Montaz zbrojenia z pgtdw osrednicy 16mm - przyczo6h
t 0,2
Skrzydetko - 460I
35 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w o$rednicy 10mm
skrzydetko - stal klasy A 11l (BSt500
4* 4 /100( t 0,02
t 0,0z
36 Montaz zbrojenia z pgtow osrednicy 10mm - skrzydetl
t 0,02
37 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w os$rednicy 12mm
skrzydetko - stal klasy A 11l (BSt500
97 * 4/ 100! t 0,3¢
t 0,3¢
38 Montaz zbrojenia z pgtow osrednicy 12mm - skrzydetl
t 0,3¢
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn.| g
wyceny i SS
1 2 3 4 5
39 Przygotowanie na budowie zbrojenia gt@w o$rednicy 16mm
skrzydetko - stal klasy A 11l (BSt500
14 *4 /100! t 0,0€
t 0,0€
40 Montaz zbrojenia z pgtow osrednicy 16mm - skrzydetl
t 0,0€
Piyta -1190ki
41 Przygotowanie na budowie zbrojenia at@w o srednicy 10mm dla ptyt
wspotpracujcych z dwigarami - stal klasy A 111 (BSt500
12 /100! t 0,01
t 0,01
42 Monta zbrojenia z pgtow o $rednicy 10mm ptyt wspétpracagych z
dzwigaram
t 0,01
43 Przygotowanie na budowie zbrojenia zt@w o $rednicy 12mm dla piyt
wspotpracujcych z dwigarami - stal klasy A 11l (BSt500
648 / 100! t 0,6
t 0,6%
44 Mont& zbrojenia z pgtow osrednicy 12mm plyt wspotpracagych z
dzwigaram
t 0,6
45 Przygotowanie na budowie zbrojenia atgw o srednicy 14mm dla ptyt
wspotpracujcych z dwigarami - stal klasy A 111 (BSt500
526 /100! t 0,52
t 0,5¢
46 Monta zbrojenia z pgtow o $rednicy 14mm ptyt wspétpracagych z
dzwigaram
t 0,52

Beton podp6r klasy C25/30 W8 F150 w elementach owgyosci > 60cm

10. | M.13.01.04 m3 7,6

47 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej przyka
Przyczotek 2*((1,0+0,7+0,65)*2,1+1*2+0,35*0,7*2+ m2 21,23
0,23*2,1+(1,7+0,23)*1,
Skrzydetko 4*((0,21+0,2)*1,9+0,33*1,590,9*1,35+0,53* m2 15,78
155+0,35*(0,53+0,2 +1,6:

m2 37
48 Betonowanie betonem klasy C25/30 przyczétka pgggiu pompy na
samochodzi
Przyczétel
2,7*2 m3 54
Skrzydetkc
0,55 * 4 m3 2,2
m3 7,6
11. | M.13.01.05 BetonruTstroju niosgcego klasy C25/30 W8 F150 w elementach o m3 72
grubosci < 60cn
49 Deskowanie sklegkptyt ustrojéw niogcyck
Piyta kltadk
23*145+0,23*2,3* m2 34,41
m2 34,41
50 Betonowanie betonem klasy C25/30 piyt ustrojisgtiego przy #yciu
pompy na samochod.
Piyta most



Przedniar
Rozbudowa drogi gminnej Nr 106084B w lokalizacjpoczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118¢hil +
km 0+182,10 wraz z budapktadki dla pieszych nad rzgKabtonka - rozbiérka i budowa ktadki nad rgdkblonka

Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn.| g
wyceny i SS
1 2 3 4 5
7,2 m3 7,2
m3 7,2
12. M.13.02.01 |Beton klasy C16/20 w deskowan m3 2,2
51 Deskowanie tradycyjne podtadu pod przycz
Podktad pod przyczét
0,3*(1,3*2+24)*. m2 3
m2 3
52 Betonowanie betonem klasy C16/20 podtadu poddkistozka przy
uzyciu pompy na samochod.
Podktad pod przyczét
1,1*2 m3 2,2
m3 2,2
13. M.13.03.01 |Mostowy prefabrykat gzymsowy polimerobetont m 36,¢
53 Montaz desek gzymsowych polimerowy
18,4 *2 m 36,¢
m 36,¢
14. M.14.01.02 |Konstrukcje stalowe ustroju niosacego mostu ze stali S2. kg 5331,(
54 Wykonanie konstrukcji stalowej ze stali S.
ruszt 533 kg 5 331
kg 5 331
55 Montaz dzwigaréw na tayskact
0,001 * 533 t 5,3%
t 5,3¢
15. M.14.02.01 |Pokrywanie powlokami malarskimi 3 krotnie konstrukcji stalowej m2 69,1
56 Malowanie natryskiem bezpowietrznym, farbami dengpwania
epoksydowymi, konstrukcji stalowych pekoiennyct
Konstrukcja néna most
1,85*14,5*; m2 53,6t
Poprzecznic
1,85*1,49 *! m2 13,7¢
Obejmy
0,14 * 0,591 * 2 m2 1,65
m2 69,0¢
57 Dwukrotne malowanie natryskiem bezpowietrznymhdani
nawierzchniowymi epoksydowymi, konstrukcji stalodnmetngciennych
m2 69,0¢
16. M.15.02.02 |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimn m2 25,€
58 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykaevgne na zimno
roztworu asfaltowego - pierwsza wars
Przyczotek 2*(0,7*2,1+0,7*1*2+0,23*1+(1,7+0,23)*1,:| m2 12,11
Skrzydetko 4*(0,33*1,55+0,9*1,35+0,53,55+0,35*(0,53+H m2 13,5
0,2 + 1,63)
m2 25,61
59 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykaevgne na zimno
roztworu asfaltowego - druga wars
m2 25,61
60 Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykevgne na zimno
roztworu asfaltowego - trzecia wars
m2 25,61
17. M.17.01.01 Jtozyska metalowe szl 4,C
61 Wykonanie taysk stalowyc
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Lp. | Podstawa OPIS ROBOT ( obliczenie ifai robot) Jedn.| g
wyceny i SS
1 2 3 4 5
zZrysNrl12 27 kg 27¢€
kg 27€
62 Montaz tozysk o masie do
2*2 Sz 4
SZzi 4
18. M.18.01.01 |Urzadzenia dylatacyjne szczelr m 6,8
63 Utozenie dylatacji stalowej blokowej z wkladka elastoovey
(2,38+0,5*2) *. m 6,7¢€
m 6,7¢€
19. M.19.01.04 |Balustrady stalowe na obiektach mostowyc m 35,¢
64 Montaz balustrady stalow
17,9*2 m 35,€
m 35,¢
65 Czyszczenie strumieniowigierne konstrukcji stalowych petémennych
do stopnia czystui Sa:
11,84 *2 m2 23,6¢
m2 23,6¢
66 Malowanie pdzlem, farbami do gruntowania epoksydowymi - wasstw
podktadkowa o grukimi 100 mikrometroy
m2 23,9¢
67 Malowanie pdzlem, farbami epoksydowymi gazywarstwa -
miedzywarstwa o grubiei 100 mikrometréy
m2 23,9¢
68 Malowanie pdzlem, farbami poliuretanowymi nawierzchniowymi
poliuretanowymi - warstwa o grufm 80 mikrometrow
m2 23,9¢
20. | M.20.01.05 |Utozenie w chodnikach rur ostonowych m 36,8
69 Rury ochronne érednicy nominalnej 160mm
18,4 *2 m 36,8
m 36,8
21. M.20.01.10 |Chodniki z zywic na obiektach mostowyc m2 37,¢
70 Wykonanie chodnikéw zywic
23*145+2*(0,45*155*2+23*0,2 m2 37,7¢
m2 37,7¢
22. | D.06.01.01.22Humusowanie z obsianiem skarp przy grubgci humusu 6-15cn m2 53,2
71 Humusowanie skarp z obsianiem przy gégbwarstwy humusu 10cm
skarpy 1,9*2*7* m2 53,2
m2 53,2
72 Roboty ziemne wykonywane koparkami ped&rnymi o pojemngi
tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagamyvanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowwiajoni
humus pozyskany ze zdja humusu; 53,2 *0 m3 5,32
m3 5,32




