Budowa drogi gminnej nr 431157W - ul. Skowronka, na odcinku od ul. Bocianiej, do ul. Zycha, wraz z budowa infrastruktury towarzyszacej

Pomocniczy przedmiar robét

Lp. Podstawa Nr Opis llosé Jedn. Cena War-
spec. przedm. | jedn. tosc
techn.

Budowa drogi gminnej nr 431157W - ul. Skowronka, na odcinku od ul. Bocianiej, do ul. Zycha, wraz z budowg infrastruk-
tury towarzyszacej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
BCD D-01 D- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych 0.140km 0.00 0.00
d.1]01.01.01.11-01 |01.01.01 |robdt ziemnych w terenie réwninnym

N

ul. Skowronka - 140,41m

2|/BCD D-01 D- Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie cze$- 5.000|szt. 0.00 0.00
d.1/01.02.01.11-02 |01.02.01 |ciami lub etapami) przy uzyciu podno$nika montazowego, o
Srednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni.
5szt.
3|BCD D-01 D- Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km. 0.350| m-p 0.00 0.00
d.1/01.02.01.31-01 |01.02.01
5*0,07=0,35mp
4/BCD D-01 D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. 0.250| m-p 0.00 0.00
d.1/01.02.01.32-01 |01.02.01
5*0,05= 0,25mp
5/BCD D-01 D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. 0.300| m-p 0.00 0.00
d.1/01.02.01.33-01 |01.02.01
5*0,06= 0,30mp
6/BCD D-01 D- Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 3000/ 0.010(ha 0.00 0.00
d.1]01.02.01.22-01 |{01.02.01 |ha. Wywiezienie pozostatosci po karczunku.
10,00m2
przyciecie wystajagcych gatezi i krzakéw w skrajni jezdni: 30,
00m2
Razem: 10,00+30,00= 40,00m2
7|BCD D-01 D- Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ na- 36.000| m?2 0.00 0.00
d.1/01.02.04.22-01 |01.02.04 |wierzchni 4 cm
- rozbiérka nawierzchni od strony ul. Bocianiej (zatozono
12cm)
36,00m2
Krotno$¢ = 3
8/BCD D-01 D- Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ na- 27.000| m2 0.00 0.00
d.1/01.02.04.22-01 |01.02.04 |wierzchni 4 cm
- rozbiérka nawierzchni $ciezki rowerowej w ul. Zycha (zato-
zono 5¢cm)
27,00m2
Krotnoé¢ = 1.25
9/BCD D-01 D- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozo- 96.000| m?2 0.00 0.00
d.1/01.02.04.29-01 |01.02.04 |nej na podsypce cementowo-piaskowej
96,00m2
10|BCD D-01 D- Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 15 9.000|m2 0.00 0.00
d.1/01.02.04.23-01 |01.02.04 |cm
9,00m2
11/BCD D-01 D- Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 12.000|m2 0.00 0.00
d.1/01.02.04.28-02 |01.02.04 |50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
12,00m2
12|BCD D-01 D- Rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych na podsyp- 72.000/m 0.00 0.00
d.1/01.02.04.41-01 |01.02.04 |ce cementowo-piaskowej
72,00m
13|BCD D-01 D- Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na 44.000/m 0.00 0.00
d.1/01.02.04.44-02 |01.02.04 |podsypce piaskowe;j.
44,00m
14/BCD D-01 D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odleg-|  19.390| m3 0.00 0.00

d.1/01.02.09.11-01 |01.02.04 |to$¢ do 1 km

36,00%0,12+27,00*0,05+96,00*0,08+9,00*0,10+12,00*0,07+
72,00%0,15*0,30+44*0,08*0,30= 4,32+1,35+7,68+0,90+0,
84+3,24+1,06= 19,39m3

15/BCD D-01 D- Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km 19.390|m3 0.00 0.00
d.1/01.02.09.11-02 |01.02.04

19,39m3
Krotno$¢ = 9
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16/BCD D-01 D- Zdjecie tarcz znakéw drogowych 7.000|szt. 0.00 0.00

d.1/01.02.04.83-01 [01.02.04
do przestawienia: 2szt.
do usuniecia: 5szt.

17/BCD D-01 D- Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w 4.000|szt. 0.00 0.00
d.1/01.02.04.81-01 |01.02.04 |podtozu gruntowym

do przestawienia: 1szt.
do usuniecia: 3szt.

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2 ROBOTY ZIEMNE
18/BCD D-02 D- Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z 1239.27 |m3 0.00 0.00

d.2/02.01.01.12-01 |02.01.01 |transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 0
1 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkta-
dzie

1239,27m3
19/BCD D-02 D- Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z po- 793.430|m3 0.00 0.00
d.2|02.03.01.14-03 |02.03.01 |zyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na

odlegtos¢ 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasy-
pu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wo-

da
793,43m3
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 0.00
3 PODBUDOWY
20/BCD D-04 D- Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod wars-| 912.000|m?2 0.00 0.00

d.3/04.01.01.31-01 |04.01.01 |twy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 1I-1V

jezdnia: 578,00m2

Zjazdy: 68,00m2

chodnik: 76,00m2

nawierzchnia z kostki: 160,00m2
Sciezka rowerowa: 30,00m2

Razem: 578,00+68,00+76,00+160,00+30,00= 912,00m2
21/BCD D-04 D- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 646.000| m2 0.00 0.00
d.3/04.05.01.62-05 |04.05.01 |C3/4 z wytworni, grubo$¢ warstwy 15 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem o
C3/4, gr. 15cm

jezdnia: 578,00m2

Zjazdy: 68,00m2

Razem: 578,00+68,00= 646,00m2
22|BCD D-04 D- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 30.000| m2 0.00 0.00
d.3/04.05.01.64-04 |04.05.01 |C1,5/2 z wytworni, grubo$¢ warstwy 25 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem o
C1,5/2, gr. 25cm

Sciezka rowerowa: 30,00m2

23|BCD D-04 D- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 76.000| m2 0.00 0.00
d.3/04.05.01.62-04 |04.05.01 |C1,5/2 z wytworni, grubo$¢ warstwy 15 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem o
C1,5/2, gr. 15cm
chodnik: 76,00m2

24/BCD D-04 D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 | 646.000| m?2 0.00 0.00
d.3/04.04.02.24-01 |04.04.02 |mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
wem o C50/30 - gr. 22cm

jezdnia: 578,00m2

Zjazdy: 68,00m2

Razem: 578,00+68,00= 646,00m2
Krotnos¢ = 1.1
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25/BCD D-04 D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 | 190.000| m?2 0.00 0.00
d.3|04.04.02.23-01 |04.04.02 |mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszy-
wem C50/30, gr. 15cm

nawierzchnia z kostki: 160,00m2

Sciezka rowerowa: 30,00m2

Razem: 160,00+30,00= 190,00m2

26|BCD D-04 D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitu- 608.000| m? 0.00 0.00
d.3/04.03.01.22-03 |04.03.01 |micznych emulsjg asfaltowg

jezdnia: 578,00m2
Sciezka rowerowa: 30,00m2

Razem: 578,00+30,00= 608,00m2

27|BCD D-04 D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicz- 578.000| m? 0.00 0.00
d.3/04.03.01.22-04 |04.03.01 |nych emulsjg asfaltowag

jezdnia: 578,00m2

Razem dziat: PODBUDOWY 0.00
4 NAWIERZCHNIE
28/BCD D-05 D- Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfalto- | 578.000| m?2 0.00 0.00

d.4/05.03.05.11-04 |05.03.05b |wej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ wars-
twy po zageszczeniu 5 cm

jezdnia: 578,00m2

29/BCD D-05 D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfalto-| 578.000| m?2 0.00 0.00
d.4/05.03.05.21-05 |05.03.05a |wej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warst-
WY po zageszczeniu 4 cm

jezdnia: 578,00m2

30/BCD D-05 D- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfalto-|  30.000| m?2 0.00 0.00
d.4/05.03.05.21-04 |05.03.05a |wej AC 8 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warst-
wy po zageszczeniu 4 cm (przyjeto 5¢cm)

$ciezka rowerowa: 30,00m2
Krotnos$¢ = 1.25

31|BCD D-05 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o gru- 68.000| m?2 0.00 0.00
d.4/05.03.23.15-04 |05.03.23a |bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem

zjazdy: 68,00m2

32|BCD D-05 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci | 225.000{m? 0.00 0.00
d.4/05.03.23.15-03 |05.03.23a |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

chodnik: 65,00m2
nawierzchnia z kostki: 160,00m2

Razem: 65,00+160,00= 225,00m2

33/BCD D-05 D- Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych z fakturg o 11.000|m2 0.00 0.00
d.4/05.03.23.15-03 |05.03.23a |grubosci 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
11,00m2
Razem dziat: NAWIERZCHNIE 0.00
5 ELEMENTY ULIC
34|BCD D-08 D- Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 cm | 200.000|m 0.00 0.00
d.5/08.01.01.11-04 |08.01.01 |wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C10/12
200,00m
35/BCD D-08 D- Ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych o wymia- 91.000|m 0.00 0.00
d.5/08.01.01.11-04 |08.01.01 |rach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu
analogia C10/12
91,00m
36|BCD D-08 D- Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na 239.000/m 0.00 0.00
d.5/08.03.01.12-04 |08.03.01 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
239,00m
Razem dziat: ELEMENTY ULIC 0.00
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6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
37|BCD D-07 D- Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla 4.000|szt. 0.00 0.00

d.6/07.02.01.41-02 |07.02.01 |znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw
z ubiciem warstwami

projektowane 3szt.
do przestawienia 1szt

38/BCD D-07 D- Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw drogo- 4.000|szt. 0.00 0.00
d.6/07.02.01.44-44 |07.02.01 |wych z blachy ocynkowanej, matych typ B i C (okragty o $red-
nicy 600 mm), folia odblaskowa Il generac;ji

4szt.

39|BCD D-07 D- Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogo- 4.000|szt. 0.00 0.00
d.6/07.02.01.44-53 |07.02.01 |wych z blachy ocynkowanej, $rednich i matych typ D (prosto-
katny 600x900 mm), folia odblaskowa Il generacji

4szt.
40|BCD D-07 D- Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, 0.960| m2 0.00 0.00
d.6/07.01.01.31-01  |07.01.01 |grubos$¢ warstwy 3-4 mm - linie ciagte

P-4:0,96m2
41|BCD D-07 D- Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, 6.300| m2 0.00 0.00
d.6/07.01.01.32-01 |07.01.01 |grubo$¢ warstwy 3-4 mm - linie przerywane

P-3b: 6,30m2
42|BCD D-07 D- Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, 4.500|m? 0.00 0.00
d.6/07.01.01.33-01 |07.01.01 |grubo$¢ warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i przej-

Sciach

P-11: 3,00m2

P-14: 1,50m2

Razem: 3,00+1,50= 4,50m2
43|BCD D-07 D- Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, 2.770|m2 0.00 0.00
d.6/07.01.01.34-01 [07.01.01 |grubos$¢ warstwy 3-4 mm - strzatki i inne symbole

P-23: 1,33m2
P-26: 1,44m2
Razem: 1,33+1,44=2,77m2
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
44/BCD D-09 D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach, z 107.000|m? 0.00 0.00

d.7/09.01.01.11-04 |{09.01.01 |uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg o
grubosci 10 cm

zieleniec: 107,00m2
45/BCD D-03 D- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wy- 2.000|szt. 0.00 0.00
d.7/03.06.01.21-01  |10.11.01 |konana betonem

2szt
46|BCD D-03 D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych 10.000| szt. 0.00 0.00
d.7/03.06.01.31-01  |10.11.01 |lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
zasuwy: 8szt.
hydranty: 2szt.
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
8 KANALIZACJA DESZCZOWA
8.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
47|analiza wiasna |ST -02 - |Wytyczenie trasy utozenia kanatéw deszczowych 95.500/m 0.00 0.00
d.8.1 01
48| analiza wtasna ST -02 - |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych 95.500|m 0.00 0.00
d.8.1 01
8.2 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
49/KNNR 1 0202-08 |ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- | 143.437|m3 0.00 0.00
d.8.2|+ KNNR 1 0208- |01 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urob-
02 ku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km -
70% gruntu na odwéz
50| KNNR 1 0202-08 | ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- |  49.176|m3 0.00 0.00
d.8.2 01 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z przemieszczaniem
urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka kanatu -
80% wykopy mechaniczne
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51|KNNR 1 0301-02 |ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania 12.294|m3 0.00 0.00

d.8.2 01 wczesniej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wyko-

py reczne
52|KNNR 1 0313-01|ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami 359.942| m2 0.00 0.00
d.8.2 01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szeroko$ci
do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-IV
53|KNNR 1 0529-01|ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i ka- 7.000| kpl. 0.00 0.00
d.8.2 01 natéw; element o rozpietosci 4 m
54/KNR 4-01 0107- |ST - 03 - |Pomosty dla pieszych nad wykopem 6.000| m2 0.00 0.00
d.8.2/08 01
55|KNNR 1 0318-03 |ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 54.708/ m3 0.00 0.00
d.8.2|z.0.2.11.4. 9911- |01 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka
03 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0,99)
56| KNNR 1 0214-03 |ST - 03 - |Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszczeniem mecha- 106.495|m3 0.00 0.00
d.8.2|z.0.2.11.4. 9911- |01 nicznym zageszczarkami - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzi-
03 mym i dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,99)
57|KNNR 1 0206-04 | ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- 45.020|m3 0.00 0.00
d.8.2|+ KNNR 1 0208- |01 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio
02 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
58|analiza wtasna ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu 2.000(kpl 0.00 0.00
d.8.2 01
8.3 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45232452-5
59| KNNR 1 0608-02|ST - 03 - |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowe-|  18.200| m3 0.00 0.00
d.8.3 01 go kruszywa
60|KNR 2-28 0703- |ST - 03 - |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 91.000|m 0.00 0.00
d.8.3/03 01 113 mm
61|KNNR 1 0618-01|ST - 03 - |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymcza- 2.000|szt. 0.00 0.00
d.8.3 01 sowe) fi 500 mm
62|KNNR 1 0617-01|ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregdéw betonowych fi 1000 2.000|szt. 0.00 0.00
d.8.3 01 mm
63|analiza wtasna |ST - 03 - |Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng 315.000|godz 0.00 0.00
d.8.3 01
8.4 Roboty przeciskowe - CPV 45231300-8
64 KNR-W 2-18 ST - 05- |Przeciski o dtugosci do 50 m wykonywane rurami stalowymi 4.000/m 0.00 0.00
d.8.4/0311-04 + KNR- |01 fi 323,9x10,0 mm w gruntach kat.lI-IV
W 2-18 0309-01 Przeciaganie rurociggéw PVC fi 200 mm w rurach ochron-
nych bez kosztu rury przewodowej
8.5 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
65/KNR-W 2-18 ST - 04 - |Kanaty z rur kielichowych PVC faczone na wcisk SDR34 k. 4.500|m 0.00 0.00
d.8.5/0408-03 z.sz.3.4.|01 S fi 200 mm
9908
66| KNR-W 2-18 ST - 04 - |Kanaty z rur kielichowych PVC faczone na wcisk SDR34 k. 91.000/m 0.00 0.00
d.8.5/0408-05 z.sz.3.4.|01 S fi 315 mm
9908
67|KNNR 4 1411-01 |ST - 04 - |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - 0.769|m3 0.00 0.00
d.8.5 01 podsypka piaskowa pod studnie
68|KNNR 4 1410-04 |ST - 04 - |Podtoza betonowe o gr.20 cm - podbudowa pod studnie z 1.539|m3 0.00 0.00
d.8.5 01 chudego betonu
69|KNNR 4 1413-03 |ST - 04 - |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 mm z osad- 1.000(stud. 0.00 0.00
d.8.5 01 nikiem h=0,30 m w gotowym wykopie o gtebokosci do 3m -
przykrycie studni pokrywa zelbetowg na pierscieniu odciaza-
jacym z wtazem Zeliwnym klasy D400
70/KNNR 4 1413-03 |ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w goto- 4.000|stud. 0.00 0.00
d.8.5 01 wym wykopie o gtebokosci do 3m - przykrycie studni pokrywa
zelbetowg na pierscieniu odciazajgcym z wkazem Zeliwnym
klasy D400
71/KNNR 4 1413-04 | ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1200 mm w goto- -16.000/0.5 m 0.00 0.00
d.8.5 01 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokos$ci
72|KNNR 4 1427-04|ST - 04 - |Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociagu fi 315 mm 8.000|szt. 0.00 0.00
d.8.5|poz. zastep. 01
73|KNNR 4 1427-02|ST - 04 - |Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociagu fi 200 mm 1.000|szt 0.00 0.00
d.8.5 01
74/ KNR 2-18 0804- |ST - 04 - |Proba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 200 mm 4.500|m 0.00 0.00
d.8.5/02 01
75/KNR 2-18 0804- |ST - 04 - |Proba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 315 mm 91.000/m 0.00 0.00
d.8.5/04 01
Razem dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA 0.00
9 PODLACZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH
9.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
76|analiza wiasna |ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia podtgczen wpustéw deszczowych 19.500/m 0.00 0.00
d.9.1 01
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77|analiza wlasna ST -02 - |Inwentaryzacja geodezyjna podtgczen wpustéw deszczowych| 19.500|m 0.00 0.00

d.9.1 01

9.2 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
78/ KNNR 1 0202-08|ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- 27.881|/m3 0.00 0.00
d.9.2|+ KNNR 1 0208- |01 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urob-
02 ku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km -
70% gruntu na odwéz
79/KNNR 1 0202-08 |ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po- 9.560|m3 0.00 0.00
d.9.2 01 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z przemieszczaniem
urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka kanatu -
80% wykopy mechaniczne
80|KNNR 1 0301-02 |ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania 2.390|m3 0.00 0.00
d.9.2 01 wczesniej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wyko-
py reczne
81/KNNR 1 0313-01|ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami 78.060| m2 0.00 0.00
d.9.2 01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szeroko$ci
do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. |-IV
82|KNNR 4 1411-01 |ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr.10 cm - z piasku 0.700|m3 0.00 0.00
d.9.2 01 dowiezionego
83|KNNR 1 0318-03|ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 9.138/m3 0.00 0.00
d.9.2|z.0.2.11.4. 9911- |01 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka
03 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0,99)
84/KNNR 1 0214-03 |ST - 03 - |Zasypanie wykopdw spycharkami z zaggszczeniem mecha- 23.357|m3 0.00 0.00
d.9.2|z.0.2.11.4. 9911- |01 nicznym zageszczarkami - kat. gruntu -1l - gruntem rodzi-
03 mym i dowiezionym - (wspdtczynnik zageszczenia Js=0,99)
85/KNNR 1 0206-04 |ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po- 11.410|m3 0.00 0.00
d.9.2|+ KNNR 1 0208- |01 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio
02 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
9.3 Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45232452-5
86|KNNR 1 0608-02 |ST - 03 - |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowe- 2.500{m3 0.00 0.00
d.9.3 01 go kruszywa
87|KNR 2-28 0703- |ST - 03 - |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 12.500/m 0.00 0.00
d.9.3|03 01 113 mm
88|KNNR 1 0618-01|ST - 03 - |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymcza- 1.000|szt. 0.00 0.00
d.9.3 01 sowe) fi 500 mm
89|KNNR 1 0617-01|ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregdw betonowych fi 1000 1.000|szt. 0.00 0.00
d.9.3 01 mm
90|analiza wtasna |ST - 03 - |Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng 16.000|godz 0.00 0.00
d.9.3 01
9.4 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
91/KNNR 4 1308-03 |ST - 04 - |Kanaty z rur kielichowych PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. 19.500/m 0.00 0.00
d.9.4/z.s2.3.4.9913-2 |01 S fi 200 mm
92|KNNR 4 1427-02 |ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 200 mm 4.000|szt 0.00 0.00
d.9.4 01
93|KNNR 4 1430-01|ST - 04 - |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje- 0.384|m3 0.00 0.00
d.9.4 01 tosci do 1.5 m3 - beton B-15
94/KNNR 4 1424-02 |ST - 04 - |Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratkg 4.000|szt. 0.00 0.00
d.9.4 01 Sciekowg zeliwng
95/KNNR 4 1513-05|ST - 04 - |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be-|  19.940| m?2 0.00 0.00
d.9.4 01 tonowych z lepiku asfaltowego na gorgco - pierwsza warstwa
96|KNNR 4 1513-06 | ST - 04 - |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i be-|  19.940| m?2 0.00 0.00
d.9.4 01 tonowych z lepiku asfaltowego na goraco - kazda nastepna
warstwa
97|KNR 2-18 0804- |ST - 04 - |Proba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 200 mm 19.500/m 0.00 0.00
d.9.4/02 01
Razem dziat: PODLACZENIE WPUSTOW DESZCZOWYCH 0.00
10 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
98|ZN-97/TP S.A. Budowa kanatu technologicznego ulicznego - KTu: 77.000|m 0.00 0.00
d.10/040 0102-07 1xHDPE110/6,3 + 3xHDPE40/3,7 + 1xXWMR40x7x10x1,0
(ANALOGIA)
99|ZN-97/TP S.A. Budowa kanatu technologicznego przepustowego - KTp: 49.000/m 0.00 0.00
d.10]040 0102-05 1xHDPE110/6,3 + 1xHDPE125/7,1 (ANALOGIA)
100|ZN-97/TP S.A. W iaganie 4 rur $wiattowodowych (3xHDPE40/3,7 + 49.000{m 0.00 0.00
d.10/039 0203-11 1XWMR40x7x10x1,0HDPE 40/3,7 (preinstalowana WMR w
rurze HDPE40/3,7)) w rure ostonowg HDPE125/7,1 - KTp
(ANALOGIA)
101|KNR 5-01 0401- Budowa studni kablowych betonowych SKO-2p (komplet z 2.000|stud. 0.00 0.00
d.10{02 rama i pokrywg oraz uktadem zasuwowo-ryglowym i za-
mkiem)
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102|KNR 5-01 0401- Budowa studni kablowych betonowych SKR-2(2) (komplet z 1.000|stud. 0.00 0.00

d.10{02 rama i pokrywg oraz uktadem zasuwowo-ryglowym i za-

mkiem)
Razem dziat: BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO 0.00
1 BADANIA | POMIARY KANALU TECHNOLOGICZNEGO
103|ZN-97/TP S.A. Badanie szczelnosci rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 4.000 kpl. pomia- 0.00 0.00
d.11/039 0206-06 (ANALOGIA) row
104|ZN-97/TP S.A. Badanie szczelnosci wigzki mikrorurek WMR 7x10x1,0 7.000| kpl. pomia- 0.00 0.00
d.11/039 0206-01 (ANALOGIA) row
Razem dziat: BADANIA | POMIARY KANALU TECHNOLOGICZNEGO 0.00
12 ROBOTY DODATKOWE
105 Roboty dodatkowe przy budowie kanatu technologicznego 1.000 |kpl. 0.00 0.00
d.12|kalk. wkasna (obstuga geodezyjna, zajecie pasa drogowego, niwelacja te-
renu, obsianie trawg, oraz pozostate optaty)
Razem dziat: ROBOTY DODATKOWE 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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