Przebudowa drogi ul. Gwiazdzistej

Pomocniczy przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
Przebudowa drogi ul. Gwiazdzistej
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 7.00 0.00 0.00
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
2|KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.53 0.00 0.00
d.1/03
3|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 31.00 0.00 0.00
d.1/02
4|KNR 2-31 0810- | Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki brukowej beto- | m?2 47.00 0.00 0.00
d.1|02 nowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
5/KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3 318.20 0.00 0.00
d.1/04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupeniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3 318.20 0.00 0.00
d.1]03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
Krotno$¢ = 18
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 5.35 0.00 0.00
d.1|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
8|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 5.35 0.00 0.00
d.1|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =9
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE 0.00
2 KRAWEZNIKI | SCIEKI
9/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m 202.00 0.00 0.00
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej
10|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 15.15 0.00 0.00
d.2|/04
11|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatéw betonowych o wymiarach m 164.00 0.00 0.00
d.2|03 288x100x50 mm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 4.92 0.00 0.00
d.2|03
Razem dziat: KRAWEZNIKI | SCIEKI 0.00
3 CHODNIKI | OBRZEZA
13| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 1.31 0.00 0.00
d.3/04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
14/ KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 1.31 0.00 0.00
d.3/03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
Krotno$¢ = 18
15/KNR 2-31 0111- | Wykonanie stabilizacji gotowa mieszankg cementowo-pias- | m?2 5.25 0.00 0.00
d.3/01 kowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
analogia
16/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o m2 5.25 0.00 0.00
d.3|03 grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 7.00 0.00 0.00
d.3/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: CHODNIKI | OBRZEZA 0.00
4 ZJAZDY
18/ KNR 2-31 0111- | Wykonanie stabilizacji gotowag mieszankg cementowo-pias- | m?2 119.00 0.00 0.00
d.4/01 kowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
analogia
19/ KNR 2-31 0111- | Wykonanie stabilizacji gotowag mieszankg cementowo-pias- | m?2 119.00 0.00 0.00
d.4|02 kowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni - DODATEK ZA
analogia KAZDY 1 CM GRUOSCI WARSTWY
Krotno$¢ = 3
20|KNR 2-31 0114~ | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowana |m? 119.00 0.00 0.00
d.4/05 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15¢cm
21|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ BE- |m?2 119.00 0.00 0.00
d.4|03 HATON koloru grafitowego na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: ZUJAZDY 0.00
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI
22|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 534.25 0.00 0.00
d.5/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
23|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego(pospdtka) - warstwa | m2 410.00 0.00 0.00
d.5/01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
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24|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego 31-63 mm - warstwa m2 410.00 0.00 0.00
d.5/05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
25|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego 2 - 8 mm- warstwa gor- | m2 410.00 0.00 0.00
d.5/07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
26|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego 2 - 8 mm - warstwa gor- | m?2 410.00 0.00 0.00
d.5/08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
27|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 410.00 0.00 0.00
d.5|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
Razem dziat: NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI 0.00
6 ROBOTY ODWODNIENIOWE
28|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 323.75 0.00 0.00
d.6|01 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(na odktad)
29/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami | m?2 463.00 0.00 0.00
d.6/01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
30|KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 84.50 0.00 0.00
d.6/03 20cm
31/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 9.00 0.00 0.00
d.6/03 KLASY sn 8
32|KNNR 4 1410- |Podfoza betonowe o grubosci 10 cm beton B-10 m3 1.25 0.00 0.00
d.6/02
33|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 2.00 0.00 0.00
d.6|02 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratkg $ciekowg zeliw-
na typu ciezkiego kl D-400 z rusztem na zawiasach
34/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur strukturalnych PP DN 300 SN 8 m 63.00 0.00 0.00
d.6/05
35/KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z |stud. 2.00 0.00 0.00
d.6/03 pierscieniem odcigzajgcym i wtazem typu ciezkiego kl. D-
400 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
36|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 294.63 0.00 0.00
d.6/03 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
37/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 294.63 0.00 0.00
d.6/01 sypkie kat. I-111
38/KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 29.12 0.00 0.00
d.6/01 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(wywdz nadmiaru gruntu)
39|KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 2.00 0.00 0.00
d.6|04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. 1lI-1V
Krotno$¢ = 18
Razem dzial: ROBOTY ODWODNIENIOWE 0.00
7 KANAL. TECHNOLOGICZNY
40|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 47.10 0.00 0.00
d.7]02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
41/KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 24.30 0.00 0.00
d.7/01 10 cm
42|KNR 5-01 0214- | Utozenie rur ostonowych HDPR 125x7,1mm m 18.00 0.00 0.00
d.7/08
analogia
43/KNR AT-14 Utozenie 3 rur $wiattowodowych HDPE 40/3,7 mm wzdtuz-|m 57.00 0.00 0.00
d.7/0102-02 nie rowkowanych i warstwg poslizgowg z oznakowaniem
analogia kolorowymi paskami
44 KNR AT-14 Utozenie prefabrykowanej rury z wigzkami mikrorur m 57.00 0.00 0.00
d.7/0102-02
analogia
45/KNR 5-01 0401- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych |stud. 1.00 0.00 0.00
d.7/02 SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat. 11
analogia
46|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m?3 45.00 0.00 0.00
d.7/0202 gruntach kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m,
47|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 45.00 0.00 0.00
d.7]01 sypkie kat. I-111
Razem dziat: KANAL. TECHNOLOGICZNY 0.00
8 ODTWORZENIE TRAWNIKOW
48|KNR 2-21 0207- | Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha 0.02 0.00 0.00
d.8/02
49|KNR 2-21 0211- |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na |ha 0.02 0.00 0.00
d.8/01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.

50|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 238.50 0.00 0.00
d.8/02 Ill bez nawozenia

Razem dziat: ODTWORZENIE TRAWNIKOW 0.00

9 Prace geodezyjne

51 Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej |szt 1.00 0.00 0.00
d.9|kalk. wtasna

Razem dziat: Prace geodezyjne 0.00

0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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