e d B b d o 1 ¥ TYTAN Systemy Bezpieczenstwa Sp. z 0.0.

ul. Depowa 9B

' s ' " “ 15-381 Biatystok
tel./fax. (85) 675 27 72

SYSTEMY BEZPIECZENSTWA (85) 717 05 01

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA

ZADANIE NR 01842 — "Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej piechoty pomieszczen
budynku nr 1 do pododdzialow ych magazynoéw broniiserwerowni K-8712" w Ksigzenicach TEREN
ZAMKNIETY
KATEGORIA OBIEKTU XII

ADRES INWESTYCJI: K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 Ksigzenice
cze$¢ dz. nr 17/1 obreb nr0020 Ksigzenice PGR
jedn.ewid. 140504 5 Ksigzenice, pow. grodziski
wojewodztwo mazowieckie -teren zamkniety

INWESTOR: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w W arszawie
ADRES: ul. Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
PROJEKTANCI:
BRANZA SANITARNA: mgr inz. Maciej Sawicki
BL/22/00
SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA: mgr inz. Lukasz Paszko
PDL/0125/PW0OS/12

BIALYSTOK, 04.2024 ROK

KRS: 0000232024 Sad Rejonowy w Biatymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego REGON: 200011144
NIP: 542-291-91-71, Bank Spoétdzielczy w Biatymstoku 19 8060 0004 0008 4710 2000 0010, e-mail: biuro@tytan.bialystok.pl
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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

o$wiadczenie projektantow,

uzgodnienia mi¢dzybranzowe

zaswiadczenia projektantow o wpisie do izb architektow i inzynierow
decyzje o nadaniu uprawnien projektowych,
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAMY, ZE ZGODNIE Z ART.34 UST.3d pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Z DNIA 7 LIPCA 1994R. (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2020 ROKU POZ. 1333 Z POZNIEISZYMI

ZMIANAMI) PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNE]J "DOSTOSOWANIE NA
POTRZEBY 61 BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY POMIESZCZEN BUDYNKU NR 1 DO
PODODDZIALOWYCH MAGAZYNOW BRONI I SERWEROWNI K-8712" W KSIAZENICACH

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY

ADRES INWESTYCJI: K-8712
Al Lipowa 5, 05-825 Ksigzenice
dz nr 17/1 obreb 20020, Ksigzenice PGR

INWESTOR: Stoleczny Zarzad Infrastruktury w W arszawie
ADRES: ul. Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA: mgr inZ. Maciej Sawicki
BL/22/00
SPRAWDZAJACY:
BRANZA SANITARNA: mgr inz. Lukasz Paszko
PDL/0125/PW0OS/12

BIALYSTOK, 04.2024 ROK
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Uzgodnienia migdzybranzowe

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

BRANZA ELEKTRYCZNA:

BRANZA TELEKOMUNIKACJA:

mgr inz. arch. Mariusz Stepaniuk
BL-PdOKK/70/2005

mgr inz. Wojciech Grudzinski
BL/138/92

mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo
PDL/0068/PWBT/21
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Zaswiadczenia projektantow o wpisie do izb architektow 1 inzynierow

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4CI-XRM-BPX *

Pan Maciej Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1322/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 70 m 18, 15-385 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v

Str.6



® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

\
=
,jﬁﬁ/f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZNI-HTD-KXJ *

Pan tukasz Paszko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0163/13

adres zamieszkania ul. Putkowa 1 m. 82, 15-143 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych

AB.IV.7342/34/00 _ Biatystok, 2000.03.22
- DECYZJA

_Na .podstawie art. 13 i 14 ustawy z. doja 7 hpca ]994 roku — Prawog
“budowlans (Dz.UJ. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdin. Zm.) w
owigzzku z art. 104 § 1.1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Papa Macieja
Sawickiego z dmia 17.01.2000r. na podstawie dokumentéw shvierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywmnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozon..go przad
powolana przeze mnie Komisja

- .. 'badaje
Panu MACIEJOWI SAWICKIEMU
magistrowi ipzynierowi
w zakresie inZzynierii Srodowiska
specjalno$é: urzadzenia sanitarne
ur. 27 pazdziernika 1965r.
v Binbyiasiont
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, BY22/00-
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
BEZ OGRANICZEN
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI ] URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powoiana
przez Wojewode Zarzadzeniem z daia 22 lutegel999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Macieja Sawickiego WyTiaganego prawem wyksztalcenia oraz
prakl}kn zawodowe] komeczné_; do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww.
 specjalnosei i po uzyskaniu pozZytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia

budowlane, orzeczono jak w seatencji.
Od niniejszej decyzji przys%ugﬁ_;e"‘o‘ d\\x\olame do Giléwnego Iospektora

Nadzoru Budowlanego w termmle g dm od daty otrzymania decyzji z2
posrednictwem Wojewody Podlasklcg
. Otrzvinyja:
1. Pan Maciej Sawicki
Ul Czysta24 m 1
. 15-163 Bialystok
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Bud.

£ ez WONswUn T TOINANERS

e F ] L &2 EE T iy g

}v v fvs‘-au

Brenitszagey ¢ ‘-4 22 eniciwe !
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 10 grudnia 2012 r.
POIIB.KK.7131-7132/010/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan LUKASZ PASZKO
magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 29 sierpnia 1983 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0125/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych,

- kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, wraz z instalowaniem
wiasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.

Str.9



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Paszko
ul. Putkowa 1 m 82
15-143 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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II.  OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1  Istniejacazabudowa dzialki.

Teren objety opracowaniem to teren zamkniety. Obiekt jest strzezony, zabudowany
zespotem budynkéw biurowo-sztabowych, technicznych, warsztatowych wraz z ukladem
wewnetrznych drog i infrastruktura techniczng.

Budynek nr 1

W  pomieszczeniu objetym opracowaniem przewiduje si¢ montaz urzadzen
podtrzymujacych zasilanie projektowanych systemow teletechnicznych w kompleksie.

Pomieszczenie wyposazone w instalacje klimatyzacji. Wszelkie przewody instalacji
sanitarnych niezwigzane z obstuga pomieszczenia szczelie obudowane
Zakres prac budowlanych
. Montaz klimatyzacji w redundancji o mocy chlodniczej Q=3,0 KW i mocy
elektrycznej

Qe =1,0 KW~1x230VWwW pomieszczeniu WT na parterze.
. wykonanie bruzd i otwordw w $cianach i stropach
Material

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Do celéw chlodniczych
uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajgcych si¢ do ci§nien roboczych co najmniej 3 MPa. W zadnym wypadku
nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dlugosci
izolacjg kauczukowa (odporna na temp 70°C) grubosci min.13 mm. Na zewnatrz budynku,
instalacj¢ dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami atmosferycznym, np. z
blachy ocynkowanej o grubosci min. 1 mm.

Wykonanie
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Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodoéw
zbiorczych do jednostki na konstrukcji na terenie w bruzdach $ciennych. Przy wykonywaniu
instalacji zwroci¢ uwagg na przebieg przegrod budowlanych oraz na istniejace instalacje, tak
aby wyeliminowac kolizje.

Proéby i rozruch

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem
technicznym. Nast¢pnie wykona¢ probe szczelnosci na ciSnienie 4,15MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnoSci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napeli¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
mnstalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Sterowanie
Dla chlodzonego pomieszczenia zaprojektowano zdalny sterownik przewodowy

Sterownik zapewnia:

. wyswietlacz cieklokrystaliczny z pod$wietlaniem
. regulacje temperatury (-)+ 0,5 °C

. programator tygodniowy

. ustalenie nocnej temperatury dyzurnej

. funkcje wlacz/wylacz,

. funkcje ograniczenia temperatury od gory i od dolu,

. mozliwo$¢ ustawienia programu tygodniowego,

. funkcje pracy podczas nieobecnosci, Odprowadzenie skroplin

Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen na zewnatrz budynku. Nalezy zapewnié
spadek min. 0,5% prowadzonej instalacji. Przewody skroplin uklada¢ w wykutych bruzdach.
2.2.j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy) - AOYG12KMCC

Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C |[RqgTC | TC |RqSC | SC | Temp. | RQHC

©)

HC

kW) | kW) | (o) | kw) [kw) | kw) | kW) G | (kw) | (kw)

j.wewn.bud 1 WT 3,40 4,00 [27,0/46,3 0,50 3,40 | 0,50 2,20 | 20,0 0,50 | 5,30
Nazwa Model Wydajnos¢| ESP [Dzwiek| Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) |[(dB(A))| (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
j.wewn.bud 1 WT 270-700 20-40 270x834x222 10,00
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2.3.J.zewn.bud 1 WT * (Pojedynczy) - AOYG12KMCC

Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C [ RgTC| TC |RgSC| SC | Temp. [RQHC| HC
(kW) | (kw) (C/%) (kW) [ (kW) [ (kW) | (kW) G (kW) | (kW)
©)
3,40 4,00 |27,0/46,3 0,50 | 3,40 | 0550 | 2,20 | 20,0 0,50 | 5,30
Nazwa Model Wydajnosé| ESP |Dzwiek| Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) |(dB(A))| (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
j.wewn.bud 1 WT' 270-700 20-40 270x834x222 10,00
Nazwa Model EER EER2 | COP | COP2 | Komb.| RCC | RCH |Temp.C| TC [Temp.G| HC
(%) | (kW) | (kW) [ (C) | (kW) | (C) | (kW)
j.zewn.bud 1 WT 3,65 - 4,17 - 100 3,40 4,00 350 3,40 7,0 5,30
j.zewn.bud 1 WT ' 3,65 - 4,17 - 100 3,40 4,00 35,0 3,40 7,0 5,30
Nazwa Model Zasilanie | RatedC | RatedH | MCA MFA WxSxG Masa [Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) | chi
(k)
j.zewn.bud 1 WT 230V, 50Hz 4.8 5.1 9 15 [641x663x290 24,00 0,70
wir
j.zewn.bud 1 WT"' 230V, 50Hz 4.8 5.1 9 15 [541x663x290 24,00 0,70
L L
Schematy instalacji chtodniczej
Orurowanie j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy)
Ten sam poziom
Ay wewn,bed 1WT
2 - 6, 35x5,52 SN

j.zewn.bud 1 WT

ADYEIZKMIC

KMCC

Il
ra
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Refrigin OU (factory)| 0,70 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) 0,00 Total Refrig R32(kg) 0,70
R32(kg)
Orurowanie j.zewn.bud 1 WT ' (Pojedynczy)
Tan zam PoZm
5.0m W
e jowrewn. bud 1 WY
: . -+ 6, 35x5 52 .-f-.E"‘";\-' SLMCE
2ES
JHER
j.zewn.bud 1 WT*
ACYGIZKMCC
ADYGIZKMCC
Refrigin OU (factory)| 0,70 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) 0,00 Total Refrig R32(kg) 0,70

R32(kg)
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Schematy instalacji elektrycznej
Okablowanie j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy)

123
; s 1.5mm2
j.22wn.bud 1 WT
AOYG1ZKMCC
< ADYG1ZKMCC
1.5mm2 o~
230V, 50nz
sssssens - LH‘I@ zas'larﬁ _—‘-.g-‘
- : Connection line oieas
: Remote controller line
J.zewnetrzna
.ZsbezpizczenizslMOA .
Srednicz

Okablowanie j.zewn.bud 1 WT * (Pojedynczy)

123
; s 1.5mm2
J.22wn.bud 1 WT '
AOYG1ZKMCC
< ADYG1ZKMCC
1.5mm2 o~
230V, 50nz
sssssens - LH‘I@ zas'larﬁ _—‘-.g-‘
. Connection line oieas
: Remote controller line
J.zewnetrzna
.ZsbezpizczenizslMOA .
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J.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy) —

Nazwa Model Typ llo$ Model Typ 11os¢
i-wewn.bud 1 WT Accessoryl Pilot bezprzewodowy 1
(akcesoria)
j.zewn.bud 1 WT ' (Pojedynczy) —
Nazwa Model Typ 1lo$ Model Typ 11os¢
j.wewn.bud 1 WT' Accessoryl Pilot bezprzewodowy 1

(akcesoria)

Szczegétowe dane rur

Nazwa Model 6,35 9,52
i.zewn.bud 1 WT 5,0 5,0
j.zewn.bud 1 WT 5,0 5,0

Nazwa Refrig in OU (factory) Add Refrig (pipingtextra Total Refrig R32(kg)
R32(kg) OU) R32(kg)
i.zewn.bud 1 WT 0,70 0,00 0,70
i.zewn.bud 1 WT 0,70 0,00 0,70
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Rys. 1.  Rzut ParteruInstalacja Klimatyzacji
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