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PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA: SANITARNA 
ZADANIE NR 01842 – "Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej piechoty pomieszczeń 

budynku nr 1 do pododdziałowych magazynów broni i serwerowni K-8712" w Książenicach TEREN 
ZAMKNIĘTY 

KATEGORIA OBIEKTU XII 

TRONA TYTUŁOWA 
ADRES INWESTYCJI: K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 Książenice  

część dz. nr 17/1 obręb nr 0020 Książenice PGR 
jedn. ewid. 140504_5 Książenice, pow. grodziski 
województwo mazowieckie -teren zamknięty  

INWESTOR:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
ADRES: ul. Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa 

PROJEKTANCI:  

  

  

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Maciej Sawicki 
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I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE: 

 oświadczenie projektantów, 

 uzgodnienia międzybranżowe 

 zaświadczenia projektantów o wpisie do izb architektów i inżynierów 

 decyzje o nadaniu uprawnień projektowych, 
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OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZAMY, ŻE ZGODNIE Z ART.34 UST.3d pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE  
Z DNIA 7 LIPCA 1994R. (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2020 ROKU POZ. 1333 Z PÓŹNIEJSZYMI 

ZMIANAMI) PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ "DOSTOSOWANIE NA 

POTRZEBY 61 BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 1 DO 

PODODDZIAŁOWYCH MAGAZYNÓW BRONI I SERWEROWNI K-8712" W KSIĄŻENICACH 
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ I JEST KOMPLETNY 

 
ADRES INWESTYCJI: K-8712 

Al. Lipowa 5, 05-825 Książenice  

dz. nr 17/1 obręb 20020, Książenice PGR 
 

INWESTOR:  Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 

ADRES: ul. Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa 
 

 

PROJEKTANT  

  

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Maciej Sawicki 

BŁ/22/00 

  

SPRAWDZAJĄCY: 

  

  

BRANŻA SANITARNA: mgr inż. Łukasz Paszko 

PDL/0125/PWOS/12 

  

  

 

 
 
 

 
BIAŁYSTOK,  04.2024 ROK 
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Uzgodnienia międzybranżowe 

 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr  inż. arch. Mariusz Stepaniuk  

BŁ-PdOKK/70/2005 

BRANŻA ELEKTRYCZNA: mgr inż. Wojciech Grudziński 

BŁ/138/92 

BRANŻA TELEKOMUNIKACJA: mgr inż. Radosław Stadnicki-Kolendo 

PDL/0068/PWBT/21 
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Zaświadczenia projektantów o wpisie do izb architektów i inżynierów o do Izby Inżynierów  
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Decyzje o nadaniu uprawnień projektowych 
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II. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU: 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

2.1 Istniejąca zabudowa działki. 

Teren objęty opracowaniem to teren zamknięty. Obiekt jest strzeżony, zabudowany 

zespołem budynków biurowo-sztabowych, technicznych, warsztatowych wraz z układem 

wewnętrznych dróg i infrastrukturą techniczną.  

Budynek nr 1 

W pomieszczeniu objętym opracowaniem przewiduje się montaż urządzeń 

podtrzymujących zasilanie projektowanych systemów teletechnicznych w kompleksie. 

Pomieszczenie wyposażone w instalację klimatyzacji. Wszelkie przewody instalacji 

sanitarnych niezwiązane z obsługą pomieszczenia szczelnie obudowane  

Zakres prac budowlanych 

• Montaż klimatyzacji w redundancji  o mocy chłodniczej Qch=3,0 kW i mocy 

elektrycznej  

          Qe =1,0 kW~1x230Vw pomieszczeniu WT na parterze. 

• wykonanie bruzd i otworów w ścianach i stropach 

Materiał 

Przewody freonowe wykonać z miedzi łączonej na lut twardy. Do celów chłodniczych 

używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i 

odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3 MPa. W żadnym wypadku 

nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Izolacja 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości 

izolacją kauczukową (odporna na temp 70°C) grubości min.13 mm. Na zewnątrz budynku, 

instalację dodatkowo osłonić przed promieniami UV oraz warunkami atmosferycznym, np. z 

blachy ocynkowanej o grubości min. 1 mm. 

Wykonanie 
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Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach. Prowadzenie przewodów 

zbiorczych do jednostki na konstrukcji na terenie  w bruzdach ściennych. Przy wykonywaniu 

instalacji zwrócić uwagę na przebieg przegród budowlanych oraz na istniejące instalacje, tak 

aby wyeliminować kolizje. 

Próby i rozruch 

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 

technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,15MPa (próba dla samych 

przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch 

instalacji. Ciśnienie robocze wynosi 2,5 MPa. 

Sterowanie 

Dla chłodzonego pomieszczenia zaprojektowano zdalny sterownik przewodowy 

Sterownik zapewnia: 

• wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetlaniem 

• regulacje temperatury (-)+ 0,5 °C 

• programator tygodniowy 

• ustalenie nocnej temperatury dyżurnej 

• funkcję włącz/wyłącz, 

• funkcję ograniczenia temperatury od góry i od dołu, 

• możliwość ustawienia programu tygodniowego, 

• funkcję pracy podczas nieobecności, Odprowadzenie skroplin 

Projektuje się odprowadzenie skroplin z urządzeń na zewnątrz budynku. Należy zapewnić 

spadek min. 0,5% prowadzonej instalacji. Przewody skroplin układać w wykutych bruzdach. 

2.2.j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy) - AOYG12KMCC 

Nazwa Model RC C 

(kW) 

RC H 

(kW) 

Temp. C 

(C/%) 

Rq TC 

(kW) 

TC 

(kW) 

Rq SC 

(kW) 

SC 

(kW) 

Temp. 

G 

(C) 

Rq HC 

(kW) 

HC 

(kW) 

j.wewn.bud 1 WT   3,40 4,00 27,0/46,3 0,50 3,40 0,50 2,20 20,0 0,50 5,30 

 

Nazwa Model Wydajność 

powietrza 

(m3/h) 

ESP 

(Pa) 

Dźwięk 

(dB(A)) 

Rated 

(A) 

MCA 

(A) 

WxSxG 

(mm) 

Masa 

(kg) 

O braz 

j.wewn.bud 1 WT   270-700  20-40    270x834x222 10,00 
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2.3.j.zewn.bud 1 WT ' (Pojedynczy) - AOYG12KMCC 

Nazwa Model RC C 

(kW) 

RC H 

(kW) 

Temp. C 

(C/%) 

Rq TC 

(kW) 

TC 

(kW) 

Rq SC 

(kW) 

SC 

(kW) 

Temp. 

G 

(C) 

Rq HC 

(kW) 

HC 

(kW) 

  3,40 4,00 27,0/46,3 0,50 3,40 0,50 2,20 20,0 0,50 5,30 

 

Nazwa Model Wydajność 

powietrza 

(m3/h) 

ESP 

(Pa) 

Dźwięk 

(dB(A)) 

Rated 

(A) 

MCA 

(A) 

WxSxG 

(mm) 

Masa 

(kg) 

O braz 

j.wewn.bud 1 WT'  270-700  20-40    270x834x222 10,00 
 

 

Nazwa Model EER EER2 CO P CO P2 Komb. 

(%) 

RC C 

(kW) 

RC H 

(kW) 

Temp. C 

(C) 

TC 

(kW) 

Temp. G 

(C) 

HC 

(kW) 

j.zewn.bud 1 WT   3,65    - 4,17    - 100 3,40 4,00 35,0 3,40 7,0 5,30 

j.zewn.bud 1 WT '  3,65    - 4,17    - 100 3,40 4,00 35,0 3,40 7,0 5,30 

 
Nazwa Model Zasilanie Rated C 

(A) 

Rated H 

(A) 

MCA 

(A) 

MFA 

(A) 

WxSxG 

(mm) 

Masa 

(kg) 

Czynnik 

chł. 

(kg) 

O braz  

j.zewn.bud 1 WT   230V , 50Hz 4.8 5.1 9 15 541x663x290 24,00 0,70 

 

j.zewn.bud 1 WT '  230V , 50Hz 4.8 5.1 9 15 541x663x290 24,00 0,70 

 

 

Schematy instalacji chłodniczej 

Orurowanie j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy) 
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   Refrig in O U (factory) 

R32(kg) 

0,70 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) 0,00 Total Refrig R32(kg) 0,70 

 

 

Orurowanie j.zewn.bud 1 WT ' (Pojedynczy) 

 

   Refrig in O U (factory) 

R32(kg) 

0,70 Add Refrig (piping+extra OU) R32(kg) 0,00 Total Refrig R32(kg) 0,70 
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Schematy instalacji elektrycznej 

Okablowanie j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy) 

Okablowanie j.zewn.bud 1 WT ' (Pojedynczy) 
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j.zewn.bud 1 WT (Pojedynczy) –  

 

Nazwa Model Typ Ilość Model Typ Ilość 

j.wewn.bud 1 WT  Accessory1 Pilot bezprzewodowy 

(akcesoria) 

1    

 

j.zewn.bud 1 WT ' (Pojedynczy) – 

 

Nazwa Model Typ Ilość Model Typ Ilość 

j.wewn.bud 1 WT' Accessory1 Pilot bezprzewodowy 

(akcesoria) 

1    

 

 

Szczegółowe dane rur 

 

 

Nazwa Model  6,35  9,52 

j.zewn.bud 1 WT   5,0 5,0 

j.zewn.bud 1 WT 

' 

 5,0 5,0 

 

Nazwa Refrig in OU (factory) 

R32(kg) 

Add Refrig (piping+extra 

O U) R32(kg) 

Total Refrig R32(kg) 

j.zewn.bud 1 WT  0,70 0,00 0,70 

j.zewn.bud 1 WT 

' 

0,70 0,00 0,70 
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III. CZEŚĆ GRAFICZNA 

Rys. 1. Rzut  Parteru Instalacja Klimatyzacji  

 


