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l. OPIS
1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawy techniczno — prawne opracowania
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych
- inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen
- uzgodnienia z Sosnowieckimi Wodociggami S.A. zgodnie z w/w spisem zatgcznikow
- obowigzujgce normy i przepisy
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Modrzewiowej.
W zakres prac wchodzi budowa fragmentu sieci kanalizacji wzdtuz ulicy wraz z przytgczem do budynku
przy ul. Modrzewiowej nr 5 i mozliwoscig podtgczenia przytgcza z ul. Braci Mieroszewskich nr 104,
wymiana kanalizacji sanitarnej w obszarze budynku nr 2/l oraz modernizacja przytgczy do budynkow
nr 2/1, 4a, 6, 8.

1.3 Zakres opracowania dokumentacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z:

- budowag sieci grawitacyjnej DN 200 wzdtuz ulicy Modrzewiowej,

- budowa na kanale grawitacyjnym przytgczy do studzienek DN 400 zlokalizowanych przy
granicach dziatek wtgczajgcych sie do kanalizacji (Modrzewiowa 5 i Braci Mieroszewskich 104),
- wymiang odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200,

- wymiang przytgczy kanalizacji sanitarnej dla budynkow 2/1, 4, 4a, 6, 8, przy ul. Modrzewiowe;j.

1.4 Warunki wltasnosciowe

Dziatki w obrebie ktorych projektowana jest inwestycja tj.: 700/150 jest wiasnoscig Skarbu
Panstwa, a zarzadzajgcym jest Gmina Sosnowiec, natomiast dziatki o nr 700/38, 700/107, nalezg do
Gminy Sosnowiec. Dziatki o nr 700/64, 700/145, 700/147, 700/149, 700/151 sg wtasnoscig prywatnych

0s0b — wspdlnot mieszkaniowych

1.5 Warunki gruntowo —wodne

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych",
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badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowo - wodnych. Projektowana inwestycja
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowego terenu wykonano odwierty do gtebokosci 5,0 m. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w podtozu do gtebokosci rozpoznania. Warunki wodne uznaje
sie jako dobre.

W poditozu wystepujg grunty rodzime zaliczajgce sie do gruntéw o dobrych parametrach
geotechnicznych - gruboziarniste oraz drobnoziarniste zwarte i twardoplastyczne. W podtozu zalegajg
grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski srednie i gliniaste), Il (nasypy, gliny pylaste, zwietrzliny z pytu
i okruchowe) oraz IV (zwietrzliny z itu). Stwierdzono, ze grunty drobnoziarniste i antropogeniczne w
podtozu zaliczajg sie do gruntdw tiksotropowych, tj. bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy
zageszczarek, w wyniku czego mogg one pogorszy¢ swojg nosnosc¢, dlatego nalezy zabezpieczyé

wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i roztopowymi

2 STAN ISTNIEJACY

Ulica Modrzewiowa jest zlokalizowana w miescie Sosnowiec na terenie zapadajgcym sie w
kierunku wschodnim. Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa zaopatrujacg gospodarstwa domowe
w wode. Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. Gmina w tym
rejonie posiada kanalizacje deszczowg odbierajgcg wody deszczowe z budynkow.

Na rozpatrywanym obszarze istniejg sieci energetyczne, teletechniczne, cieplna, gazowa i
wodociggowa.

Projekt uzyskat decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla danej inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia na podstawie art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko.

3 STAN PROJEKTOWANY

W celu odprowadzenia nieczystosci ciektych z danych odcinkéw ulicy Modrzewiowe]j zostanie
zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna z rur z tworzywa sztucznego o wydtuzonym kielichu o
Srednicy 200 mm wraz z siegaczami, poprowadzona do studzienek zlokalizowanych przy granicach
dziatek.

Projektowang kanalizacje poprowadzono obok trasy istniejgcej sieci sanitarnej od wezta S20 do
wpiecia w studni S1. Na odcinku S20-S21, przy budynku nr 2/I zastosowano przebudowe kanatow.
Umozliwiono przytgczenie budynku nr 5 przy ul. Modrzewiowej, a takze istnieje mozliwos¢ przytgczenia
grawitacyjnego budynku nr 104 na ul. Braci Mieroszewskich.

Kanat gtéwny wyposazono w studzienki rewizyjne z kregdw betonowych ©@1000. Kanaty uzbrojono

w studzienki przytgczeniowe z tworzywa sztucznego @400 mm. Przylgcza zaprojektowano z rur z
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tworzywa sztucznego 200 mm. Spadki przyjeto podczas rozpatrywania poszczegolnych odcinkow

zgodnie z dopuszczalnymi spadkami i z uwzglednieniem istniejgcego terenu.

3.1 Roboty rozbiérkowe
W ramach robét rozbiorkowych przewiduje sie rozbidrke i wymiane oraz utylizacje kanatu

objetego opracowaniem, a takze rozbidrke nawierzchni i ich odtworzenie

3.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie przewiduje przebudowe ciggu kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na uksztattowanie terenu,
kanalizacje zaprojektowano w ukfadzie grawitacyjnym. Zagtebienie projektowanego kanatu gtéwnego
w ul. Modrzewiowej zawiera sie w zakresie 1,60 +~ 4,57 m. Do projektowanej sieci grawitacyjnej
zostang wigczone nowo projektowane przytgcza poprowadzone od projektowanych studzienek
inspekcyjnych 400 zlokalizowanych przy granicach dziatek budowlanych. Wigczenie przytgczy do
kanatu gtébwnego bedzie sie odbywato za pomoca studni rewizyjnych &1000 zlokalizowanych na
kanale. Sie¢ zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego o wydtuzonym kielichu o srednicy 200
mm.

Potgczenie nalezy wykonywac¢ w wykopie, wzglednie na poziomie terenu. tgczenie przewoddow
ze sobg oraz przewoddéw ze studzienkami kanalizacyjnym wykonac¢ scisle wedtug instrukcji podanej
przez producenta rur. Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewidziane do likwidacji odcinki istniejgcej kanalizacji, kolidujgce z projektowang, nalezy
rozebra¢ i zutylizowaé, natomiast pozostate, niekolidujgce odcinki nalezy zamulic. Zamulanie
rurociggéw polega na wypetieniu przestrzeni miedzy Sciankami przewoddw materiatem sypkim,
mozna stosowac piasek. Koncowki zabetonowac. W przypadku likwidowanych studni — nalezy je
odkopaé, usungé witaz, pierscien odcigzajgcy oraz jeden krag. Nastepnie zasypaé piaskiem z

zageszczeniem.

Projektowane studnie rewizyjne

Studnie betonowe wykonac¢ jako szczelne z kregéw betonowych (beton klasy min. C35/45) o
Srednicy 1,0 m tgczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne). Kregi powinny mie¢
fabrycznie osadzone zeliwne stopnie ztazowe. Dolna cze$¢ studzienki powinna mie¢ ptyte
fundamentowg oraz wykonang fabrycznie kinete z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza
sie stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych do kinet. Studnie zlokalizowane w chodniku lub jezdni
przykryte bedg wtazami zeliwnymi typoszeregu ciezkiego (D400). W nawierzchni jezdni asfaltowej
przyjeto wiazy samopoziomujgce. W jezdni nalezy stosowac pierscienie odcigzajgce. W przypadku
lokalizacji studni w terenach nieutwardzonych wiaz studni nalezy wynies¢ 10-15 cm ponad poziom

terenu oraz wykonac fartuchy betonowe lub zabrukowac (pierscien o srednicy 1000 mm lub kwadrat
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1000x1000 mm). Do regulacji wiazéw przewiduje sie stosowanie pierscieni dystansowych betonowych.

Nie dopuszcza sie wykonania regulacji ,cegtg”.

Projektowane studzienki inspekcyjne

Przy granicach posesji prywatnych wtascicieli zostang zabudowane studzienki kanalizacyjne z

tworzywa sztucznego J400.
Studzienki inspekcyjne @400 skfadajg sie z:

e Kkinety studzienki z tworzywa sztucznego,

e rury karbowanej (trzonu studzienki) 400 z tw. szt.,

o stozka odcigzajgcego pod pokrywe,

e pokrywy lekkiej do stozka odcigzajgcego.
Rzedne kinet studzienek dostosowaé do rzednych podanych w projekcie. Usytuowanie studzienek

kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

3.3  Wykopy, ukladanie kanatéw

Projektowane odcinki kanalizacji bedg utozone w gruncie. Rury nalezy prowadzi¢ w ziemi w taki
sposéb, aby uniemozliwié:

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

- nadmierne nagrzewanie w okresie letnim,

- negatywny wptyw innych elementoéw uzbrojenia podziemnego,
- uszkodzenie pod wptywem obcigzen zewnetrznych.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ mechanicznie oraz recznie w wykopie
wasko przestrzennym, umocnionym szalunkiem rozporowym.

W miejscu skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu sprawdzenia ich lokalizacji. Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z obcym
uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem
uzytkownika dane;j sieci.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1,0 m, dla potrzeb
komunikacji. Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu gruntem
sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany. W przypadku niemoznosci zachowania wspomnianego
warunku wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby odlegtos¢
podnodza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta réwna gtebokosci wykopu,
lecz nie mniejszej niz 5 m.

Nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopdw na czas diuzszy niz niezbedny do prowadzenia

montazu, a w szczegdlnosci na noc.
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W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac¢. W przypadku wysokiego poziomu wdéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow
Wykonawca robét zobowigzany jest do prawidtowego odwadniania wody z wykopu poza zasieg robot
ziemnych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze” oraz normag PN-92/B-10735- ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy usung¢ z niego kamienie, gruz, beton oraz luzne
elementy ktére moglyby potencjalnie uszkodzi¢ kanat. Rury uktada¢ na podsypce gr. 20 cm i obsypce
o gr. 30 cm. Do wykonania podsypki i obsypki zaleca sie wykorzystaé piasek drobny lub sredni tak, aby
nie zawierat kamieni i czesci grubych.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu. Do zasypki mozna
wykorzysta¢ grunt nasypowy niewysadzinowy. Zasypke uktadaé¢ warstwami, co 30 ocom z
jednoczesnym zageszczaniem do Is= 0,98. Pod jezdnig/chodnikiem wykopy nalezy zasypac¢ wg
technologii jak dla robét drogowych.

Przejscie pod istniejacg nawierzchnig asfaltowg ul. Modrzewiowej na odcinku przytacza
S4 — S14 — S15 nalezy wykonaé metodg bezwykopowg. W ten sposob uniknie sie wstrzymania ruchu
oraz naruszenia nawierzchni jezdni. Dla przyjetych $rednic i materialu kanalu oraz srednicy
projektowanej studni S4, przewidziano przecisk sterowany z przewiertem pilotowym, ktérego dziatanie

polega na wykonaniu przecisku pilotowego od studni S4, a nastepnie

3.4 Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania projektowanych przytgczy z innym projektowanym uzbrojeniem podziemnym nie
narusza bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje skrzyzowanie z nastepujgcym
uzbrojeniem terenu:
- siecig wodociggowa,
- siecig elektroenergetyczna,
- siecig teletechniczna,
- siecig gazowa,
- siecig cieplna,
- siecig kanalizacji deszczowej,

- siecig kanalizacji sanitarnej (istniejaca).

W projekcie wszystkie istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne, bedgce w kolizji z
projektowang inwestycja, przyjeto do zabezpieczenia. Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne w
tym réwniez kable oswietleniowe w miejscach kolizji zostang zabezpieczone rurami ochronnymi. W

miejscach kolizji kanatow sanitarnych z istniejgca siecig gazowa przyjeto rure ostonowg 300 mm na
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kanale. W miejscach skrzyzowah projektowanej sieci z nieczynnymi kanatami cieptowniczymi, nalezy

przeprowadzic rozbidrke kanatu cieptowniczego, stanowigcego dwa przewody w betonowym kanale.

W miejscu skrzyzowan i zblizeh z obcym uzbrojeniem, roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, zgodnie z wymaganiami oraz pod
nadzorem uzytkownika danej sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ lokalizacje

istniejgcego uzbrojenia poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

3.5 Odtworzenie nawierzchni drogi po utozeniu kanalizacji
Teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu obsypki, zasypke do poziomu konstrukcji drogi wykona¢ z gruntéw rodzimych.

o Konstrukcja nawierzchni asfaltowej — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podtoza
rodzimego G2
4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej
8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
zageszczonej do wtérnego modutu odksztatcenia E>>130 MPa
22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E,>80 MPa
Razem grubo$¢ warstw wynosi 54 cm.

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej do odtworzenia — 70 m?

e Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej — przyjeto KR2 i grupe no$nosci podtoza
rodzimego G2
8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej,
3 cm - podsypka cementowo — piaskowa
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR =225%, E,>80 MPa

Razem grubos¢ warstw wynosi 53 cm.

Powierzchnia kostki betonowej do odtworzenia — 340 m?

o Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podioza
rodzimego G2
8 cm - warstwa ptyt azurowych,
3 cm - podsypka cementowo — piaskowa
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E>>80 MPa
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Razem grubos¢ warstw wynosi 53 cm.

Powierzchnia ptyt azurowych do odtworzenia — 70 m?

o Konstrukcja nawierzchni zwirowej — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podioza
rodzimego G2
10 cm - warstwa zwiru,
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E>>80 MPa

Razem grubos$¢ warstw wynosi 52 cm.

Powierzchnia nawierzchni zwirowej do odtworzenia — 70 m?

taczna dtugos¢ kraweznikéw 15x30cm — 155 mb
taczna dtugos¢ kraweznikéw najazdowych — 30 mb

taczna dtugosé obrzezy — 170 mb

W terenach zielonych nalezy odtworzyé wykopane warstwy gruntu wraz z wierzchnig warstwg

humusu i darniny.

3.6 Zielen

Na trasie przebudowywanej kanalizacji nie wystepujg bezposrednie kolizje w postaci drzew i
krzewow. Pozostajgce w zasiegu robot drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ w razie wystgpienia
zagrozenia uszkodzen mechanicznych. Zaleca sie ostoni¢ drzewa, okfadajgc pnie materiatem
izolacyjnym obudowanym deskami. Konstrukcja ta powinna by¢ stabilna, opierajac sie na podtozu.
Nisko osadzone gaftezie drzew i krzewow nalezy podwiesic. W promieniu dwéch metrow od kazdego
drzewa/krzewu nie nalezy sytuowac sprzetu budowlanego, sktadowa¢ materiatow, zmienia¢ poziomu
gruntu, parkowac pojazdéw. Odstoniete, w wyniku prac budowalnych, korzenie zabezpieczy¢ przed
przesychaniem, a w koniecznos$ci usuniecia, korzenie nalezy przycig¢ recznie. Po wykonaniu prac
zwigzanych z przebudowg w miejscu istniejgcych trawnikow, teren nalezy odtworzy¢ — dostosowac

wysokosciowo, utozy¢ humus i obsiac trawa.

4 OBLICZENIA

Aby okresli¢ obliczeniowe natezenie odptywu sciekow wg PN-EN 12056-2 nalezy skorzystac¢ ze wzoru:
Quw = K - VEDU,

gdzie:

K — wspétczynnik czestosci, dla budynkéw mieszkalnych K=0,5 I/s,




Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu
BM Budowa sp. z 0.0. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI Str. 11

DU — odptyw jednostkowy z urzadzenia [I/s].

Przyjmujgc standard wyposazenia dla mieszkania w budynku wielorodzinnym:
-kuchnia: zlew kuchenny, zmywarka,
-tazienka: umywalka, wanna, ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6.0L, pralka,
suma odptywow jednostkowych w bloku 5-pietrowym, w ktérym przypada 10 mieszkan na pietro wynosi
DU = 142,50 I/s, wiec obliczeniowe natezenie przeptywu sciekdéw Quwwi = 5,97 I/s ~ 6 I/s.
Przyjeto Quwz = 9,25 I/s dla budynku 122a oraz Qwwz = 2,4 I/s dla budynku handlowego przy ul. Braci
Mieroszewskich 104.

Dla kanatu gtéwnego dobrano rury o srednicy zewn. 200 mm dla przytgczy. Kanat gtéwny nalezy
uktadaé ze spadkiem min 1%.
Zakfadajgc w.w. odptywy, przeptyw w koncowym odcinku kanalizacji S1-S2 bedzie wynosit 43,1 I/s i
osiggnie w tym miejscu predkos¢ 2,09 m/s dla spadku 2,65%. W miejscu najmniejszego przeptywu na
kanale gtbwnym S22-S21 wynoszacym 2,4 I/s, przy spadku 1%, predkos¢ wyniesie 0,61 m/s. Spadki
zostaty dobrane w taki sposob, aby na catym kanale zostata zachowana predkos¢ samooczyszczania.
W tabeli ponizej przedstawiono parametry przeptywu sciekdw w kanale dla wybranych spadkéw i

wartosci przeptywu.

Nazwa odcinka Przeptyw Spadek | Srednica @ Wypein. = Predko$é | Przeptyw = Predko$é

[dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm3/s] [mis]

S8-S7 16,7 42,5 200 36,1 1,84 74,76 2,69
S7-S6 22,7 15 200 56,0 1,42 44 1,58
S6-S5 28,7 20 200 58,8 1,69 50,96 1,83
S5-54 28,7 20 200 58,8 1,69 50,96 1,83
S4-S3 31,1 22,6 200 59,5 1,8 54,24 1,95
$3-S2 37,1 33,8 200 58,5 2,2 66,56 2,39
S2-S1 43,1 26,5 200 69,5 2,09 58,82 2,11

5 WYMAGANIA BHP

Wszystkie materiaty powinny posiadaé stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, byé zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowac materiaty i urzgdzenia o parametrach technicznych nie gorszych
niz podane w projekcie.

W czasie robot bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik robot budowlanych jest zobowigzany wykonac lub zapewni¢
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.
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Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia
11.06.2002 (Dz.U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

— kanat z rur PVC-U SN-8 dz200x5,9mm lite z wydtuzonym kielichem — 224 mb

— kanat z rury kamionkowej przeciskowej DN200 — 30 mb

— przykanaliki z PVC-U SN-8 dz200x5,9mm lite z wydtuzonym kielichem — 179 mb

— studnie rewizyjne betonowe 1000 mm — 19 szt.

— studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego @400 mm — 3 szt.

— rury ostonowe wraz z ptozami i manszetami 300 6 szt. - tgcznie 18 mb

— rury dwudzielne ostonowe wraz z manszetami i ptozami 160 19 szt. — 57 mb;
110 23 szt. — 69 mb

UWAGA: Powyzsze zestawienie nie moze byé¢ jedyng podstawg do zakupu

materialéw przez wykonawce
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ZESTAWIENIE WELACZEN STUDNI — DO WERYFIKACJI NA BUDOWIE

Nr Srednica Wrtaz Zaglebienie D1 D2 KD Dw Kw RD1 RD2 Rw
[mm] | [mm] [ [mm] [ [m] [m] [m]

S1 DN 1000 | D 400 3,24 200 200 180 - - 290,16 | 290,16 -
S2 DN 1000 | D 400 3,95 200 200 180 200 93 291,37 | 291,37 | 291,37
S3 DN 1000 | D 400 4,08 200 200 180 200 114 292,54 | 292,54 | 292,54
S4 DN 1000 | D 400 4,57 200 200 114 200 -117 | 293,20 | 293,20 | 293,20
S5 DN 1000 | D 400 3,89 200 200 -120 - - 293,49 | 293,49 -
S6 DN 1000 | D 400 3,63 200 200 -176 200 94 293,97 | 293,97 | 293,97
S7 DN 1000 | D 400 3,51 200 200 178 200 91 294,63 | 294,63 | 294,63
S8 DN 1000 | D 400 3,38 200 200 91 200 -136 | 296,05 | 296,05 | 296,05
S9 DN 1000 | D 400 1,60 200 - - - - 296,22 - -
S10 DN 1000 | D 400 3,64 200 200 168 - - 291,60 | 291,60 -
S11 DN 1000 | D 400 3,28 200 - - - - 292,03 - -
S12 DN 1000 | D 400 3,69 200 200 147 - - 293,16 | 263,16 -
S13 DN 1000 | D 400 3,05 200 - - - - 293,29 - -
S14 DN 1000 | D 400 4,15 200 200 162 - - 293,98 | 293,98 -
S15 DN 400 D 400 3,96 200 200 -113 - - 295,31 | 295,31 -
S16 DN 400 D 400 3,50 200 - - - - 296,02 - -
S17 DN 1000 | D 400 2,67 200 - - - - 294,38 - -
S18 DN 1000 | D 400 2,90 200 200 180 - - 294,81 | 294,81 -
S19 DN 1000 | D 400 2,50 200 - - - - 294,97 - -
S20 DN 1000 | D 400 3,78 200 200 138 - - 296,35 | 296,35 -
S21 DN 1000 | D 400 4,09 200 200 130 - - 296,56 | 296,56 -
S22 DN 400 D 400 3,27 200 200 178 - - 296,68 | 296,68 -
S23 DN 400 D 400 2,00 200 - - - - 296,98 - -

D1 — érednica przewodu wylotowego
D2 — $rednica przewodu wlotowego —
KD- kat poziomy mig¢dzy osig przewoddéw wlotowego i wylotowego
Dw — $rednica przewodu wilaczenia

Kw — kat poziomy miedzy osig przewodow wylotowego i wiaczenia
RD1 - rze¢dna dna przewodu wylotowego

RD2 — rz¢dna dna przewodu wlotowego

Rw — rzedna dna wlaczenia

-KD

7 OCHRONA KONSERWATORSKA

W liniach rozgraniczajgcych pod projektowang droge brak obiektéw objetych ochrong

konserwatorskg wynikajgcg z wpisu do rejestru zabytkow.

8 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie prognozuje sie wystgpienia wptywow projektowanej eksploatacji gorniczej w
przedmiotowym rejonie — na obszarze inwestycji nie wykazano eksploatacji gorniczej.
Zabezpieczajgc przewody przed niekorzystnym oddziatywaniem nieczynnych kopalni, fj.

osadzaniem sie gruntu, dobrano rury PVC-U z wydtuzonym kielichem.

9 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | LUDZI

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczacych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpaddw.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000”
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10 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z Ustawg z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.
U. z2020r. poz. 1333) - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie terenu. Stwierdza sie, ze
obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych zawiera sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego - dziatka nr 700/38 - i na fragmentach dziatek nr 700/64, 700/107, 700/145,
700/147, 700/149, 700/150, 700/151 ob. 03.

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja nie podlega pod obiekt budowlany, ktérego dotyczg warunki ochrony

przeciwpozarowej.
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12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) dla zadania pt.:

»Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu"

OBIEKT: Odcinek ulicy Modrzewiowej w rejonie budynkow nr 2/1, 4, 4A, 5, 6, 8 oraz
ulicy Braci Mieroszewskich nr 104 w Sosnowcu
Kat. obiektu  XXVI

DZIALKI NR: 700/38, 700/64, 700/107, 700/145, 700/147, 700/149, 700/150, 700/151

OBREB: 03

INWESTOR: Sosnowieckie Wodociggi Spotka Akcyjna
ul. Ostrogorska 43
41-200 Sosnowiec

SLK/1939/PO0OS/07

Projektowat: mgr inz. Marcin Szafarz Cztonek SLOIIB
SLK/I1S/5295/08
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12.1 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Roboty obejmuja:
a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN200 przy ul. Modrzewiowej
b) przebudowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku 2/1
c) przebudowe siegaczy kanalizacji sanitarnej dla budynkow 2 + 8 przy ul. Modrzewiowej
d) zabudowe na kanale grawitacyjnym siegaczy do studzienek DN 400 zlokalizowanych przy

granicach dziatek wtgczajgcych sie do kanalizacji

Projekt dotyczy prac zwigzanych z:

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi, geodezyjne
wytyczanie przedsiewziecia

- zdjecie humusu, jego zatadunek i transport na miejsce sktadowania

- wykonanie robot rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni i el. infrastruktury drogowej wraz z
wywozem materiatdw pozyskanych z robét rozbidrkowych i ich utylizacjg

- roboty ziemne (wykopy i nasypy)

- wykonanie wykopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania projektowanej ulicy z istniejgcymi
sieciami

- zabezpieczenie kolizji istniejgcych sieci z projektowang inwestycjg

- wykopy pod projektowang kanalizacje sanitarng

- utozenie rur kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi i przytaczeniowymi

- zasypanie wykopow pod kanalizacje wraz z wywozem nadmiaru gruntu

- profilowanie oraz zageszczeni koryta jezdni

- wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych na jezdni i chodnika

- utozenie kraweznikow i obrzezy

- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika

- plantowanie terenu wraz z posianiem trawy

- roboty wykonczeniowe

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja

- inwentaryzacja powykonawcza

12.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rozpatrywanym odcinku wystepujg urzgdzenia obce, ktore kolidujg z projektowang przebudowa.
Istniejgce urzgdzenia obce (uzbrojenie terenu):
- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,
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- gazociag,

- cieptociag,

- podziemna i nadziemna sie¢ teletechniczna,

- podziemna i nadziemna sie¢ energetyczna

- kanalizacja deszczowa.

12.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

wykonywaniem wykopow przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

oraz ryzyko zasypania w wykopie,

roboty w obrebie pasa drogowego przy jednoczesnie wystepujacym ruchu drogowym,

roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii kablowych teletechnicznych, energetycznych

kablowych i napowietrznych niskiego napiecia, sieci gazowej, sieci wodociggowej i sieci

kanalizacyjnej,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roztadunki i zatadunki materiatow budowlanych i

elementéw prefabrykowanych,

roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,

roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

12.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Whpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i
studzienki

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych,
uktadanie (montaz sieci)

3. Potkniecie sie na tym samym poziomie

4. Poslizgniecie sie na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu

6. Ro_zerwame sie czgsm n_arzed2| recznych Przez caly rok

7. Najechanie przez srodki transportu

drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robét w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi

11. | Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich,
montazu elementéw prefabrykowanych,
demontazu szalunkow

13. | Spadajace przedmioty, drobne detale j-W.

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,

Str. 17
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betoniarskich i ciesielskich

15. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementéw wyposazenia studni rewizyjnych,
przepustu

16. | Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna

17. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych

18. | Wibracje W czasie robo6t rozbiérkowych nawierzchni

drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

19. | Poparzenie W trakcie wykonywania rob6t nawierzchniowych
(goracg masg bitumiczng) oraz w czasie
wykonywania prac spawalniczych

20. | Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
21. | Wybuch gazu

12.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robé6t

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z
nimi zwigzanych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym ukfadzie:

e Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach:
- szkolenie wstepne ogoélne zwane instruktazem ogélnym
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na:
- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizaciji ruchu);
- zabezpieczenie scian wykopow;
- bezpieczne sktadowanie materiatow;
- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,
telekomunikacyjnych linii kablowych, sieci gazowych;
- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy;
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
- odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaraficzowym, obuwie ochronne, kaski;

- metody postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.
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12.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Obszar robét powinien byé
oznakowany zgodnie z opracowanymi wczesniej projektami organizacji ruchu.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania i sktadowania materiatéw
niebezpiecznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢é w widoczny sposob miejsca o réznicy poziomow.
Podczas prac ziemnych stosowaé obudowy. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wod pochodzgcych z opadéw atmosferycznych.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowa¢ balustrady, siatki ochronne,
siatki bezpieczenstwa lub szelki bezpieczenstwa linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j
oraz odziez i obuwie ochronne

Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji sSrodkéw
ochrony ppoz. itp.

Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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13 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt p/t:

»Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu”

sporzadzony w lipcu 2021 r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, oraz ze studnie przylgczeniowe, do ktérych wigczg sie wiasciciele dziatek,

umozliwiajg przeptyw sciekdw w sposob grawitacyjny.
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