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Il. SPIS RYSUNKOW:

Lp. Tytut rysunku Numer rysunku Skala

1. | Orientacja OR_0 1:10 000

2. |Tymczasowa Organizacja Ruchu TOR_1 - ark.1-2 1:500

lll. Zataczniki

1. ) Zatwierdzenie - Urzad Miejski w Sosnowcu — WDR.11.7221.3.272.2021.1F
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I.CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami,

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
Z pdzn. zmianami,

v’ Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. —
zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r,

v' Wizje terenowe w maju 2021r,

v" Umowa zawarta z Inwestorem.

2. TEREN INWESTYCJI
2.1. WARUNKI WELASNOSCIOWE

Dziatki w obrebie ktorych projektowana jest inwestycja tj.: 700/150 sg wtasnoscig Skarbu
Panstwa, a zarzgdzajgcym jest Gmina Sosnowiec, natomiast dziatki o nr 700/38, 700/107, nalezg do
Gminy Sosnowiec. Dziatki o nr 700/64, 700/145, 700/147, 700/149, 700/151 sg wtasnoscig
prywatnych osob.

2.2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Modrzewiowa jest zlokalizowana w miescie Sosnowiec na terenie zapadajgcym sie w
kierunku wschodnim. Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg zaopatrujgcg gospodarstwa domowe
w wode. Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. Gmina w tym
rejonie posiada kanalizacje deszczowg odbierajgcg wody deszczowe z budynkow.

Na rozpatrywanym obszarze istniejg sieci energetyczne, teletechniczne, cieplna, gazowa i
wodociggowa.

Projekt przytgcza nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla danej inwestycji nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia na podstawie art. 71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu odprowadzenia nieczystosci cieklych z danych odcinkéw ulicy Modrzewiowej zostanie
zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy @200 mm wraz z
siegaczami, poprowadzona do studzienek zlokalizowanych przy granicach dziatek.

Projektowang kanalizacje poprowadzono obok trasy istniejgcej sieci sanitarnej od wezta S20
do wpiecia w studni S1. Na odcinku S20-S21, przy budynku nr 2/l zastosowano przebudowe kanatow.
Do sieci dotgczono przytgcze z istniejgcej studzienki inspekcyjnej przy budynku nr 104 na ul. Braci
Mieroszewskich o rzednej terenu 293,98 m n.p.m., a takze przytgcze z budynku nr 5 przy ul.
Modrzewiowe;.

Kanat gtéwny wyposazono w studzienki rewizyjne z kregdéw betonowych @ 1000. Kanaty
uzbrojono w studzienki przytgczeniowe z tworzywa sztucznego & 400 mm. Przytgcza zaprojektowano
z rur z tworzywa sztucznego @ 200 mm. Spadki przyjeto podczas rozpatrywania poszczegdlnych
odcinkéw zgodnie z dopuszczalnymi spadkami i z uwzglednieniem istniejgcego terenu.
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4. ORGANIZACJA RUCHU
4.1. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Stan istniejgcy organizacji ruchu zostat przedstawiony na rysunkach z tymczasowg
organizacjg ruchu.

4.2. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Podczas remontu nalezy zapewni¢ dojazd do kazdej posesji pojazdom uprzywilejowanym i
mieszkancom wspolnoty oraz umozliwic ruch pieszych.

Ze wzgledu na projektowang przebudowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonacé:

a.) Tymczasowe oznakowanie pionowe:
- B41+U56b+U20c
- A14+A12b
- A14+A12c
- B25+B33
- A14+F6
- U-3d
- U-20a
- U-20b

5. WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE
v' Znaki pionowe majg duzg wielkosé
v Nalezy zastosowa¢ stupki z rur stalowych, ocynkowanych o $rednicy 60 mm,
uszczelnione na koncach
v' Stupki nalezy zakotwi¢ w blokach betonowych z betonu B15
v' Uzy¢ folii odblaskowej dla znakéw pionowych typu 2
v" Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 2
,SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH
| WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH?” do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.
Warunki prowadzenia robot
v" Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu podczas prowadzonych prac (pas
ruchu minimum 3,0m)
v" Po zakonczeniu prac miejsce wykopu nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego, natomiast
oznakowanie tymczasowe nalezy zastoni¢ lub sciggngc
v" Kolejnos$¢ prowadzenia prac nalezy do wykonawcy.
Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢:
v" Na ulicach 0,5 m do 2 m (odlegto$¢ znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu znaku,
v' W pasie dzielacym 0,5m od zewnetrznej krawedzi opaski.




