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I. OPIS
1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres
prac wchodzi przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Modrzewiowej w obszarze budynkéw nr
2/1, 4, 4A, 6, 8 oraz budowa siegaczy do budynku nr 5 oraz do budynku przy ul. Braci Mieroszewskich
nr 104.

1.2 Warunki wlasnosciowe

Dziatki w obrebie ktérych projektowana jest inwestycja tj.: 700/150 sg wtasnoscig Skarbu Panstwa,
a zarzgdzajgcym jest Gmina Sosnowiec, natomiast dziatki o nr 700/38, 700/107, nalezg do Gminy
Sosnowiec. Dziatki o nr 700/64, 700/145, 700/147, 700/149, 700/151 sg wtasnoscig prywatnych oséb
(do dokumentacji zostaly zatgczone oswiadczenia witascicieli przedmiotowych dziatek). Roboty
prowadzone w ramach przedmiotowej inwestycji na wyzej wymienionych dziatkach bedg prowadzone
W granicach pasa drogowego.

1.3 Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych",
badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowo - wodnych. Projektowana inwestycja
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Dla przedmiotowego terenu wykonano odwierty do gtebokosci 5,0 m. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych w podtozu do gtebokosci rozpoznania. Warunki wodne uznaje
sie jako dobre.

W podiozu wystepujg grunty rodzime zaliczajgce sie do gruntdow o dobrych parametrach
geotechnicznych - gruboziarniste oraz drobnoziarniste zwarte i twardoplastyczne. W podtozu zalegajg
grunty o kategorii urabialnosci Il (piaski srednie i gliniaste), Ill (nasypy, gliny pylaste, zwietrzliny z pytu
i okruchowe) oraz IV (zwietrzliny z itu). Stwierdzono, ze grunty drobnoziarniste i antropogeniczne w
podiozu zaliczajg sie do gruntéw tiksotropowych, tj. bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy

zageszczarek, w wyniku czego moga one pogorszy¢ swojg nosnosé.

2 STAN ISTNIEJACY

Ulica Modrzewiowa jest zlokalizowana w miescie Sosnowiec na terenie zapadajgcym sie w
kierunku wschodnim. Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg zaopatrujgcg gospodarstwa domowe
w wode. Scieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. Gmina w tym
rejonie posiada kanalizacje deszczowg odbierajgcg wody deszczowe z budynkow.

Na rozpatrywanym obszarze istniejg sieci energetyczne, teletechniczne, gazowa i wodociggowa.
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3 STAN PROJEKTOWANY

W celu odprowadzenia nieczystosci ciektych z danych odcinkéw ulicy Modrzewiowej zostanie
zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna z rur z tworzywa sztucznego 200 mm wraz z siegaczami,
poprowadzona do studzienek zlokalizowanych przy granicach dziatek.

Projektowang kanalizacje poprowadzono po trasie dotychczasowej kanalizacji, ktéra zostanie
wymieniona od okolic budynku nr 104 przy ul. Braci Mieroszewskich do wpiecia w istniejgcg studzienke
o rzednej terenu 293,98 m n.p.m.. W kanalizacji sanitarnej wytyczono siegacze do posesji znajdujgcej
sie przy ul. Modrzewiowej 5 oraz przy ul. Braci Mieroszewskich 104.

Kanat giéwny wyposazono w studzienki rewizyjne z kregéw betonowych (J1000. Kanaty uzbrojono
w studzienki przytgczeniowe z tworzywa sztucznego @425 mm. Przytgcza zaprojektowano z rur z
tworzywa sztucznego @200 mm. Spadki przyjeto podczas rozpatrywania poszczegdélnych odcinkow
zgodnie z dopuszczalnymi spadkami i z uwzglednieniem istniejgcego terenu. Przyjeto dopuszczalny

minimalny spadek i min= 1% dla &200mm.

3.1 Odtworzenie nawierzchni drogi po utozeniu kanalizacji
Teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu obsypki, zasypke do poziomu konstrukcji drogi wykonac z gruntéw rodzimych.

e Konstrukcja nawierzchni asfaltowej — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podtoza
rodzimego G2
4 cm - warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej
8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
zageszczonej do wtérnego modutu odksztatcenia E>>130 MPa
22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E>>80 MPa
Razem grubos¢ warstw wynosi 54 cm.

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej do odtworzenia — 70 m?

e Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podtoza
rodzimego G2
8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowey,
3 cm - podsypka cementowo — piaskowa
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E>>80 MPa

Razem grubos¢ warstw wynosi 53 cm.

Powierzchnia kostki betonowej do odtworzenia — 340 m?
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o Konstrukcja nawierzchni z ptyt azurowych — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podtoza
rodzimego G2
8 cm - warstwa ptyt azurowych,
3 cm - podsypka cementowo — piaskowa
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E>>80 MPa

Razem grubos¢ warstw wynosi 53 cm.

Powierzchnia ptyt azurowych do odtworzenia — 70 m?

e Konstrukcja nawierzchni zwirowej — przyjeto KR2 i grupe nosnosci podfoza
rodzimego G2
10 cm - warstwa zwiru,
20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 225%, E>>80 MPa

Razem grubos¢ warstw wynosi 52 cm.

Powierzchnia nawierzchni zwirowej do odtworzenia — 70 m?

tgczna dtugosc kraweznikow 15x30cm — 1565 mb
tgczna dfugoSc kraweznikow najazdowych — 30 mb

tgczna dfugoSc obrzezy — 170 mb

W terenach zielonych nalezy odtworzy¢ wykopane warstwy gruntu wraz z wierzchnig warstwg

humusu i darniny.




