Ul. Modrzewiowa - przekroj przez kanat gtéwny miedzy studniami S6 a S7 (przy budynkach 4 i 4a)
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warstwa scieralna - kostka betonowa | 8 cm 8 cm oiyty azurowe 8 cm | warstwa Scieralna - kostka betonowa ‘
podsypka cementowo - piaskowa | 3 om : 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 10 cm | warstwa zwiru
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niezwigzanej o CBR>25%, E2>80MPa | 22 cm 22 cm | niezwigzanej o CBR>25%, E2>80MPa - .
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Kanat glowny ks @ 200mm Kanal giowny ks @ 200mm Kanat gtéwny ks @ 200mm Kanat gtéwny ks & 200mm
Ul. Modrzewiowa - przekroj przez przytagcze miedzy studniami S21 a S22 (przy budynku nr 2/1)
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4 cm | w-wa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa
8cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
20 cm | niezwigzanej z kruszywem C90/3, E,>130 MPa
warstwa mrozoochronna z mieszanki
22 cm | niezwigzanej o CBR>25%, E2>80MPa
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wykonawca = zlecenlodawca
8 cm | warstwa Scieralna - kostka betonowa H f—— BM Budowa Sp. z 0. o. Sosnowieckie Wodociagi Spdika Akcyjna
N ul. Kolista 25 ul. Ostrogérska 43
3 cm podsypka CementOWO piaskOWa ‘ \W\/ 40-486 Katowice 41-200 Sosnowiec
warstwa podbudowy zasadniczej tytut: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu
20 cm | z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 oblekt: ul. Modrzewiowa w Sosnowcu
warstwa mrozoochronna z mieszanki nazwa rysunku: , skala: date:
22 cm | niezwigzanej o CBR>25%, E2>80MPa Typowe przekroje poprzeczne 1:50 | 11.2021
K uprawnienia: branza: /] _podpis | nr rys.
grunt rodzimy opracowaf: mgr inz. Dawid Swiercz D ,
Kanat glowny ks @ 200mm projektowat: mgr inz. Barttomiej Mucha SLK /8094 /PWBD /18| drogowa -
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