
jezdnia

5,50

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

4 cm

8 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

Grunt rodzimy

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C90/3, E

2

>130 MPa

odtwarzany

chodnik

1,70

krawężnik

0.15

odtwarzana nawierzchnia

2.75

istniejąca nawierzchnia asflatowa

Przekrój poprzeczny A-A - Ul. Modrzewiowa - (studnia S15)

podsypka cementowo - piaskowa

8 cm

3 cm

warstwa ścieralna - kostka betonowa

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

Studnia S15

Grunt rodzimy

Ø400mm

22 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa

22 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa

BM Budowa Sp. z o. o.

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

mgr inż. Bartłomiej Mucha

mgr inż. Dawid Świercz - -

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

ul. Ostrogórska 43

41-200 Sosnowiec

Typowe przekroje poprzeczne

ul. Modrzewiowa w Sosnowcu

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu
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