
Utwardzenie terenu pod altane w Grodzicznie.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0312-11
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat.gr.IV)

dół.

4 dół. 4.000
RAZEM 4.000

2 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

4*0.25*0.25*0.9 m3 0.225
RAZEM 0.225

3 KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami

m2

5.0*5.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

4 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

4*5 m 20.000
RAZEM 20.000

5 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

5*5 m2 25.000
RAZEM 25.000

6 KNR 2-31
0104-03

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość
warstwy po zag. 10 cm

m2

5*5 m2 25.000
RAZEM 25.000

7 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.2*0.15*4*5 m3 0.600
RAZEM 0.600

8 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

4*5 m 20.000
RAZEM 20.000

9 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

5*5 m2 25.000
RAZEM 25.000
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Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10478 Użytkownik: Gmina Grodziczno


