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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.05
Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drog

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody.
KOD CPV: 45232150-8

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
wodociggu w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Syreny w Ostrolece.
1. Zakres opracowania.
SIEC WODOCIAGOWA.

2. Dane szczegélowe.

2.1. Projektowana sie¢ wodocggowa bedzie dostarczata wode na potrzeby gospodarczo — bytowe, w
obrebie UL. SYRENY, W MIEISCOWOSCI OSTROLEKA, z perspektyws przylaczenia nowo budowanych
budynkoéw oraz na potrzeby ppoz.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa polaczong z istniejaca siecig wodociagowa

— zgodnie z rysunkiem - w technologii z rur PE o $rednicy:

w zakres rob6t wehodzi wykonanie:
- przewody z rur wodociggowych PE100, RC, SDR17 (PN10) o $§rednicy D=90x5,4 mm,
dhugo$¢ przewodow wodociagowych — zgodnie z rysunkiem.

Projektowana SIEC WODOCIAGOWA, zlokalizowana bedzie w pasach drogowych - UL. SYRENY i UL.
HALLERA — zgodnie z rysunkiem.

Projektowane przytacza wodociggowe zaprojektowano do granic dziatek prywatnych — do prywatnych
przytaczanych odbiorcow — dziatki sazabudowane oraz niezabudowane — w przyszlosci planowana jest na nich

budowa budynkow.
W zwiazku z planowang inwestycja, istniejgce przytacza wodociggowe - zasilajgce istniejace budynki usytuowane
wzdhuz UL. SYRENY - nalezy przetaczy¢ - "przepia¢" do nowoprojektowanej sieci wodociggowej o wickszej

srednicy - PE @90 mm.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przezOPWiK Sp. z 0.0., projektowana sie¢
wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej— zgodnie z rysunkiem.

Wilaczenia do istniejacej sieciz rur PVC 390 mm dokona¢ poprzez montaz trojnikaz zeliwa
sferoidalnego, kolmierzowego, PN10, o Srednicy DN 80/80/80 réwnoprzelotowego - 90°z zasuwa odcinajaca

PN10, kolnierzowa klinowa, z uszczelnieniem mi¢kkim.
Sie¢ wodociggowg wykonaé z atestowanych rur wodociggowych polietylenowychPE 100 RC szeregu

SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4 mm — zgodnie z rysunkiem.

Wykonanie weztow na zaprojektowanym wodocigu wykona¢ zgodnie ze schematem weztow.

Projektowany wezet wodociggowy W1: trojnik z zeliwa GGG 50 (zeliwo sferoidalne) PN10, zasuwa dluga
PN10 o nastgpujacych parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693,

- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pier§cien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka mansztowa z
gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosiadz CZ 132,

- klin: zeliwo sferoidalne GGG- 50 nawulkanizowane (gcznie z rdzeniem) powtoka z gumy EPDM.

Zamontowana na state nakretka klina z mosiadzu CZ 132.

Dla doprowadzenia wody do dziatek prywatnych obje¢tych opracowaniem, zaprojektowano przylacza
wodociggowe. Przylacza wodociagowe wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE100
szeregu SDR17 (PN10) o Srednicy D=40x2,4 mm oraz D=50x3,0 mm.

Wiaczenia przylaczy do sieci wodociagowej wykonaépoprzez montaz tréjnikow PE ZGRZEWANYCH
ELEKTROOPOROWO Z BOSYM KROCCEM - MIN. DLUGOSC L=105 mm, odpowiednia dla bezposredniego
zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztaltek.
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Na wilaczeniu do kazdej dziatki prywatnej nalezy zabudowac¢ zasuwe kielichowa DN40 mm lub DN 50 mm
do rur PE w celu umozliwienia odcigcia przylacza do dziatki.W miejscu wlaczenia zamontowac skrzynke uliczng
typu cigzkiego (wg PN-M-74081:1977). Zamontowaé skrzynke zeliwna do instalacji wodnych o wymiarach
270x270x157 mm. Oston¢ obudowy zasuwy — rur¢ PCV @160mm, stosowaé jednoczes$nie jako podbudowe
skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przezOPWiK Sp. z 0.0., skrzynke zeliwna,
zabezpieczy¢ obudowa betonowa 50x50 cm. Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku.Oznaczenie zasuw
tabliczka informacyjna wg PN-86/B-09700.

Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Zgodnie z ustaleniami z OPWiK Sp. z 0.0, nalezy wyprowadzi¢ odcinki przytaczy wodociagowych do
granic dzialek przysztych odbiorcow, a nastgpnie zaslepi¢ (zakonczy¢ mufa za$lepiajaca - EC - korkiem
polietylenowym PE) — do dalszej rozbudowy — poza zakresem opracowania — w zakresiec Wtlascicieli dziatek
prywatnych. Doprowadzenie przewodu wodociggowego do planowanych budynkéw — w zakresie Wtascicieli
dzialek prywatnych.

Przy prowadzeniu przewodoéw wodociggowych do zmiany kierunku uktadania rurociggdéw nalezy
wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gigcia rur polietylenowych - zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przyjeta w projekcie rzedng wiaczenia do istniejagcego wodociaggu nalezy zweryfikowa¢ na budowie i w
razie potrzeby dostosowaé do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajac wykonanie wiaczenia, zgodnie z warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang.

W zwigzku z planowang inwestycja oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Rzeczoznawcy do Spraw
ppoz., na terenie objetym opracowaniem, nalezy zlokalizowa¢ nadziemny zewngtrzny hydrant ppoz. — zgodnie z
rysunkiem.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przezOPWiK Sp. z 0.0., nalezy zastosowa¢
hydrant nadziemny DN80 mm, o nast¢pujacych parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PM - 91/M-51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg ISO 7005 - 2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajacy system odwadniajacy,

- mozliwo$¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretlo, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa, rury dystanose - zeliwo sferoidalne
EN - GJS 400 -15 do EN 1563.

Dla celow ochrony ppoz. zaprojektowano na sieci wodochgowej nadziemny zewngtrznye hydrant
DN80mm ppoz., z zasuwa odcinajagca DN80 mm z wkladem migkkim o cisnieniu 1.0 MPaPrzy hydrancie celem
zréwnowazenia sit poprzecznych nalezy wybudowaé bloki oporowe betonowe.

Lokalizacja hydrantu umozliwia dostep jednostek strazy pozarnej.

Zasuwa powinna znajdowac¢ si¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu
otwartym.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, o Srednicy DN80mm, przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10,0 I/s.

Teren wokot hydrantu tgcznie z zasuwa nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm. Hydrant zamontowac o
wysokosci nie mniejszej jak 1,20 m powyzej terenu. Po uruchomieniu przewodu wodociggowego nalezy wykonac
badanie hydrantu, ktore polega na sprawdzeniu wydajnosci hydrantu i cisnienia wody w hydrancie.

Hydrant zewngtrzny przeciwpozarowy powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wlasciciela sieci.

Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku.Oznaczenie zasuwy tabliczka informacyjna wg PN-86/B-

09700. Hydrant i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami malowanymi umieszczonymi na slupkach betonowych,
(tabliczki do hydrantéw i zasuw hydrantowych oznakowat na jednym stupku betonowym jako komplet dla

jednego hydrantu).
Zasilenia hydrantu ppoz. wykona¢ z atestowanych rur wodociagowych polietylenowych
UWAGA!
Nalezy zglosi¢ odbiér robét w otwartym wykopie u administratora sieci.
Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, za pomocg przekopow kontrolnych, krzyzujacych si¢ z projektowanym przewodenwodociagowym.
Pod SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI przewidziano wykopy wykonane sposobem
mechanicznym oraz w rurach ostonowych. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki oraz r¢cznie
za pomoc3 topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, itp.
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Wykopy pod SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI, zaprojektowano w technologii
wykopow pionowych z umocnieniemscian wykopu wypraskami stalowymi lub balami.

Przejscie projektowanej SIECI WODOCIAGOWEIJ pod pasem drogowym nalezy wykonaé¢ - w rurze
ostonowej — zgodnie z rysunkami.

Rury ostonowe ulozy¢ na calej szerokosci pasa drogowego.

Dla przewodu PE &90x5,4— Srednica rury oslonowej wynosi &160x9,5 mm, (rura polietylenowa
PE100, RC, SDR17, PN10).

Dhugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diluzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z
przewodem wodociagowym.

Dhugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Po wykonaniu SIECI WODOCIAGOWE]J WRAZ Z PRZYLACZAMI, nalezy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.
UWAGA!

Po zakonczeniu robét zwigzanych z budowa przedmiotowych urzadzen, terem pasa drogowego,
nalezy uporzadkowac oraz odbudowaé poszczegolne elementy jego zagospodarowania

Przewody przebiegajace pod droga, nie moga zmniejsza¢ stateczno$ci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Zabrania si¢ naruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

Laczenie przewodow poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek
systemowych. Zmiany kierunkow poprzez ksztaltki tukowe lub za pomoca naturalnych ugi¢¢ przewodu.

Na odgalezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sil poprzecznych wybudowaé bloki
oporowe betonowe.

Nalezy zastosowa¢ armature liniowa, tréjniki, zasuwy, itp. z zeliwa sferoidalnego, PN10.

Przewody uklada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac gleboko$¢ ulozenia min.170 m — dla

sieci oraz min.1,60m — dla przylaczy, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.
Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczaé od rownomiernego obsypania

rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m.W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu jest
niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub
fawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktore nalezy umocowac trwale w
widocznym miejscu.

Nad przewodem (30 cm) ulozyé¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze niebieskimz wktadka
stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do doln

W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zaglebienia zabezpieczajacego
rurociag przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie, npotulina styropianowa i zabezpieczy¢ przed
wilgocia lub dociepli¢ keramzytem. W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i
rury geowlokning, a od gory dodatkowo nad keramzytem ulozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed
wilgocig.

Wejscie przewodu do istniejgcych lub planowanych w przysztoscibudynkéw — pod lub nad fundamentem,
w rurze ochronnej uszczelnionej na koncach — wg odrgbnego opracowania — w zakresie Wtascicieli dzialek
prywatnych.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczaé do stopnia i wysokosci
okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwrdci¢ uwage na dokladne zageszczenie materiatu podsypki gornej.
Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia
rurociggu wykop nalezy wypetnia¢ w miar¢ rownymi warstwami materiatu gruntowego i zageszczac.

Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.Napotkane kolizje z przewodem
wodociggowym, nalezy zglasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane w tym zakresie.

PO ULOZENIU PRZEWODU WODOCIAGOWEGO 1 ZABEZPIECZENIU PRZED
PRZESUNIECIEM NALEZY WYKONAC PROBE SZCZELNOSCI.
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Sie¢ wodociagowa nalezy poddaé probie ciSnieniowej na ciSnienie 1,0 MPa przy udziale stuzb OPWiK
Sp. z o.0.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci wszystkie przewody wodociggowe poddaé
ptukaniu. Wod¢ podda¢ badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Wyniki wskaza koniecznos¢
ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda okreslona przez dostawce wody. Po zakonczeniu dezynfekceji przewody
ponownie wyplukaé.

ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca przed przystapieniem do robdét winien uzyskaé pozwolenie od zarzadcy drogi, na
wej$cie z robotami w pas drogowy.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t winien uzyskaé¢ zezwolenia zawarte w decyzjach oraz
spelni¢ wymagania zawarte w materialach formalno — prawnych, na wejscie z robotami.

Wykopy winny by¢ oznaczone i zabezpieczone, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob postronnych
i innych uzytkownikéw drog publicznych.

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odklad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz przepisami
BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe
20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usuni¢cia r¢cznego.

Przewody ukladaé na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykona¢ obsypke
rurociagéw grub. 30 cm z recznym zageszczeniem gruntuZasypywanie przewodu nalezy rozpoczaé od
réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami 0.1 do 0.2mW sytuacji
kiedy nos$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢ podloze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub lawa betonowa.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ rownolegle zaggszczenie rgczne obsypki. Grunt zaggszczad,

zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujaca dang sie¢. Przy ukladaniu
rurociggu zachowaé¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Ogodlne warunki uktadania i montazu rur PE:
-przewody mozna uktadaé¢ przy temperaturze otoczenia 6C do 30°C,
-sposob montazu rur - przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,
-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE, nie
wykazujace uszkodzen, peknigc,
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktore profiluje si¢ w miarg
uktadania odcinkow rurociggow,
-przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na catej swojej dtugo$ci w co najmniej Y4 swego
obwodu.
Przy realizacji robot w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed
uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos$¢ oraz roboty wykonywaé recznie. Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktore nie
jest naniesione na mapie.

Prace nalezy wykonac¢ $cisle zgodnie z wytycznymi zawartymi w  OPINII GEOTECHNICZNE]J

wykonanej przez Pana Konarzewskiego.

Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntéw — podczas wykonywania
robo6t - powinien podjaé decyzj¢ o koniecznosci wykonania podtoza wzmocnionego pod przewodywodociagowe.

Pod projektowang inwestycj¢, na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ, nalezy wykona¢ odwodnienia
wykopow — prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami w/w opracowania.

Dla uniknigcia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca s¢ wykonawstwo robot ziemnych w okresie
letnim przy niskich stanach wody w okolicznych rzekach, ktore maja znaczny wpltyw na poziom wody gruntowe;.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robdot, na wody gruntowe sposob odwodnienia
wykopow uzgodni¢ z Kierownikiem budowy lub Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do dziennika budowy. Nalezy zastosowaé zestaw
iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zaleznos$ci od faktycznego poziomu wod gruntowych.

Po wykonaniu UL. SYRENY, nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli
URZEDU MIASTA OSTROLEKI - DROGA PUBLICZNA.
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W zasiggu koron drzew prace nalezy wykona¢ r¢cznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych
zblizeniach przewodow wodociggowych do drzew, przewdd uklad® metoda podkopu. W miejscach zblzen do
stupow teletechnicznych roboty nalezy wykonywaé rgcznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzgowan z kablami
NN (przylacza), nalezy wykona¢ recznie, kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczye
rurg ochronna.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelnd¢ przewodow
wodociagowych.

Napotkane w trakcie rob6t uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz powiadomié
odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Regulacje gory skrzynek wodociggowych od zasuw wykonaé¢ dopiero po urzadzeniu zagospodarowania
terenu.

PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Préby szczelnosci i odbiory SIECI WODOCIAGOWEJ dokona¢ zgodnie z PN-EN
805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”
oraz warunkami technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materialéw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu poddac ptukaniu.
Przed oddaniem do uzytku wodociagu nalezy wykona¢ badanie probek wody pobranej z koncowki sieci. Woda
winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
,»Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294).

3. Roboty montazowe.

Rury nalezy ulozy¢ wzdhuz catej trasy wpasie roboczym. Przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy
zachowac szczeg6lng ostrozno$¢, zwracajac uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tynzakresie
przepiséw BHP.

Zamontowane przewody przytaczy wodociggowych sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci ztaczy.

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montzowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i éwietlenie na okres nocy.
Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi wykopami.

4. Uwagi koncowe.

— Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania terenu oraz stanu obiektow
w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac, przed przystapieniem do robot ziemnych.

— Sugeruje si¢ aby rozpoczaé wykonywanie robdt od wykonania i montazu urzadzen niekolidujacych z
istniejacymi urzadzeniami bedacymi w eksploatacji.

— We wskazanym pasie przewidzianych robot ziemnych, przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy
zinwentaryzowacé roslinnos¢, gdyz istniejace i wskazane na mapie krzewy i samosiejki drzew moga urosngc¢ do
rozmiaré6w, na usuni¢cie ktorych bedzie wymagana decyzja. W takim przypadku przed przystapieniem do
realizacji Inwestor jest zobowigzany uzyskac decyzje na wycinke.

— Drzewa, na ktorych usunigcie wymagane jest stosowne zezwolenie nalezy omija¢ przy ustawianiu elementow
ogrodzeniowych. Stupkow ogrodzeniowych nie lokalizowa¢ blizej niz 1,5m od pni istniejgcych drzew.

— Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

— Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot
wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji
(zalecane jest takze wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

— Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen o niegorszych parametrach niz zaprojektowane.
Zmiana proponowanych materiatow i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych, uzytkowych i
sprawdzenia warunkow hydraulicznych instalacji.

— Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3. Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materialow.

- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, Ppoz. i Sanepid.
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5. Odbiory robét.

5.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

5.2. Odbioér koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czg$ciowych i prob szczelnoscei.

6. Przepisy zwiazane z wykonaniem robot.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3. Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

- Warunki montazu podane przez producentdw zastosowanych urzadzen i materiatow,

- Obowiazujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, Ppoz i Sanepid.
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