D-03.02.02 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,,Kom-Projekt” s.c. Makow Maz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.02.02
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przy przebudowie i budowie drog

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie rurociagow do przesylu wody.
KOD CPV: 45232150-8

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowejw ramach przebudowy drogi gminnej ul. Syreny w Ostrotece.
1. Zakres opracowania.
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2. Dane szczegolowe.

2.1. Projektowana- SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWE]J, pozwoli na podtaczenie przysztych odbiorcéw do sieci Planowana inwestycja ograniczy
ewentualny montaz zbiornikow bezodptywowych na $cieki ptynne.

Uzytkownicy i Inwestor, zobowigzani sa do wykonywania okresowych przegladéw oraz konserwacji
zwigzanych z eksploatacja i zapewnieniem poprawnego dzialania z infrastrukturg towarzyszaca. W szczego6lnosci
do utrzymania droznos$ci oraz wykonywania niezb¢dnych remontow.

W zakres robdt wchodzi wykonanie:
- KANALIZACJA SANITARNA
- przewody z rur kanalizacyjnychkielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o~ wydtuzonych kielichach,
faczonych na uszczelk¢ gumowa trwale fabrycznie zamontowana w kielichu ruryna etapie produkcji:
kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o:
— 160x4,7 mm,
- (J200x5,9 mm.
Dhtugos$¢ przewodow kanalizacji SANITARNEJ — zgodnie z rysunkiem:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U, kl. S ¥200x5,9mm, L=39,0 m,
- przylacza kanalizacji sanitarnej PVC-U, kl. S ©@160x4,7mm, L=12,5 m.

- uzbrojenie kanalizacji sanitarnej:
— studnia rewizyjna tworzywowa @ 1000 =3 kpl.

ZASLEPKA — korek PVC - dla przewodukanalizacji sanitarnej PVC-U
Z160x4,7 mm: K = 3,0 kpl.

LICZBA projektowanych PRZYEACZY KANALIZACJI SANITARNEJ = 3,0 szt.
Projektowana KANALIZACJA SANITARNA bedzie odprowadzata $cieki sanitarne do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej - zlokalizowanej w ul. SYRENY.

-  KANALIZACJA DESZCZOWA
- przewody z rur kanalizacyjnychkielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o~ wydluzonych kielichach,
faczonych na uszczelk¢ gumowa trwale fabrycznie zamontowana w kielichu ruryna etapie produkcji:
kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o:
- (J200x5,9 mm,
- (J250x5,9 mm,
Dhugos¢ przewodow kanalizacji DESZCZOWEJ — zgodnie z rysunkiem:
- sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U, kl. S ¥200x5,9mm, L=26,0 m,
- sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U, kl. S, ©250x7,3mm, L=51,0 m.

- uzbrojenie kanalizacji deszczowe;:
— studnia rewizyjna z kregéw betonowychDN 1200 mm z osadnikiem h= 0,5 m =1 kpl.,

— studnia rewizyjna z kregdw betonowychDN 1200 mm = 2,0 kpl.,
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— studnia rewizyjna z krggdw betonowychDN 1200 mm z osadnikiem h= 0,5 m

z wpustem zamiast wtazu pelnego - wtaz "azurowy" =1 kpl.,
— wpust kanalizacji deszczowej DN 500 mmz osadnikiem h= 1,0 m= 2 kpl.
Projektowana KANALIZACJA DESZCZOWA bedzie odprowadzatawody opadowe
i roztopowe do istniejacej sieci kanalizacjideszczowej - zlokalizowanej w ul. HALLERA.
Usytuowanie oraz liczba wpustéw deszczowych - wg rysunku — zgodnie z branzg drogowa.

KANALIZACJA SANITARNA.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z 0.0 istnieje mozliwo$é
podlaczenia do sieci kanalizacjisanitarnej. Wlaczenie zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej — zlokalizowanej w pasie drogowym- UL. SYRENY — zgodnie z rysunkiem.

Wiaczenia dokona¢ poprzez wlaczenie si¢ do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej S4 z tworzywa
sztucznego, o rz¢dnych: 96,99/95,51 - zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp.
7z 0.0. Rzedna "gory" studni bgdzie podnoszona ze wzgledu na planowane prace drogowe, do rzednej proj. =
97,02.

KANALIZACJE SANITARNA nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnychkielichowych PVC-U, z rdzeniem
litym o wydtuzonych kielichach, fagczonych nauszczelke gumowa trwale fabrycznie zamontowana w kielichu
rury na etapie produkcji kl. S (SN8) SDR 34 LITE, 0 &160x4,7 mm oraz &200x5,9 mm.

Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK Sp.
z 0.0. Rzedne na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczono na podstawie mapy do celow
projektowych.

Przyjeta w projekcie rzgdng wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zweryfikowaé na
budowie i w razie potrzeby dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajac wykonanie wiaczenia, zgodnie z
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Na trasie KANALIZACIJI SANITARNEJ, zgodnie zZWARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez
OPWIK Sp. z 0.0. nalezy zamontowa¢ studnie rewizyjne.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz zgodnie ZWARUNKAMI TECHNICZNYMI, nalezy
wykona¢ przylacza kanalizacji sanitarnej do dzialek przylegajacych do ULSYRENY. Wlaczenia przylaczy
do kinet projektowanych studni rewizyjnychlub poprzez tréjniki PVC

Projektowane przylacza dodzialek prywatnych nalezy wykonaé do granicy nieruchomosci i zakonczy¢
zaslepka — korkiem PVC -K.

Przewody kanalizacji sanitarnej,nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnychkielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, laczonych na uszczelk¢ gumowa trwale fabrycznie zamontowana w
kielichu rury na etapie produkcji, kl. S (SN8) SDR 34 LITE.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, za pomocg przekopow kontrolnych, krzyzujacych si¢ z projektowanym przewodem kanalizacyjnym.

Wykopy pod KANALIZACJE SANITARNA nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki oraz
rgcznie za pomocg topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejacym ogrodzeniem dziatek, itp.

Nalezy stosowac rury i ksztattki do rur PVC-U - produkowane zgodnie znorma PN-EN 1401-1.

Wilaczenia do studni, poprzezszczelne polaczeniain situ.

Pod projektowana KANALIZACJE SANITARNA przewidziano wykopy wykonane sposobem
mechanicznym. Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki
oraz r¢cznie za pomoca lopat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejgcym ogrodzeniem, itp.

Wykopy zaprojektowano w technologii wykopow pionowych z umocnieniemScian wykopu wypraskami
stalowymi lub balami.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.

Dhugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Po wykonaniu przewodéw kanalizacyjnych, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhluz drogi, powinna by¢
wykonywana w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

Odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych.

UWAGA!

Po zakonczeniu robét zwigzanych z budowa przedmiotowych urzadzen, teren pasa drogowego,
nalezy uporzadkowac oraz odbudowaé poszczegolne elementy jego zagospodarowania i protokolarnie
przekazaé Zarzadcy Drogi. Ponadto zobowiazuje si¢ Inwestora do przekazania Zarzadcy Drogi, po
zakonczeniu prac, inwentaryzacji geodezyjnej wykonywanych robot.

Przewody przebiegajace pod droga, nie moga zmniejsza¢ statecznos$ci i no$nosci podloza oraz
nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.
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Zabrania si¢ naruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

Przewody uklada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac gleboko$é ulozenia min.1,6m, na
odsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, za pomocg przekopoéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z projektowanymi przewodami
KANALIZACIJI SANITARNE]J.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gltgbokosci zgodnej z profilem.

W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zaglebienia zabezpieczajacego
rurociag przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie, npotulina styropianowa i zabezpieczy¢ przed
wilgocia lub dociepli¢ keramzytem.W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i
rury geowloknina, a od géry dodatkowo nad keramzytemulozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed
wilgocig.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm.
Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych
nalezy zastosowa¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w
widocznym miejscu.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikna¢ pozostawienia pustych
przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenuy kolorze bialo —
zielonym, z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

Wejscie przewodu do istniejacych lub planowanych w przyszto§cbudynkéw — pod lub nad fundamentem,
w rurze ochronnej uszczelnionej na koncach— wg odrgbnego opracowania — w zakresie Wtascicieli dziatek
prywatnych.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali ProctoraJezeli istniejacy
grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go wymieni¢. Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami
po obu stronach rury i zaggszczaé do stopnia i wysoko$ci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwrdci¢ uwage
na doktadne zaggszczenie materiatu podsypki gornej. Swobodne zrzucanie materialu obsypki na wierzch rury
nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociagu wykop nalezy wypetia¢ w miar¢ réwnymi
warstwami materialu gruntowego i zaggszczac.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojeniaNapotkane kolizje z przewodem sieci
KANALIZACIJI SANITARNEJ, nalezy zglasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rurociaggow.

Trasy kanatow, rz¢dne wilaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMLI, na trasie sieci KANALIZACJI SANITARNEJ wykona¢
studnie rewizyjne tworzywowe, z wtazem z zeliwa sferoidalnego DN600 klasy D400, niewentylowanym — zgodnie
z rysunkiem.

WYMAGANIA DLA STUDNI TWORZYWOWEJ - zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI OPWiK
Sp. z 0.0.:
1. © 1000 mm — studnie wtazowe o budowie modutowej, wykonane z elementéw prefabrykowanych,
2. Potaczenia migdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztaltowsa.
3. Studnie zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe).
4. Studnie muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna CORBTI
Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne
zgodnie z normg: PN-EN 681-1:2002.
5. Konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych.
6. Wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajace peten uchwyt,
gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzace;j.

Na wszystkich studniach zamontowac¢ pierscienie odcigzajace.

Wiazy klasy D400. Wtaz studni oparty na pierscieniu odcigzajagcym.

Wiazy zeliwne studni zamontowaé¢ w sposob stabilny.

Poziom gérnej krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nia réwny, w
pozostalych przypadkach wystawaé ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
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Glebokos¢ utozenia:

— przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni terenu byto wigksze o 0,2 m od gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz,

Dla rejonu— OSTROLEKA,hz = 1,0 m.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gltgbokosci zgodnej z profilem.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w
widocznym miejscu.

Po wykonaniu KANALIZACJI SANITARNEJ nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodow na
eksfiltracje i infiltracj¢.Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow z rur PVC-U i osobno
dla studzienek rewizyjnych.

Rzedne wlazow studni nalezy dopasowaé do rzgdnych projektowanych nawierzchni.

Polaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

Przejscie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody
gruntowe;j i eksfiltrowanie Sciekow.

Rzedne projektowanego terenu przyjeto na podstawie projektu branzy drogowe;.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rurociaggow.

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia.Wszelkie prace uzgadniaé z kierownikiem
robot i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

KANALIZACJA DESZCZOWA.
Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z 0.0 istnieje mozliwo$é
podlaczenia do sieci kanalizacjideszczowej. Wlaczenie zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej — zlokalizowanej w pasie drogowym- UL. HALLERA-— zgodnie z rysunkiem.
Wiaczenia dokonaé poprzez wlaczenie si¢ do istniejacej studni deszczowej D4 z kregdow betonowych, o

rzgdnych: 97,15/94,54 - zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0.
Na w/w studni nalezy wymienié¢ pierscien odciazajacy wraz z plyta nastudzienna studni. Wnetrze studni
nalezy uszczelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

KANALIZACJE DESZCZOWA nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnychkielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, laczonych nauszczelke gumowa trwale fabrycznie zamontowana w
kielichu rury na etapie produkeji kl. S (SN8) SDR 34 LITE, 0 &200x5,9 mm oraz &250x7,3 mm.

Wlaczenie do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem OPWiK
Sp. z 0.0. Rzedne na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie mapy do celéw
projektowych.

Przyjeta w projekcie rzgdng wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, nalezy zweryfikowac na
budowie i w razie potrzeby dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajac wykonanie wiaczenia, zgodnie z
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

Na trasie KANALIZACJI DESZCZOWEJ, zgodnie zZWARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez
OPWIiK Sp. z 0.0. nalezy zamontowac¢ studnie rewizyjne. Zaprojektowanowpusty deszczowe Wpl i Wp2- DN
500 mm z osadnikiem h= 1,0 m- zgodnie z branza drogowa- ktére polaczone sa z projektowana SIECIA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ -zgodnie z rysunkiem ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przewody kanalizacji deszczowej,nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnychkielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydluzonych kielichach, laczonych na uszczelk¢ gumowa trwale fabrycznie zamontowana w
kielichu rury na etapie produkcji, kl. S (SN8) SDR 34 LITE.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, za pomocg przekopow kontrolnych, krzyzujacych si¢ z projektowanym przewodem kanalizacyjnym.

Wykopy pod KANALIZACJE DESZCZOW A nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki oraz
recznie za pomoca topat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejacym ogrodzeniem dziatek, itp.

Nalezy stosowac rury i ksztattki do rur PVC-U - produkowane zgodnie znorma PN-EN 1401-1.

Wilaczenia do studni, poprzezszczelne polaczeniain situ.

Odprowadzenie $ciekow deszczowych i roztopowych, z powierzchni objetej opracowaniem, za pomoca
wpustow deszczowych oraz wlazu "azurowego' (proj. studnia D3)

Nalezy uksztaltowaé spadki powierzchni utwardzonej tak, aby woda sptywata ddODWODNIEN -
zgodnie z rz¢dnymi branzy drogowej

Pod projektowana KANALIZACJE DESZCZOWA przewidziano wykopy wykonane sposobem
mechanicznym. Wykopy pod przewody kanalizacji deszczowejnalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca koparki
oraz r¢cznie za pomoca lopat w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem, istniejgcym ogrodzeniem, itp.

Wykopy zaprojektowano w technologii wykopow pionowych z umocnieniemScian wykopu wypraskami
stalowymi lub balami.

Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojenia.
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Przejscie projektowanej SIECIKANALIZACII DESZCZOWE] pod pasem drogowym nalezy wykona¢ -
w rurze oslonowej— zgodnie z rysunkami.

Rury ostonowe ulozy¢ na calej szerokosci pasa drogowego.

Dla przewodu PVC &250x7,3— §rednica rury oslonowej wynosi J400x11,7 mm, (rura polietylenowa
PE100, RC, SDR17, PN10).

Dhugosci rur — zgodnie z rysunkami.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dluzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z
przewodem kanalizacyjnym.

Dla centrycznego ulozenia,rurociag przewodowy z PVC w przejs$ciu pod droga, prowadzi¢ na ptozach
dystansowych, w rozstawie wg zalecen producenta.

Przestrzen miedzy rurami przy koncéwkach rur ostlonowych nalezy uszczelni¢ sznurem bialym i
piankq poliuretanowa. Koncéwki rur uszczelnié pierscieniem samouszczelniajacym termokurczliwym,
zabezpieczajacymi przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen. Wykonanie zabezpieczenia
rur oslonowych oraz przewodowych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Po wykonaniu przewodéw kanalizacyjnych, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Infrastruktura liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna by¢
wykonywana w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

Odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych.

UWAGA!

Po zakonczeniu robét zwiazanych z budowa przedmiotowych urzadzen, teren pasa drogowego,
nalezy uporzadkowac oraz odbudowaé poszczegolne elementy jego zagospodarowania i protokolarnie
przekazaé Zarzadcy Drogi. Ponadto zobowiazuje si¢ Inwestora do przekazania Zarzadcy Drogi, po
zakonczeniu prac, inwentaryzacji geodezyjnej wykonywanych robot.

Przewody przebiegajace pod droga, nie moga zmniejsza¢ statecznosci i no$nosci podloza oraz
nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.

Zabrania sie¢ naruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

Przewody uklada¢ na glebokosci zgodnej z profilem zachowujac gleboko$¢ ulozenia min.1,6m, na
odsypce piaskowej grubos$ci min. 15 cm.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zaglebienie istniejacego uzbrojenia
podziemnego, za pomocg przekopow kontrolnych, krzyzujacych si¢ z projektowanymi przewodami
KANALIZACJI DESZCZOWELJ.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glgbokosci zgodnej z profilem.

W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zaglebienia zabezpieczajacego
rurociag przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie, npotulina styropianowa i zabezpieczy¢ przed
wilgocia lub dociepli¢ keramzytem.W przypadku zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i
rury geowloknina, a od gory dodatkowo nad keramzytemulozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed
wilgocig.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm.
Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi

warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych
nalezy zastosowac¢ podloze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w
widocznym miejscu.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngé¢ pozostawienia pustych
przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenuy kolorze bialo —
niebieskim, z wkladka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

Nalezy zachowaé odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali ProctoraJezeli istniejacy

grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go wymieni¢. Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami
po obu stronach rury i zaggszczaé do stopnia i wysoko$ci okreslonej przez producenta rur. Nalezy zwrdci¢ uwage
na doktadne zaggszczenie materiatu podsypki gornej. Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury
nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia rurociagu wykop nalezy wypetia¢ w miar¢ réwnymi
warstwami materialu gruntowego i zaggszczac.
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Nalezy zachowa¢ przepisowe odlegtosci od pozostatego uzbrojeniaNapotkane kolizje z przewodem sieci
KANALIZACJI DESZCZOWE]J, nalezy zglasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywaé pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rurociaggow.

Trasy kanatow, rz¢dne wilaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMLI na trasie sieci KANALIZACJI DESZCZOWEJ wykona¢
studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych, zgodnie PN-EN-1917:2004 DN 1200 mm z pokrywa betonowa
nastudzienna, z wlazem z zeliwa sferoidalnego DN600 klasy D400, z otworami wentylacyjnymi, zgodnie PN-
EN124/2000 — zgodnie z rysunkiem.

Zastosowac kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajacego, laczone na uszczelke gumowa z
gotowymi otworami i dnem petnym.

WYMAGANIA DLA STUDNI BETONOWEJ - zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI OPWiK Sp. z
0.0.:

beton klasy min. C 35 /45 (PN-EN 206-1),

wodoszczelnos¢ (w 10),

nasigkliwo$¢ (min. do 5,0 %),

mrozoodpornos¢ (F 150),

elementy studni taczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

studnia wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101,

przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji,

. studni¢ przykry¢ pokrywa betonowa z wlazem zeliwnym DN 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi,
zgodnie z PN-EN 124:2000,

9. korpus o wysokosci 140 mm,

10. pokrywa wykonana z zeliwa szarego, korpus z zeliwa sferoidalnego,

11. gleboko$¢ osadzenia pokrywy - min. 50,0 mm, szerokos$¢ podparcia pokrywy w ramie min. 35,0 mm/strong,
12. minimalny ci¢zar pokrywy musi odpowiada¢ 300 kg/m2, ok. 88 kg, pokrywa wyposazona w otwory do
podnoszenia, korpus z wktadka PUR (poliuretan) zwulkanizowana na calej powierzchni kontaktowej pomi¢dzy
korpusem a pokrywa, wktadka odporna na warunki atmosferyczne i produkty ropopochodne, sole, rozpuszczalniki,
twardo$¢ min. 80 Sha.

Dno studzienki powinno mie¢ plyt¢ fundamentowa oraz betonowe wypetnienie z wyrobiona kineta.

Do regulacji posadowienia wlazu stosowac betonowe pierécienie dystansowe. Studnie wyposazyé w
stopnie wlazowe zeliwne pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN/13101 — znakowane CE - ustawione
mijankowo w dwoch rzgdach co 30 cm.

Na wszystkich studniach zamontowa¢ pierscienie odcigzajace.

Wiazy klasy D400. Wtaz studni oparty na pierscieniu odcigzajagcym.

Wiazy zeliwne studni zamontowa¢ w sposob stabilny.

Poziom gérnej krawedzi wlazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nia ré6wny, w
pozostalych przypadkach wystawaé ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Glebokosé¢ utozenia:

— przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni terenu byto wigksze o 0,2 m od gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz,

Dla rejonu— OSTROLEKA, hz = 1,0 m.

Przewody kanalizacji uktada¢ na gltgbokosci zgodnej z profilem.

Wszystkie uzbrojenie oznakowaé typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w
widocznym miejscu.

Po wykonaniu KANALIZACJI DESZCZOWEI] nalezy wykona¢ probg szczelnosci przewodow na
eksfiltracje i infiltracj¢.Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow z rur PVC-U i osobno
dla studzienek rewizyjnych.

Rzegdne wtazéw studni nalezy dopasowac do rzednych projektowanych nawierzchni.

Polaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne potaczenia tulejowe.

Przejscie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody
gruntowe;j i eksfiltrowanie Sciekow.

Rzedne projektowanego terenu przyjeto na podstawie projektu branzy drogowe;.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rurociaggow.
KIEROWANIE WOD OPADOWYCH NA DZIALKI SASIEDNIE
JEST ZABRONIONE!

PN U AW~
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Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia.Wszelkie prace uzgadniaé z kierownikiem
robot i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca przed przystapieniem do robo6t winien uzyskaé pozwolenie od zarzadcy drogi, na
wej$cie z robotami w pas drogowy.

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyskaé zezwolenia zawarte w decyzjach oraz
spelni¢ wymagania zawarte w materialach formalno — prawnych, na wejscie z robotami.

Wykopy winny by¢ oznaczone i zabezpieczone, w sposodb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb postronnych
i innych uzytkownikéw drog publicznych.

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odklad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz przepisami

BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe
20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usuni¢cia r¢cznego.

Przewody ukladaé na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykonaé obsypke
rurociagow grub. 30 cm z recznym zageszezeniem gruntu.Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczaé od
réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2mM sytuacji
kiedy nos$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowa¢é podloze
wzmocnione, takie jak: piasek, Zwir lub lawa betonowa.

Wykopy zasypywaé¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zaggszczenie r¢czne obsypki. Grunt zaggszczac,

zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
pomiarami rz¢dnych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujaca dang sie¢. Przy uktadaniu
rurociggu zachowaé warunki montazu okreslone przez producenta rur.
Ogolne warunki uktadania i montazu rur PVC:
-przewody mozna uktadaé¢ przy temperaturze otoczenia 6C do 30°C,
-sposob montazu rur - przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,
-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE, nie
wykazujace uszkodzen, peknigc,
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktore profiluje si¢ w miarg
uktadania odcinkow rurociggow,
-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na caltej swojej dlugosci w co najmniej 4 swego
obwodu.

Przy realizacji robot w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed
uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowaé
szczegblng ostrozno$¢ oraz roboty wykonywacé recznie. Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie
jest naniesione na mapie.

Prace nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z wytycznymi zawartymi w OPINII GEOTECHNICZNEJ
wykonanej przez Pana Konarzewskiego.

Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntéw — podczas wykonywania
robo6t - powinien podjaé decyzj¢ o koniecznosci wykonania podtoza wzmocnionego pod przewodijkanalizacyjne.

Pod projektowang inwestycje, na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ, nalezy wykona¢ odwodnienia
wykopow — prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami w/w opracowania.

Dla uniknigcia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca s¢ wykonawstwo robot ziemnych w okresie
letnim przy niskich stanach wody w okolicznych rzekach, ktore maja znaczny wpltyw na poziom wody gruntowe;.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robot, na wody gruntowe sposoéb odwodnienia
wykopow uzgodni¢ z Kierownikiem budowy lub Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do dziennika budowy. Nalezy zastosowaé zestaw
iglofiltrow lub pomp powierzchniowych w zaleznos$ci od faktycznego poziomu wod gruntowych.

Po wykonaniu UL. SYRENY, nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli
URZEDU MIASTA OSTROLEKI — DROGA PUBLICZNA.

W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonac r¢cznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych
zblizeniach przewodow wodociggowych do drzew, przewdd uktad€ metoda podkopu. W miejscach zblzen do
stupow teletechnicznych roboty nalery wykonywacé recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzygowan z kablami
NN (przylacza), nalezy wykona¢ re¢cznie, kabel wylczy¢ spod napigeia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczyC
rurg ochronna.
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Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ po przeprowadzonej probie na szczelnasé¢ przewodow
kanalizacyjnych.

Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz powiadomié
odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Regulacje gory skrzynek wodociggowych od zasuw oraz studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po
urzadzeniu zagospodarowania terenu.

PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Préby szczelnosci i odbiory SIECIKANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ dokonaé
zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz warunkami
technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen oraz materialéw w uzgodnieniu z uzytkownikami
sieci i instalacji.

3. Roboty montazowe.

Rury nalezy utozy¢ wzdtuz calej trasy w pasie roboczym. Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢, zwracajac uwage na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw BHP.

Zamontowane przewody przylaczy wodociggowych sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci ztaczy.

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montzowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i éwietlenie na okres nocy.
Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi wykopami.

4. Uwagi koncowe.

— Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego zagospodarowania terenu oraz stanu obiektow

w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac, przed przystapieniem do robo6t ziemnych.

— Sugeruje si¢ aby rozpocza¢ wykonywanie rob6t od wykonania i montazu urzadzen niekolidujacych z

istniejacymi urzadzeniami bgdacymi w eksploatacji.

— We wskazanym pasie przewidzianych robot ziemnych, przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy

zinwentaryzowac roslinno$¢, gdyz istniejace i wskazane na mapie krzewy i samosiejki drzew moga urosna¢ do

rozmiardw, na usuni¢cie ktorych bgdzie wymagana decyzja. W takim przypadku przed przystgpieniem do

realizacji Inwestor jest zobowigzany uzyskac¢ decyzj¢ na wycinke.

— Drzewa, na ktorych usuni¢cie wymagane jest stosowne zezwolenie nalezy omija¢ przy ustawianiu elementow

ogrodzeniowych. Stupkow ogrodzeniowych nie lokalizowac blizej niz 1,5m od pni istniejacych drzew.

— Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

— Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot

wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji

(zalecane jest takze wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

— Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i urzadzen o niegorszych parametrach niz zaprojektowane.

Zmiana proponowanych materiatoéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametrow technicznych, uzytkowych i

sprawdzenia warunkow hydraulicznych instalacji.

— Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9. Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

- obowigzujacymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, Ppoz. i Sanepid.

5. Odbiory robét.

5.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

5.2. Odbioér koncowy

a. Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czg$ciowych i prob szczelnoscei.
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6. Przepisy zwigzane z wykonaniem robot.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z pézniejszymi zmianami),

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9. Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

- Warunki montazu podane przez producentdw zastosowanych urzadzen i materiatow,

- Obowiazujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, Ppoz i Sanepid.
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