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OPEC Sp. z 0.0.

Dziat Analiz i Rozwoju Rynku
ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 71G/2024
budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieptowniczej oraz przylaczy do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Gdyni, przy ul. Gen. Mariusza

Zaruskiego, wraz z budowg wezléw cieplnych
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systeméw cieptowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczacego okre$lenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okr¢gowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

I. DANE OBIEKTU

Adres ul. gen. Mariusza Zaruskiego '

Gdynia

Numer dziatki 2262011.0011.-3550 oraz pozostate dziatki, przez ktére bedzie
przebiegala projektowana sie¢ cieptownicza

Whioskodawca OPEC Sp. z o0.0.

Dziat Analiz i Rozwoju Rynku

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Wiasciciel OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Rodzaj obiektu wysokoparametrowa preizolowana osiedlowa sie¢ cieptownicza

L. OG()LNE WARUNKI INWESTYCJI SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMET ROW

Miejsce przylaczenia: punkt ,,A” na projektowanej wysokoparametrowej preizolowanej sieci
cieptowniczej 2xDN100, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym

Zakres inwestycji:

1. Nalezy zaprojektowa¢ osiedlowa wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza wraz z przylaczami do
wezléw w budynkach przy ul. Zaruskiego 2,8, 10, 16 w Gdyni.

2. Nalezy zaprojektowaé wezty cieptownicze w budynkach przy ul. Zaruskiego 2,8, 10, 16 w
Gdyni.

3. Sie¢ oraz przylacza nalezy zaprojektowac o srednicach wynikajacych z bilansu zapotrzebowania
dla weztéw w budynkach przy ul. Zaruskiego 2,8, 10, 16.

4. Przed sporzadzeniem projektu budowlanego wykona¢ koncepcje trasy infrastruktury
cieptowniczej w skali 1:500 (na podktadzie wiasnosciowym, MPZP oraz mapie dc.
projektowych) i uzgodni¢ w OPEC Sp. z o.0.

5. Infrastrukture cieptownicza zaprojektowaé¢ w technologii rur preizolowanych z systemem
lokalizacji awarii typu Impuls.
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KONTO: Bank PeKaO S.A. Il O/Gdynia REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdarisku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901 Rejestru Sadowego nr KRS 0000047173, Kapitat zaktadowy: 50.508.000,00 PLN.




Aktualne moce cieplne budynkéw:

Adres co [kW] | cwu [kW] | Suma [KW]
Zaruskiego 2 180 45 225
Zaruskiego 8 120 45 165
Zaruskiego 10 175 30 205
Zaruskiego 16 411 2177 628

SUMA 1223

Lokalizacja weziéw cieplnych w miejscu wejscia przytaczy do budynkéw, w miejscu obecnych
kotlowni
dwufunkcyjne c.o. i c.w.u.

zima: 115/ 60 lato: 65/ 25

Rodzaj weztéw cieplnych
Temperatura obliczeniowa: °C]

Temperatura obliczeniowa max 75/ 55
strona wtérna: [°C]
Max. cisnienie robocze sieci 16

wysokoparametrowe;j: [bar]
Cisnienie dyspozycyjne przed
projektowaniem poda:
Granice wtasnosci:

EG - Dziat Przesytu,

email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

Infrastruktura cieptownicza bgdaca przedmiotem niniejszych
warunkOw technicznych bedzie wtasnosciag OPEC Sp. z o.0.
Infrastruktura cieptownicza bedaca przedmiotem niniejszych
warunkéw technicznych bedzie w eksploatacji OPEC Sp. z o.0.

Granice eksploatacji:

Wazno$é warunkoéw technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny

nr 2 - Wymagania szczegétowe : KIEF NIK !
Dziatu Uzgodnigh i Projektbwapia Inwestycji

mgr inz. Dowote/’Pawlowska

Opracowata: Maria Lewna
tel. (58) 62-73-937
email: m.lewna@opecgdy.com.pl
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ZALACZNIK NR 1do WT nr 71G/2024

ages

ejuajIsez o_u. :
Auemoueid 1ezsqo ﬂ O

|/
N ﬂ_—‘_QNUW.__; 'a

7 pjund 5

SrLPeE

dzc — 7 :
(Y. poTNAxzZ ezoiumoidan
\ L5z 291S BMO|PaISO **

euemojozid.id
emosjpwesedodosim
euemopyafo.ud

k
H i \Q j £rde @
obapjsniez '|n ‘VINAQD

+GE ~

Strona3z5



ZALACZNIK NR 2 do WT nr 71G/2024

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A.

SIECI CIEPLOWNICZE I PRZYEACZE CIEPLOWNICZE

A.1. Cieplociagi nalezy projektowaé zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp.

Bl

B2

B.3:
B.4.

C:l:

G2

C:3s

CA4.

D:l:

D.2:

E.l

E2.
E3.

E4.

E.1:

B2

z 0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie.

WEZEL CIEPLNY

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC
Sp. z 0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC / Wytyczne do projektowania,
budowy i odbioréw weztéw cieplnych.

Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku powinno by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajacy wytyczenie
najkrotszej trasy przylacza tzn. odcinka o dlugosci liczonej od wyznaczonego przez OPEC punktu wlaczenia
na istniejacej/projektowanej infrastrukturze cieptowniczej do najblizej usytuowanej zewnetrznej Sciany przylaczanego
budynku.

Rozliczenie z OPEC Sp. z o. 0. odbywa¢ si¢ bedzie w oparciu o liczniki ciepta zamontowane w wezle cieplnym.
Liczniki ciepla do rozliczen z OPEC Sp. z o.0. nalezy zaprojektowa¢ jako odr¢gbny pomiar kazdego wymiennika,
montowane zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacj¢ licznikow nalezy uzgodni¢ na etapie projektowym.

INSTALACJA WEWNETRZNA

Wszystkie istniejace i projektowane instalacje wewng¢trzne winny odpowiada¢ obowigzujacym przepisom
oraz normom, w tym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), a takze wytycznym
OPEC Sp. z 0.0.

Z uwagi na zwigkszenie potrzeb odbioru zimnej wody — produkcja c.w.u., sprawdzi¢ przepustowos$¢ przytacza zimnej
wody oraz wymagane cisnienie.

Parametry wody sieciowej podane w niniejszych warunkach pkt. II. OGOLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPLA
dotycza przygotowania c.w.u. dla catego obiektu w wymiennikowym weZle cieplnym. Projektowanie innej instalacji
c.w.u. i cyrkulacji wymaga zmiany warunkow technicznych.

Wykonanie instalacji wewngtrznej oraz dowigzanie do wezla cieplnego pozostaje po stronie Wnioskodawcy.

WYTYCZNE BRANZOWE
Instalacje elektryczna 1 automatyk¢ wezta cieplnego nalezy projektowa¢é w oparciu o informacje
i wytyczne podane na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.
www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC
Informacji w zakresie instalacji elektrycznej i AKP udziela OPEC Sp. z o.0.
Dzial Elektryczny EE, tel. 58 667 26 16 oraz Dzial Automatyki EA, tel. 58 667 26 13

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy osiedlowej sieci cieplowniczej podano na stronie
www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z 0.0.

Do uzgodniefi nalezy przesta¢ na adres e-mail techniczny @opecgdy.com.pl komplet dokumentacji technicznej

w wersji elektronicznej wraz ze zleceniem uzgodnienia dokumentacji - druk dostgpny na stronie

www.opecgdy.com.pl. Przy odbiorze uzgodnienia nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz dokumentacji w wersji

papierowej, ktéry pozostaje w archiwum OPEC Sp. z 0.0.

Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie Inwestora.

REALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja dotyczaca budowy osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametréw bedzie realizowana zgodnie
z wykonang i uzgodniong dokumentacjg techniczna.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uregulowaC sprawy formalno-prawne wiasnosci terenéw
pod projektowang tras¢ sieci cieptowniczej.
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F:3s

F.4.

G2

G3.

Wszyscy wlasciciele nieruchomosci zobowigzani sa do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp.
z 0.0., nieodptatnej i bezterminowej stuzebnosci przesytu, polegajacej na prawie posadowienia na ww. nieruchomosci
infrastruktury cieptowniczej oraz dostepu do niej celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwacji i eksploatacji.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i
wykonawca - WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY

. Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ ptukania i préb cisnieniowych sieci cieptowniczych zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (cz. I , Instalacje sanitarne”).
Rozpoczgceie rob6t i ich zakonczenie nalezy zgtosi¢ do:
EG - Dzial Przesylu,
email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:
- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacj¢ techniczna,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.
Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw OPEC Sp.
7 0.0.
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