DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY WLODZIMIERZ KRUPA

82 — 500 Kwidzyn ul. Wiejska 65
tel. 603636976; e- mail: dromikwk@wp.pl

Opis techniczny
do zadania , Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr
247054G na ulicy Korzeniewskiej przy ulicy Osiedlowej w Marezie,
dziatka 405"
1. Podstawa opracowania
- Umowa z Gming Kwidzyn na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-3, CzeS¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych.
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4, CzeS¢ 4:
Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.
Pomiary i wizja w terenie
2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych na
drodze gminnej nr 247054G na ulicy Korzeniewskiej i dojsciu do ulicy Osiedlowej w
Marezie. Ulica Osiedlowa stanowi dojScie do zwartej zabudowy osiedlowej doméw
jednorodzinnych.
3. Stan istniejacy
Istniejgce przejscie dla pieszych podlegajgce przebudowie zlokalizowane jest przy
ulicy Korzeniewskiej. W obrebie oddziatywania zlokalizowane sg: zwarta zabudowa
mieszkaniowa, Swietlica kulturalno — o$wiatowa, sklep spozywczo — przemystowy,
plac zabaw oraz dwa przystanki autobusowe komunikacji publicznej dla oséb

wsiadajacych/wysiadajgcych.
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Caty zakres prac miescit sie bedzie w granicach dziatki nr 405 stanowigcej wtasnos¢
Gminy Kwidzyn.

3.1. Strefa konserwatorska
Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej, nie
wystgpi rowniez oddziatywanie planowanej inwestycji na ochrone zabytkdw.

3.2. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko, dlatego tez nie wymagato przeprowadzenia

postepowania oceny oddzialywania na S$rodowisko. Obszar oddziatywania

planowanej inwestycji ogranicza sie wytacznie do terendw zlokalizowanych na w/w

terenach.

4. Stan projektowany

Przebudowa istniejgcego przejécia dla pieszych ma na celu znaczacg poprawe
bezpieczenstwa pieszych zblizajgcych sie i wkraczajgcych na przejscie, bez znaczacej
ingerencji w organizacje ruchu i pogorszenia ptynnosci ruchu.

Powyzsze zatozenia spetnia projektowane przejscie aktywne bedace alternatywnym
rozwigzaniem dla klasycznej sygnalizacji $wietlnej.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pieszych zaktada sie wprowadzenie zmian w
oznakowaniu poziomym i pionowym w obrebie przedmiotowego przejscia.

4.1 Oznakowanie poziome:

« Projektuje sie wyposazenie przejscia dla pieszych w inteligentny system
identyfikacji pieszego

» Projektuje sie, na dojsciu do przejScia utozenie nawierzchni z ptytek z fakturg
ostrzegawczg dla niewidomych

» Oznakowanie przejscia P-10 w formie biato-czerwonych paséw wykonanych w
technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.

« Zaklada sie montaz w jezdni elementow odblaskowych, ledowych,
wyznaczajgcych granice przejscia, o $wiatle pulsujgcym w momencie wejscia
pieszego na przejscie. Dzieki zastosowaniu czujek ruchu, ktére uaktywniajg sie
jedynie woéwczas, gdy pieszy zbliza sie do przejScia, system wigcza aktywne
elementy najezdniowe LED oraz lampy ostrzegawcze umieszczone nad pionowym

znakiem D-6 na fluoroescencyjnym tle. Zsynchronizowanie obydwu zrodet Swiatta
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powoduje, ze kierowca odbiera odpowiednio wczesniej informacje o ruchu

pieszych w obszarze przejscia. W momencie, kiedy pieszy opusci przejscie
emitowane sygnaty oznakowania poziomego i pionowego gasng.
« Na dojezdzie do przejscia zaktada sie montaz piktogramdéw z napisem ,uwaga
dzieci” lub znak ostrzegawczy A-30 — ,inne niebezpieczenstwa”
4.2 Oznakowanie pionowe
» Projektuje sie montaz oznakowania pionowego, obustronnie podswietlanego wraz
z lampg ostrzegawczg nad znakiem D-6. Dodatkowo zastosowano tablice T-27.
Zastosowany zsynchronizowany system pulsujgcych $wiatet poziomych (aktywne
punktowe elementy odblaskowe, ptugoodporne) oraz pionowych (lampa
ostrzegawcza nad znakiemD-6) zwieksza widocznoS¢ pieszego na przejsciu.
Widoczno$¢ na przejsciu zostanie zwiekszona poprzez dodatkowg oprawe typu
LED zasilang ogniwem fotowoltaicznym, umieszczong po obu stronach przejscia.
Zasilanie pods$wietlenia znakdéw drogowych, punktowych elementéw odblaskowych
odbywac sie bedzie ogniwem fotowoltaicznym.
Ponadto zaktada sie budowe kanatu technologicznego z rur D=110 pod przyszig
instalacje teletechniczng na dtugosci zakresu opracowania.
SzczegOty lokalizacji oznakowania poziomego i pionowego ukazano na planie

sytuacyjnym stanowigcym zatacznik niniejszego opracowania

5.0 Uwagi koncowe

Zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych, jako najmniej chronionych uczestnikéw ruchu
ma istotne znaczenie w zyciu codziennym spoteczenstwa. Zastosowanie proponowanych
rozwigzan skutecznie przyczyni sie do osiggniecia zamierzonych efektéw w postaci
zwiekszenia ostroznosci przez kierowcdw w obrebie przejscia, redukcji predkosci co
przyczyni sie do zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom z udziatem pieszych.

Proponowane rozwigzania projektowe w sposdb wymierny:

» zwiekszajg bezpieczenstwo pieszego na przejsciu dla pieszych dzieki
zastosowaniu punktowych, aktywnych elementéw odblaskowych

» zwiekszajg widoczno$¢ pieszego na przejsciu z duzej odlegtosci — system
pulsujacych Swiatet informuje kierowce o aktywnosci pieszego na przejsciu gdy
ten znajduje sie w odlegtosci okoto 200 m od nadjezdzajacego auta. Jest to
szczegOlnie istotne w przypadku ztej widocznosci np. po zmierzchu.
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Zwieksza widocznoS¢ przejScia poprzez zastosowanie oznakowania w formie
bato-czerwonych  paséw  wykonanych w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalnej masy.

Poprawia reakcje kierowcy na aktywnos$¢ pieszego na przejsciu, system
identyfikuje pieszego i aktywuje pulsujgce $Swiatta w momencie, gdy pieszy zbliza
sie do przejscia, kierowcy szybciej reagujg na Swiatta pulsacyjne uruchamiane
przez pieszego.

Proponowane rozwigzania sg bardziej skuteczne w eksploatacji, kierowca jest
informowany o aktywnosci pieszego tak diugo jak dtugo pieszy znajduje sie na
przejsciu, system wytgcza pulsujgce Swiatta dopiero po opuszczeniu przejscia
przez pieszego.

Poniewaz przebudowywane przejscie dla pieszych zlokalizowane jest bezposrednio
na dojsciu do zwartej, licznej zabudowy mieszkaniowej, wprowadzenie na przejsciu
inteligentnego systemu przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa pieszych.



