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|. ZAKRES UMOWY WSPOLNY DLA BULWAROW WSCHODNIEGO ORAZ ZACHODNIEGO

1. Obstuga administracyjna i utrzymanie bulwaréw, a w szczegoélnosci:

a)

d)

g)

h)

i)

zapewnienie powszechnego dostepu do obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej
mieszkancom miasta Gorzowa WIkp., regionu oraz turystom w celu zaspokajania zbiorowych
potrzeb w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;

monitorowanie przestrzegania Uchwaty Nr XIX/218/2015 Rady Miasta Gorzowa WIkp. z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Bulwaru Nadwarcianskiego
w Gorzowie WIKp.

prowadzenie ksigzek obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zmianami) i zapewnienie
dokonywania  wifasciwych zapisbw  przez odpowiednie podmioty, dotyczacych
przeprowadzonych badan i kontroli stanu technicznego, zgodnie 2z obowigzkami
wynikajacymi z przepiséw rozdzialu 6 Prawa budowlanego. W ramach tego obowigzku
Wykonawca w okresie trzech miesiecy od dnia podpisania umowy opracuje plan
okresowych kontroli nieruchomosci. Niezwloczne przekazywanie kopii protokotéw
z ww. przegladow Zamawiajgcemu,

zapewnienie obecnosci przedstawiciela Wykonawcy na bulwarach w cztery dni robocze
w tygodniu w godzinach od 6.00 do 15.00 oraz jeden dzien roboczy w tygodniu w godzinach
od 10.00 do 18.00,

niezaleznie od zapiséw punktu ,d”, zapewnienie obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
na bulwarach w czasie weekenddéw w okresie letnim oraz w czasie trwania imprez,

opiniowanie wnioskéw, pism oraz przedstawianie propozycji rozwigzan problematycznych
zwigzanych z funkcjonowaniem bulwaréw,

przechowywanie oryginatow dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, dokumenty w oryginale muszg by¢ przechowywane przez
Wykonawce przez caly okres trwania umowy, a z chwilg jej wygasniecia przekazane
protokolarnie do Zamawiajgcego,

w razie dewastacji na bulwarach - wzywanie stuzb porzadkowych (Policji, Strazy Miejskiej),
a w uzasadnionych przypadkach kierowanie do tych stuzb wnioskéw o zwiekszenie nadzoru
nad bulwarami, ewidencjonowanie stwierdzonych przypadkéw dewastaciji,

w przypadku zaistnienia zdarzen zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw bulwaréw
lub  wplywajgcych na zagrozenie obiektéw budowlanych, podejmowanie dziatah
ograniczajgcych te zagrozenia i wzywanie odpowiednich stuzb oraz sporzadzanie protokotow
awaryjnych okreslajgcych istotne okolicznosci awarii zgodnie z zapisami SWZ,

prowadzenie ,Ksigzki zgtoszen awarii i usterek” (takze w formie prowadzonego na biezgco
elektronicznego rejestru). Ewidencjonowanie zgtoszen o wszelkich awariach i usterkach w tej
ksigzce, potwierdzanie zasadnosci tych zgtoszen oraz wstepna kwalifikacja pod wzgledem
podmiotu wiasciwego do wykonania naprawy i do poniesienia kosztéw. Pisemne potwierdzanie
ich usuniecia,



raz w miesigcu i na kazde zgdanie Zamawiajgcego przesytanie pisemnej, zbiorczej informaciji
w postaci miesiecznego raportu o stanie bulwaréw, planowanych i wykonanych czynnosciach
(innych niz powtarzajgce sie codziennie rutynowe czynnosci), wykrytych zagrozeniach,
zgtoszonych awariach i usterkach. Raport przekazywany bedzie Zamawiajgcemu
do 10 kazdego miesigca i obejmowat bedzie miesigc poprzedni, Zamawiajgcy zastrzega sobie
réowniez mozliwos¢ zgdania powyzszego raportu w innych terminach, a Operator zobowigzany
bedzie zadania te wypetniac,

wywieszenie w terminie trzech dni od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego
czytelnej informacji na tablicy ogtoszen, dotyczgcej przejecia bulwaréw we wtadanie, wraz
z adresem Wykonawcy, nazwiskiem administratora i numerami telefonéw, w tym numerami
alarmowymi oraz informacjg o miejscu wykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa w punktach

”

ud”! !!e ’

m) w czasie utrzymywania sie wody rzeki Warty na dolnym poziomie bulwaréw, Wykonawca

q)

zobowigzany bedzie do wykonania i zamontowania w sasiedztwie wszystkich schodow
prowadzgcych na dolny poziom, tablic ostrzegawczych o zakazie przebywania na dolnych
tarasach, o stwierdzonych tamaniach tego zakazu Wykonawca niezwtocznie informowat bedzie
Straz Miejska,

nadzér przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami Prawa budowlanego nad pracami
remontowymi,

przekazywanie Zamawiajgcemu biezgcej korespondencji wystosowanej przez urzedy i stuzby,
reagowanie na nig w zakresie odpowiedzialnosci, opiniowanie w przypadkach wymagajacych
zaangazowania Zamawiajgcego,

wykonywanie pogotowia konserwacyjnego, ktére powinno zapewniaé wykonywanie ustug
wymagajgcych nagtych interwencji oraz zapewnia¢ nadzér techniczny przez 24 godziny
na dobe, a takze aktywne uczestniczenie w akcjach ratunkowych w przypadku pozaru i innych
klesk zywiotowych, a takze w organizacji zabezpieczenia powstatych szkdd,

w przypadkach okreslonych prawem czynnosci konserwacyjne winny by¢ sprawowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadane
uprawnienia Operator bedzie przechowywat w dokumentacji i okazywat na zgdanie
Zamawiajgcego,

sporzadzanie i potwierdzanie protokotéw (m. in. odbioru, koniecznosci) dotyczgcych dostaw,
ustug, robot budowlanych, awarii oraz innych zdarzen zwigzanych z zarzgdzanymi bulwarami.

wspoitpraca z Zamawiajgcym, Jednostkami Organizacyjnymi Zamawiajgcego oraz podmiotami
zewnetrznymi w zakresie organizowanych masowych iinnych imprez artystyczno -
rozrywkowych oraz kulturalnych poprzez:

- zapewnienie dostepu do energii elektrycznej i wody (w razie potrzeby i mozliwosci
technicznych),

- przygotowanie terenu obiektow pod wzgledem czystosci, odsniezania i usuwania sliskosci,
pielegnacji zieleni itp. tak, aby zapewni¢ wysoki standard estetyczny bulwaréw podczas
imprez,

- whniesienie uwag do harmonogramu organizowanych imprez wraz z uzgadnianiem obszaru
bulwaréw przewidzianego pod organizacje powyzszych wydarzen, tak, aby w trakcie
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y)

trwania umowy nie dochodzito do kolizji pomiedzy obszarami wynajmowanymi na inne
cele a obszarami zaplanowanymi pod organizacje imprez,

Koszty zwigzane ze zuzyciem medidw na potrzeby organizowanych imprez podlega¢ bedg
odrebnemu rozliczeniu pomiedzy Wykonawcg i organizatorem imprezy (kosztéw tych
nie nalezy uwzglednia¢ w kalkulacji oferty),

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie posiadanie aktualnej dokumentacji na potrzeby organizaciji
imprez masowych tj. graficznego planu obiektu (terenu) wraz z jego opisem zawierajgcym
drogi ewakuacyjne, dojazdowe, punkty czerpania wody itp., a takze regulaminu obiektu,

wszelkie prace przeprowadzane przez Wykonawce na bulwarach ingerujgce w materie
przekazanych obiektdow i urzgdzen infrastruktury powinny uzyska¢, przed ich wykonaniem,
akceptacje Zamawiajgcego, z wylgczeniem prac zwigzanych z usuwaniem awarii, ktore
wymagajg pilnego podjecia dziatan,

usuwanie graffiti — max. 20 razy w okresie obowigzywania umowy,

ustawienie w okresie letnim przy temperaturze powietrza powyzej 25°C 4 szt. poidet/misek na
wode dla psow — ( 2 szt teren Bulwaru Wschodniego, 2 szt teren Bulwaru Zachodniego). Wode
nalezy uzupetnia¢ na biezgco przy temperaturze powietrza powyzej 25 °C. przez cztery dni
robocze w tygodniu w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz jeden dzien roboczy w tygodniu
w godzinach od 10.00 do 18.00,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze oczyszczanie dolnego poziomu bulwaréw
kazdorazowo w ciagu 7 dni po ustgpieniu wysokiego stanu wody w rzece i jego
ustabilizowaniu w tym zmywanie powierzchni utwardzonych urzadzeniem pod
cisnieniem (myjka cisnieniowa),

Poza remontami, pracami konserwacyjnymi i utrzymaniowymi wyszczegoélnionymi w SIWZ,
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzanie w trakcie obowigzywania umowy prac
remontowo konserwacyjnych i utrzymaniowych wraz z doposazeniem w elementy malej
architektury do wysokosci 30.750,00 zt brutto. Kwote nalezy doliczy¢ do ceny oferty,

W momencie stwierdzenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego koniecznosci realizacji w/iw
prac remontowych, utrzymaniowych oraz doposazenia w elementy matej architektury
Wykonawca w przypadku koniecznosci zabezpieczy uszkodzone obiekty lub urzgdzenia
i niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu do weryfikacji kosztorys prac naprawczych,
utrzymaniowych lub doposazenia sporzadzony w oparciu o stawki rynkowe. W przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego koniecznosci realizacji w/w prac
0 wiekszej wartosci Zamawiajgcy dokona w takiej sytuacji wyboru wykonawcy prac, tym
samym nie bedg one stanowity obowigzku Wykonawcy. W przypadku okreslenia przez
Zamawiajgcego, w wyniku weryfikacji kosztorysu, kosztéw napraw na poziomie ponizej
30.750,00 zt brutto, obowigzkiem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie naprawy w ramach
obowigzujgcej umowy. Materiaty wbudowane w trakcie remontu powinny by¢ fabrycznie nowe,
jakosciowo i materiatowo odpowiadajgce elementom wczesniej uszkodzonym.

Wyzej wymienione prace przeprowadzane przez Wykonawce na bulwarach muszg uzyskac,
przed ich wykonaniem, akceptacje Zamawiajgcego,

pracownicy zajmujgcy sie pielegnacjg zieleni miejskiej i sprzataniem muszg by¢ wyposazeni
w jednolite, spetniajgce wymogi BHP, estetyczne stroje z nazwg firmy wykonawcy,
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z) wszelkie uzgodnienia dotyczgce prac oraz nalezytego zabezpieczenia terenu nalezg

do Wykonawcy,

aa)wszelkie informacje pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym w trakcie trwania umowy

przekazywane bedg drogg elektroniczng Ilub faksem Ilub poczta Ilub osobiscie
za potwierdzeniem. Powyzsze dotyczy w szczegodlnosci dyspozycji Zamawiajgcego odnosnie
wyznaczania zakresu i terminu realizacji okre$lonych prac. Za skuteczne przekazanie
informacji ze strony Zamawiajgcego uznaje sie m.in. wystanie informacji ze skrzynki
elektronicznej Zamawiajgcego na wskazany przez Wykonawce adres (bez koniecznosci
potwierdzenia przez Wykonawce odczytania tej informaciji),

bb)umozliwienie firmie zewnetrznej, dziatajgcej na zlecenie Zamawiajgcego, umieszczenia

(montazu i demontazu) na 13 przystosowanych do tego stupach oswietleniowych elementéw
swietlnych swigtecznej dekoracji. Oswietlenie swigteczne zamontowane bedzie na stupach od
strony wiaduktu kolejowego w okresie swigtecznym (grudzien — styczen),

Koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej przez oswietlenie swigteczne pokrywane
beda przez Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji oferty (szacunkowe zuzycie energii
podczas jednego okresu iluminacji Swigtecznej, tj. przez 59 dni wynosi ok. 684 kWh).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ umieszczenia na obiekcie Bulwaru dodatkowej
iluminacji swigtecznej o mocy tgcznej nie przekraczajacej 1 kW, bez mozliwosci dochodzenia
dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawce.

2. Catoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie czystosci i porzadku.

2.1

a)

b)

Zestawienie powierzchni utwardzonej Bulwaréw objetych utrzymaniem zgodnie z zatgcznikiem
mapowym :

Powierzchnia utwardzona Bulwaru Zachodniego objeta catorocznym utrzymaniem wynosi ok.
8857 m?, w tym:
- powierzchnia traktu dolnego wraz ze stopniami do rz. Warty (bez przystani): 2476 m?,
- powierzchnia przystani w ciggtosci traktu dolnego wraz z dojsciami - schodami : 3 biegi
proste oraz 1 rozbudowany do traktu gérnego: 727 m?
- powierzchnia traktu gérnego: ok. 4694 m?,
- schody terenowe, tgczgce trakt gorny z dolnym tgcznie 270 m2, w tym :
e 3 biegi rozbudowane architektonicznie
e 1 bieg prosty (przy siedziskach amfiteatralnych)
e 1 bieg prosty (przy moscie Staromiejskim)

- siedziska amfiteatralne: powierzchnia pozioma ok. 440 m2,
- zjazd dla niepetnosprawnych: powierzchnia tgczna ok. 250 m2.

Powierzchnia utwardzona Bulwaru Wschodniego objeta catorocznym utrzymaniem wynosi ok.
10.308 m?, w tym:

powierzchnia traktu dolnego wraz ze stopniami do rz. Warty (od Mostu Staromiejskiego
(wigcznie z terenem pod mostem) do przejazdu pod estakadg do ul. Hejmanowskiej: 3845 m?,
powierzchnia traktu gornego : od mostu Staromiejskiego do budynku bytego LOK: 4668 m?
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2.2

2.3

a)
b)

powierzchnia Molo: 140 m?,

Przejscie na parking przy molo 140 m?,

Parking 1010 m?,

Schody dojscia od Mostu Staromiejskiego (z lewej strony) 9,6 m?,(z prawej strony) o 15 m?,
Schody terenowe pomiedzy gérng nawierzchnig bulwaru i nawierzchnig dolna:

*  schody terenowe z tarasem Nr 1 — 3 szt. 60 m? x 3 szt. = 180 m?

*  schody terenowe proste Nr 2 — 1szt. 124 m?

*  schody terenowe tukowe z siedziskami amfiteatralnymi Nr 3 — 1szt. 148 m?

*  schody terenowe przy moscie Staromiejskim — 1 szt. 28 m?

Umowa obejmuje dwa okresy utrzymania czystosci i porzadku w ciggu ktorych ustuga jest
realizowana w sposéb technologicznie zréznicowany, zalezny od szczegdlnych warunkow
meteorologicznych okresu, jakiego dotyczy tj.

a) letni - od 01 kwietnia do 31 pazdziernika,
b) zimowy - od 01 listopada do 31 marca.

Obowigzki Wykonawcy w czesci dotyczacej utrzymania czystosci i porzadku w_okresie
zimowym na powierzchniach objetych utrzymaniem polegajg na:

utrzymaniu catodobowego monitoringu pogodowego,

utrzymaniu catodobowej gotowosci ekip roboczych — w stopniu zapewniajgcym niezwtoczne
ich przystgpienie do usuwania skutkdw zimy po wystgpieniu opadow i/lub zagrozenia
Sliskoscig na ciggach pieszych,

utrzymywaniu catodobowej gotowosci sprzetu, potrzebnego do wykonania prac objetych
zakresem zimowego utrzymania — w stopniu gwarantujgcym niezwtocznie wykorzystanie go w
akgcji,

oczyszczania chodnikbw ze $niegu i do usuwania SliskoSci przy zastosowaniu Srodkow
uszorstniajgcych (piasku) lub ich mieszanki ze srodkami chemicznymi (mieszanki piaskowo-
solnej) — po wystgpieniu tych zjawisk w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pieszym:

- na traktach spacerowych gérnym i dolnym — w pasie nie wezszym niz 2,0 m,

- na schodach terenowych i platformie zjazdowej dla niepetnosprawnych - na catej ich
szerokosci, z wykonaniem do nich od strony ul. Nadbrzeznej dojs¢ (tacznikéw) o
szerokosci min. 2,0 m,

- w strefie parkingdbw samochodowych — poprzez wykonanie bezpiecznych dojs¢ do
Bulwaru dla uzytkownikéw tych pojazdéw, kierowcdw i pasazerow,

- dojsciach do lokali zlokalizowanych na terenie Bulwaru w pasie o szerokosci min. 2,0 m,

- dojsciach zlokalizowanych pomiedzy ul. Spichrzowg a gérnym poziomem Bulwaru,

- balkonach widokowych oraz molo na catej powierzchni,

- strefie parkingdw samochodowych — poprzez wykonanie bezpiecznych dojs¢ do Bulwaru
dla uzytkownikéw tych pojazdow, kierowcdw i pasazerdw, oraz w sposob zapewniajgcy
sprawng komunikacje samochodowg w obrebie parkingu,

- pryzmowanie $niegu w sposob zgodny z przepisami oraz wywozenie nadmiaru Sniegu
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci lub na polecenie Zamawiajgcego,



2.5

- przygotowywanie terenu obiektu pod wzgledem odsniezania i usuwania $liskosci, tak, aby
zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz estetyki Bulwaru podczas organizowanych
imprez kulturalnych i sportowych

oczyszczanie chodnikow z btota posniegowego, lodu i btota,

Wykonawca winien przystgpi¢ do usuwania sniegu i/lub $liskosci niezwtocznie, nie pozne;j
jednak niz w cigagu 30 minut od czasu wystgpienia tych zjawisk,

Wykonawca winien zapewni¢ nieutrudnione i bezpieczne poruszanie sie pieszych na
wskazanych ciggach pieszych, nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin od wystgpienia sliskosci i/lub
ustgpienia opadow Sniegu,

pozimowego uprzatniecia piasku ($rodkéw uszorstniajgcych) i innych nieczystosci oraz
usuniecia chwastow, traw itp. z ciggdw pieszych, na petnej ich dtugosci i szerokosci, wigcznie
z koncowym ich zamieceniem- na koniec okresu zimowego.

petnego nadzoru nad ekipami roboczymi w trakcie realizacji ustugi

usuwania odpaddéw z koszy, w tym z gniazd selektywnej zbiorki, zlokalizowanych na terenie
Bulwaru — z czestotliwoscia gwarantujgcg nie dopuszczanie do przepetniania sie koszy
i zanieczyszczania odpadami ich otoczenia, przynajmniej raz dziennie,

utrzymaniu czystosci Bulwaréw w przypadku utrzymywania sie korzystnych warunkow
pogodowych (brak s$niegu, $liskosci itp.) w standardzie okreslonym jak dla utrzymania w
okresie letnim (pkt 2.4)

Obowigzki Wykonawcy w czesci dotyczgcej utrzymania czystosci i porzgdku w_okresie letnim
na powierzchniach objetych umowg polegajg na:

systematycznym, codziennym tj. do godz. 7% (w tym dni wolne i $wieta), utrzymaniem
czystosci i porzadku na traktach pieszych (w tym réwniez parkingu, schodow, balkonéw,
taraséw widokowych, molo, plac zabaw) i pozostatych utwardzonych terenach Bulwaru, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

- zamiatania powierzchni utwardzonej bulwaru, przy czym dopuszcza sie zamiatanie
przy zastosowaniu zamiatarki wyposazonej w szczotki, urzgdzenie do zwilzania nawierzchni
i urzgdzenie do odsysania powietrza (kurzu, zanieczyszczen) ze strefy zamiatania,

- usuwania wszelkich odpaddéw 7 dni w tygodniu, tj. poniedziatek — niedziela,

- nie dopuszczania do porastania utwardzonych traktow komunikacyjnych na krzewami,
chwastami i trawg itp.,

- wykonywania zamiatania w sposob nie powodujgcy naruszenia struktury posadzki traktéw
komunikacyjnych,

- usuwania odpaddéw z koszy, w tym z gniazd selektywnej zbiorki, zlokalizowanych na terenie
Bulwaru — z czestotliwoscig gwarantujgca nie dopuszczanie do przepetniania sie koszy
i zanieczyszczania odpadami ich otoczenia, przynajmniej raz dziennie,

- przygotowywanie terenu obiektu pod wzgledem czystosci, tak, aby zapewni¢ wysoki
standard estetyczny Bulwaru podczas organizowanych imprez kulturalnych i sportowych,

- systematycznego, codziennego (w szczegolnosci w soboty oraz niedziele) cyklicznego
monitoringu stanu czystosci i porzgdku na terenie bulwaru iw razie potrzeby wykonania
zamiatania i usuniecia odpadow z zanieczyszczonych traktow, lub ich odcinkéw oraz innych
miejsc objetych utrzymaniem.

Sprzet oraz sposéb jego uzycia na terenach objetych utrzymaniem:
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1)

Z uwagi na potozenie przekazanych w utrzymanie terenéw (reprezentatywna czes¢ miasta),
oraz duze natezenie ruchu pieszych, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy odpowiednio
wysokiego standardu wykonywania ustugi przy zastosowaniu:

sprzetu specjalistycznego, wyposazonego w uktad szczotek, urzadzenie do zraszania
powierzchni zamiatanej przeznaczonego wg specyfikacji technicznej, do wykonywania prac
czystosciowych na chodnikach, placach itp., np. zamiatarek chodnikowych,

zamiatania recznego, z wykorzystaniem narzedzi recznych (szczotki, miotty itp.)
wspomagajgcego i uzupetniajgcego zamiatanie mechaniczne w miejscach trudno i
niedostepnych dla zamiatarki jw., np. waskie chodniki, infrastruktura istotnie utrudniajgca
przejazd lub uniemozliwiajgca przejazd zamiatarki, nawierzchnie wykonane wytgcznie z
kostki granitowej ze spoinowaniem, pod tawkami, na schodach, przy stupach itp.,

sprzetu wykorzystywanego np. nominalnie do prac ogrodowo - =zieleniarskich, a
przystosowanego do realizacji przedmiotowe] ustugi poprzez zamontowanie osprzetu do
odsniezania (ptugi, obrotowe szczotki zamiatajgco - odsniezajgce itp.) i/lub posypywania
chodnikdw (rozrzutniki, rozsiewacze itp.),

pojazdow dostawczych przede wszystkim do przewozu srodkoéw uszorstniajgcych podczas
recznego posypywania nimi traktéw pieszych w czasie akcji usuwania $liskosci,

narzedzi recznych, takich jak topaty, odgarniacze do $niegu, odkuwacze lodu, miotty i inne.

sprzet uzyty do realizacji ustugi powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

nie moze powodowaé uszkodzenia nawierzchni utwardzonych bulwaru (kostka kamienna,
ptytki kamienne, cegta klinkierowa czerwona) oraz powodowac uszkodzenia roslin,

jego gabaryty i sposob pracy nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla pieszych i ruchu drogowego
oraz dla elementéw i urzgdzeh bulwaru,

ptug winien posiada¢ wzdtuz dolnej krawedzi gumowg listwe zgarniajgcg, zapewniajgcg
lepsze przyleganie do podtoza i tym samym lepsze zgarnianie $niegu, a jednoczesnie
zapobiegajgcg uszkodzeniu nawierzchni traktu; moze to by¢ tez inna, specjalna konstrukcja
elementu zgarniajgcego, dajgca ten sam jw. efekt.

Sprzet uzyty do zimowego utrzymania ciggoéw pieszych moze by¢:

a) Jednofunkcyjny, tzn. przystosowany do odsniezenia lub posypywania srodkami
uszorstniajgcymi,

b) Dwufunkcyjny, tzn. przystosowany do jednoczesnego ods$niezania i posypywania
srodkiem uszorstniajgcym lub pozwalajgcy na wybodr odsniezania badz posypywania
srodkiem uszorstanijacym — stosownie do zaistniatej sytuacji na ciggach pieszych.

Nie dopuszcza sie do pracy na terenie Bulwaru ciggnikéw rolniczych oraz innych pojazdéw o masie
catkowitej przekraczajgcej 3,5 t. Nosnos¢ ciggow komunikacyjnych w czesciach przeznaczonych do
przejazdu zapewnia przejazd pojazdéw o masie do 3,5 t.

2.6

Dodatkowo w ramach realizacji ustugi Wykonawca zobowigzany jest do:

zakupu, transportu i sktadowania wystarczajgcej ilosci piasku lub innych sSrodkéw
uszorstniajgcych, spetniajgcych wymagania okreSlone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzaju i warunkéw stosowania
Srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z
2005 r. Nr 230 poz. 1960) przy usuwaniu $niegu i lodu oraz sliskosci, dokonuje Wykonawca
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we wilasnym zakresie. Dotyczy to réwniez zatadunku ww. srodkéw na sprzet przeznaczony
do posypywania lub transportowania na potrzeby prowadzonej akcji zimowej,

prowadzenia monitoringu porzadku i czystosci przekazanych w utrzymanie ciggow
pieszych,

prowadzenia oczyszczania (zamiatanie, usuwanie $niegu i Sliskosci itd.) przekazanych
ciggéw pieszych w sposéb nie powodujgcy istotnego utrudnienia dla ruchu pieszego
i drogowego, w tym szczegolnie zagrozenia dla ich bezpieczenhstwa,

wykonania prac porzadkowych (usuniecie odpaddw, zamiecenie itp.) na przekazanych
do utrzymania terenach, w przypadku organizacji przez Zamawiajgcego lub przy jego
wspoétudziale, uroczystosci, imprez, kiermaszow, zawodéw itp. — przed i po ich zakonczeniu,
w uzgodnionym wczesniej z Zamawiajgcym terminie i zakresie,

niezwtocznego przystgpienia do usuwania $niegu i sliskosci na ciggach pieszych w czasie
i w sposob zapewniajgcy petne bezpieczenstwo pieszych rowniez w przypadkach, gdy zjawiska
zimowe wystgpig w letnim okresie umownym, tj. po 31 marca lub przed 31 pazdziernika —
wg zasad obowigzujgcych dla umownego okresu zimowego,

w przypadku wystgpienia opaddw sniegu i/lub sliskosci o charakterze ciggtym, Wykonawca
winien podjg¢ takie dziatania, aby w jak najkrétszym czasie zapewni¢ bezpieczne i
nieutrudnione poruszanie sie pieszych, co oznacza, ze musi prowadzi¢ je bez
nieuzasadnionych przerw, niezaleznie od wymaganych termindw zakonczenia tych
czynnosci,

nie dopuszczania do porastania przekazanych do utrzymania ciggéw pieszych krzewami,
chwastami, mchem i trawg poprzez mechaniczne ich usuwanie. Przy czym nie dopuszcza
sie uzywania srodkéw chwastobdjczych zawierajgcych glifosat.

informowania Zamawiajgcego o przypadkach stwierdzonego przez siebie uszkodzenia
ciggow pieszych (dotyczy gtownie nawierzchni: plytki, bloczki, kostki, obrzeza chodnikowe
itp.),

zawarcie umowy na odbior odpadéw komunalnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
ponoszenie z tego tytutu optat,

usuwanie zebranych odpadoéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

w przypadku odpadéw zgromadzonych w koszach do selektywnej segregacji, (kosze 5
komorowe) w zadnym przypadku nie jest dopuszczalne ich mieszanie z pozostatymi
odpadami komunalnymi. Usuwanie zebranych odpaddéw w sposéb selektywny.

wywiezienia odpadéw zebranych, w trackie realizacji ustugi na miejsce ich legalnej
utylizacji — wszelkie koszty z tego tytutu pokrywa Wykonawca,

zabrania sie zdmuchiwania albo zamiatania lisci (odpadéw zielonych) na jezdnie, tereny
zielone lub inne obszary (zielehce lub powierzchnie utwardzone) przylegte do ciggow
pieszych,

wykonania dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja terenéw Bulwaru w zakresie ustalonym
w obowigzujgcej Uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Miasta Gorzowa WIkp. oraz realizacja czynnosci, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordéb zakaznych
u ludzi,

usuwania gniazd owadow w szczegolnosci os i szerszeni,

usuwanie ogtoszen, plakatow, afiszy, napiséw, rysunkow, graffiti itp., umieszczonych bez
zgody Zamawiajgcego,



10.

11.

12.

- przygotowywanie terenu obiektu pod wzgledem ods$niezania i usuwania sliskosci, tak, aby
zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa oraz estetyki Bulwaru podczas organizowanych
imprez kulturalnych i sportowych

- Wykonawca kontrolowat bedzie na biezgco stan techniczny i estetyczny obudowy dla
konteneréw na smieci najemcow nisz, a usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci w tym
zakresie egzekwowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego.

Zasady realizacji ustugi w zakresie oprézniania koszy ulicznych

Usuwanie odpadow z koszy, w tym z gniazd selektywnej zbiorki, zlokalizowanych na terenie
Bulwaru — z czestotliwoscig gwarantujgcg nie dopuszczenie do przepetnienia sie koszy i
zanieczyszczenia odpadami ich otoczenia, przynajmniej 1 raz dziennie.

Wykonawca, niezaleznie od stanu napetnienia pojemnika (nawet jezeli jest tylko czesciowo
wypetniony odpadami) jest zobowigzany do catkowitego opréznienia pojemnika podczas objazdu.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania rekonesansu miejsc ustawienia pojemnikéw
oraz podejmowania dziatan zapewniajgcych skuteczne wypetnianie warunkéw okreslonego w pkt
1 niniejszego zatgcznika.

. W celu unikniecia wysypywania sie zawartosci z pojemnikéw podczas usuwania z nich odpadéw,

Wykonawca winien czynnosc¢ te wykonywac ze szczegolng starannoscia.

Nieczystosci rozsypane podczas czynnosci usuwania odpadéw winny by¢ niezwilocznie zebrane
przez Wykonawce. W przypadku zanieczyszczenia terenu drobnymi odpadami, Wykonawca jest
zobowigzany do jego dokfadnego oczyszczenia, poprzez zamiecenie lub wygrabienie.

Wraz z odpadami zgromadzonymi w pojemniku, nalezy usuwac réwniez inne odpady znajdujgce
sie wokét pojemnika w promieniu 2,5 m, w tym odpady wysypane z pojemnika wskutek jego
przepetnienia oraz odpady pozostawione (podrzucone) przez osoby trzecie, w tym réwniez
usuwanie traw i chwastow wokot pojemnikow.

Wkiady blaszane i worki foliowe z odpadami z kazdego pojemnika winny byé przenoszone
bezposrednio w kierunku pojazdu transportujgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do odbioru odpadéw z pojemnikéw przeznaczonych do selektywnej

zbiérki. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadow selektywnie zebranych.

Dopuszczalne jest zbieranie odpadow selektywnie zebranych do 1 pojazdu, podczas tego samego
kursu pod warunkiem wydzielenia w skrzyni tadunkowej czesci na poszczegdlne frakcje odpadow.
Wktady blaszane, po wysypaniu zawartosci do skrzyni pojazdu transportujgcego odpady oraz
oczyszczeniu wnetrza pojemnika z odpaddw, nalezy powrotnie umieszcza¢ w pojemnikach, z
ktérych zostaty wyjete.

Wktady z workéw foliowych z pojemnikéw na odpady z ruchu pieszych nalezy wraz z zawartoscig
usuwac do skrzyni tadunkowej pojazdu transportujgcego odpady, a rownoczesnie w ich miejscu
wymiennie umieszczaé (zaktada¢) nowe worki foliowe.

Przy wykonywaniu przejazdu roboczego po trasie ustawionych pojemnikoéw, jak i czynnosci
oprozniania pojemnikdw, Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlnej ostroznosci, w
szczegolnosci zachowania przepisow ruchu drogowego i bhp, mozliwie nie utrudniania, poza
uzasadniong koniecznosé¢, ruchu drogowego i pieszego - w zadnym przypadku nie jest
dopuszczalne stwarzanie sytuacji zagrozenia dla bezpieczenstwa osoéb i mienia.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, w formie zestawienia tabelarycznego, informagciji
zbiorczej o miesiecznej ilosci odpaddéw wybranych (usunietych) z pojemnikow.
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Zasady i warunki utrzymania wiasciwego stanu technicznego i sanitarnego pojemnikow

10.

11.

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg pojemnikéw Wykonawca winien wykonywacé ze

szczegolng starannoscig i ostroznoscia, aby unikngé ich uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany bez zbednej zwtoki po uzyskaniu wiedzy o takiej koniecznosci do:

1) naprawy uszkodzonych wktadéw blaszanych do pojemnikéw betonowych i drewnianych,

2) wymiany zniszczonych i uzupetniania brakujgcych (skradzionych, zaginionych) wktadow
blaszanych do pojemnikéw betonowych i drewnianych;

3) naprawy uszkodzonych pojemnikow metalowych, pojemnikbw ze stali nierdzewnej,
pojemnikdw z laminatu oraz stupkow, jezeli czynnosci tej mozna dokonaé bez uzycia
specjalistycznych narzedzi, np. poprzez wygtadzenie wgniecen, zatozenie opasek mocujgcych
ilub wzmacniajgcych, wymiane $rub, oczyszczenie z rdzy i ztuszczeh farby wraz z
malowaniem, prostowanie elementéw metalowych, pionowanie stupkéw (poprawa
posadowienia fundamentu) itp.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego

zatgcznika, w tym montazu idemontazu, zatadunku, roztadunku i przewozu pojemnikow,

wktadow, akcesoriéw i narzedzi oraz zakupu i/lub wykonania wkiadéw blaszanych z blachy
stalowej ocynkowanej i innych niezbednych materiatéw, w catym okresie umownym.

Wykonawca winien na biezgco dysponowaé wystarczajgcym zapasem wktadéw blaszanych,

pozwalajgcym na witasciwe wywigzanie sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa wpkt 2.1 i 2.2

niniejszego zatgcznika.

Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przejsciowe, do czasu wykonania czynnosci,

o ktérych mowa w pkt 2.1 i 2.2 niniejszego zatgcznika, zastgpienie wktadéw blaszanych workami

foliowymi o odpowiedniej pojemnosci.

Jezeli uszkodzenia pojemnikdw metalowych, pojemnikow z laminatu, pojemnikow ze stali

nierdzewnej i stupkdw wymagajg naprawy warsztatowej, np. spawania, zgrzewania, nagrzewania

itp., koszty wykonania ww. czynnosci, w tym koszty wykorzystanych do tego celu materiatow,

pokrywa Wykonawca. Koszty montazu i demontazu, zatadunku i roztadunku oraz przewozu w

obie strony tych pojemnikow i akcesoriow obcigzajg Wykonawce.

Koszty naprawy (remontu) korpuséw (obudow) pojemnikow, uszkodzonych bez winy Wykonawcy,

obcigzajg Zamawiajgcego.

Pozostatosci po zniszczonych pojemnikach i wktadach do pojemnikow Wykonawca usuwa we

wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, po uzyskaniu wiedzy o przewréceniu pojemnika lub

jego przestawienia przez osoby trzecie, ustawi¢ pojemniki w miejscu ich wtasciwej (pierwotnej)

lokalizaciji.

Koszty zakupu i wymiany (zaktadania) wktadéw w pojemnikach na odpady z ruchu pieszych

w catosci pokrywa Wykonawca.

Zanieczyszczenia korpuséw (obudow) pojemnikow lub ptaszczy wkitaddéw blaszanych odpadami
organicznymi lub innymi, powodujgcymi ich niehigieniczny stan i nieestetyczny wyglad, winny by¢
usuwane (zeskrobane, zdrapane, zmyte itp.) na biezaco.

Wymagania techniczno- uzytkowe dla pojazdéw do przewozu odpadoéw. Zasady
bezpieczenstwa pracownikéw przy wykonywaniu czynnosci usuwania odpadéw z pojemnikow.
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1. Do realizacji ustugi dopuszcza sie pojazdy samochodowe typu dostawczego o masie catkowitej

nie przekraczajgcej 3.500 kg moggcych powodowac uszkodzenia nawierzchni ciggéw pieszych.

2. Pojazdy przeznaczone do wywozu odpaddéw z pojemnikdw muszg posiadac skrzynie tadunkowg

zabezpieczong przed wysypywaniem sie lub wywiewaniem przewozonych odpadéw.

3. Pojazdy winny by¢é wyposazone w ostrzegawczy sygnalizator Swietlny koloru bursztynowego i

oznakowanie czytelng nazwg Wykonawcy lub jego znakiem firmowym (logo).

4. Przy realizacji ustugi pracownicy Wykonawcy winni przestrzega¢ zasad ruchu drogowego
i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp). W szczegdélnosci, pracownicy Wykonawcy,
podczas usuwania odpadoéw z pojemnikéw i wykonywania innych czynnosci, zwigzanych z
realizacjg ustugi, winni uzywaé srodkéw ochrony osobistej.

. Pojazdy do odbioru odpadéw z selektywnej zbiérki powinny by¢ wyposazone w skrzynie z

wydzieleniem na poszczegdlne frakcje.

[(6)]

Zasady przeprowadzenia zmian w stanie iloSciowym i lokalizacji pojemnikow.

1. Stan ilosciowy pojemnikéw moze ulec zmianie wskutek:

1) wylgczenia z eksploatacji pojemnikéw zniszczonych, uszkodzonych i/lub o ztym stanie
technicznym, nienadajgcych sie do dalszego uzytkowania Iub ktérych naprawa jest
nieoptacalna,

2) kradziezy,

3) wlaczenia lub wytgczenia z obstugi pojemnikéw.

Zmiany o ktoérych mowa w ust. 1 mogg nastgpi¢ wytacznie w formie pisemne;.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania zmian w istniejgcym uktadzie lokalizacyjnym

pojemnikow, polegajgcych na poleceniu Wykonawcy przemieszczenia pojemnikdw w inne

miejsce docelowe lub tymczasowe.

4. Koszty zatadunku i roztadunku, przewozu i ustawienia (montazu) na stanowisku pojemnikow,
obcigzajg Wykonawce.

Zmiana lokalizacji pojemnikéw, majgca charakter docelowy, nastgpi w formie pisemne;.

wnN

Charakterystyka i stan ilosciowy pojemnikow przekazanych Wykonawcy do obstugi:

1. Pojemniki betonowe:

- llosé: 49 szt.,

- przeznaczenie: odpady komunalne z ruchu pieszych;

- ksztatt korpusu: bryta z wewnetrznym otworem przelotowym, przeznaczonym na wkfad
blaszany, luzno osadzony;

- element gromadzacy odpady: wktad blaszany z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm;

- pojemnos¢ pojemnikow ( wkilady blaszanego): 35-60 |

- sposob uzytkowania: ustawienie na podtozu ( chodnik, alejka, ziemia itp. );

- sposob oprozniania: wyjecie wkiadu blaszanego z zawartoscig i jego przeniesienie w kierunku
pojazdu transportujgcego opady.

2. Kosze na odpady selektywne 5 komorowe tj. plastik, szkto, papier
ilos¢: 4 szt.;
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- konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7021
- wyjmowany wktad z blachy ocynkowanej
- fronty drewniane

- wysokosc¢ catkowita min. 80 cm

- dtugos¢ zestawu min. 190 cm

- szeroko$¢ min.38 cm

- pojemnos¢ 5x60 |

- wysokos¢ wktadu 69 cm
3. Kosze metalowe na stupku typu K2

- ilos¢: 24

- pojemnik z blachy stalowe;j

- pojemnos¢ 60 |

- catkowita wysokos¢ kosza 121 cm
- szerokos¢ min.36cm

Il. ZAKRES UMOWY DLA BULWARU WSCHODNIEGO

1. Obstuga administracyjna i utrzymanie Bulwaru Wschodniego, a w szczegélnosci:

a) prowadzenie pisemnej ewidencji obiektow (takze w formie elektronicznej) znajdujgcych
sie na Bulwarze, zawierajgcej co najmniej informacje dotyczgce zgtoszonych usterek,
awarii, innych istotnych zdarzen majgcych wptyw na eksploatacje obiektu,

b) zawarcie umoéw na dostawe energii elektrycznej, wody, itp. oraz regulowanie naleznosci
z tytutu ich zuzycia,

C) uczestniczenie przy odczytywaniu wskazan urzadzen pomiarowych przez dostawcow
mediéw i prowadzenie ewidenciji tych odczytéw,

d) przechowywanie kluczy do szafek energetycznych znajdujgcych sie na Bulwarze oraz
prowadzenie ewidenc;ji kluczy,

e) prowadzenie ksigzek konserwacji urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta
oraz ksigzek  konserwacji obiektéw budowlanych i instalacji,

f) ewidencjonowanie stwierdzonych przypadkéw dewastacji, sporzgdzanie odno$nych
protokotdw, wycen szkdd, usuwanie skutkdw wandalizmu, potwierdzanie wykonania,

g) dekorowanie Bulwaru zakupionymi przez Wykonawce flagami, Rzeczpospolitej Polskiej i
Miasta Gorzowa WIkp. po 1szt. (zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 11), w
okresie ogtoszonej zatoby narodowej opuszczanie wywieszonych flag do potowy masztu,
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h) biezgce monitorowanie i w razie potrzeby konserwacja, naprawa, wymiana oraz
uzupetnianie 2 krotnie w okresie obowigzywania umowy, zestawdw ratowniczych
umieszczonych na dolnym i gérnym tarasie Bulwaru. Na gérnym tarasie przy schodach
zejsciowych zamontowano 5 zestawow sktadajgcych sie z wieszaka i Kkota
ratunkowego z rzutkg (30 m), na dolnym tarasie zamontowano 2 kota ratunkowe
zrzutkg (30 m) umieszczone dodatkowo w szafkach zabezpieczajgcych. Obowigzkiem
Wykonawcy bedzie réwniez dbanie o wlasciwe oznakowanie zestawdéw, a takze w razie
potrzeby konserwacja, remont i wymiana tego oznakowania,

i) zapewnienie i utrzymanie na terenie bulwaru otwartego dostepu do sieci internet poprzez
system WIFI,

2. Konserwacja i eksploatacja sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Przez pojecie eksploatacji i konserwacji nalezy rozumie¢ wykonywanie wszystkich dziatan,
niezbednych do funkcjonowania urzgadzen elektrycznych. Dziatania te obejmujg obstuge, tj. czynnosci
tagczeniowe, sterowanie, monitorowanie oraz konserwacje, zaréwno w zakresie prac elektrycznych, jak

i nieelektrycznych w sposéb zapewniajgcy utrzymanie powierzonego majatku w nalezytym stanie
technicznym.

e Eksploatacje urzadzen oswietlenia zewnetrznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z: ,0golnymi
zasadami eksploatacji urzadzen elektrycznych” — ujetych w przepisach eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, Prawie energetycznym, budowlanym, przepisach o0 ochronie
przeciwporazeniowej, przepisach o dozorze technicznym.

o Eksploatacja obiektéw oswietleniowych powinna by¢é powierzona, podmiotowi posiadajgcemu
uprawnienia do prowadzenia takich dziatan (eksploatatorowi oswietlenia).

a) Ogledziny kontrolne nalezy wykonywa¢ w porze pracy urzgdzen oswietleniowych, w celu
okreslenia stanu ubytku czynnych Zrodet Swiatta, prawidlowosci dziatania urzgdzen
sterowniczych, poziomu hatasu i drgan opraw oraz realizacji biezgcych reklamaciji. Ogledziny
kontrolne, powinny by¢ prowadzone przez pracownika kwalifikowanego, posiadajgcego stosowne
uprawnienia, ktéry jest w stanie usung¢ zauwazone uszkodzenia — awarie lub wadliwg prace
urzadzen oswietlenia.

W zakres prac, wykonywanych w trakcie ogledzin wchodzg m. in.:
reczne zatgczenie lub wylgczenie sterowania szafy oswietleniowej,
wymiana przepalonych wkiadek bezpiecznikowych w szafie oswietleniowej i latarniach,
regulacja astronomicznego zegara sterujgcego oswietleniem oraz stycznikow.

Czynnosci ogledzin kontrolnych muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na miesigc wraz z
pisemng relacjg z ogledzin.

Usuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas ogledzin kontrolnych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

b) Przeqlady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wiec
sprawdzenie:
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e stanu widocznych czesci przewodow, ich potgczen oraz osprzetu (opraw oswietleniowych,
zamknie¢ wnek w stupach, powierzchni stupéw, czystosci kloszy opraw i Zzrodet oswietlenia
itp.),

stanu urzadzen zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,

opisébw obwodow w szafkach i tablicach sterowniczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej,

stanu opiséw informacyjnych i oznakowania latarn.

Przeglady roczne muszg obejmowaé réwniez przeglady szafy oswietleniowej, aparatury
taczeniowej i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych elementéw i ich czyszczeniem Sprawdzeniu
podlegajg w szczegolnosci:

stosowanie wielkosci wktadek bezpiecznikowych zgodnych z dokumentacja,
stan przewodéw fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,

zgodnos¢ obwoddw oswietlenia elektrycznego z opisem,

stan obwoddéw sterowania,

stan opiséw zewnetrznych szafy o$wietleniowej,

sprawdzenie zgodnosci obwodow oswietleniowych ze schematem szafki.

Przeglady muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usuniecie nieprawidiowosci stwierdzonych podczas przegladow rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

c) Proby eksploatacyjne:

Sprawdzenie ciggtosci zyt linii kablowej oraz pomiary rezystancji izolacji nalezy
wykonywaé zgodnie z ,Instrukcjg eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych”,

Pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacji w stupach zasilajgcych oprawy
oswietleniowe powinien byé przeprowadzony przynajmniej jeden raz podczas trwania umowy
(wielkos¢ rezystancji nie mniejsza niz 1000Q/V, przy wykorzystaniu do pomiaru megaomomierza
1000 V).

Sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiar rezystanc;ji
uziemien roboczych i ochronnych nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jeden raz podczas trwania
umowy.

d) Wymiana zrédet $wiatta:
e wymiana przepalonych zrodet Swiatta (lamp),
e wymiana okresowa — polega na wymianie zaréwno przepalonych zrédet Swiatta, jak i tych,
ktére dalej funkcjonuja, lecz ich okres Swiecenia minat,
e celem wymiany jest utrzymanie w ciggtej sprawnosci wszystkich punktow swietlnych.

e) Kontrola zadziatania o$wietlenia:
Sterowanie oswietleniem odbywa sie:
- recznie, np. przy sprawdzaniu dziatania oswietlenia w ciggu dnia lub w przypadku,
gdy zawiedzie sterowanie samoczynne,
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- automatycznie — samoczynne poprzez zastosowanie astronomicznego zegara  sterujgcego
PSO-03 (przy pierwszym zatgczeniu i kontroli pracy zegara nalezy dgzy¢ do utrzymania w miare
jednoczesnego czasu zadziatania oswietlenia Bulwaru Wschodniego z pobliskim o$wietleniem
Bulwaru Zachodniego).

f) Likwidacja zaktdcen i usuwanie awatrii:
Zakitocenia powodujgce przerwy w zasilaniu urzgdzen oswietlenia zewnetrznego, stwarzajgce
zagrozenia bezpieczenstwa, powinny by¢é w mozliwie najkrétszym czasie likwidowane. Likwidacja
zakltécenia powinna zapewnié przywrécenie funkcjonowania oswietlenia, po niezwtocznym
Zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia i wyeliminowaniu uszkodzonego elementu w sieci
oswietleniowej.

Do najczesciej spotykanych uszkodzen, powodujgcych awarie oswietlenia drogowego naleza;:
uszkodzenie latarni w wyniku kolizji drogowej lub innego zdarzenia,

uszkodzenie oprawy oswietleniowej w wyniku kolizji drogowej lub innego zdarzenia,
przekrecenie wysiegnika (parcie wiatru, w wyniku kolizji drogowej),

uszkodzenie kabla (samoistne lub mechaniczne),

uszkodzenie mechaniczne szafki oSwietleniowej lub jej elementéw sterowniczych,
kradziez lub dewastacja osprzetu i elementéw urzadzen,

zanik napiecia w rozdzielni zasilajgcej o$wietleniowg szafke sterowniczg.

We wszystkich przypadkach nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do zlokalizowania miejsca
uszkodzenia i wykona¢ odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu.
W przypadku uszkodzenia latarni w sposéb uniemozliwiajgcy zalgczenie napiecia, nalezy
zdemontowa¢ uszkodzong latarnie a kabel ,zmufowaé” lub zastosowacé tzw. ,przewieszke” w celu
zasilenia pozostatej czesci obwodu.

Podobnie nalezy postgpi¢ w przypadku stwierdzenia uszkodzonego kabla pomiedzy latarniami.
Naprawe docelowg, pozwalajgcg na przywrocenie urzadzen do stanu pierwotnego, mozna
wowczas dokona¢ w terminie pdzniejszym, maksymalnie w ciggu siedmiu dni. Jednoczesnie
nalezy ograniczy¢ do minimum rozmiar nieczynnego oswietlenia.

Urzadzenia oswietlenia zewnetrznego, wylgczone przez zabezpieczenia, mozna ponownie
zatgczyC€ po usunieciu przyczyny wytgczenia, a w razie nie stwierdzenia przyczyny wytgczenia —
prébnie zatgczy¢. Operator lub osoba przez Niego uprawniona (Eksploatator oswietlenia Bulwaru
Wschodniego) zobowigzany jest do:

- przyjmowania przez catg dobe zgtoszen i reklamacji w zakresie uszkodzenia oswietlenia
od mieszkahcow oraz udzielania na ich zgdanie informacji o sposobie realizacji reklamacji,

- zapewnienia statej zdolnosci Wykonawcy do usuwania stanéw awaryjnych,

- usuwania zaktécen, spowodowanych nieprawidtowg pracg urzadzen oswietleniowych.

Przedmiot zamoéwienia nie dotyczy usuwania awarii w przypadku klesk zywiotowych.

g) Zestawienie  wyposazenia Bulwaru  Wschodniego w  zakresie  sieci i urzgdzen
elektroenergetycznych.
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Linie elektroenergetyczne i szafy rozdzielcze elektryczne
Charakterystyka:

Gléwne szafy rozdzielcze elektryczne

- szafa zasilajgco — pomiarowa TP /OPN 683 F/ z uktadem do poétposredniego pomiaru energii,- szafa
rozdzielcza TR /OPN 483 F/ z osprzetem rozdzielczym dla odptywdw zasilajacych miejscowe szafy
rozdzielcze oraz zabezpieczeniem przed skutkami przepie¢ wykonane w klasie ,1+2”".

Szafy rozdzielcze miejscowe elektryczne

- szafa rozdzielcza miejscowa TS1 /OPN 682 F/ zasilajgca scene wydarzen artystycznych,

- szafa rozdzielcza miejscowa TS2 /OPN 682 F/ zasilajgca scene wydarzen artystycznych,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM1 /OPN 682 F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem
obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM2 /OPN 682 F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem
obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM3 /OPN 4682 F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem

obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne i dodatkowo zasilajgca urzadzenia sadzawki
i oSwietlenie zegara stonecznego,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM4/OPN 682F/ zasilajgca odbiory przenosne z opomiarowaniem
obwodu zasilajgcego przycumowane statki rzeczne,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM5 /OPN 1182 F/zasilajgca odbiory przenosne i fontanny ptywajace,

- szafa rozdzielcza miejscowa TM5/1 /OPN 882 F/zasilajgca odbiory przenosne i fontanny

ptywajgce.

Linie kablowe elektroenergetyczne

K1 z szafki TR do szafki TS1 wykonana z kabla YAKY 4x70mm? - 63,0mb.

K2 z szafki TR do szafki TS2 wykonana z kabla YAKY 4x70mm? - 39,0mb.

K3 z szafki TR do szafki T2 wykonana z kabla YAKY 4x70mm? - 201,5mb.

K4 z szafki TR do TM1 - 20,0mb; z szafki TM1 do TM2 — 52,5mb; z szafki TM2 do TM3 — 41,5mb;
z szafki TM3 do TM4 - 45,0mb; z szafki TM4 do TM5 - 64,0mb wykonane z kabla YAKY 4x120mm?,
K5 z szafki TR do ST-1 wykonana z kabla YKY 3x2,5mm?2 - 5,0mb.

K6 z szafki TR do SO wykonana z kabla YAKY4x25mm? - 5,0mb.

K7 z szafki T2 do ST3 wykonana z kabla YKY 3x2,5mm? - 25,0mb.

K8 z szafki T2 do T6 wykonana z kabla YKY 3x4mm? -,38,0mb.

K9 z szafki TM3 do ST2 wykonana z kabla YKY 3x2,5mm? - 36,5mb.

K10 z szafki TM5 do TM5/1 wykonana z YKY 4x10mm?2 - 80,0mb.

Oswietlenie bulwaru/Linie kablowe zasilajace

Charakterystyka:

Obwody oswietleniowe: 01 wykonany z kabla YAKY 4x25mm?, dtugos¢ — 304,5mb;
02 wykonany z kabla YAKY 4x25mm?, dtugo$¢ — 257,5mb;
03 wykonany z kabla YAKY 4x25mm?2, dtugos$¢ — 168,0mb.

Szafa oswietleniowa SO 1374UM (OPN 483 F) z zegarem astronomicznym - 1kpl.

Zasilanie SO kablem YAKY 4x25mm 2 z gtéwnej szafy rozdzielczej TR.
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Oswietlenie bulwaru/Latarnie

Charakterystyka:

Latarnia uliczna oswietlenia bulwaru z f - my ,ART-METAL”:

- typ D6a/2xR24/2x09 z dwoma oprawami 09 ,VIRGO” 70W, wysoko$¢ catkowita stupa stalowego
zrurg133, 2901 @76 - 4,5m posadowionego na fundamencie F100 - 12szt.,

- typ D6a/4/5 z dwoma oprawami 05 ,DAWID” 70W, wysoko$¢ catkowita stupa stalowego z rur 133,
290, 76 i 860 - 7,5m posadowionego na fundamencie betonowym F130 - 9szt,

- ogrodowa typu D7 z oprawg K2 ,ORION” 70W, wysoko$¢ catkowita stupa aluminiowego z rury g 80 -
2,1m posadowiona na molo na specjalnym fundamencie - 2 szt.

3. Konserwacja i eksploatacja oswietlenia altan (4 szt.) z systemem energii odnawialnej ze zrédiem
w postaci baterii stonecznych.

Wymogqgi ogdine prowadzenia robot konserwacyjnych i eksploatacyjnych

- czyszczenie urzgdzeh wchodzgcych w sktad instalacji oswietlenia altan,

- konserwacja instalacji oraz usuwanie awarii i naprawy po aktach wandalizmu,

- systematyczna kontrola prawidiowosci dziatania poszczegdlnych elementow wyposazenia
oswietlenia altan w celu zapewnienia ciggtosci oswietlenia.

a) Likwidacja zaktécen i usuwanie awarii.

Uszkodzenia powodujgce przerwy w oswietleniu altan, powinny by¢ usuniete w ciggu 24 godzin
od momentu otrzymaniu zgtoszenia.
Do najczestszych uszkodzen, powodujgcych awarie oswietlenia altan mogg nalezec:

® uszkodzenie Zzrodfa swiatta zamontowanego w konstrukcji altany,

® uszkodzenie oprawy oswietleniowej lub modutu fotowoltanicznego zamontowanych
w konstrukcji altany poprzez akt wandalizmu,

uszkodzenie lub roztadowanie baterii akumulatoréw,
uszkodzenie kabli potgczeniowych instalacji oswietlenia
uszkodzenie regulatora tadowania,

kradziez lub dewastacja osprzetu i elementdéw urzadzen,
uszkodzenie wytgcznika zmierzchowego.

We wszystkich przypadkach nalezy przystgpi¢ do zlokalizowania miejsca uszkodzenia i wykonaé
odpowiednie czynnosci, w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu i przywrdcenia sprawnosci
odwietlenia.

b) Ogledziny kontrolne nalezy wykonywaé w porze pracy urzadzen oswietleniowych, w celu
okreslenia stanu ubytku czynnych 2zZrédet Swiatta, prawidtowosci dziatania urzgdzen
sterowniczych, poziomu hatasu i drgan opraw oraz realizacji biezgcych reklamacji. Ogledziny
kontrolne, powinny by¢ prowadzone przez pracownika kwalifikowanego, posiadajgcego stosowne
uprawnienia, ktory jest w stanie usungé zauwazone uszkodzenia — awarie lub wadliwg prace
urzgdzen oswietlenia.
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Czynnosci ogledzin kontrolnych muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na miesigc wraz z
pisemng relacjg z ogledzin.
Usuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas ogledzin kontrolnych stanowi obowigzek
Wykonawcy.
c) Przeglady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzgdzeh, a wiec
sprawdzenie:
e stanu widocznych czesci przewodow, ich potgczen oraz osprzetu
e stanu urzgdzenh zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,
e stanu ochrony przeciwpozarowe;j,
¢ stanu opiséw informacyjnych i oznakowania

Przeglady roczne muszg obejmowac réwniez przeglady szafy oswietleniowej, aparatury tgczeniowej
i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych elementéw i ich czyszczeniem Sprawdzeniu podlegajg
w szczegolnosci:
o stosowanie wielkosci wktadek bezpiecznikowych zgodnych z dokumentacja,
stan przewodéw fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,
zgodnos¢ obwoddw oswietlenia elektrycznego z opisem,
stan obwodow sterowania,
stan opisow zewnetrznych szafy oswietleniowej,
sprawdzenie zgodnosci obwodow oswietleniowych ze schematem szafki.

Przeglady muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przeglagdoéw rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

d\Wyposazenie instalacji oSwietlenia altan na Bulwarze Wschodnim

Altany g 400cm z tawkami — 2 szt.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 4 kpl. Kat pochylenia - 35°.

Potaczenie modutéw wykonane przewodem 2xLYg 4mm? Sterowanie oswietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 235 12/24V z wyswietlaczem LCD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potgczone réwnolegle (w stupie
~grzybka”).

Lampa oswietleniowa LED XD110-80DGLF6 12V 4W (pod dachem ,grzybka”) - 6szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?.

Altany g 500cm z tawkami dla senioréow — 2 szt.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 5 kpl. Kat pochylenia - 35°.

Pofgczenie modutdow wykonane przewodem 2xLYg 4mm?2. Sterowanie oswietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 245 12/24V z wyswietlaczem LCD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potgczone réwnolegle (w stupie
~grzybka”).
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Lampa oswietleniowa LED XD110-80DGLF6 12V 4W (pod dachem ,grzybka”) - 8szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?,

4. Konserwacja i eksploatacja monitoringu.

Stwierdzone nieprawidtowosci nalezy zgtasza¢é do Wydziatu Bezpieczenstwa i Zarzadzania
Kryzysowego tut. Urzedu.

5. Konserwacja i eksploatacja instalacji elektrycznej woliery dla ptakéw.

Wymogi ogdine prowadzenia robot konserwacyjnych i eksploatacyjnych

Obowigzkiem Operatora jest przeprowadzanie przeglgdu urzgdzen i usuwanie awarii w odniesieniu do
instalacji i urzgdzen wymienionych ponize;j.

Wyposazenie instalacji woliery dla ptakéw.

Zabezpieczenie poidetka przed zamarzaniem - kabel grzewczy typu VCD-25/300 o dtugosci 12m,
mocy 300W (zatopiony w murku) - 2kpl. Zatgczanie kabla sterownikiem ETV1991 z czujnikiem
podtogowym ETF744 - 1kpl. Pod$wietlenie balustrady woliery wezem swietinym LED zielonym, 230V
o diugosci 2700cm (zainstalowany wewnatrz rury balustrady) - 1 kpl.

Oswietlenie woliery: oprawa promiennikowa ALADINO 250 z lampg reflektorowa PAR 38 175W 230V
(w gornej czaszy kuli) - 1 kpl.; oprawa najazdowa BERG DL-35 z wbudowang lampg diodowg LED
koloru zielonego GU-10 1,3W 230V (w posadzce woliery) - 12kpl. Wewnetrzna szafa rozdzielcza
T6/OPN 482F zasilana kablem YKY 3x4mm? z szafy rozdzielczej T2.

Zasilanie odbiornikéw z szafy T6 przewodami: YDY 2x1,5mm?i YDY 3x1,5mm?.

8. Czynnosci dodatkowe stanowigce obowigzek Operatora a dotyczace urzadzen i instalacji,
o ktérych mowa w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

a) Dokumentacje eksploatacyjng urzadzen nalezy podzieli¢ na:

® prawng i techniczng — dokumentacje prawng i techniczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem
budowlanym, zaktadajac tzw. ksigzke obiektu budowlanego, zwang w tresci niniejszej
specyfikacji ksigzkg obiektu. Ksigzke nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. Wpisy do ksigzki obiektu powinny by¢ dokonywane w dniu
zaistnienia okolicznosci, dla ktérej jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu,

® cksploatacyjng — dokumentacja ta powinna =zawiera¢ karty prac eksploatacyjno -
modernizacyjnych dla danego punktu i przynaleznej mu sieci oraz urzgdzeh. W karcie tej
powinny by¢ chronologicznie wpisywane biezgce prace eksploatacyjne, ogledziny, przeglady,
badania, przebudowy itp.

Aktualizacja dokumentacji techniczno — prawnej, jak i eksploatacyjnej (paszportéw), powinna by¢
wykonywana niezwitocznie po wprowadzeniu zmian w wyniku m.in. napraw, przebudéw itp.

b) Ochrona $rodowiska naturalnego.
Wytadowcze zZrodita sSwiatta wymagajg do swojej pracy pewnych ilosci rteci. Rtec¢
jest materiatem niebezpiecznym w zwigzku z powyzszym zostat wprowadzony obowigzek
ewidencji i unieszkodliwiania tych odpadow.
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Firma prowadzaca eksploatacje urzadzen oswietlenia zewnetrznego, wytwarza odpad
niebezpieczny — zuzyte lampy wyladowcze. W zwigzku z powyzszym, firma prowadzaca
eksploatacje urzadzen oswietlenia zewnetrznego, powinna posiada¢ zawartg umowe na odbiér
i utylizacje tych odpadéw. Podmiot gospodarczy, odbierajgcy i utylizujgcy te odpady musi posiadac
stosowne zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci.

Wszystkie inne odpady powstate w wyniku kolizji drogowych, aktéw wandalizmu i innych zdarzen
nalezy réwniez dostarczy¢ do w/w podmiotu a ksero faktury przekaza¢ Zamawiajgcemu).

c) Informacje dodatkowe:
Na wszystkie wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy
od daty wykonania robét. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie udziat w odbiorach pogwarancyjnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia eksploatacji w oparciu o Prawo energetyczne,
Prawo budowlane, przepisy o ochronie przeciwpozarowej, przepisy o dozorze technicznym,
instrukcje obstugi urzgdzen energetycznych oraz normy i dokumenty zwigzane.

9. Utrzymanie kanalizacji deszczowej

Odwodnienie liniowe nalezy czysci¢ dwa razy w okresie obowigzywania umowy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym:

a) Przepusty odwodnieniowe (z terendw w rejonie murkéw z cegly klinkierowej) wykonane
z korytka ACO DRAIN S100K o dtugosci 1,0mb prowadzgce do warstwy zwiru o polu
40x40x30cm i zamkniety z obu stron kratkg z siatki stalowej nierdzewnej:

- 2szt. pod murkiem klombu nr 1
- 4szt. pod murkiem klombu nr 2
- B6szt. pod murkiem klombu nr 3
- 4szt. pod murkiem placu altan.

b) Odwodnienie liniowe z korytka betonowego ACO DRAIN S100K o dtugosci 12,0mb (przed
wejsciem na molo).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wywoz na wysypisko wszelkich odpaddéw i nieczystosci usunietych

z elementéw kanalizacji deszczowej jak i powstatych w trakcie ich czyszczenia oraz zgtaszanie
Zamawiajgcemu ztego stanu technicznego i niedroznych elementéw sieci kanalizacji deszczowe;j.

10. Utrzymanie zieleni

Zakres czynnosci

a) Koszenie powierzchni trawiastych
- koszenie obszardow porosnietych trawami oraz inng roslinnoscig z maksymalnym rozdrobnieniem
wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm wysokosci,
- koszenie obejmuje rowniez roslinno$¢ w ptytach ameba,
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- sprzet, ktéry bedzie uzywany do prowadzenia prac zwigzanych z koszeniem nie powinien
przekracza¢ masy catkowitej 1,5 t oraz nie powodowaé uszkodzen powierzchni zielonych,
nieutwardzonych, infrastruktury technicznej i matej architektury,
- podczas realizacji koszen nalezy niezwtocznie uprzata¢ wszelkie zalegajgce zanieczyszczenia,
(poza ustalonym cyklem prac porzgdkowych) oraz usuwac¢ pokos zalegajagcy na chodnikach,
schodach, i innych powierzchniach. Wskazane czynnosci nalezy realizowa¢ rownolegle do
prowadzonych w danym miejscu koszen,

- podczas wykaszania terendw wzdtuz ogrodzen, kraweznikdw, lamp oswietleniowych i znakéw
drogowych, nalezy kazdorazowo wykaszac¢ wrastajgcg w nie roslinnosgé.

- podczas wykaszania terenédw w obszarze roslinnoSci ptozgcej, okrywowej lub stykajgcej sie z
gruntem, nalezy unosi¢ ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych powierzchni podtoza,

b) pielegnacja trawnikow:

- przed rozpoczeciem wegetacji zasilenie trawnika nawozami wielosktadnikowymi (np. polifoska).
Po rozpoczeciu wegetacji nalezy zastosowaé saletre amonowg lub inny nawéz do trawnikow
(dawka ok 5 kg/ 100 m?)

- koszenie z maksymalnym rozdrobnieniem — wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm

Wysokosci,

- obfite podlewanie trawnikéw w okresach suchych na terenie ptaskim oraz obstuga systemu
nawadniania na skarpach (w przypadku awarii automatycznego nawadniania, nalezy stosowac
podlewanie reczne do chwili naprawienia usterki. Krotnos¢ zabiegdéw podlewania $cisle zalezna od
warunkéw atmosferycznych. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ we wczesnych godzinach rannych lub
wieczorem.

W przypadku dtugotrwatej suszy podlewanie nalezy przeprowadza¢ minimum 3 razy w tygodniu
we wczesnych godzinach porannych.

- wertykulacja trawnikdbw na terenie plaskim — raz w roku w okresie wiosennym

(do potowy kwietnia) lub zaraz po pierwszym koszeniu,
- dosiew trawy w miejscach wypadow w tym w ptytach typu ,AMEBA” wraz z uzupetnianiem gleby,

c) pielegnacja skupin krzewow:

- obfite podlewanie w okresach suchych,
- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu,

- pielenie mis,
- zwalczanie choréb i szkodnikdw w miare stwierdzonych potrzeb (staty monitoring po stronie
Wykonawcy/Operatora),

- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, $rednio-mielona) dla uzyskania i zachowania
warstwy 7 cm,
- formowanie pokroju (z zabezpieczeniem ran po cieciach),
- zabezpieczanie uszkodzen roslin (np. na skutek zgryzienia przez psy),
- ciecie skupin w zakresie usuwania pojedynczych suchych gatgzek oraz niedopuszczania
do nadmiernego rozrostu krzewow w rejonie schodéw i ciggéw pieszych,
- usuwanie suchych oraz uszkodzonych gatgzek krzewdw w trakcie prowadzenia prac (rowniez,
gdy wykonywane jest tylko odchwaszczanie),
- odchwaszczanie wraz z usuwaniem samosiewéw (w przypadku odstoniecia korzeni podczas
wykonywania zabiegéw nalezy uzupetni¢ ubytki zyzng ziemig),
- oczyszczanie ze $mieci (na biezaco) i resztek ogrodniczych,
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- spulchnianie gleby,

- usuwanie nadmiernie zgromadzonej ziemi, tak aby nie tworzyly sie kopczyki zastaniajgce szyjki
korzeniowe roslin oraz systematyczne oczyszczanie ze wszelkich zalegajacych
zanieczyszczen.

Ostatnie ciecia nalezy wykona¢ do konca sierpnia (termin moze ulec zmianie w ZzaleznosSci
od warunkéw atmosferycznych).
Pielegnacja krzewow dotyczy roslinnosci znajdujacej sie w klombach oraz gazonach.

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu umowy wykonanie pielegnacji roslin na powierzchniach
wskazanych w powyzszym zestawieniu zgodnie z krotnosciami wskazanymi ponizej (wskazane
w zatgczonej tabeli powierzchnie dotyczg powierzchni porosnietych roslinami przy gruncie):
sodchwaszczanie wszystkich krzewdw — 4 razy w sezonie (8 x w trakcie trwania umowy)

sciecie wszystkich krzewow — 1 raz w sezonie (2 x w trakcie trwania umowy)

- w ciggu 1 dnia Zamawiajacy planuje potrzebe wykonania pielegnacji, co najmniej 500 m? roslin,
przez pielegnacje rozumie sie ciecie roslin potgczone z ich odchwaszczaniem.

- odchwaszczanie (pielenie) - obejmuje usuwanie wszelkich chwastéw, pnaczy oraz samosiewow
drzew i krzewow (w przypadku odstoniecia korzeni podczas wykonywania ww. prac nalezy uzupetnic¢
ubytki zyzng ziemig), polega na spulchnieniu przy uzyciu motyki wierzchniej warstwy ziemi pod
krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadla lub innego narzedzia nalezy odgraniczy¢
powierzchnie trawiastg od powierzchni porastanej przez krzew/zywoptot formujgc w ten sposéb mise.
- oczyszczanie z zalegajgcych smieci w catych skupinach oraz wytworzonych odpadéw roslinnych -
resztki ogrodnicze oraz Smieci w miejscu prowadzonych prac nalezy usuwac¢ na biezgco, tj. w dniu
prowadzonych prac.

d) pielegnacja bylin:
- ciecie wiosenne (1 x w sezonie, 2 x w trakcie trwania umowy) — nalezy wykona¢ do ok. potowy
kwietnia (dopuszcza sie zmiane terminu w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
- obfite podlewanie co najmniej 2 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia, w okresach
bezdeszczowych i wysokiej temperatury (27 stopni C i powyzej) krotno$¢ zabiegdw nalezy zwiekszy¢
(przynajmniej 3 razy w tygodniu),
- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu,
- pielenie — 6 x w sezonie (12 x w trakcie trwania umowy),
- zwalczanie choréb i szkodnikdw w miare stwierdzonych potrzeb (staty monitoring po stronie
Wykonawcy/Operatora)
- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, $rednio-mielona) dla uzyskania i zachowania
warstwy 7 cm — w miare stwierdzonych potrzeb, tak by zachowac staty estetyczny wyglad.

e) pielegnacja drzew:
- obfite podlewanie w okresach suchych,

- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu,
- pielenie mis (w miare stwierdzonych potrzeb, tak by zachowac staty estetyczny wyglad),
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- zwalczanie choréb i szkodnikéw w miare stwierdzonych potrzeb (staty monitoring po stronie

Wykonawcy/Operatora),

- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, srednio-mielona) dla uzyskania i zachowania
warstwy 10 cm — w miare stwierdzonych potrzeb, tak by zachowaé staty estetyczny wyglad,

- formowanie koron z zabezpieczeniem ran po cieciach niezwlocznie po wykonaniu prac,
a nastepnie po uptywie 10-12 godzin (w przypadku braku takiej mozliwosci nastepnego dnia),

- usuwanie pedow wybijajgcych z pnia i strefy korzeniowej,

- docinanie ztamanych gatezi i konarow,

- zabezpieczanie uszkodzen pni i gatezi (np. na skutek zgryzienia przez psy),

- usuwanie odrostow w strefie korzeniowej oraz z pni drzew,

- przycinanie do wysokosci 2,20 m gatezi drzew rosngcych przy ciggach pieszych w sposéb
zapewniajgcy zachowanie naturalnego pokroju drzewa,

- zabezpieczenie wszystkich ran po cieciach.

Ciecia nalezy wykonywa¢ z zachowaniem regularnego pokroju, wiasciwego dla danego gatunku
i odmiany (formy pierwotnej lub formy nadanej w szkotce).

f) pielegnacja roslin w donicach — 15 szt.:

- nasadzenie dostarczonych roslin w ramach pierwszej wiosennej obsadki (sezon wegetacyjny 2024 r.
oraz 2025r.),

codzienne sprawdzanie wilgotnosci gleby,

- niezwloczne podlewanie w razie wystgpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia
podtfoza),

- systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystosci,

- systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanow,

- biezgce uszczykiwanie pedoéw powodujgce ograniczenie rozrostu niektérych roslin,

- biezgce monitorowanie stanu zdrowotnego i ilosciowego roslin oraz przekazywanie informaciji
Zamawiajgcego, w razie takiej koniecznosci.

- uzupetnianie nasadzen (w razie kradziezy, zniszczenia lub uschniecia roslin). Materiat zapewni
Zamawiajgcy — odbiér i transport roslin z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego (do 15 km od
miejsca realizowanych nasadzen).

Jezeli ubytek roslin nastgpi z winy Wykonawcy, jego obowigzkiem bedzie zakup materiatu roslinnego.
- prowadzenie roslin w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi,

- systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen oraz chwastéw w tym w bezposrednim
otoczeniu pojemnikow tj. z powierzchni utwardzonych,

- zakfada sie likwidacje wiosennych nasadzen do dnia 31 maja kazdego roku obowigzywania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany tego terminu w przypadku wystgpienia zmiennych
warunkow atmosferycznych.

- po zakonczonej wiosennej obsadce , Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé gazony do letnigj
obsadki lub niezwlocznie po usunieciu nasadzeh wiosennych wykona¢ nasadzenia letnie — o czym
zdecyduje Zamawiajacy - kazdego roku obowigzywania umowy.

- likwidacja i uporzadkowanie donic po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, usuniete rosliny
(sezonowych) nalezy wywiez¢ i zutylizowag.
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Staly monitoring roslin trwatych, rosngcych w donicach i w gruncie. Po zakonczonym sezonie
wegetacyjnym, w razie stwierdzonych potrzeb (np. okres bez przymrozkéw, bez $niegu, bez opadéw
deszczu, przy silnie wiejgcych wiatrach itp.) nalezy podlewac nasadzone w pojemnikach rosliny.

g) usuwanie wiatrolomow i wiatrowatdw w przypadku wiatrowatdw — usuniecie karpy, uprzatniecie
terenu wokot zdarzenia, uzupetnienie dotu ziemig urodzajng i zasiew trawy,

h) wygrabianie i wywoz lisci z catego obszaru na biezgco. Jesienne — w pierwszym etapie najpdzniej
do 31 pazdziernika, w drugim etapie grabienie po ostatecznym zrzucie liSci — do 15 grudnia,
jednakze nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od wystgpienia zrzutu ostatecznego okreslonego powyze;.
W okresie wiosennym, przed rozpoczeciem okresu wegetaciji, nalezy usungc¢ liscie nie zebrane
jesienig ze wzgledu na wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie jesiennego zabiegu (ze szczegdlnym uwzglednieniem skupin krzewow
i zywoptotow). Nie dopuszcza sie gromadzenia lisci w pryzmach na dtuzej niz jeden dzien.

i) systematyczne uzupetnianie nieréwnosci terenu (np. dotéw wykopanych przez psy czy ludzi),
likwidacja kretowisk, w razie potrzeb z dosiewem trawy,

j) systematyczne utrzymanie 7 dni w tygodniu czystosci terendw zielonych (w tym rowniez donic
obsadzonych roslinami). Zbieranie i wywo6z $mieci (papiery, opakowania, gatezie, konary, gruz, odpady
gabarytowe, materiaty uszorstniajgce po akcji zima itp.). Utrzymanie czystosci terenu obejmuje rowniez
bez wyjatku wszystkie dni swigteczne i wolne od pracy,

k) prowadzenie biezgcego monitoringu w zakresie utrzymania roslin w dobrej kondycji zdrowotnej
oraz zachowania statego efektu estetycznego na powierzonych do utrzymania terenach. Natomiast
w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia stosownych zabiegéw pielegnacyjnych
lub prac porzadkowych, nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do ich realizaciji,

I) kazdorazowe informowanie Zamawiajgcego o wszelkich aktach wandalizmu,

1) usuwanie martwych lub nadmiernie uszkodzonych egzemplarzy roslin, oraz biezgce informowanie
o tym fakcie Zamawiajgcego, nasadzenia roslin (dostarczonych przez Zamawiajgcego) w miejscach
ubytkdéw, wcelu ciggtego zachowania sktadu gatunkowego orazilosci roslin przekazanych
Wykonawcy w chwili zawarcia umowy oraz w celu zachowania wysokiego wizerunku estetycznego
bulwaru,

m) nasadzenie oraz biezgca pielegnacja w trakcie sezonu roslin ozdobnych w 15 gazonach
zlokalizowanych na terenie Bulwaru Wschodniego, materiat roslinny zostanie dostarczony przez
Zamawiajgcego (w miesigcu kwietniu zaktada sie nasadzenie roslin kwitngcych natomiast w okresie
maj - czerwiec nasadzenie roslin trwatych — byliny (trawy itp.) oraz krzewy, w zakresie pielegnacji
obowigzkiem Wykonawcy bedg biezgce: obfite podlewanie zapewniajgce witasciwy rozwdj roslin,
odchwaszczanie, uszczykiwanie przekwitnietych kwiatostandw, uzupetnianie ubytkow (materiat
Zamawiajgcego), ciecie wiosenne oraz zabezpieczenie na okres zimowy.

n) punktowe chemiczne zwalczanie chwastéw na powierzchniach trawiastych Zamawiajgcy przewiduje
konieczno$¢ wykonania punktowego zwalczania chwastéw na powierzchni i w miejscach
wskazanych kazdorazowo przez Zamawiajgcego. taczna powierzchnia, jaka zostanie objeta
zabiegiem wynosi 200 m2 w trakcie trwania umowy. Minimalna powierzchnia objeta kazdorazowo
pojedynczym zabiegiem nie zostaje okreslona, przy zatozeniu, ze fgczna powierzchnia tych zabiegow
nie przekroczy w trakcie umowy powierzchni 200 m2. Srodek chemiczny uzyty do zabiegéw musi
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na trawnikach i posiada¢ mozliwie krotki okres karencii.
Zabiegi muszg by¢ przeprowadzane przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa oraz BHP przez
pracownikow przeszkolonych w tym zakresie.

0) chemiczne zabiegi prewencyjne - zapobiegajgce rozwojowi choréb i szkodnikdw,
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Wszystkie w/w prace Operator zobowigzany jest wykonywac¢ z nalezytg starannoscia, zapewniajgc
wtasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztukg ogrodniczg), jej dobry stan zdrowotny oraz wysoki
standard estetyczny i pielegnacyjny.

UWAGA:

Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od
podpisania umowy przez obie strony. W przypadku wystepowania suszy Wykonawca jest zobligowany
do prac zwigzanych z podlewaniem wychodzgcych poza w/w harmonogram, o kazdym podlewaniu
roslin pisemnie (w formie elektronicznej) poinformuje Zamawiajgcego.

Dotyczy podlewania trawnikéw, drzew, krzewow, bylin , nowo nasadzonych roslin oraz roslin
nasadzonych w betonowych donicach.

Zestawienie zieleni

Trawa z zasiewu w klombach
Ptaty darni trawy z rolki o tgcznej powierzchni 511,28 m? - z zasiewu mieszanki uniwersalnej
tj. kostrzewy czerwonej i zycicy trwatej utozone.

Zielen w betonowych donicach: 15 gazonow

Na balkonach nad skarpa:

Zywotnik Zachodni Smaragd H = 2,5m, @ korony ok. 1,0m; tgcznie: 5szt. - parking.
Zywotnik Zachodni Holmstrup formowany w spirale H ok. 2,5m; tgcznie 8szt. - most/LOK.
Zywotnik Zachodni Holmstrup formowany w 3 kule H ok. 1,8m; fgcznie 6szt. - most/LOK.

Na klombachnr1, 21i 3:

Pieciornik krzewiasty Potentilla Fruticosa; tgcznie 210szt. - na klombach nr 1i 3.

Tawuta Van Hautte’a; tgcznie 6szt. - na klombach nr 11 3.

Tawuta japonska Gold Princess: tacznie 180szt. - na klombach nr 1 3.

Wisnia pospolita szczepiona na 2,0m, obwdd pnia 16-18cm; tgcznie 6szt.- na klombach nr1i 3
Jatowiec ptozacy Golden Carpet; tacznie 180szt; - na klombach nr 1, 21i 3.

Jatowiec ptozacy Blue Carpet; fgcznie 120szt. - na klombach nr 1, 2i 3.

Bluszcz pospolity; tgcznie 2szt. - na klombie nr 3.

Zywotnik Zachodni Woodwardii, H ok. 0,5m; tgcznie 18szt. - na klombach nr 1 i 3 po 6szt.
oraz po 2szt. na gazonach przy trzech schodach nr 1.

Swierk serbski, H ok. 2,5m; tgcznie 6szt. - na klombie nr 2.

Zywotnik Zachodni Smaragd; tgcznie 4 szt. - na klombie nr 3.

Nowo zatozona zielen ktomb nr 1,2 i 3:

Surmia bignoniowa ‘Nana’ — 8 szt.

Perowskia tobodolistna ‘Little Spire’ — 75 szt.

Miskant Chinski ‘Silberfeder’ — 30 szt.

Rozplenica japonska ‘Hamelen’ — 60 szt.

Nawierzchnia trawiasta skarp
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Nawierzchnia trawiasta w gérnej czesci skarpy bulwaru o powierzchni 1113,20m? wykonana z darni
z rolki, utozonej na warstwie humusu gr.20cm i istniejgcej skarpie.

Nawierzchnia trawiasta w dolnej czesci skarpy bulwaru o powierzchni 997,91m? wykonana z ptyt
betonowych azurowych AMEBA 40x30x8cm z ukorzeniong trawg z obsiewu, utozonych na warstwie
humusu gr.10cm i istniejgcej skarpie.

11. Utrzymanie i konserwacja elementéw i urzadzen matej architektury

Charakterystyka:

Nawierzchnia placow i chodnikéow

Nawierzchnie utwardzone bulwaru utozone na podsypce piaskowo-cementowej, warstwie
odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego i istniejgcej podbudowie betonowej o fgcznej powierzchni
9117,28m? z tego:

- z kostki granitowej w kolorze szaro-rudym o powierzchni 2394,91m?

- z kostki granitowej w kolorze szarym (pasy, balkony) o powierzchni 500,81m?

- z kostki granitowej w kolorze czarnym (wgz) o powierzchni — 284,90m?

- z bruku klinkierowego w kolorze czerwonym o powierzchni 1581,94m?2

- z kostki betonowej w kolorze czerwonym o powierzchni 302,22m?

- z kostki granitowej (z odzysku) w kolorze szarym o powierzchni 3315,31m?

- Z ptyt granitowych w kolorze szarym o powierzchni 737,19m?

Schody przy klombie nr 1:

- (z lewej strony) o wymiarach 398x240cm, 6 stopni wykonanych z kostki granitowej gr.8cm
i obrzezy granitowych 6x40cm. Rdéznica poziomow - 1.05m. Balustrada wykonana z stali czarnej
(stupki i podstawa) i stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyt balustrady z rury stalowej
nierdzewnej polerowanej 50,4mm. Wysokos¢ balustrady 110cm.

- (z prawej strony) o wymiarach 500x300cm, 3 stopnie wykonane z kostki granitowej gr.8cm
i obrzezy granitowych 6x40cm. Roznica pozioméw - 0,64m. Balustrada wykonana z stali czarnej
(stupki i podstawa) i stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyt balustrady wykonany z rury stalowej
nierdzewnej polerowanej 50,4mm. Wysokos¢ balustrady - 110cm.

Tablica pamigtkowa
Tablica wykonana z granitu o wymiarach 24x74cm umieszczona na stupie o wysokosci 2,6m.
Schody terenowe

Schody terenowe pomiedzy gérng nawierzchnig bulwaru i nawierzchnig dolna.

Schody terenowe z tarasem Nr 1 — 3 szt. Plyty betonowe prefabrykowane biegu/spocznika
posadowione na kolumnach betonowych z gtowicami 80x80x40cm. Stopnie schodowe - bruk
klinkierowy gr. 10cm. Podesty — bloki granitowe gr. 5cm. Mur klinkierowy o szerokosci 51cm.
Oktadzina - ptyty granitowe. Szerokos¢ schoddw - 400cm. Réznica pozioméw - 410cm. Balustrady
(porecza schoddéw) stalowe wykonane z stali czarnej(stupki i podstawa) i ze stali nierdzewnej
polerowanej. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej g50,4mm zamontowany na wysokosci 110cm.
Schody terenowe proste Nr 2 — 1szt. Plyty betonowe prefabrykowane biegu/spocznika posadowione
na kolumnach betonowych z gtowicami 80x80x40cm. Stopnie schodowe i podesty - bruk klinkierowy
gr.10cm. Mur klinkierowy o szerokosci 51cm. Okfadzina - ptyty granitowe. Szerokos¢ schoddw -
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1140cm. Roznica poziomow - 380cm. Balustrady (porecza schoddw) stalowe wykonane z stali
czarnej(stupki i podstawa) i ze stali nierdzewnej polerowanej. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej
250,4mm zamontowany na wysokosci 110cm.

Schody terenowe tukowe Nr 3 - 1szt. Piyty betonowe prefabrykowane biegu/spocznika
posadowione na kolumnach betonowych z gtowicami 80x80x40cm. Stopnie schodowe i podesty - bruk
klinkierowy gr.10cm. Mur klinkierowy o szerokosci 51cm. Okfadzina — ptyty granitowe. Szerokosc¢
schodow od 800cm (poziom gérny bulwaru) do 2200cm (dolny poziom bulwaru). Réznica poziomow -
380cm. Balustrady (porecza schodéw) stalowe wykonane z stali czarnej(stupki i podstawa) i ze stali
nierdzewnej polerowanej. Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej 250,4mm zamontowany na wysoko$ci
110cm.

Molo

Molo skfadajgce sie z czesci przyczétkowej(fundamentowej) oraz plyty zelbetowej. Przyczotek stanowi
skrzynie zelbetowg o szerokosci 1200cm, dtugosci 800cm i wysokosci 500cm (z pitytg fundamentowg
o grubosci 150cm), $éciang czotowg i $cianami bocznymi. Sciana czotowa usztywniona czterema
Scianami poprzecznymi. Ptyta zelbetowa mola- konstrukcja zelbetowa o szerokosci 1200cm, dtugosci
800cm oraz zmiennej grubosci od 30 do 50cm. Ptyta wykonana z betonu B37 (osadzona w masywie
przyczotka).

Nawierzchni mola z kostki granitowej. Gabaryty mola: szerokos¢ - 1200cm, dtugos¢ - 1410cm.
Balustrada mola - mur z cegty klinkierowej (o szerokosci 51cm) wypetniony metaloplastykg. Pochwyt
balustrady z rury stalowej 850,4mm na wysokosci 110cm o dtugosci 46,0m.

Listwa dekoracyjna elewacji LE-23 DECOR SYSTEM o wysokosci 140mm i grubosci 35mm.

Elewacja mola pomalowana farbg Amphisilan w kolorze Oxidrot H33 a listwa elewacyjna LE-23 farbg
Caparol Amphisilan Graphit 15 H117.

Pachotki cumownicze i kule granitowe

Charakterystyka:

Pachotki cumownicze z rury stalowej 139,7mm o wysoko$ci 270mm z przetyczkg z rury @42,4mm
0 podstawie 260x260x8cm mocowanej do betonowego podtoza srubami M10.

llos¢ pachotkow - 16szt.

Kule granitowe o $rednicy 75 cm kotwione trzpieniem @32mm do blokéw fundamentowych
betonowych fi 350 mm. llo$¢ - 9szt.

Pachotki cumownicze zamontowane sg na dolnym poziomie bulwaru.

Kule granitowe zamontowane sg na goérnym poziomie bulwaru.

Murki oporowe

Murki oporowe klombow

Wykonane z cegiet klinkierowych na zaprawie uszczelniajgcej i tawie fundamentowej betonowej
prefabrykowanej o wymiarach 51x80cm. Wymiary murkéw oporowych: klombu nr 1 - 51x53cm
o dtugosci 4380cm; klombu nr 2 - 51x53cm o diugosci 2 x 2582cm; klombu nr 3 - 51x53cm o dtugosci
5522cm.

Murki oporowe skarpy od mostu Staromiejskiego do budynku ,,LOK”
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Wykonane z cegiet klinkierowych na zaprawie uszczelniajgcej i wspornikach zelbetowych o wymiarach
61x23cm kotwionych pretami @12mm do istniejgcego fundamentu. Wymiary murkéw oporowych
skarpy - 51x53cm o fgcznej dtugosci 12650cm. W osiach murkéw wbudowano: obudowa z cegly
klinkierowej zaworow czerpalnych wody o wymiarach 51x115x68cm - 4szt.; obudowa z cegty
klinkierowej szaf elektrycznych TM5 o wymiarach 51x139x168,5cm - 1szt; TM3 o wymiarach
51x139x103cm - 1 szt.; TM1, 2, 4 o wymiarach 51x139x116cm - po 1szt.

Murki oporowe skarpy od budynku ,,LOK” do wjazdu na parking

Wykonane z cegiet klinkierowych na zaprawie uszczelniajgcej: na blokach betonowych B15
o wymiarach 40x40cm i na prefabrykatach betonowych o wymiarach 51x110cm z oporem wylanym z
betonu B25 o wymiarach 25x59cm. Blok betonowy od strony Warty obmurowano cegtg klinkierowg na
wysoko$¢é 40cm. Wymiar murkéw oporowych skarpy 51x53cm o dtugosci 9550cm. W osiach murkdow
wbudowano obudowe z cegty klinkierowej szafy elektrycznej TS2 o wymiarach 51x140x116cm.

Stanowiska rzezb plenerowych

Stanowiska rzezb plenerowych dla ekspozycji zmiennych w formie blokéw z granitu o wymiarach
120x120x40cm - 10szt. Bloki ustawiono na fundamencie z betonu B25.

W trakcie ustawienia przez Zamawiajgcego lub za jego zgodg rzezb Iub innych obiektow
na powyzszych stanowiskach, obowigzkiem Operatora bedzie monitorowanie ich bezpieczenstwa
i stanu technicznego oraz niezwloczne informowanie Zamawiajgcego 0 zauwazonych
nieprawidtowos$ciach. Niedopuszczalne jest umieszczenie na stanowiskach do ekspozycji rzezb
lub innych elementéw bez wczesniejszego uzgodnienia powyzszej kwestii z Architektem Miejskim.

Plac wydarzen artystycznych z mapa swiata

Mapa swiata oraz napis ,Gorzéw — Przystan” wykonane z kostki granitowej o gr. 8cm na placu
wydarzen artystycznych (z bruku klinkierowego). Plac przystosowany do odbywania na nim wydarzen
artystycznych.

Betonowe donice na roslinnos¢
Donice na ros$linno$¢ ustawione na terenie Bulwaru Wschodniego. Donice wykonane z betonu
architektonicznego w formie skrzyni o wymiarach 200x80x60cm. llos¢ - 15 szt.

Balkony na roslinnos$¢

Balkony na roslinnos¢ przy skarpie od mostu Staromiejskiego do budynku LOK — 14szt.
Wykonany z betonowych prefabrykatéow osadzonych na istniejgcym betonowym fundamencie
oraz poduszce z betonu B-25 i kolumnie DSM. Od strony rzeki Warta, oktadzina z cegty klinkierowej
na wysokos¢ 77cm. Miejsce z humusem na roslinnos¢ o powierzchni 0,785m? obramowana
nawierzchnig z kostki granitowej. Balustrada o wysokosci 110cm z konstrukcji stalowej. Pochwyt
z rury kwasoodpornej 250,4mm o diugo$ci 12,7mb.
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Balkony na roslinnos¢ przy skarpie od budynku LOK do wjazdu na parking — 5szt.

Wykonany z betonowych prefabrykatéw osadzonych na poduszce z betonu B-25 i kolumnie DSM. Od
strony rzeki Warta, oktadzina z cegty klinkierowej na wysokos¢ 228cm. Miejsce z humusem
na roslinnos¢ o powierzchni 0,785m? obramowane nawierzchnig z kostki granitowej. Balustrada
o wysokosci 110cm wykonana z konstrukcji stalowej. Pochwyt balustrady z rury kwasoodpornej
250,4mm o dlugosci 12,7mb.

Plac zabaw
a) Charakterystyka:

Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowo-kauczukowej typu ,Playtop” o tgcznej powierzchni
128,35m2. Na placu zabaw zamontowano nastepujgce urzadzenia zabawowe:

1. Kiwak karuzela spodek - 1 szt. Tarcza obrotowa o pochylonej osi obrotu.
Producent: SATERNUS, nr katalogowy 0530.

2. Karuzela PSZCZOtKA - 1szt. Tarcza o pionowej osi obrotu z poreczami i wydzielonym
polem dla trzech oséb. Producent: LARS LAJ, nr katalogowy 11305.

3. Hustawka wagowa - 1 szt. Na koncach ramion zamontowane sg siedziska z uchwytem
i odbojem. Producent: BUGLO, nr katalogowy 4001.

4. Zjezdzalnia JUNIOR - 1szt. W skiad zestawu wchodzi: zjezdzalnia rynnowa prosta ze $lizgiem
wykonanym ze stali nierdzewnej, wejscia po szczebelkach pionowych oraz po przeplotni linowej.
Producent: LARS LAJ, nr katalogowy 12410.

5. Hustawka wahadtowa ORBIS - 1szt. Konstrukcja nosna hustawki z dwoéch rur w dolnej czesci
rozstawionych na 0,7m, w goérnej czesci zlgczone. Jedno siedzisko podwieszone na ciegnach
tancuchowych. Producent: STILUM.

6. Drabinka do podciggania - 1 szt. Zestaw gimnastyczny z trzema ramionami.

Producent: SATERNUS, nr katalogowy 50005.

Tablica informacyjna z ,Regulaminem placu zabaw” - 1 szt.
b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:
- przeprowadzanie regularnej codziennej kontroli stanu technicznego urzadzen,

- przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej ( co 1 do 3 miesiecy),

- wykonywanie wszystkich wymaganych czynnosci konserwacyjnych oraz drobnych remontow
na zasadach opisanych w SWZ w celu zachowania ciggtej sprawnosci technicznej i uzytkowe;j
wszystkich urzgdzeh zabawowych,

- materiaty wbudowane w trakcie remontu powinny by¢ fabrycznie nowe, jakosciowo
i materiatowo odpowiadajgce elementom uszkodzonym oraz polskim normom PN-EN 1176 — 1
do 7, PN-EN 1177 oraz innym obowigzujgcym przepisom dotyczgcym placéw zabaw,

- biezgca kontrola i niezwloczna korekta elementdéw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
korzystajgcych z urzgdzen zabawowych,

- prowadzenie ksigzki eksploatacji placu zabaw oraz dokonywanie w niej wpisow dotyczacych
wszystkich przeprowadzanych przeglgddéw, remontéw oraz stwierdzonych usterek,
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- wykonywanie w miesigcu kwietniu przez osobe posiadajgcg uprawnienie budowlane
0 odpowiedniej specjalnosci corocznego przegladu placu zabaw pod wzgledem techniczno
konstrukcyjnym w zakresie okreslonym w art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

tawki, lezaki, stojak na rowery i kosze na Smieci

a) Charakterystyka
tawka typu LA 1 - siedzisko i oparcie z desek drewnianych, nogi z odlewu Zeliwnego.
Wymiary tawki - 2120x765mm, h=810mm. Diugos¢ siedziska -1960mm. llo$¢ tawek - 5szt.

Lezak typu DUO - konstukcja gieta stalowa potaczona z drewnianymi deskami.
Wymiary: wysoko$¢ 107 cm. Szerokosé -129 cm. Glebokosé — 308 cm. llos¢ — 2 szt.

Kosz na $smieci typu K2 z pojemnikiem z blachy stalowej 2360mm, h=690mm. Catkowita wysoko$¢
kosza - 1210mm. llo$¢ koszy — 11 szt.

Kosz na $mieci — betonowy — z wktadem z blachy ocynkowanej - 21 szt.
Kosze na Smieci segregowane — 2 zestawy

Stojak na rowery metalowy z rury stalowej kwasoodpornej polerowanej 50,4mm. Wymiary kabigka
stojaka: wysokos$¢ 30/70cm, dtugos¢ - 110cm. llos¢ stojakow - 4szt.

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:

- wykonywanie, na biezgco prac malarskich i konserwacyjnych,

- wykonywanie wszystkich wymaganych czynnosci konserwacyjnych oraz remontow w celu
zachowania ciggtej sprawnosci technicznej i uzytkowej,

- uzupetnianie wszystkich brakujgcych elementéw, w tym wkifadéw metalowych do koszy,

- osadzanie w gruncie lub przytwierdzanie do nawierzchni utwardzonej naruszonych konstrukciji
tawek, stojakow i koszy,

- materiaty wbudowane w trakcie remontéw powinny by¢ fabrycznie nowe, jakosciowo i materiatowo
odpowiadajace elementom wczesniej uszkodzonym,

- elementy nowo wbudowane nalezy zakonserwowaC w sposéb adekwatny do catosci konstrukcji
z zachowaniem przyjetej kolorystyki,

- do remontu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zauwazeniu usterki lub po zgtoszeniu takiej potrzeby
przez Zamawiajgcego,

- niezwlocznie po zawarciu umowy, doposazenie stojakéw rowerowych w tabliczki informacyjne
Zz symbolem roweru.

Sadzawka

a) Charakterystyka obiektu
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Sadzawka (brodzik) w poziomie posadzki o $rednicy 950cm i powierzchni 70,85m2, wykonana
w formie wanny zelbetowej z betonu B-25 o klasie wodoszczelnosci W2 i gtebokosci 5cm, wytozona
ptytami z granitu gr.3cm w kolorze ,labrador”.

Zasilanie w wode z sieci wodociggowej z studzienki ST rurociggami z rur PE 32 (40,0mb), PE 20
(25,0m) a bezposrednie podawanie wody do sadzawki wyptywkami z rur stalowych @10mm. ST -
studzienka technologiczna, betonowa #1500 przykryta wiazem zeliwnym klasy C250, wyposazona
w zawor kulowy mufowy DN25, wodomierz JS 1.5 DN20, filtr siatkowy DN25, zawor
elektromagnetyczny, zawdr antyskazeniowy typ BA DN25, zawdr redukcyjny DN25. Wewnatrz
studzienki znajduje sie stacja DOZOMAT 50 wyposazona w: zawor zwrotny, pompke membranowg
do dawkowania srodka przeciwglonowego oraz zbiornik $rodka przeciwglonowego. Stacja dozuje
preparat BENIAMIN ALGICID SUPER przeznaczony do zwalczania glonéw i bakterii w wodzie
sadzawki.

Spust wody przelewowej wpustem parkingowym Ecoguss DN100 i rurg PCV110 (10m) do studzienki
SP. SP - przepompownia $ciekéw w studzience betonowej 31000 przykrytej wtazem zeliwnym C250.
W pompowni zainstalowano pompe zatapialng serii BEST 2-5 f-my EBARA sterowang czujnikiem
ptywakowym. Z pompowni (SP) woda ttoczona jest do kanalizacji rurociggiem ttocznym z PVC @50.
Zasilanie w energie elektryczng urzadzen technologicznych w studzienkach ST i SP kablem YDY
3x1,5mm? z szafki rozdzielczej RZS umieszczonej w studzience ST, ktéra zasilana jest z miejscowej
szafy rozdzielczej TM3 kablem YKY 5x4mm? (7,5m).

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:

- przeprowadzanie cyklicznych konserwacji pomp, zaworéw regulacyjnych oraz instalacji wodnej
i elektrycznej, zapewniajgcych petng sprawnosc techniczng sadzawki w sezonie oraz prawidtowe
ich zabezpieczenie po sezonie,

- sadzawka powinna funkcjonowa¢ w okresie od 01 maja do 30 pazdziernika w sposob ciggty,
w pozostatych miesigcach winna by¢ utrzymywana w nalezytym stanie porzadkowym
oraz technicznym,

- codziennie nalezy oczy$ci¢c wode w niecce ze wszelkich zanieczyszczeh - ze wzgledow
estetycznych jak i z uwagi na zagrozenie dla droznosci instalacji wodnej i mozliwosé
pogorszenia warunkéw pracy pompy lub nawet jej uszkodzenia,

- ewentualne niedroznosci ukfadu wodno - kanalizacyjnego oraz niesprawnosci instalacji
i urzadzen elektrycznych, bedg usuwane przez Operatora we wtasnym zakresie,

- dawkowanie $rodkoéw zabezpieczajgcych przed porostem glondw lub zwiekszenie czestotliwosci
czyszczenia sadzawki w celu zachowania czystosci i wtasciwego stanu sanitarnego obiektu
a takze w celu zachowania wzgledow bezpieczenstwa i niedopuszczenia do sytuacji, kiedy
to porastajgce glony wplywa¢ bedg na zwiekszenie $liskosci ptyt granitowych stanowigcych
wykonczenie sadzawki (srodki bedg zakupywane przez Operatora).- niedopuszczalne jest
pozostawienie wody w niecce i w instalacji wodnej zasilajgcej sadzawke po zakonczeniu sezonu —
z uwagi na niebezpieczenstwo jej zamarzniecia przy spadku temperatury ponizej 0°C i w
konsekwencji mozliwos¢ rozsadzenia tej instalacji. Koszty remontu instalacji wodnej i pomp,
wynikte z tego zaniedbania w catosci obcigzg Operatora,

- w okresie zimowym powierzchnie sadzawki nalezy zabezpieczy¢ w sposéb trwaty i estetyczny lub
utrzymywac w stopniu zapewniajgcym bezpieczenstwo tj. eliminowac jej sliskosc.

Altany
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a) Charakterystyka obiektow

Altany o 500cm z fawkami
Charakterystyka:

Zelbetowe konstrukcie w formie ,grzybka” z dachami Zelbetowymi z betonu wodoszczelnego
o $rednicy 500cm - 2szt. Fundament Zelbetowy z betonu B25. Zelbetowy stup $rodkowy
cienkoscienny o s$rednicy 100cm z siedziskami wokot. Siedzisko z desek z drewna debowego
impregnowanego. Szerokosci siedziska 43,5cm, deski mocowane do konstrukcji wsporczej z rur
stalowych prostokatnych 6x4x0,4cm. Oparcie z desek o wysokosci 20cm mocowane do zelbetowego
stupa srodkowego. W krawedzi zewnetrznej dachu ,grzybkow” wykonano kapinos. Wysokos¢ altany
(grzybka) - 330,5¢cm.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 5 kpl. Kat pochylenia - 35°.

Potaczenie modutdéw wykonane przewodem 2xLYg 4mm?2. Sterowanie oswietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 245 12/24V z wyswietlaczem LCD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potgczone réwnolegle (w stupie
~grzybka”).

Lampa oswietleniowa LED XD110-80DGLF6 12V 4W (pod dachem ,grzybka”) - 8szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?.

Altany o 400cm z fawkami
Charakterystyka:

Zelbetowe konstrukcje w formie ,grzybka” z dachami Zelbetowymi z betonu wodoszczelnego
o $rednicy 400cm - 2szt. Fundament Zelbetowy z betonu B25. Zelbetowy stup $rodkowy
cienkoscienny o s$rednicy 100cm z siedziskami wokoét. Siedzisko z desek z drewna debowego
impregnowanego. Szerokosci siedziska 43,5cm, deski mocowane do konstrukcji wsporczej z rur
stalowych prostokatnych 6x4x0,4cm. Oparcie z desek o wysokosci 20cm mocowane do zelbetowego
stupa Srodkowego. W krawedzi zewnetrznej dachu ,grzybkow” wykonano kapinos. Wysokos¢ altany
(grzybka) - 330,5¢cm.

Oswietlenie altan w systemie energii odnawialnej z modutéw fotowoltanicznych - baterii stonecznych
typu Greentech GT-130PBX o wymiarach 1485x668x35mm i ciezarze 11,6kg/1szt. zamontowanych
na dachach altan - 4 kpl. Kat pochylenia - 35°.

Pofgczenie modutdow wykonane przewodem 2xLYg 4mm?2. Sterowanie oswietlenia altan regulatorem
tadowania typu STECA TAROM 235 12/24V z wyswietlaczem LCD oraz automatami zmierzchowymi
AZH. Akumulatory zelowe serii MOBILE HZY-EV 12-110 12V 101Ah potgczone réwnolegle (w stupie
~grzybka”).

Lampa oswietleniowa LED XD110-80DGLF6 12V 4W (pod dachem ,grzybka”) - 6szt. Instalacja
oswietleniowa wykonana z przewodu YDY 2x1,5mm?,

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:
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- zakres prac dotyczgcych instalacji i urzgdzen elektrycznych zostat opisany w punkcie 3,

- przeprowadzanie regularnego codziennego czyszczenia altan (4 szt.) wraz ze sprawdzeniem
ich stanu technicznego, w ramach tych prac nalezy rowniez usuwac ewentualne graffiti.

Zegar stoneczny
a) Charakterystyka obiektu

Tarcza zegara stonecznego (g 950cm) w formie flagi UE, wykonana z kostki betonowej brukowe;j
gr.8cm pomalowanej na kolor niebieski o powierzchni 63,61m?. Gnomon wykonany jako $ciana
o konstrukcji z rur stalowych o tgcznej grubosci 15cm z obustronna oktadzing z blachy stalowej
nierdzewnej gr.3mm. Iglica zegara z kamienia granitowego o dtugosci 35,5cm. Cyfry wskazan godzin
z blachy ze stali nierdzewnej gr.2mm z fazowang krawedzig - 15 szt. O$wietlenie najazdowe z opraw
oswietleniowych chodnikowych typu AmaZON DBC270/271 ze zrédtem PL-E/T o mocy 13W
(wbudowane w posadzke) z naktadkami z blachy ze stali gr.2mm w ksztatcie gwiazdy z otworem
2 175mm - 12 szt.

Zasilanie oswietlenia zegara z szafy rozdzielczej TM3 kablem YKY 3x2,5mm? (36,5m)

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:

- przeprowadzanie regularnego codziennego czyszczenia wraz ze sprawdzeniem stanu
technicznego, w ramach tych prac nalezy réwniez usuwac¢ ewentualne graffiti,

- malowanie tarczy zegara (kostka betonowa brukowa) na kolor niebieski farbg RAL 5002
w miare stwierdzonych potrzeb jednak nie rzadziej niz jeden raz w roku w sezonie wiosennym.

Maszty stalowe z flagami

a) Charakterystyka obiektow

Maszt stalowy typu M2 wykonany z rur stalowych g 159,0mm i @76,1mm o catkowitej wysokosci 8,0m
postawiony na fundamencie betonowym 80x80x120cm. llo$¢ masztéw - 3szt.
Na masztach zawieszono flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Gorzowa Wielkopolskiego po 1 szt.

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:

przeprowadzanie regularnego czyszczenia wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego,

w ramach tych prac nalezy réwniez usuwaé ewentualne graffiti,

- obstuga masztéw i flag poprzez utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej, estetycznej
i uzytkowej,

- flagi powinny by¢ wywieszone na masztach nieprzerwanie z wylgczeniem czasu niezbednego
na wymiane flag zniszczonych lub zanieczyszczonych na swieze/nowe egzemplarze,

- wykonywanie, co najmniej raz w roku okresowych prac malarskich i konserwacyjnych,

- wykonywanie wszystkich wymaganych prac konserwacyjnych oraz remontow w celu
zachowania ciggtej sprawnosci technicznej i uzytkowe;j,

- uzupetnianie wszystkich brakujgcych elementow,

- osadzanie w gruncie lub przytwierdzanie do nawierzchni utwardzonej naruszonych konstrukcji

masztow,

- materialty wbudowane w trakcie remontéw powinny by¢ fabrycznie nowe, jakosciowo
i materiatowo odpowiadajgce elementom wczesniej uszkodzonym,
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- elementy nowo wbudowane nalezy zakonserwowaé w sposéb adekwatny do catosci konstrukcji z
zachowaniem przyjetej kolorystyki,

- do remontu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zauwazeniu usterki lub po zgtoszeniu takiej
potrzeby przez Zamawiajgcego.

- utrzymanie flag w nienagannym stanie estetycznym i technicznym a w razie takiej koniecznosci,
ich wymiana na sSwieze/nowe, wtym celu zaleca sig, aby Operator dysponowat,
co najmniej dwoma kompletami flag, w okresie ogtoszonej Zzatoby narodowej opuszczanie
wywieszonych flag do potowy masztu.

12. Utrzymanie i konserwacja woliery dla ptakéw otoczonej balustradg wraz z jej wyposazeniem
i zywym inwentarzem.

a) zakres czynnosci dotyczgcych instalacji i urzgdzeh elektrycznych wyposazenia obiektu
opisany zostat w punkcie 7,

b) przeprowadzanie regularnego codziennego czyszczenia woliery wraz ze sprawdzeniem
jej stanu technicznego,

c) wymiana podtoza (grubego zwiru) — jesienig 1 raz w sezonie, a w przypadku wiekszego
zabrudzenia, nie dajgcego sie usungé pomimo codziennego oczyszczania - odpowiednio
czesciej,

d) utrzymanie czystosci obiektu:

- usuwanie odchodow ptakow,

- mechaniczne usuwanie drobnych zanieczyszczen (pierze, resztki pokarmowe...)
za pomocg odkurzaczy ogrodowych,

- usuwanie starego, zanieczyszczonego pokarmu,

- wygrabianie podioza w celu zachowania jego estetyki i czystosci — przynajmniej 1 raz w
miesigcu,

- dezynfekcja woliery wraz z catym wyposazeniem — 2 razy w roku (wiosngijesienia)
przy zastosowaniu odpowiednich preparatéw chemicznych lub promieniowania UV, podczas
nieobecnosci ptakéw w wolierze,

e) utrzymanie i pielegnacja szaty roslinnej znajdujacej sie w wolierze
- podlewanie,

- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu,

- pielenie (w przypadku odstoniecia korzeni podczas wykonywania zabiegdéw nalezy uzupetnic¢
ubytki podtoza materiatem tozsamym),

- zwalczanie chorob i szkodnikow w sposob bezpieczny dla ptakow,

- formowanie pokroju (z zabezpieczeniem ran po cieciach),

- ciecie w zakresie usuwania pojedynczych starych, suchych gatgzek oraz niedopuszczania do
nadmiernego rozrostu roslin,

- usuwanie suchych oraz uszkodzonych gatgzek,

- oczyszczanie ze $mieci (na biezaco) i resztek ogrodniczych,

- ciecie odmiadzajgce z usuwaniem suchych i chorych galgzek w miare stwierdzonych
potrzeb,

- usuwanie martwych egzemplarzy roslin, oraz zakup i wprowadzanie roslin takiego samego
gatunku, o nie gorszych walorach estetycznych i o takim samym stopniu rozwoju w celu
ciggtego zachowania sktadu gatunkowego oraz ilosci roslin przekazanych Wykonawcy w chwili
zawarcia umowy
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- wszystkie w/w prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ z nalezytg starannoscia,
zapewniajgc wtasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztukg ogrodniczg), jej dobry stan
zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielegnacyjny,

f) dokarmianie ptakéw

- podawanie urozmaiconej karmy, zapewniajgcej wtasciwg ilos¢ sktadnikdéw pokarmowych,

- wyktadanie  odpowiedniej karmy (w  odrebnych  pojemnikach)  dostosowane
do poszczegdlnych grup ptakow,

- uzupetnianie Swiezej wody w poidtach,

- rozwieszanie ,kostek wapiennych” dla papug i ich uzupetnianie w miare potrzeb,

g) zapewnienie specjalistycznej opieki weterynaryjne;j

- przeprowadzanie okresowych przegladdow kondycji zdrowotnej,

- rekonwalescencja osobnikow ostabionych, chorych oraz okaleczonych, w szczegdinych
przypadkach zapewnienie kwarantanny,

- przeprowadzanie okresowych przeglgdéw i pielegnacji m. in. w zakresie: przycinania
pazurkow, korekty przerosnietych dziobow, zwalczanie objawdw chorobotwdrczych,

h) usuwanie ptakéw martwych,

- powiadamianie Zamawiajgcego o stwierdzonych przypadkach martwych ptakow,

- usuwanie martwych egzemplarzy, zgodnie z zasadami utylizacji odpadéw pochodzenia
zwierzecego oraz zakup i wprowadzanie osobnikow takiego samego gatunku, o nie gorszych
walorach estetycznych i o takim samym stopniu rozwoju w celu ciggtego zachowania sktadu
gatunkowego oraz ilosci ptakéw przekazanych Operatorowi w chwili zawarcia umowy,

i) prowadzenie nadzoru nad rozmnazaniem ptakow

- monitoring zachowan ptakéw w okresie legowym,

- powiadamianie Zamawiajgcego o ilosci mtodych osobnikow,

- utrzymanie docelowej ilosci ptakow w porozumieniu z Zamawiajgcym,

j) zapewnienie zacienienia dla ptakéw

k) zapewnienie schronienia dla ptakéw na okres zimowy w odpowiednim terminie i miejscu
spetniajgcym warunki jakie powinny zosta¢ zapewnione wyszczegdlnionym gatunkom,

I) aktualizacja i odnawianie tablicy umieszczonej w wolierze opisujgcej gatunki ptakow.

Charakterystyka obiektu:

Woliera /ptaszarnia/ - klatka dla ptakow w formie azurowej kuli o srednicy 700cm i wysokosci 600cm,
z rur prostokatnych i ptaskownika ze stali nierdzewnej. Fundament z betonu B-25. Sfera woliery
z siatki ze stali nierdzewnej o oczkach 3x3cm. Zadaszenie czaszy woliery z plandeki o $rednicy
560cm przymocowanej do siatki. Podtoga wypetniona piaskiem, kamieniami i pniami drzew. Altana
o wymiarach @ 150cm i wysokosci 420cm z desek olejowanych, folii PE, welny mineralnej, rygli
i stupkdéw stalowych i sklejki wodoodpornej zamontowana wewnatrz woliery.

Balustrada o wysokosci 110cm i srednicy 900cm otaczajgca woliere, wykonana z rur stalowych
nierdzewnych. Pochwyt balustrady z rury stalowej polerowanej g 50,4mm o dtugosci 2826¢cm.
Instalacja wodociggowa woliery zasilana stalowym rurociggiem @15mm o dtugosci 7,0m z studzienki
mrozoodpornej D400 przykrytej wikazem Zzeliwnym B125 wyposazonej w zawor kulowy odcinajgcy
d:25, zawor antyskazeniowy klasy EA i zawor spustowy.

Poidetko w formie korytka z podgrzewang biezagca wodg wykonane jako wyjmowana misa stalowa
@70cm posadowiona na murku o $rednicy 100cm z zatopionym kablem grzewczym VCD-25, zaworem
.Kapigca woda” i ztgczkg do weza.
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Wewnatrz woliery studzienka chtonna betonowa @1000mm o gtebokosci 1200mm wypetniona
pospodtkg i warstwami zwiru; w najnizszej warstwie umieszczona jest rura drenarska @160 potgczona
z rurg PVC 200 o dtugosci 5,0m odprowadzajgcg scieki do kanalizacji sanitarne;.

Zabezpieczenie poidetka przed zamarzaniem - kabel grzewczy typu VCD-25/300 o dtugosci 12m,
mocy 300W (zatopiony w murku) - 2kpl. Zatgczanie kabla sterownikiem ETV1991 z czujnikiem
podtogowym ETF744 - 1kpl. Podswietlenie balustrady woliery wezem swietinym LED zielonym, 230V
o dtugosci 2700cm (zainstalowany wewnatrz rury balustrady) - 1 kpl.

Oswietlenie woliery: oprawa promiennikowa ALADINO 250 z lampg reflektorowa PAR 38 175W 230V
(w goérnej czaszy kuli) - 1 kpl.; oprawa najazdowa BERG DL-35 z wbudowang lampg diodowg LED
koloru zielonego GU-10 1,3W 230V (w posadzce woliery) - 12kpl. Wewnetrzna szafa rozdzielcza
T6/OPN 482F zasilana kablem YKY 3x4mm? z szafy rozdzielczej T2.

Zasilanie odbiornikéw z szafy T6 przewodami: YDY 2x1,5mm?2i YDY 3x1,5mm?Z.

Wyposazenie woliery: kuwety plastikowe, gniazda, siedziska dla gotebi, budki legowe, miski
metalowe, karmidto podtuzne, sznur z konopi @14mm.

Zestawienie ptakéw zasiedlajacych woliere - 39 eqzemplarzy:

- Gotgb pawik — samiec 8 szt.,

- Gotgb ozdobny — 16 szt.,

- Papuga falista — 2 szt.,

- Papuga Nimfa -7 szt.,

- Papuga Aleksandretta obrozna — samiec 6 szt.,

13. Utrzymanie i konserwacja urzgdzen i sieci instalacji wodnej i sanitarnej.
Charakterystyka obiektow

Sie¢ wodociggowa i instalacje nawadniajace

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wykonana z rur:

- PE 963 o dtugosci 9,0m (przytacze do studzienki wodomierzowej)

- PE @32 o dtugosci 154,0m.

Studzienka wodomierzowa: betonowa d:1200 z wilazem zeliwnym klasy C250 wyposazona
w wodomierz JS40, zawor antyskazeniowy typu EA DN50 oraz zawory kulowe DN50.

Studzienka mrozoodporna D400 przykryta wtazem Zzeliwnym klasy B 125. llos¢ studzienek-2szt.
(przed pawilonem Igloo i przed wolierg).

Studzienka technologiczna - ST - (przed sadzawka), betonowa d:1500 przykryta wiazem zeliwny klasy
C250.

Zawory czerpalne wody

Zawory czerpalne (zdroje) d:15 zainstalowane w szafkach murku oporowego skarpy:

- 71,22, Z4 od strony bulwaru - 3 szt.; Z3 od strony rzeki Warta - 1szt.

Przed zaworami czerpalnymi Z1, Z2, Z3, Z4 studzienki mrozoodporne D400 z dnem nieszczelnym
i wtazem Zzeliwnym klasy B 125 wyposazone w zawor kulowy odcinajgcy d:25, zawdr antyskazeniowy
klasy EA, zawér odwadniajgcy /spustowy/. llo$¢ studzienek - 4szt.

Zasilanie w wode zaworow czerpalnych z studzienek mrozoodpornych.
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Pod zaworami czerpalnymi Z1, Z2 i Z4 zainstalowane sg (po 1szt.) wpusty podwérzowe zeliwne
z zamknieciem syfonowym podtgczone do sieci kanalizacji deszczowe;.

Instalacja nawadniania skarpy na odcinku od mostu do budynku LOK

Wykonano dwa ukfady technologiczne instalacji nawadniania skarp:

- ukfad SN1 (rurociag z rur PE 25 o dtugosci 95,0m) zasilany z studzienki mrozoodpornej dla zaworu
czerpalnego Z4;

- uktad SN2 (rurociag z rur PE 25 o dtugosci 99,0m) zasilany z studzienki mrozoodpornej dla zaworu
czerpalnego Z1.

Kazdy z ukfadéw technologicznych posiada sterownik nawadniania XC f-my Hunter oraz czujnik
deszczu i wilgoci ,Mini-Clik” i obstuguje 3 sekcje wielostrumieniowych zraszaczy ruchomych MP
ROTATOR. Kazda sekcja wyposazona jest w zawor elektromagnetyczny PGV i zespét 3-5 zraszaczy
ruchomych.

Kanalizacja sanitarna

a) Charakterystyka

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

- rurociag ttoczny z rur PVC 50 o dtugosci 64,0m ( z pompowni SP przy sadzawce do ks),

- rurociag z rur PVC 200 o dtugosci 29,0m (odbiér $ciekéw z pawilonu Igloo i woliery).

Studzienki rewizyjne D400 przykryte wiazami zeliwnymi klasy B 125 - 3szt.

SP - przepompownia $ciekdw z sadzawki - studzienka betonowa d:1000 przykryta wtazem zeliwnym
klasy C250.

b) Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich czynnosci eksploatacyjnych
wynikajgcych z SIWZ i dokumentac;ji,

- spust wody na okres zimowy z punktow czerpalnych i sieci zraszajgcej terendéw zielonych poprzez
wydmuchanie sprezonym powietrzem i za pomocg zaworow spustowych,

- w catym okresie trwania umowy nalezy, z chwilg wystgpienia takiej potrzeby, udraznia¢ elementy
kanalizacji sanitarnej a raz w roku dokona¢ kompleksowego udroznienia,

- czyszczenie studzienek rewizyjnych,
» zdjecie pokrywy wtazowej,
* wyjecie osadu ze studni,
* zatozenie pokrywy wiazowe;j,
» wykonanie prac porzadkowych,

- obowigzkiem Wykonawcy jest wywoz na wysypisko wszelkich odpaddw i nieczystosci usunigtych
z elementéw kanalizacji sanitarnej jak i powstatych w trakcie czyszczenia.

c) Przeglady stanowigce obowigzek Wykonawcy.

Przeglady roczne majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzgdzen.
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Przeglady roczne muszg by¢ przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce obiektu
zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego.

Usuniecie nieprawidiowosci stwierdzonych podczas przegladow rocznych stanowi obowigzek
Wykonawcy.

14. Czynnosci konserwacyjne, remontowe i eksploatacyjne stanowigce, niezaleznie od innych
obowigzkow wyszczegodlnionych w specyfikacji, obowigzek Wykonawcy w odniesieniu do wszystkich
obiektow, nawierzchni, urzadzen i instalacji wchodzgcych w skiad obiektu Bulwaru Wschodniego.

a) W przypadku wystgpienia aktow dewastacji i uszkodzen, objetych zakresem ubezpieczenia
majgtku Bulwaru, o ktérym mowa w pkt. 18, obowigzkiem Wykonawcy bedzie naprawa
uszkodzenia i przedstawienie dokumentéw wymaganych przez ubezpieczyciela (np. faktury,
kosztorys powykonawczy) celem wyptaty odszkodowania. Odszkodowanie wyptacone
ubezpieczonemu tj. Zamawiajgcemu zostanie przekazane przez Zamawiajgcego Operatorowi
jako zwrot naktadoéw poniesionych na usuniecie aktu wandalizmu. Wysokos$¢ zwrotu poniesionych
kosztow naprawy uszkodzonego mienia poniesionych przez Wykonawce nie bedzie wyzsza niz
przyznane odszkodowanie przez Ubezpieczyciela.

b) zatozenie ksigzek obiektow budowlanych i ich prowadzenie zgodnie z art. 64 Prawa
budowlanego,

c) przeglady muszg byé przeprowadzane nie rzadziej, niz jeden raz w roku i potwierdzone
protokotem ,Okresowej kontroli stanu technicznego obiektu” a takze odnotowane w ksigzce
obiektu zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 Prawa budowlanego,

d) o nieprawidtowosciach stwierdzonych podczas przegladow rocznych nalezy powiadomié
Zamawiajgcego. Zakres prac niezbednych do ich usuniecia wynikajgcy z opisanego powyzej
zakresu prac remontowo, konserwacyjnych obcigza Operatora. W pozostatym przypadku prace
winny zosta¢ przeprowadzone w ramach kwoty przeznaczonej na wykonanie remontu poza
pracami opisanymi w SWZ. W przypadku przeprowadzenia prac, ktorych koszty mogag
przewyzszy¢ ww kwote Zamawiajgcego podejmie decyzje o dalszym sposobie zlecenia napraw.

lll. ZAKRES UMOWY DLA BULWARU ZACHODNIEGO

1) Utrzymanie terenéw zielonych.

Zestawienie powierzchni zieleni:

1. | Trawniki
powierzchnia ptaska 590 m?
skarpy 155 m?
2. | Skupiny krzewow 1.240 m?
3. | Zywoptoty formowane 255 m?
4. | Ptyta ameba 480 m?
tacznie | 2.720 m?
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a) Koszenie powierzchni trawiastych

- koszenie obszaréw na powierzchniach pfaskich porosnietych trawami oraz inng roslinnoscig
z maksymalnym rozdrobnieniem wysokosc¢ trawy nie moze przekraczaé¢ 10 cm wysokosci,

- koszenie obszarow na skarpach — krotnos¢ 5 razy w trakcie sezonu (10 razy w czasie trwania
umowy),

- koszenie obejmuje rowniez roslinno$¢ w ptytach ameba,

- sprzet, ktory bedzie uzywany do prowadzenia prac zwigzanych z koszeniem nie powinien
przekracza¢ masy catkowitej 1,5 t oraz nie powodowaé uszkodzen powierzchni zielonych,
nieutwardzonych, infrastruktury technicznej i matej architektury,

- podczas realizacji koszeh nalezy niezwtocznie uprzgta¢ wszelkie zalegajgce zanieczyszczenia,
(poza ustalonym cyklem prac porzadkowych) oraz usuwac¢ pokos zalegajgcy na chodnikach,
schodach, i innych powierzchniach. Wskazane czynnosci nalezy realizowa¢ réwnolegle do prowadzonych
w danym miejscu koszen,

- podczas wykaszania terenow wzdtuz ogrodzen, kraweznikow, lamp oswietleniowych i znakéw
drogowych, nalezy kazdorazowo wykaszaé wrastajgcg w nie roslinnosgé.

- podczas wykaszania terenéw w obszarze roslinnosci ptozgcej, okrywowej lub stykajgcej sie
z gruntem, nalezy unosi¢ ich obrzeza w celu dokoszenia skrajnych powierzchni podtoza,

b) pielegnacja trawnikow:
- przed rozpoczeciem wegetacji zasilenie trawnika nawozami wielosktadnikowymi (np. polifoska).
Po rozpoczeciu wegetacji nalezy zastosowaé saletre amonowg lub inny nawéz do trawnikow
(dawka ok 5 kg/ 100 m?)
- koszenie z maksymalnym rozdrobnieniem — wysokos¢ trawy nie moze przekracza¢ 10 cm

Wysokosci,

- obfite podlewanie trawnikdw w okresach suchych na terenie ptaskim oraz obstuga systemu
nawadniania na skarpach (w przypadku awarii automatycznego nawadniania, nalezy stosowac
podlewanie reczne do chwili naprawienia usterki. Krotnos¢ zabiegéw podlewania Scisle zalezna
od warunkoéw atmosferycznych. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ we wczesnych godzinach rannych
lub wieczorem.
W przypadku dtugotrwatej suszy podlewanie nalezy przeprowadza¢ minimum 3 razy w tygodniu
we wczesnych godzinach porannych.
- wertykulacja trawnikow na terenie plaskim — raz w roku w oOkresie wiosennym
(do potowy kwietnia) lub zaraz po pierwszym koszeniu,
- dosiew trawy w miejscach wypaddw.

c) Pielegnacja zywoptotow formowanych i skupin krzewow.
- obfite podlewanie w okresach suchych,
- wiosenne nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu,
- pielenie mis,
- zwalczanie chorob i szkodnikow w miare stwierdzonych potrzeb,
- uzupetnianie kory (kora sosnowa, kompostowana, $rednio-mielona) dla uzyskania
i zachowania warstwy 7 cm — tak by zapewni¢ staty estetyczny wyglad,
- formowanie pokroju (z zabezpieczeniem ran po cieciach),
- zabezpieczanie uszkodzen roslin (np. na skutek zgryzienia przez psy),
- ciecie skupin w zakresie usuwania pojedynczych suchych gatgzek oraz niedopuszczania
do nadmiernego rozrostu krzewow w rejonie schodow i ciggéw pieszych,
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- usuwanie suchych oraz uszkodzonych gatgzek krzewow w trakcie prowadzenia prac (réwniez,
gdy wykonywane jest tylko odchwaszczanie),

- odchwaszczanie wraz z usuwaniem samosiewow (w przypadku odstoniecia korzeni podczas
wykonywania zabiegdw nalezy uzupetni¢ ubytki zyzng ziemia),

- oczyszczanie ze $mieci (na biezaco) i resztek ogrodniczych,

- spulchnianie gleby,

- usuwanie nadmiernie zgromadzonej ziemi, tak aby nie tworzyly sie kopczyki zastaniajgce
szyjki korzeniowe roslin oraz systematyczne oczyszczanie ze wszelkich zalegajgcych
zanieczyszczen.

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu umowy wykonanie pielegnacji roslin na powierzchniach
wskazanych w powyzszym zestawieniu zgodnie z krotnosciami wskazanymi ponizej (wskazane
w zatgczonej tabeli powierzchnie dotyczg powierzchni porosnietych roslinami przy gruncie):

e pielenie wszystkich krzewdw — 4 razy w sezonie (8 razy w trakcie trwania umowy)

e ciecie wszystkich krzewéw — 1 raz w sezonie (2 razy w trakcie trwania umowy)

e pielenie wszystkich zywoptotdw — 4 razy w sezonie (8 razy w trakcie trwania umowy)
e ciecie wszystkich zywoptotéw — 4 razy w sezonie (8 razy w trakcie trwania umowy)

- w ciggu 1 dnia Zamawiajgcy planuje potrzebe wykonania pielegnacji, co najmniej 500 m? roslin,
przez pielegnacje rozumie sig ciecie roslin potgczone z ich odchwaszczaniem.

- odchwaszczanie (pielenie) - obejmuje usuwanie wszelkich chwastéw, pngczy oraz samosiewow
drzew i krzewow (w przypadku odstoniecia korzeni podczas wykonywania ww. prac nalezy
uzupetni¢ ubytki zyzng ziemig), polega na spulchnieniu przy uzyciu motyki wierzchniej warstwy
ziemi pod krzewem/zywoptotem, oraz przy uzyciu szpadla lub innego narzedzia nalezy
odgraniczy¢ powierzchnie trawiastg od powierzchni porastanej przez krzew/zywoptot formujgc

w ten sposob mise.

- oczyszczanie z zalegajgcych smieci w catych skupinach oraz wytworzonych odpadéw roslinnych
- resztki ogrodnicze oraz smieci w miejscu prowadzonych prac nalezy usuwac¢ na biezgco,
tj. w dniu prowadzonych prac.

Pielegnacja drzew starszych.

Zamawiajgcy przewiduje w ciggu trwania umowy pielegnacje drzew w ilosci do 32 szt
obejmujacych zabiegi przeprowadzane z ziemi - przy uzyciu sekatoréw lub wysiegnikéw oraz do
6 szt. drzew, ktorych pielegnacja bedzie wymagata zastosowania sprzetu specjalistycznego (np.
podnosnikow).

- usuwanie gatezi obumartych i nadtamanych zalegajgcych w koronach drzew,
- odstanianie znakéw drogowych, ,tréjkatéw” widocznos¢, banerdw reklamowych,
- przycinanie gatezi wrastajgcych w skrajnie ciggéw komunikacyjnych:

e usuwanie gatezi nad drogami — do 4,5 m,
e usuwanie gatezi nad ciggami pieszych i nad $ciezkami rowerowymi —do 2,5 m,
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- przycinanie kolidujgcych gatezi wrastajgcych w lampy oswietleniowe, przylegtg infrastrukture
oraz ,biczujgcych elewacje budynkéw” — do 1,0 m,

- usuwanie wszelkich odrostow, zaréwno przy odziomku jak i na pniu drzewa — do 2,5 m
wysokosci,

- ciecia formujgce korone, polegajgce na zmniejszeniu objetosci catej korony wyznaczonego
drzewa o 30%,

- maksymalna wysokos¢ drzewa wyznaczanego do pielegnaciji to 20 m,

W przypadku wyznaczenia do pielegnacji drzewa, wobec ktoérego =zajdzie potrzeba
réownoczesnego wykonywania zabiegéw o zréznicowanym zakresie czynnosci, dane czynnosci
bedg traktowana tgcznie, jako pielegnacja jednego drzewa.

Do pielegnacji mogg by¢ wyznaczone drzewa zlokalizowane na terenach objetych utrzymaniem,
jak réowniez pojedyncze drzewa kolidujgce z ww. infrastrukturg miejska, mogace rosngé
na terenie przylegtym, nie objetym utrzymaniem przez Zamawiajgcego.

e) usuwanie wiatrotoméw i wiatrowatdw wraz z likwidacjg zagrozen z nimi zwigzanych
oraz z uprzagtnieciem wszelkich odpadéw roslinnych (dotyczy réwniez bulwaru wschodniego).
- usuwanie powalonych drzew starszych - w ilosci do 4 szt., o obwodach pni powyzszej 50 cm,
(mierzonych na wysokosci 1,30 m od podstawy pnia), cechujgcych sie duzymi rozmiarami,
ktérych usuniecie bedzie wymagato zastosowania sprzetu specjalistycznego,

- biezgce usuwanie powalonych lub uszkodzonych (ztamanych) drzew, w ramach podstawowych
prac porzadkowych - dotyczy drzew miodszych o matych gabarytach (tj. o obwodach pni do 50
cm), ktérych uprzatniecie moze by¢é wykonane recznie, bez koniecznosci uzycia sprzetu
specjalistycznego,

- wiatrolomy i wiatrowaty nalezy usuwac¢ wraz z pozostatg nadziemng czescig pnia ,kikutami”
o wysokosci do 1,30 m, ciecia nalezy dokona¢ na poziomie gruntu. Wiatrowaty nalezy usuwaé
wraz z calg karpg, z jednoczesnym uzupetnieniem ziemi po wykrotach, w razie stwierdzonych
potrzeb z dosiewem traw. W przypadku usuwania roztupdw pni (dotyczy drzew wielopniowych),
lub usuwania duzych masywnych konaréw, wraz w jednoczesnym docinaniem miejsca roztupu,

- wskazane do usuniecia wiatrowaty i wiatrolomy nie mogg =zalega¢ dluzej niz 3 dni.
Prace w zakresie ich uprzatniecia powinny by¢ podjete niezwltocznie, najpdzniej nastepnego
dnia od chwili ich zgtoszenia.

f) utrzymanie czystosci terendéw zielonych — na biezaco, tak aby zachowac staly porzadek
i efekt estetyczny (dotyczy réwniez bulwaru wschodniego),
- zbieranie wszelkich zanieczyszczen bytowych i komunalnych (papiery, opakowania, opadte
owoce, drobne gatezie, odpady pokarmowe i roslinne, w tym zanieczyszczenia pochodzenia
ludzkiego i zwierzecego — szczegdlnie zwierzece odchody),

- usuwanie wszelkich zanieczyszczen zalegajgcych w pokrojach drzew i krzewdéw (np. worki
foliowe, opakowania, sznury, druty, opony, itp.),

- usuwanie duzych odpadoéw gabarytowych (np. opony, elementy uszkodzonych pojazdow,
odtamane konary, duze skupiska porzuconych odpadéw, elementy budowlane i wyposazenie
AGD),
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- zbieranie Smieci dotyczy wszystkich powierzchni,

- uporzgdkowanie terendw z wszelkich juz zastanych odpaddéw opisanych w w/w punktach,
po objeciu terenu w utrzymanie. Prace porzgdkowe na tych terenach nalezy wykonaé
najpdzniej do 3 dni po podpisaniu umowy,

- wszelkie zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ na wysypisko smieci.

g) uzupetnianie nierownosci terenu i likwidacja zagrozen.

- usuwanie dotdw wykopanych np. przez zwierzeta, uszkodzen powierzchni nieutwardzonych,
likwidacja kolein i kretowisk — w razie potrzeby z dosiewem traw,

- likwidacja elementéw stwarzajgcych zagrozenie, np. pretéw, rur lub innych elementéw
metalowych wystajgcych z ziemi, pottuczonego szkliwa itp.

h) jesienne wygrabianie lisci wraz z wywozem (dotyczy réwniez bulwaru wschodniego).

Zamawiajgcy przewiduje 4 — krotne przeprowadzenie prac na terenach zielonych (8 razy w trakcie
trwania umowy) — pojedynczy zabieg w terminie 3 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego
polecenia realizacji tych prac. W przypadku wystgpienia, po wyznaczeniu terminu wygrabienia lisci
przez Zamawiajgcego niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, okres prac zostanie wydiuzony
o ilos¢ dni, w ktorych opisane warunki uniemozliwiaty kontynuowanie prac. Z chwilg powrotu warunkow
atmosferycznych do stanu pozwalajgcego na kontynuowanie grabienia i usuwania lisci, Wykonawca
niezwtocznie podejmie przerwane prace i bedzie je systematycznie realizowat.

Tym samym na wygrabienie i usuniecie lisci wyznacza sie okres 3 dni, w ktorych warunki
atmosferyczne umozliwiajg realizacje tych prac.

Powyzsze dotyczy wszystkich lisci tagcznie z zalegajgcymi w zywoptotach oraz krzewach.

Nie dopuszcza sie gromadzenia lisci w pryzmach na dtuzej niz 1 dzieh.

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie jedynie: trwajace przez wiekszg czes¢ dnia
ulewne deszcze lub/i zaleganie warstwy sniegu lub/i przymarzniecie lisci do podtoza.

Wiosna przed rozpoczeciem sezonu nalezy doktadnie doczyscié catg powierzchnie z lisci.

Z uwagi na specyfike terenu, liScie usuwane beda recznie lub z wykorzystaniem sprzetu lekkiego,
nie uszkadzajgceqo nawierzchni i roslin.

Z chwila stwierdzenia uszkadzania nawierzchni trawiastej lub innej — po wydaniu polecenia przez
Zamawiajacego, Wykonawca natychmiast wycofa sprzet uszkadzajgcy nawierzchnie z roboét.

i) punktowe chemiczne zwalczanie chwastéw na powierzchniach trawiastych

Zamawiajgcy przewiduje koniecznos¢ wykonania punktowego zwalczania chwastéw
na powierzchni i w miejscach wskazanych kazdorazowo przez Zamawiajgcego. £gczna powierzchnia,
jaka zostanie objeta zabiegiem wynosi 200 m?w sezonie (400 m? w trakcie trwania umowy). Minimalna
powierzchnia objeta kazdorazowo pojedynczym zabiegiem nie zostaje okre$lona, przy zatozeniu, ze
laczna powierzchnia tych zabiegéw nie przekroczy w trakcie umowy powierzchni 400 m2. Srodek
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chemiczny uzyty do zabiegdw musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania na trawnikach i posiadac¢
mozliwie krotki okres karencji. Zabiegi muszg by¢é przeprowadzane przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa oraz BHP przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie.

j) chemiczne zabiegi prewencyjne zapobiegajace rozwojowi choréb i szkodnikéw - staty monitoring
po stronie Wykonawcy.

Uwagi w zakresie utrzymania zieleni:

1. Na polecenie Zamawiajgcego dopuszcza sie mozliwosé zamiennego wykonywania prac
w tym samym zakresie i rbwnowaznej wartosci, na innym terenie.

2. Prace powierzane do wykonania, bedg zlecane na podstawie kazdorazowego polecenia,
wydanego pisemnie przez Zamawiajgcego. Zakres powyzszych prac bedzie kazdorazowo
okreSlany przez Zamawiajgcego. Tym samym Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
wyznaczania do realizacji prac na wybranych przez siebie czesciach zasobow zieleni
opisanych w zestawieniu powierzchni. Powyzsze nie dotyczy prac, ktére majg bycé
realizowane na biezgco lub w ustalonym z gory cyklu.

3. W przypadku wyznaczania do realizacji prac tylko na czesci powierzchni (dla poszczegdinych
robét), Zamawiajacy wyznaczy termin na ich jednokrotne wykonanie proporcjonalnie
do powierzchni objetej pracami w danym momencie, przy zatozeniu, ze termin taki bedzie
nie krétszy niz 2 dni.

4. Polecenia wykonania poszczegdlnych prac bedg wydawane przez Zamawiajgcego
nie pézniej niz 2 dni, przed przystgpieniem do ich wykonania. W wyjgtkowych sytuacjach
wymagajgcych podjecia dziatanh interwencyjnych, dopuszcza sie pézniejsze powiadomienie.

5. Wszystkie ww. prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ z nalezytg starannoscia,
zapewniajgc wlasciwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztukg ogrodniczg), jej dobry stan
zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielegnacyjny.

6. Terminy przewidziane na realizacje roznego rodzaju czynnos¢ bedg traktowane niezaleznie,
tzn., ze w jednym czasie mogg by¢ wyznaczane prace polegajace na koszeniu i pielegnacji
krzewow / zywoptotéw / drzew / i inne. W sytuacjach takich terminy przewidziane na realizacje
poszczegolnych czynnosci nie bedg sie sumowaé i mogg biec réwnolegle.

2) Utrzymanie i konserwacja elementéw matej architektury

- stojaki na rowery 1 szt,

- tawki — 14 szt,

- pachotki metalowe — 34 szt,

- kosze na $mieci — 38 szt. ( 24 szt. kosze betonowe, 14 szt. kosze stalowe na stupkach),
- maszty flagowe - 3 szt.

- kosze na smieci segregowane — 2 zestawy

Zakres prac remontowych i konserwacyjnych stanowigcych obowigzek Wykonawcy:
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- wykonywanie, na biezgco prac malarskich i konserwacyjnych,

- wykonywanie wszystkich wymaganych czynno$ci konserwacyjnych oraz remontéw w celu
zachowania ciggtej sprawnosci technicznej i uzytkowe;j,

- przeprowadzanie regularnego czyszczenia, w ramach tych prac nalezy rowniez usuwac¢ ewentualne
graffiti,

- uzupetnianie wszystkich brakujgcych elementéw, w tym wktadéw metalowych do koszy,

- osadzanie w gruncie lub przytwierdzanie do nawierzchni utwardzonej naruszonych konstrukciji
tawek, stojakow i koszy, stupow,

- materiaty wbudowane w trakcie remontéw powinny by¢ fabrycznie nowe, jakosciowo i materiatowo
odpowiadajgce elementom wczesniej uszkodzonym,

- elementy nowo wbudowane nalezy zakonserwowa¢ w sposob adekwatny do catosci konstrukcji z

zachowaniem przyjetej kolorystyki,

- do remontu nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po zauwazeniu usterki lub po zgtoszeniu takiej potrzeby
przez Zamawiajgcego,

- flagi powinny by¢ wywieszone na masztach nieprzerwanie z wylgczeniem czasu niezbednego
na wymiane flag zniszczonych lub zanieczyszczonych na swieze/nowe egzemplarze,

- utrzymanie flag w nienagannym stanie estetycznym i technicznym a w razie takiej koniecznosci, ich

wymiana na swieze/nowe, wtym celu zaleca sie, aby Operator dysponowat, co najmniej dwoma

kompletami flag, w okresie ogtoszonej zatoby narodowej opuszczanie wywieszonych flag do potowy

masztu.

3) Pozostate obowigzki Wykonawcy.

Biezgce monitorowanie i w razie potrzeby konserwacja, naprawa, wymiana oraz uzupetnianie
2 krotnie w okresie obowigzywania umowy, zestawéw ratowniczych umieszczonych na dolnym
i goérnym tarasie Bulwaru. Na gornym tarasie przy schodach zejsciowych zamontowano 5 zestawdéw
skladajagcych sie z wieszaka i kota ratunkowego z rzutkg (30 m), na dolnym tarasie zamontowano
2 kota ratunkowe zrzutkg (30 m) umieszczone dodatkowo w szafkach zabezpieczajgcych.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez dbanie o wiasciwe oznakowanie zestawéw, a takze w razie
potrzeby konserwacja, remont i wymiana tego oznakowania,

IV. Ubezpieczenie majatku Bulwaru Wschodniego i Zachodniego.

a) W okresie nie pézniej niz 7 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiajgcym, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia majgtkowego w zakresie od ognia iinnych
zdarzen losowych na rzecz Miasta Gorzowa WIkp. (Ubezpieczony). Ubezpieczajgcym
(ptatnikiem sktadki) bedzie Wykonawca wytoniony w drodze postepowania przetargowego.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie kontynuacja powyzszego ubezpieczenia przez caty okres
trwania umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Zamawiajacy stawia wymog w postaci zapisu w powyzszych umowach ubezpieczenia,
w taki sposéb, aby podane limity sum gwarancyjnych zostaly przypisane do lokalizacji,
gdzie wybrany Wykonawca bedzie prowadzit zarzad okreslony w SWZ.

b) minimalny, wymagany zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych:
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System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko (tj. dewastacja ubezpieczonego mienia) i na sumy state;

Zakres ubezpieczenia: pozar (ogien), uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego,
huragan, deszcz nawalny, $nieg, grad, lawina, ciezar/napér $niegu lub lodu, powddz, trzesienie,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, szkody wodno-kanalizacyjne (w tym m.in.: zalanie, pekanie rur),
uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, huk ponaddzwiekowy, przewrdcenie sie drzew lub innych
wysokich konstrukcji, dym, sadza, ryzyko przepieé¢ elektrycznych, zniszczenie ubezpieczonego mienia
wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w zwigzku ze zdarzeniami, objetymi ubezpieczeniem oraz inne
ryzyka dodatkowe wynikajgce z OWU.

Klauzula dewastacii ubezpieczonego mienia: suma ubezpieczenia nie mniej niz 50.000,00 z} rocznie.

Przyktadowa tres¢ klauzul, ktérych ponizsze elementy powinny zosta¢ zamieszczone w umowie,
o ktérej mowa w pkt. ,a”:

Klauzula dewastacji — z zachowaniem pozostatych, nie zmienionych niniejszg klauzulg, postanowien
umowy ubezpieczenia, w tym okreslonych we wniosku i ogolnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodnity, ze w ramach niniejszej klauzuli do ubezpieczenia przyjmuje sie szkody w ubezpieczonym
mieniu, powstate wskutek rozmysinego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie bedzie zawarte w systemie na pierwsze ryzyko, a wysokos¢ szkody i odszkodowania
wyliczone zostang wedtug zasad okreslonych w OWU od ognia i innych zdarzen losowych.
Ubezpieczenie nie bedzie obejmowaé swym zakresem:

- uszkodzenia mienia w wyniku pomalowania, w tym graffiti,

- budynkéw w budowie,

- gotoéwki oraz wartosci pienieznych, dokumentow, planéw, modeli, wzorcow,

- szyb i innych przedmiotéow szklanych w wyniku zadrapania,

Limit odpowiedzialnosci na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zi
rocznie.

Jednoczes$nie zobowigzuje sie¢ Wykonawce do utrzymywania limitu sumy odpowiedzialnosci
z tytutlu dewastacji ubezpieczonego mienia w calym okresie obowigzywania umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca w razie ewentualnej wyplaty odszkodowan, ktore
zmniejszaé beda zalozong sume odpowiedzialnosci ubezpieczyciela.

Sumy ubezpieczenia (wg wartosci odtworzeniowej):
- Wartos¢ obiektu Bulwaru Wschodniego (ulica: Nadbrzezna) wynosi: 9.363.295,52 zt.
- wartos$¢ obiektu Bulwaru Zachodniego wynosi: 5.250.218,09 zt

Klauzula ubezpieczenia robét budowlanych — z zachowaniem pozostatych, niezmienionych
niniejszg klauzulg, postanowienn umowy ubezpieczenia, w tym okre$lonych we wniosku i ogdlnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodnity, ze zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody
powstate w zwigzku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robét budowlanych.
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia bedgcego przedmiotem robot budowlanych — do limitu 300.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostatym mieniu stanowigcym przedmiot ubezpieczenia — do petnej sumy ubezpieczenia.

Dotyczy: ognia i innych zdarzen losowych.

W przypadku wystgpienia aktéw dewastacji i uszkodzen, objetych zakresem ubezpieczenia majgtku
Bulwaru, obowigzkiem Wykonawcy bedzie naprawa uszkodzenia i przedstawienie dokumentéw
wymaganych przez ubezpieczyciela (np. faktury, kosztorys powykonawczy) celem wyptaty
odszkodowania. Odszkodowanie wyptacone ubezpieczonemu tj. Zamawiajgcemu zostanie
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy jako zwrot naktaddéw poniesionych na usuniecie aktu
wandalizmu. Wysoko$¢ zwrotu poniesionych kosztéw naprawy uszkodzonego mienia poniesionych
przez Wykonawce nie bedzie wyzsza niz przyznane odszkodowanie przez Ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej (OC z tytulu prowadzonej
dziatalnosci lub posiadanego mienia) na sume gwarancyjng minimum 500.000,00 zi, bedzie
zawarta iodnawiana przez Wykonawce do konca okresu trwania zamoéwienia. W celu
potwierdzenia przediuzenia polisy Wykonawca zobowigzany bedzie przedktadaé
Zamawiajagcemu nowa polise wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;j.
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