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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 nr 2351.); 

• pomiary uzupełniające, wywiad i badania w terenie wykonane przez projektanta. 

2. Cel opracowania 

 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

zjazdu z drogi powiatowej nr 1151D (znajdującej się na dz. nr 143 obręb Gostyń) na 

drogę wewnętrzną (znajdującej się na dz. nr 119 obręb Gostyń). Droga gminna na dz. 

nr 119 jest projektowana według odrębnego opracowania. 

3. Zakres opracowania 

 Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach: 

• wykonania robót związanych z konstrukcją zjazdu, 

• wykonania poboczy, 

• wykonania robót nawierzchniowych bitumicznych, 

• remont przepustu pod zjazdem wraz z wbudowaniem prefabrykowanej ścianki 

czołowej. 

4. Lokalizacja 

 Droga powiatowa nr 1151D znajduje się na dz. nr 143 obręb Gostyń, gmina 

Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.  

5. Stan istniejący 

 Fragment drogi powiatowej objętej opracowaniem posiada nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości około 5,4 m. Na obszarze inwestycji droga znajduje się w 

obszarze niezabudowanym. Na przekrój poprzeczny drogi składają się ponadto 

obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokości oraz obustronne rowy otwarte.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
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 Odwodnienie realizowane jest za pomocą odpowiednich spadków, kierujących 

wodę poza jezdnię, do przydrożnych rowów.  

 Na terenie objętym opracowaniem występują pojedyncze drzewa i krzewy. 

Inwestycja nie zakłada ingerencji we wspomniane rośliny, nie jest konieczna również 

wycinka drzew i krzewów. 

6. Uzbrojenie istniejące 

 W stanie istniejącym przez przebudowywany zjazd nie przebiegają sieci 

uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obszarze 

inwestycji.  

7. Stan projektowany 

7.1 Projektowany układ komunikacyjny 

 W ramach inwestycji planuje się wykonanie przebudowy zjazdu na 

projektowaną według odrębnego opracowania drogę wewnętrznej na dz. nr 119 z drogi 

powiatowej nr 1151D. Włączenie będzie wykonane przy pomocy łuków kołowych o 

promieniu wynoszącym 6,0 m. Projektuje się nawierzchnię bitumiczną o szerokości 

3,00 m oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Ponadto konieczne jest 

wykonanie remontu przepustu w ciągu istniejącego rowu drogowego. Remontowany 

przepust wykonany jest z rury betonowej o średnicy 600 mm i długości 7,6 m. 

7.2 Rozwiązania wysokościowe 

 Niweletę drogi należy dostosować do stanu istniejącego – do istniejącej drogi 

powiatowej oraz rowów przydrożnych. Projektowanej nawierzchni bitumicznej nadano 

pochylenie jednostronne, wynoszące 2%. 

7.3 Odwodnienie 

 Odprowadzenie wód opadowych planuje się wykonać poprzez nadanie 

projektowanej nawierzchni bitumicznej pochyleń poprzecznych i podłużnych, 

kierujących wodę opadową do istniejącego rowu. 

7.4 Konstrukcja projektowanej nawierzchni bitumicznej 

• warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm, 

• warstwa wiążąca z AC 16W gr. 4 cm, 

• mieszanka z kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 

gr. 15 cm. 
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• Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm 

7.5 Konstrukcja poboczy 

• mieszanka z kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 

gr. 15 cm. 

7.6 Konstrukcja terenów zielonych/skarp 

• humus obsiany trawą gr. 10 cm 

8.  Wpływ inwestycji na środowisko 

 Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.  

9. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia  

 Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych 

związanych z włączeniem drogi gminnej do drogi powiatowej. Roboty będą 

prowadzone na dz. nr 964 obręb Gaworzyce. 

10. Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma użytkowania. 

 Tereny w obrębie przedsięwzięcia nie są zaliczone do obszarów chronionych, w 

pobliżu brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

11. Wpływ eksploatacji górniczej. 

  Planowana inwestycja nie znajduje się w miejscach eksploatacji górniczej. 

     11. Wskazówki wykonawcze i formalno-prawne. 

     11.1 Czynności geodezyjne. 

  Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i 

 zaktualizować w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym. 

     11.2 Wskazówki ogólne. 

  Wszelkie roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z postanowieniami 

 Ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Dz. U. 2021 nr 2351).  

     11.3  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

 Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane. 
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Przekrój A-A uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm
- mieszanka z kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o 
Konstrukcja pobocza:

- humus obsiany mieszanką traw, gr. 10cm
Tereny zielone/reprofilacja skarpy:

2% 6%
6%

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa gr. 2-10 cm
uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm
- mieszanka z kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o 
- warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Konstrukcja zjazdu
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warstwami o gr. 20 cm do Is=1,00
grunt niewysadzinowy zagęszczony

0,5% 1-5%

i*

obowiązujących przepisów.
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czołowa przepustu prefabrykowana
remontowana ścianka 

prefabrykowana
remontowana ścianka czołowa przepustu

dł. 760cm
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remontowany przepust

447cm

30cm

66cm95cm434cm105cm30cm

760cm

1:50

Przekroje konstrukcyjne

02

1

2

3

2

o
ś
 j
e
z
d
n
i

2

g
ra

n
ic
a
 p

a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
o

1
3

3

1

według odrębnego opracowania
dowiązanie do drogi przebudowywanej 

02.2022

dokumentacji

Stadium

Skala

Inwestor

Projektant

Zespół projektowy Podpis

Data

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania

Nazwa rysunku

Branża drogowa

59-180 Gaworzyce

ul. Dworcowa 95

Gmina Gaworzyce

Nr rysunkuNr opracowania

PW MONOLIT Jarosław Szymański; ul. Drzonków - Rajska 5, 66-004 Zielona Góra

telefon: 668 494 007e-mail: pwmonolit@wp.pl

mgr inż. Jarosław Szymański
17/2003/ZG

M133/DT/Z

drogę wewnętrzną - dz. nr 119,  obręb Gostyń, gmina Gaworzyce
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 1151D - dz. nr 143 na 


