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1. Podstawa opracowania

e Umowa pomi¢edzy PW MONOLIT a Inwestorem, tj. Gming Gaworzyce;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351);

e pomiary uzupelniajace, inwentaryzacja i badania w terenie wykonane przez

projektanta.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi
wewnetrznej, znajdujacej si¢ na dz. nr 119 obreb Gostyn, gmina Gaworzyce, powiat
polkowicki.

3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje czes¢ drogowa w ramach, ktérego ujeto
remont drogi w nastepujacym zakresie:
e wykonanie robot ziemnych,
e wykonanie robot zwigzanych z konstrukcjg drogi,
e wykonanie robot nawierzchniowych bitumicznych,
e remont lub budowa/przebudowa zjazdow,

e budowa mijanek.

4. Lokalizacja
Remontowana droga znajduje si¢ w gminie Gaworzyce, powiecie polkowickim,
na dz. nr 119 obrgb Gostyn. Dlugos¢ opracowania wynosi okoto 660,41 m. Dziatka
objeta opracowaniem jest oznaczona jako dr — dziatka drogowa.
Droga wewngtrzna objeta opracowaniem jest skomunikowana z drogg
powiatowa znajdujacg si¢ na dz. nr 143 przy pomocy zjazdu publicznego,

przebudowywanego wedtug odrgbnego opracowania.
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5. Stan istniejacy

Objeta inwestycja droga wewnetrzna zlokalizowana jest na dz. nr 119 obreb
Gostyn, w gminie Gaworzyce, powiecie polkowickim, wojewddztwie dolnoslagskim. W
stanie istniejgcym posiada ona nawierzchni¢ gruntowg, czesciowo utwardzong
kruszywem, pobocza gruntowe, o zmiennej szerokosci.

Odwodnienie  zrealizowane jest za pomocg pochylen podluznych
I poprzecznych, prowadzacych wody opadowe poza jezdni¢, na istniejace tereny
zielone.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy.

Przebieg remontowanej drogi pokrywa si¢ z projektowanym. Dlugos¢ obszaru

objetego opracowaniem wynosi okoto 660,41 m.

6. Uzbrojenie istniejace
W stanie istniejgcym W otoczeniu remontowanej drogi przebiega jedynie sie¢
teletechniczna, ktora zgodnie z danymi zawartymi na mapie opiniodawczej, przebiega
pod remontowang drogga w rurze ostonowe;j.

Inwestycja nie bedzie ingerowaé w Sieci uzbrojenia terenu.

7. Warunki hydro-geotechniczne
Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi. Brak wystepowania wod gruntowych do poziomy wiercen
2,0 m. W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
e humus wymieszany z gruzem ceglanym — warstwa nasypowa gr. 20 cm
e glina zwigzta kolor z6tty o stopniu plastycznosci I = 0,32 (stan plastyczny) gr. 60 cm
e glina zwigzta kolor szary o stopniu plastycznosci I = 0,38 (stan plastyczny) gr. 120 cm.
Laczna gleboko$¢ odwiertu 2.0 m. Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty grupy
no$nosci G2 w dobrych warunkach wodnych. Na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r, poz. 463) i opinii geotechnicznej,
uwzgledniajac stopien skomplikowania warunkow gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz
rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

strona 6



Dokumentacja techniczna

8. Stan projektowany

8.1 Parametry techniczne

e droga klasy D

e Kkategoria ruchu KR 1

o predkos¢ projektowa: 30 km/h

e dhlugos¢ drogi: okoto 660,41 m:

e szeroko$¢ drogi: 3,0-3,5m

e spadek poprzeczny — jednostronny 2%

e nawierzchnia bitumiczna z AC 11S gr. 4 cm

e pobocza z kruszywa naturalnego tfamanego kamiennego o uziarnieniu cigglym
0/31,5 klinowane kruszywem, o nastepujacych parametrach:
o szerokos$¢ poboczy 0,50 - 0,75m
o grubo$¢ poboczy 0,15 m

8.2 Wykonanie przebudowy drogi
Projektuje si¢ wykonanie remontu drogi wraz z przebudowa nawierzchni jezdni
o szerokosci 3,0 - 3,5 m z nawierzchni asfaltowej wraz obustronnym utwardzonym
poboczem z kruszywa o szerokosci 0,5 - 0,75 m. Oprocz tego planuje odtworzenie lub
wybudowanie utwardzonych zjazdow indywidualnych na dziatki sgsiadujace z
przedmiotowg inwestycja oraz budowg dwoch mijanek. Zarowno zjazdy, jak i mijanki
beda wykonane w takiej konstrukc;ji jak jezdnia.
Droga w planie bedzie si¢ skladata z odcinkdéw prostych oraz kolowych tukow
poziomych.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych (korytowych) nalezy wykona¢ nastepujace
prace:
e Sciaggnigcie warstwy humusu,
e zabezpieczenie istniejacych drzew.
Szczegodtowe rozwigzania projektowe przestawione s3 w kolejnych punktach

niniejszego opisu technicznego oraz w cze$ci rysunkowe;j.

a. Wykonanie koryta gruntowego
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Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Przed przystapieniem do

profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rz¢dne podioza. Z uwagi na grup¢ nosno$ci podtoza G2 wykonana

zostanie stabilizacja gruntu cementem na catej dtugosci opracowania.

Podbudowa gruntu stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozu 0 Rm od
1,5 MPa do 2,5 MPa)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (stabilizacja z dowozu)
Material

Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymalosci na $ciskanie Rm od 1,5 MPa do 2,5 MPa

powinna by¢ z dowozu lub na miejscu i posiada¢ niezbedne deklaracje i atesty.
Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

e przewoznych zbiornikbw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do
rOwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

e walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zaggszczania,

e zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow

wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych.

Transport

strona 8



Dokumentacja techniczna

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w
sposob zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do

transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.
Wykonywanie robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte 1 podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji
gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek

temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie

wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych,
spadkéw podhuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic¢

do zageszczania warstwy.

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu

walcoéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢
od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi
sie, w stron¢ wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane
przez wymian¢ mieszanki na pelng glgbokos¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Powierzchnia zageszczone) warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny 1

jednolity wyglad.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow:

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu
dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

e przykrycie warstwg piasku 1 utrzymywanie jej w stanie wilgotnym

W czasie co najmniej 7 dni.

strona 9



Dokumentacja techniczna

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o

wigcej niz+ 1 cm.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokos$ci
8 cm. Probki do badan nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo z warstwy przed
zageszczeniem. Probki w ilo$ci 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymato$ci 7-dniowej i 3
szt. (1 seria) dla badania wytrzymato$ci 28-dniowej nalezy formowac i przechowywac
zgodnie z normg PN-S-96012. Wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego cementem musi

by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy ponize;j.

Lp. | Opis Wymagania Rm 2,5 MPa
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach

1 1,0— 1,6 MPa
(R7):

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie po 28 dniach
2 15— 2,5 MPa
(R28):

Szerokos¢ podbudowy 1 ulepszonego podloza nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy 1 ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa

tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa

fatg.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm dla podbudowy i ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne podbudowy 1 ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z

Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci

projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

€. Wykonanie podbudowy thuczniowej
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Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa:
— mieszanke o cigglym uziarnieniu 0/63 mm
— mieszanke o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm

— kruszywo do klinowania o uziarnieniu 2/5 mm

Materiaty stosowane przy wykonaniu podbudowy z ttucznia musza spetnia¢ wymagania

WT-4.
Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Kruszywo grube
powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu

i zaklinowaniu osiaggneta grubos¢ projektowana.
. No$nos¢ podbudowy

Pomiary no$nos$ci podbudowy nalezy wykona¢ do uzyskania warto$ci modutu wtdrnego

E2>120 MPa
Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz: = 10

%.
Nawierzchnie bitumiczne.

Materialy do stosowania musi spetnia¢ wymogi zawarte w WT 1 2014 oraz WT 2

z 2014.

8.3 Rozwiazanie wysoko$ciowe
Niwelet¢ remontowanej drogi nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego — do
istniejacej drogi powiatowej, do przebudowywanego wedtug odrgbnego opracowania

zjazdu publicznego, oraz rowoéw przydroznych (w obrgbie dz. nr 143), a takze do
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istnicjgcego terenu zielonego wokot remontowanej drogi gminnej. Na dlugosci

opracowania droga bedzie prowadzona po terenie jak w stanie istniejgcym.
Projektowanej nawierzchni bitumicznej nadano pochylenie jednostronne,

wynoszace 2%. Pochylenie nalezy nada¢ zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na

rysunku 01 Plan sytuacyjny.

8.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, zapewnione poprzez
pochylenia poprzeczne i podluzne zapewniajace sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych poza jezdni¢ — na pobocza, a nastgpnie na istniejgce tereny

zielone.

8.5 Rozbiorki
W ramach remontu drogi na dz. nr 119 konieczna jest rozbiorka istniejacego

ogrodzenia w pasie drogowym, o dtugosci okoto 7,0m.

8.6 Konstrukcja drogi

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi:

warstwa $cieralna z AC 118 gr. 4 cm

skropienie nawierzchni asfaltem

warstwa wigzaca z AC 11W gr. 4 cm

skropienie nawierzchni asfaltem

podbudowa zasadnicza — mieszanka z kruszywa naturalnego tamanego kamiennego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa piasku stabilizowanego cementem R=1,5-2,5MPa gr. 10cm.

8.7 Konstrukcja poboczy
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni poboczy:

kruszywo tamane naturalne o uziarnieniu cigglym 0/31,5 klinowane kruszywem 2/5 o

gr. 15cm.

8.8 Konstrukcja zjazdéw/mijanki
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdow:
warstwa $cieralna z AC 118 gr. 4 cm

skropienie nawierzchni asfaltem
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e warstwa wigzacaz AC 11W gr. 4 cm

e skropienie nawierzchni asfaltem

e podbudowa zasadnicza — mieszanka z kruszywa naturalnego tamanego kamiennego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 gr.15 cm

e warstwa piasku stabilizowanego cementem R=1,5-2,5MPa gr. 10cm.

9. Drzewa i krzewy w obrebie inwestycji

W obrebie planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa, ktore na czas robdt nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Zaleca si¢ wykonanie oston przypniowych w formie
odeskowania lub oston z maty stomianej lub juty, obejmujacych catg powierzchni¢ pnia do
wysoko$ci nie mniej niz 150 cm.

Konieczna jest takze wycinka trzech drzew owocowych oraz pojedynczych

krzewow. Wycinka wymienionych roslin nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na wycinke.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Remontowana droga o zalozonych parametrach technicznych w miejsce
aktualnie istniejacych zniszczonych utwardzen niedostosowanych do miejscowych
warunkow hydrogeologicznych, podniesie komfort jak roéwniez zwigkszy bezpieczenstwo

uzytkownikoéw drogi, nie majac istotnego wptywu na srodowisko.

11. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Planowane przedsiewzigcie obejmuje wykonanie robdot budowlanych
zwigzanych z remontem drogi. Roboty beda prowadzone na dz. nr 119 obreb Gostyn, w

gminie Gaworzyce, powiecie polkowickim.

12. Powierzchnia zajmowanego terenu, poprzednia forma uzytkowania.
Tereny w obrebie przedsiewziecia nie sa zaliczone do obszaréw chronionych, w

poblizu brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w miejscach eksploatacji gérnicze;.
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14. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne.
14.1 Czynnosci geodezyjne.
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg i

zaktualizowa¢ w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym.

14.2.Wskazowki ogdlne.
Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z postanowieniami
Ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z

pézn. zmianami).

14.3. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie jest wymagane.
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ZALACZNIKI
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Zal. 1
Lubuska Okr¢gowa Izba Zielona Goéra, dnia 14.07.2003r.
InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
w Zielonej Gorze
sygn. akt. LUKZ/OKK/7132/72/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U, z 2001 r. Nr §
poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 2, ust. 3§ 4, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
poin zm,) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pdén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jaroslawowi Szymanskiemu
magistrowi inZzynierowi - kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 14 kwietnia 1971r w Szprotawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 17/2003/Z2G

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gérze na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 5 z dnia 09 lipca 2003r. stwierdzila, 2¢ Pan Jaroslaw Szymadski  posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczny do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gorze w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia

Otrzymuja:

1.Pan Jaroslaw Szymanski
ul. Zeromskiego 3B/4
67-320 Malomice

2.0krggowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2
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— @ POLSKA

\ | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacynym:

LBS-FEK-CIE-GEX *

Pan larostaw Szymanski o numerze ewidencyjnym LES/BO/0183 /04

adres zamieszkania ul. osiedle Eden ul. Rajska 5, 66-004 Drzonkow

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpbecznym podpisem elektronicenym werpfikowanym prey pomocy kwalifik go certyfikatu sg
rdwnawaine pod wrglgdem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaorgoonymi.

* Weryfikacjg poprawnaicl danych w ninsejszym zadwiadoczeniu mozna sprarsdzié za pomaocy numeru weryfikacyinego zadwiadoenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiadciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budawnictwa.
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