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Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu w ramach remontu istniejgcego placu zabaw
przy ul. Mennica w Bydgoszczy (dziatka nr 95/19 obreb 95)

Odpowiadajgc na Pana pismo z dnia 11.07.2022 r. informuje, ze opiniuje pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu w zwigzku z remontem istniejacego placu zabaw przy ul. Mennica w Bydgoszczy.
Ze wzgledu na strefe ,A” ochrony konserwatorskiej nalezy zastosowac stonowang, harmonijnie wpisujacg
sie w przestrzen kolorystyke zaréwno nawierzchni, jak i elementéw wyposazenia placu zabaw — zgodnie
z zafgcznikiem graficznym. Wskazuje na kolorystyke nawierzchni bezpiecznej EPDM: brgz RAL 7013,
niebieski RAL 5024 i 5014, zielony 6011 (wzdr nawierzchni nr 2). Kolor bocznych elementdw placu zabaw
w formie piyt: orzech mat, alternatywnie orzech czerwono-bragzowy lub tytoniowy, kolor daszkéw
i elementéw bocznych RAL 7030. Elementy konstrukcyjne drewniane nie powinny byé malowane, nalezy
zachowac je w kolorystyce naturalnego drewna z zastosowaniem odpowiedniego $rodka konserwujgcego

po uprzednim oczyszczeniu. Ze wzgledu na réznorodno$¢ dostepnych materiatéw wykoriczeniowych,

przed realizacig konieczne jest uzgodnienie kolorystyki wszystkich elementdw z Plastykiem Miasta.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem

uzgodnien i pozwolen.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- zatacznik graficzny nr 1
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- hawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na
warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL=-8025 ﬂo > W

- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5¢m na
warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 5024

- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na
warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 5014

- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na
warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 6024 m. o \— >




