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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy remontu odtworzeniowego istniejgcego placu
zabaw. Obiekt budowlany zakwalifikowano do V kategorii obiektéw budowlanych.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano remont odtworzeniowy istniejgcego placu zabaw znajdujgcego sie na
dziatce nr 95/19 obreb 0097 przy ul. Mennica w Bydgoszczy. Zaprojektowano modernizacje
poprzez odnowe elementdw placu zabaw, matej architektury oraz utwardzen terenu.

Wszelkie prace budowlane nie wprowadzajg szkodliwych elementdw i substancji do
Srodowiska. Projektowane modernizacje utwardzen sg wewnetrznymi elementami komunikacji na
dziatce.

Obiekty budowlane bedg stuzyty celom rekreacji, zabaw i wypoczynku dla pobliskich dzieci i
miodziezy.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.
Nawierzchni bezpieczna zostata zaprojektowana w motywie fal w kolorystyce wody.
Kolorystyka odmalowanych boczkéw urzgdzenia statek i wieza zastata zaprojektowana w
nawigzaniu do otaczajgcej architektury Wyspy Miynskie;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekoéw.
Nie projektuje sie zaopatrzenia w ujecia wody i odbioru kanalizaciji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na smieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestyciji
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenébw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinki drzew, ingerencji w wode.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
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instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach odnowy istniejgcego placu zabaw nie zmienia sie warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia placu zabaw 1062,00m2
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 649,02m?2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Istniejgcy plac zabaw jest utworzony na terenie ptaskim. Zaktada sie demontaz istniejgcej
nawierzchni bezpiecznej i zebranie czesci nawierzchni z kruszywa tamanego i podsypki piasko-
wej. Istniejgcg nawierzchnie bezpieczng nalezy zutylizowac zebrane urobki z kruszywa tama-
nego i podsypki piaskowej wywies¢ z terenu budowy i zutylizowac.

1.9.2. Obrzeza betonowe
Wokot istniejgcej nawierzchni bezpiecznej wbudowano obrzeza z tworzywa sztucznego.
Istniejgce obrzezg nalezy zachowac.

1.9.3. Warstwy nawierzchni.

1

Istniejgce utwardzenie zwirowe do pozostawienia
- utwardzenie zwirowe 3+4cm

-kruszywo tamane gr 12cm

-podsypka zwirowa gr 15cm

- grunt rodzimy

2

Istniejgca nawierzchnia z piasku ptukanego gr 30cm
do pozostawienia

-piasek ptukany 30cm

-grunt rodzimy

3

nawierzchnia bezpieczna HIC 130

przyjeto demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 7,5cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego
- nawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5cm

- nawierzchnia SBR 4cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm 1s=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)

- kruszywo fr. 1-31,5mm [s=0,94 gr. 4cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
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- istniejgca podbudowa kruszywa tamanego fr. 1-31,5mm Is=0,94 gr. 4,5cm
- istniejgca podsypka zwirowa 1s=0,94 gr. 20,00cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

4

nawierzchnia bezpieczna HIC 150

przyjeto demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 12cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego
oraz 1cm podsypki zwirowe;j

- nawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5mm,

- nawierzchnia SBR 5cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm 1s=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
- kruszywo fr. 1-31,5mm [s=0,94 gr. 10cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
- istniejgca podsypka zwirowa 1s=0,94 gr. 19,00cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

5

nawierzchnia bezpieczna HIC 200

przyjeto demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 12cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego
oraz 3,5cm istniejgcej podsypki piaskowej

- nawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5cm,

- nawierzchnia SBR 7¢cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm [s=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
- kruszywo fr. 1-31,5mm [s=0,94 gr. 12cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
- istniejgca podsypka zwirowa 1s=0,94 gr. 16,50cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

6

nawierzchnia bezpieczna HIC 250

przyjeto demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 12cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego
oraz 4,5cm istniejgcej podsypki piaskowej

- nawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 0,5cm,

- nawierzchnia SBR 7cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm 1s=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
- kruszywo fr. 1-31,5mm [s=0,94 gr. 12cm

(gruz betonowy lub kruszywo famane z atestem nie wapienne)
- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,94 gr. 15,50cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

7
nawierzchnia bezpieczna HIC 130 (na istniejgcej wylewce betonowej)
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przyjeto demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt SBR
- nawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5cm,

- nawierzchnia SBR 4cm,

- istniejgca wylewka betonowa gr 10cm

- istniejgca podsypka zwirowa 1s=0,98 gr. 20,00cm
-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

8

nawierzchnia bezpieczna HIC 150 (na istniejgcej wylewce betonowej)
przyjeto demontaz istniejgcej nawierzchni z ptyt SBR

- nawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5cm,

- nawierzchnia SBR 5cm,

- istniejgca wylewka betonowa gr 10cm

- istniejgca podsypka zwirowa 1s=0,98 gr. 20,00cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

1.9.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng na podbudowie SBR o nawierzchni poliuretanowe;.
Projektowana nawierzchnia powinna sktadac sie z dwdch warstw: elastycznej i uzytkowe;j:

- warstwa gumowa SBR (grubos¢ wg. HIC urzadzenia)

- warstwa uzytkowa EPDM (grubosc¢ 1,5cm po zageszczeniu 1,0cm) barwiona w masie, od-
porna na promienie UV

technologia uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnie tego
nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu SBR o grubosci min. 40 mm i wedtug HIC
urzgdzen. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 40mm i wedtug HIC urzagdzen, gorna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM gr. 1,5cm po zageszczeniu 1,0cm barwiona w masie,
odporna na promieniowanie UV.

Nawierzchnie nalezy i uktadac zgodniej z jej kartg techniczng i zaleceniami producenta to jest w
temperaturze od 5 do 20 stopni Celsjusza i wilgotnosci powietrza powyzej 75%.

Istniejgcg nawierzchnie zbudowang z ptyt sbr i epdm nalezy zdemontowac i zutylizowac na wy-
sypisko odpadoéw komunalnych.

Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac¢:

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, albo aprobate techniczng lub
rekomendacje techniczng ITB, lub tez wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labo-
sport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) Potwierdzajgce parametry projektowanej nawierzchni
lub inny rwnowazny dokument,

karte techniczng nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta,

atest PZH lub dokument réwnowazny dla projektowanej nawierzchni,

autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy inwestycji wraz
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie
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1.10. Opis techniczny parametréw urzadzen i elementéw matej architektury.

1.10.1. Lawki.

tawki szt.11 znajdujgce sie po
stronie potnocnej i zachodniej placu
zabaw nalezy odnowi¢ poprzez
zaimpregnowanie istniejgcych
elementow drewnianych. Deski nalezy
oczysci¢ papierem sciernym 240 i
odpyli¢ nastepnie istniejgce elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢
dwukrotnym malowaniem bejcg w
kolorze istniejgcych desek. Na % e B AR
elementach metalowych miejsca skorodowane nalezy oczyscic i zaprawi¢ farbg nawierzchniowag
w kolorze istniejgcego malowania i podktadowa. Nalezy uzupetni¢ brakujgce deski.

B T

1.10.2. Krzesto

Istniejgce krzesto nalezy wymieni¢ na nowe wg.
rysunku w czesci rysunkowej. Do wbudowania nowego
krzesta nalezy uzy¢ drewna sosnowego C30
zaimpregnowanego owadobojczo i grzybobdjczo.

Krzesto nalezy pomalowac farbg do drewna w
kolorze czerwonym.
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1.10.3. Regulaminy.

Tablice regulaminu od strony potudniowej placu
zabaw nalezy wymienic. Tablice regulaminu nalezy
wykonac z ptyty HPL.

1.10.4. Ogrodzenie.

Nalezy uzupetni¢ brakujgce kapturki
plastikowe na stupkach ogrodzenia w ilosci
szt. 13 oraz oczysci¢ (papierem sciernym
240) i pomalowac kazdy z stupkow.
Istniejgce elementy drewniane ogrodzenia
nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnym
malowaniem bejcg w kolorze istniejgcych
stupkéw drewnianych. Dtugosc¢
ogrodzenia 142m.

nrstr.9
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1.10.5. Tablica Braille’a

Tablice nalezy oczyscic z
zabrudzen, nalotow mchoéw i
porostow.

1.10.6. Karuzela dla
niepetnosprawnych

Blache otaczajgcg srodkowy
element karuzeli nalezy wymienic
na mocniejszy (z grubszej blachy).
Pozostata czes¢ urzadzenia jest w
dobrym stanie technicznym i nie
wymaga dodatkowych prac
remontowych.

1.10.7. Hustawka wahadtowa
bocianie gniazdo

W konstrukcji stalowej
urzgdzenia pojawity sie odpryskKi i
Slady koroziji.
Miejsca skorodowane nalezy
oczysci¢ odttuscic¢ i zaprawic farbg
nawierzchniowg i podktadowa.
Farba nawierzchniowa w kolorze
istniejgcego malowania. Nalezy
wzmocni¢ otuline na bocianim
gniezdzie.
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1.10.8. Zestaw zabawowy maty
domek
Urzadzenie nalezy oczysci¢
z brudu, nalotéw i wandalskich
napisow.

1.10.9. Bujaki

Istniejgce bujaki nalezy
wypoziomowac i wypionowac.
Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie
istniejgcych fundamentoéw poprzez
dolanie warstwy oporu z betonu.

Istniejgce fundamenty nalezy
zamocowac¢ w warstwie 15cm
betonu C20/25, istniejace
fundamenty nalezy toczy¢ 15cm
betonu C 20/25.
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1.10.10. Linearium
Nalezy dokona¢ naciggu lin.

1.10.11. Hustawka na stojaco
W urzadzeniu nalezy
wymieni¢ zawiasy, podparcie
gumowe, zaslepki przy jednym z
uchwytéw oraz opony
zamontowane w podtozu.

1.10.12. Piaskownica
Palisade wokot piaskownicy nalezy oczyscic z
naleciatosci piasku np. za pomocg tzw. ,Karchera”.
Stot do zabawy z piaskiem nie wymaga remontu. W
domku w piaskownicy nalezy wymieni¢ dach i podest
dolny oraz oszlifowa¢ i polakierowa¢ stupki drewniane.

nr str. 12
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1.10.13. Zestaw karuzeli i skoczkéw

Nalezy wymieni¢ gérne uchwyty
gumowe, wymieni¢ mechanizm
sprezynujgcy w skoczkach oraz wymienic
tozyska w karuzelach.

1.10.14. Statek

Nalezy odmalowac istniejgce boczki z HPL, boczki z blachy oraz polakierowac elementy
drewniane (stupy i elementy poziome i pionowe) bez ich demontazu. W ptytach hpl nalezy
zaszpachlowac¢ ewentualne ubytki i otwory.
Na elementach metalowych miejsca skorodowane nalezy zaprawi¢ farbg nawierzchniows i
podktadowsg tj. elementy ktore sg pokryte rdzg lub innym zniszczeniem, nie zakfada sie
renowacji elementoéw metalowych ktore sg wytarte od dfoni uzytkownikow gdyz odnowienie tych
fragmentow ma i tak krotkotrwaty efekt. Wystajgce wkrety na podestach i elementach
drewnianych nalezy ponownie zamocowac tak aby zagtebity sie w konstrukcji drewniane;.
Nalezy wymienic¢ 5 podesty przy wejsciach na urzgdzenie zabawowe. Nalezy naciggngc¢ siatki
stalowe i wymieni¢ oktadziny z tworzywa na nowe zréznicowane kolorowo. Nalezy wymieni¢ na
nowe — ukfadanki rolkowe. Nalezy wymieni¢ dwa elementy (stupki) poziome. Do usuniecia -
Zzuraw.

1.10.15. Wysoka wieza ze zjezdzalnig

Nalezy odmalowac istniejgce boczki z HPL, boczki z blachy oraz polakierowac elementy
drewniane (stupy i elementy poziome i pionowe, podesty) bez ich demontazu. W ptytach hpl
nalezy zaszpachlowac ewentualne ubytki i otwory. Na elementach metalowych miejsca
skorodowane nalezy zaprawi¢ farbg nawierzchniowg i podktadowa tj. elementy ktére sg pokryte
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rdzg lub innym zniszczeniem, nie zaktada sie renowacji elementow metalowych ktére sg wytarte
od dtoni uzytkownikoéw gdyz odnowienie tych fragmentéw ma i tak krétkotrwaty efekt. Nalezy
przemalowac boczki metalowe. Wystajgce wkrety na podestach i elementach drewnianych
nalezy ponownie zamocowac tak aby zagtebity sie w konstrukcji drewnianej. Nalezy wymieni¢ 6
podestow, w jednym podescie uzupetni¢ deske pozyskang z demontazu podestow, w jednym
podescie usungc¢ klawiszowanie. Nalezy wymieni¢ na nowe — uktadanki rolkowe. Dach wiezy
nalezy odmalowac farbg nawierzchniowg oraz na szczycie zamontowac flage (motyw flagi do
ustalenia z Inwestorem). Do naprawy, badz wymiany jest peryskop.
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1.10.16. Lakiery i farby.

1.10.16.1. Lakier

Nalezy zastosowac lakier:

- bezbarwny, matowy

- lakier przeznaczony na zewnatrz do todzi i jachtow
- lakier na bazie zywi¢ poliuretanowych

Przygotowanie elementow drewnianych do lakierowania

Drewno powinno by¢ surowe, o odpowiedniej wilgotnosci i czyste.

- drewno surowe: powierzchnie wygtadzi¢ i odkurzy¢. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ benzyng
lakowg do 10%.

- drewno lakierowane nalezy doktadnie przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym
(240) do momentu usuniecia lakieru. Jezeli warstwa lakieru sie tuszczy, nalezy jg usungc za po-
mocg srodka do usuwania starych powtok. Zmy¢ wodg. Pozostawi¢ do wyschnigcia na 24h,
przeszlifowac papierem Sciernym i odpyli¢

Aplikacja lakieru

Przed uzyciem lakier nalezy dobrze wymieszac.

- Nanies¢ dwie warstwy ptaskim pedzlem (po rozcienczeniu 10% benzyng lakowg).

- Pierwszg warstwe pozostawi¢ do wyschniecia na 6 godzin.

- Lekko przeszlifowac drobnoziarnistym papierem sciernym (240) i odpyli¢, a nastepnie natozyc
drugg warstwe.

Idealne warunki do nanoszenia produktu: temperatura 12 do 15°C, bezdeszczowy dzien.

1.10.16.2. Farba silnie kryjagca do malowania boczkéw HPL

Nalezy zastosowac farbe o parametrach:

Gestosc¢ (20 °C) ok. 1,2 g/cm?

Lepkosc¢ (w temp. 20 °C) ok. 2.000 mPa s

Zapach tagodny

Nalezy zastosowac farbe o kolorze orzech nr art. 3607 (paleta remmers)

Farba silnie kryjgca wodna, silnie kryjgca farba do ochrony przed wptywem czynnikow atmosfe-
rycznych, przeznaczona na place zabaw

Przygotowanie pltyt HPL do malowania

Z ptyt nalezy usung¢ brud, ttuszcz i wszelkie tuszczgce sie powtoki.
Nalezy zaszpachlowac¢ wszelkie ubytki, miejsca po otworach.

Ptyty nalezy przeszlifowac papierem sciernym 240.

Ptyty nalezy zagruntowa¢ gruntem do drewna, metalu i PCV

Aplikacja farby

Poprzez wykonanie powierzchni probnych nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢, przyczepnosé
do podtoza i kolor.

Nie stosowac na drewnie impregnowanym solami boru.

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +5
°C do maks. +25 °C.

1.10.16.3. Farba do malowania boczkéw metalowych, dachu wiezy, elementéw
skorodowanych.

Nalezy zastosowac farbe o parametrach:
Farba chlorokauczukowa do metalu
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Kolor farby RAL 7030 na boczki i dach wiezy na elementy skorodowane wedtug koloru urzgdze-
nia

Wiasciwosci farby: wysoki potysk, przeznaczona na zewnatrz

Liczba warstw 2

wytrzymuje okresowy kontakt z wodg, pomalowane powierzchnie nie mogg by¢ zanurzone w
wodzie,

wytrzymuje standardowg wilgotnos¢ powietrza atmosferycznego,

przyczepnos¢ powtoki — nie mniej niz 2 stopnie ( wg PN-C-81531:1980),

elastycznos¢ powtoki — co najmniej 3 mm ( wg PN-C-81528:1976 ),

odporno$¢ na uderzenia — co najmniej 25cm spadku ciezarka ( wg PN-C-81526:1954),
wytrzymuje ciggte dziatanie temperatur do +500C (dtugotrwate oddziatanie temperatur powyzej
+500C moze powodowaé zmiany koloru),

odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozcienczonymi kwasami i zasadami,
odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) olejéw napedowych i benzyn,

Przygotowanie podtoza:

Farbe dokfadnie wymieszac przed malowaniem. Nie dodawac¢ obcych sktadnikow.

Dopuszcza sie, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zaleznosci od metody ma-
lowania, rozcienczy¢ emalie max. 2% rozcienczalnikiem do wyrobow chlorokauczukowych i poli-
winylowych.

Podtoze przed malowaniem musi byc:

suche,

czyste i odttuszczone (bez zabrudzen — kurzu, piasku, plam, nalotéw organicznych itp.),

wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (oleju, smaru, stabo przyczepnych powtok farb, zgo-
rzeliny, luznej rdzy itp.),

podtoza wczesniej malowane (poddane renowacji) doktadnie oczysci¢ z resztek starej, tuszcza-
cej sie powtoki, nastepnie przeszlifowac, odpyli¢ i odttuscic,

podtoza wczesniej nie malowane i pokryte korozjg muszg by¢ zagruntowane podktadem
Warstwe podktadowg nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym, usungc¢ po-
wstaty pyt i kurz.

Malowanie:

temperatura wyrobu — min. +10 st.C,

temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +5 st.C a +30 st.C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%,

nie malowac w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobienstwo
deszczu, mgty, Sniegu), w upalne popotudnia oraz przy silnym wietrze,

temperatura podtoza powinna by¢ co najmniej +3 st.C wyzsza niz temperatura punktu rosy oto-
czenia,

pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wtosia naturalnego lub mieszanego (mie-
szanka wtokna naturalnego i widkna syntetycznego),

watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa naturalnego (watki moherowe) lub mie-
szanego (watki welurowe — mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o dtugos$ci runa do
8mm.

Malowanie pedzlem, watkiem:

naktadaj 2 warstwy emalii, w odstepie do 1 godziny (mokro na mokro) lub po odpowiednim wy-
sezonowaniu poprzedniej warstwy, ale nie wczesniej niz po 3 dniach, w przypadku skompliko-
wanych (trudnych do malowania) ksztattéw elementéw konstrukcyjnych lub pionowych po-
wierzchni dla uzyskania lepszego efektu natdz wiekszg ilos¢ warstw, rozprowadzaj doktadnie do
uzyskania rownomiernej, dobrze kryjgcej warstwy, zalecana grubos¢ warstwy na mokro 80-110
Mm, na sucho 30-40 um.

Uwagal



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

-~ BIURO N S
' ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamiei Krajenski
- L NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757817 2:?4%;2
biuro.artu@wp.pl o

nalezy upewnic sie, czy krawedzie i narozniki sg dobrze pomalowane, w zaleznosci od rodzaju
watka podczas malowania mogg powstawac¢ na wymalowanej powtoce pecherze powietrza,
ktore w czasie schniecia pekajg i tworzg kratery.

1.11. Projektowane nowe urzadzenia

1.11.1. Gamewall
Wymiary urzgdzenia
265x116¢cm
Urzadzenie jest
wyposazone w cztery
gry:

* test szybkosci

* szybkie kolory

* memory

« $cigaj swiatto

Na etapie realizacji
inwestycji nalezy
uzgodnic z inwestorem
kolorystyke
gamewall’a.
Urzadzenie
wyposazone w zestaw
montazowy i

zamontowane w hassly
stopach betonowych \

1160 mm

Urzadzenie musi posiadac:

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢c wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami

1.11.2. Interaktywne zwierze ston

Wymiary urzgdzenia: 560 x 190 x 395 mm, waga 34,3kg

Urzadzenie wyposazone w dwie pamieci usb i dwa klucze do otwierania Srub
zabezpieczajgcych. Konstrukcja urzadzenia to pochodzgcy z recyklingu granulat gumowy SBR
wysoko zageszczony pokryty granulatem gumowym EPDM wysoko zageszczonym za pomocg
Srodka wigzgcego: MDI Poliuretan. Urzgdzenie wyposazone w zestaw montazowy i
zamontowane w stopie betonowe;.
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Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie
- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢c wymogi Pol-

skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami
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1.11.3. Bajarka
Wymiary 39,5x63,5cm

Bajarka dziata dzieki energii wytwarzanej przez dzieci poprzez krecenie korbg. Po zakreceniu
korbg, wytworzona energia pozwala na odstuchanie muzyki z podtgczonego pendrive’a.

Urzadzenie wyposazone w zestaw montazowy i zamontowane w stopie betonowej.

395 mm

\

\

635 mm

‘ 150 centimeter .

J

Urzadzenie musi posiadac:

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

- karte techniczng z opisem i zdieciem urzgdzenia zabawowego oraz musi spetnia¢c wymogi Pol-
skich Norm PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami
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1.12. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.12.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtobwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robdt nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow budowlanych, w/w
zrédta powinny mie€ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczeh gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robo6t ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczyc¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Moga to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowac poprzez odpowiedni nadzor nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwos$ci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogag by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpo-
wiednig organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

1.12.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wplyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

BIURO

o5 ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski
|t ROIEKTOME NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757817 23'054"2':;2
AT biuro.artu@wp.ol 04,

Wptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.13. Cze¢sé rysunkowa

1.13.1. Rzut poziomy placu zabaw. rys. nr. A1

1.13.2. Rzut urzadzenia placu zabaw - statku rys. nr. A2

1.13.3. Rzut urzadzenia placu zabaw - wiezy i krzesta rys. nr. A3
1.13.4. Rzut nawierzchni bezpiecznej - rys. nr. A4

1.13.5. Przekréj 1-1 i 2-2 przez nawierzchnie rys. nr. A5

projektant architektura projektant konstrukcja

mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio

spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
WBPP-NB-7210/95/81 nr upr. KUP/0004/POOK/14

1.14. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej



