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nawierzchnia bezpieczna HIC 130
przyjeto demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 7,5cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego

- hawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5cm
- nawierzchnia SBR 4cm,
- miat kamienny fr. 0,3-5mm Is=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)

- kruszywo fr. 1-31,5mm Is=0,94 gr. 4cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)
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nawierzchnia bezpieczna HIC 200
przyjeto demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 12cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego

oraz 3,5cm istniejgcej podsypki piaskowej
- hawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5¢cm,
- nawierzchnia SBR 7cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm Is=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)

- kruszywo fr. 1-31,5mm Is=0,94 gr. 12cm

- istniejgca podbudowa kruszywa tamanego fr. 1-31,5mm Is=0,94 gr. 4,5cm (gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)
- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,94 gr. 16,50cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,94 gr. 20,00cm
-istniejgce warstwy gruntu
- grunt rodzimy
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nawierzchnia bezpieczna HIC 150
przyjeto demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt SBR

oraz zebranie 12cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego

oraz 1cm podsypki zwirowej

- hawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5cm
- nawierzchnia SBR 5cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm Is=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)

- kruszywo fr. 1-31,5mm Is=0,94 gr. 10cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)

- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,94 gr. 19,00cm
-istniejgce warstwy gruntu
- grunt rodzimy
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nawierzchnia bezpieczna HIC 250

przyjeto demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt SBR
oraz zebranie 12cm nawierzchni z istniejgcego kruszywa tamanego

oraz 4,5cm istniejgcej podsypki piaskowe;j
- hawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5¢cm,
- nawierzchnia SBR 8cm,

- miat kamienny fr. 0,3-5mm Is=0,94 gr. 2cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)
- kruszywo fr. 1-31,5mm Is=0,94 gr. 13cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem nie wapienne)

- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,94 gr. 15,50cm
-istniejgce warstwy gruntu
- grunt rodzimy
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nawierzchnia bezpieczna HIC 130 (na istniejacej wylewce betonowej)
przyjeto demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt SBR

- hawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5¢cm,

- nawierzchnia SBR 4cm,

- istniejgca wylewka betonowa gr 10cm

- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,98 gr. 20,00cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy
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nawierzchnia bezpieczna HIC 150 (na istniejacej wylewce betonowej)
przyjeto demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt SBR

- hawierzchnia z poliuretanu EPDM gr. 1,5¢cm,

- nawierzchnia SBR 5cm,

- istniejgca wylewka betonowa gr 10cm

- istniejgca podsypka zwirowa Is=0,98 gr. 20,00cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy
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Istniejgce utwardzenie zwirowe do pozostawienia
- utwardzenie zwirowe 3+4cm

-kruszywo tamane gr 12cm

-podsypka zwirowa gr 15cm

- grunt rodzimy

2

Istniejgca nawierzchnia z piasku ptukanego gr 30cm
do pozostawienia

-piasek ptukany 30cm

-grunt rodzimy

wszystkie wymiary i rozwigzania projektowe nalezy sprawdzi¢ w naturze
Jezeli Wykonawca dysponuje innymi rozwigzaniami co do HIC materiatu
strefy bezpieczenstwa i warunkéw podbudowy moze je zastosowaé

Nazwa obiektu budowlanego: ] o
Remont odtworzeniowy istniejgcego placu zabaw

znajdujgcego sie na dziatce nr 95/19 obreb 0097
przy ul. Mennica w Bydgoszczy

Inwestor: Lokalizacja:
MIASTO BYDGOSZCZ |Dziatka nr. ewid.: 95/19
Ul. JEZUICKA 1 Obreb ewidencyjny: 0097

85-102 BYDGOSZCZ |ul. Mennica, m. Bydgoszcz
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