KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku Kobysewo - Grzybno od km 36+500 do km 37+847

Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm llos¢ Cena Wartos¢ [z1]
Koszt.| specyfikaciji Jedn. [z1] kol 5x6
1 2 3 4 5 6 7

Odcinek Kobysewo - Grzybno od km 36+500 do km 37+490

D-05.03.11 FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
T KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm
(Frezowanie catej powierzchni jezdni)

1 D-05.03.11 z wykorzystaniem destruktu jako nawierzchnia zatoki autobusowej oraz m2 6 227,00
odwiezieniem nadmiaru na teren Bazy RDW w Kartuzach - 5,5km
D-04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
’ Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg
2 D-04.03.01 asfaltowg (skropienie 0,8kg/m2) m2 6 155,50
] Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa,
3 D-04.03.01 warstwa wyréwnawcza - wigzaca (skropienie 0,5kg/m2) m2 6 156,50
’ Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
4 D-04.03.01 (skropienie 0 5kg/m2) m2 6 155,50
5 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 322,30

(skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy i skrzyzowanie
05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S $redniej gr. 4 cm
dla ruchu KR 3-4 m2 6 155,50

6 D-05.03.05

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 8S KR3-4

7 D-05.03.05D grubos¢ po zageszczeniu 3 cm, asfalt modyfikowany PMB 45/80-65 m2 6 155,50

8 D-05.03.058 \éerstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 6 155.50

9 D-05.03.05A Warstyva wigzaca z_betony asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR m2 250.80
3-4 - zjazdy i skrzyzowanie ’

10 D-05.03.058 Warstyva sugralna_z betqnu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR m2 322.30
3-4 - zjazdy i skrzyzowania

} Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni po frezowaniu (w miejscach
11 D-05.03.05 zanizen) mieszankg mineralno asfaltowg AC8S Mg 100,00
ROBOTY ROZNE

12 D-01.02.04 Rozbiérka nawie:ryzchni z plyt drogowych zelbetowych z utylizacjg m2 18,00
materiatu z rozbiorki
Rozbiorka nawierzchni z ptyt Yomb z transportem materiatu z rozbiorki

13 D-01.02.04 na teren bazy RDW w Kartuzach 4,6km m2 75,75

14 D-01.02.04 Rozt?irérl.(a nawierzchni betonowej gr. ok. 10cm z utylizacjg materiatu z m2 7.00
rozbidrki

15 D-01.02.04 Rozt?irérl.(a nawierzchni bitumicznej gr. ok. 6cm z utylizacjg materiatu z m2 39’50
rozbidrki

16 D-01.02.04 Rozt?irérl.(a kraweznikow betonowych wraz z utylizacjg materiatu z m 26,50
rozbidrki

17 Prze’rozen.ie nawier;chni zjazd'u.i fragmentu zatoki autobusowej z kostki m2 43,50
betonowej (regulacja wysokosciowa)
Przetozenie nawierzchni z kostki granitowej (regulacja wysokos$ciowa o

18 . " . m2 11,20
~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki)
Przetozenie nawierzchni z ptyt Yomb (regulacja wysokosciowa o ~4cm

19 w zwigzku z utozeniem naktadki) m2 66,00

20 Przetozenie krawgznikdw na obramowaniu zjazdu z kostki betonowej m 56.80

(regulacja wysokosciowa o ~4cm w zwigzku z utozeniem naktadki)

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
21 | D-04.04.02 |0/31,5 gr. 20cm m2 250,80
Podbudowa na zjazdach i skrzyzowaniu

22 D-02.01.01 Sciecie poboczy oraz uzupetnienie lokalnych zanizer materiatem ze m2 3037,00

$cinki (wraz z utylizacjg nadmiaru materiatu z rozbiorki)




Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym $r. gr. 8cm
[zakFL)inonym ipdowiez¥onym )r;rzez Wykon);wce] ) m2 2 898,50
Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z destruktu bitumicznego
24 D-05.03.27 |ér. gr. 10cm m2 138,50
[destrukt z frezowania]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z wywozem
25 | D-02.01.01 |materiatu poza teren budowy i utylizacjg m3 65,00
Koryto na zjazdach

OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
Oznakowanie cienkowarstwowe
o$ i krawedzie
26 | D-07.01.01 |og 172 30 m2 | 371,50
krawedzie 198,87m2

Ustawienie stupkéw hektometrowych i prowadzgcych U-1a (stupki

23 D-04.04.02

27 dostarcza Inwestor) szt. 20,00
PIELEGNACJA ZIELEI | PROFILOWANIE SKARPY
28 Pleleg.naclja drzew pqprzez przyciecie odrostow oraz gatezi szt 36,00
ograniczajacych skrajnie drogowag
29 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia wraz z m2 4 494,00

utylizacjg materiatu z wycinki
D-05.03.11 FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm
(Frezowanie powierzchni przeznaczonej do remontu czastkowego wraz

30 D-05.03.11 z nacieciem i wykuciem krawedzi) m2 450,00
z odwiezieniem kory na teren Bazy RDW w Kartuzach - 3,6km
D-04.03.01 | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
’ Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg
31 D-04.03.01 (skropienie wyfrezowanych fat 0,5kg/m2) m2 450,00
05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR
3-4
32 D-05.03.058 warstwa $cieralna na tatach wraz z zalaniem krawedzi bitumiczng masa m2 450,00
zalewowg
REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja wysokosciowa rusztow wpustow ulicznych z oczyszczeniem
33 studzienek z piasku i z wymiang rusztéw na nowe oraz odwiezieniem szt 500
zdemontowanych rusztéw na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. ’ ’
3,8km)
0,00
(cena bez podatku VAT)
Podatek VAT 23 % 0,00
OGOLEM
0,00

(cena oferowana z podatkiem VAT)

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



