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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
CZESC OGOLNA.

1. Wstep.

Specylikacja techniczna wykonania i odbioru robdt clektrycznych jest opracowanicm zawicrajacym
zbiory wymagan w zakresic sposobu wykonania i odbioru robot elektrycznych, obejmujacym w szezegolnosci:

- wymagania w zakresic wlasciwoscei materialdw,

- wymagania dotyczace sposobu wykonania oraz oceny prawidlowosci,

- wykonania poszezegolnych rodzajow robot,

- okreslenic zakresu prac, ktore powinny byé ujete w cenach poszezegdlnych pozycji przedmiaru (zawarte
na etapie szczegolowej specyfikacii technicznej),

- wskazanic podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania,

Ponicwaz przedmiar robot nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiadaé poszezegdlne roboty, za-
mawiajacy (na podstawic ustawy Prawo o Zamdwieniach Publicznych) okresla swoje wymagania w specyfika-
cjach technicznych. Speeylikacje techniczne dziclimy na OST (ogolne speceylikacje techniczne) zawicrajace
warunki poprawnego wykonania robdt, SST (szczegolowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do
konkretnego projektu, precyzujace szezegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ninicjszej Speceyfikacji Technicznej sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i
odbioru robot clektrycznych zwiazanych z remontem wybranych pomieszezen biurowych CBSP Zarzad w Bia-
lymstoku Wydzial w Suwalkach.

KOD CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne clektryczne

KOD CPV 45312100-8 Instalowanic przeciwpozarowych systemow alarmowych

KOD CPV 45312200-9 Instalowanic przeciwwlamaniowych systeméw alarmowych

2.1. Definicje i pojecia.

- aprobata techniczna - pozylywna ocena techniczna wyrobu, stwicrdzajgea jego przydatnosé do stosowania w
budownictwic, wydana przez upowazniong do tego jednostke:;

- bruzda instalacyjna - zaglebicnic w $cianic lub posadzce budynku, specjalnic uformowane lub wykute w cclu
prowadzenia w nim przewodow clektrycznych

- certylikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawey i odbiorcy) wykazujgee,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaulania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sg zgodne
z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i (eletechniczne zwigzanc z obicktem budowlanym;

sicci - urzadzenia clektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przylgcza;
deklaracja zgodnosei - o$wiadezenic dostawey, stwicrdzajgee na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
proces lub usluga sa zgodne z norma lub aprobata techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w
trakcic realizacji robot (budowy);

- inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania robot i do wystepowania w
jego imicniu w sprawach realizacji kontraku.

- kicrownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kicrowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- odbidr instalacji - zespol czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaly wykonane
zgodnic z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowiacymi podstawe do przcka-
zania instalacji do cksploatacji;

- polecenic inspektora nadzoru - wszelkic polecenia przekazywane Wykonawey przez inspektora nadzoru w
formic pisemncj - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzenicm Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub lizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;;

4/28



- rura oslonowa - przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigey przed oddzialywaniem czynnikow ze-
wnetrznych, wewngtrz ktdérego umieszcezony jest przewdd instalacji elektrycznej.

2.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.

Opracowanic ninicjsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robdt zwiazanych z remon-
tem wybranych pomieszezen biurowych CBSP Zarzad w Bialymstoku Wydzial w Suwalkach. W ramach zada-
nia nalezy wykona¢ nastepujace roboty w remontowanych pomiceszezeniach:

»  Demontaz istnicjaeych instalacji clektrycznych i niskopradowych w remontowanych pomicszezeniach,

> Wykonanie przebié, tras kablowych na korytarzu,

»  Montaz nowej rozdziclni clektrycznej w korytarzu,

»  Wykonanie instalacji o$wietleniowej, awaryjnej oraz instalacji silowej, klimatyzatorow, gniazd DATA i
instalacji okablowania strukturalnego

> Rozbudowa istnicjacego systemu SSP opartego na centrali serii IGNIS 1000,

»  Rozbudowa istnicjgeego systemu kontroli dostgpu opartego na urzadzeniach firmy ROGERS o 2 przej-
$cia obustronnic kontrolowane,

> Wykonanie instalacji SSWIN w | pomieszczeniu spelniajgcej wymagania okreslonego w normie PN-

EN 50131-1,
»  Wykonanic instalacji AV w 1 pomieszezeniu (dostawa i montaz projektora i ckranu wraz z oprzewo-
dowanicm),
Wykonanie systemu CCTV na korytarzu,
Badania i pomiary instalacji.

Y Y

Powyzszy zakres robot obejmuje naklady na robocizne, materialy i sprzet.

3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z przedmiarem
robdt, a takze specylikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

o Zamawiajacy w terminic okre$lonym w umowic przckaze Wykonawcey pomieszezenia do remontu,

o  Wykonawca jest zobowiazany do zabezpicczania terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,

e Wykonawca nie moze zaklocaé pracy na obiekcie KMP Suwalki,

e Prace nalezy wykonywac ostroznic tak aby nic uszkodzié istnicjacej inlrastruktury na obickcic,

o  Wykonawca zapewni kicrownictwo robdt przez osobe z uprawnicniami budowlanymi w zakresie
instalacji elektrycznych.

e Prace muszg by¢ wykonywane z zapewnicnicm warunkow bhp i p.poz. , kazdorazowo nalezy przepro-

wadzi¢ instruktaz wskazujac na zagrozenia jakie moga si¢ pojawi¢ w czasic pracy i jakic srodki
przedsigwzigto w celu ich wyeliminowania.

o  Przed przystapieniem do wyceny nalezy dokonaé wizji lokalnej i Wykonawca przy wycenie musi
uwzgledni¢ wszystkie nie wymienione wprost materialy i prace pomocnicze.

e Uznaje sig , ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nic podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie okreslajacej wartosé oferty.

e Zakres swiadczonych przez Wykonawce robot jest taki jak go okreslono w Specylikacji 1 Przedmiarze i
musi ponadto zawiera¢ wszelkic elementy , ktore w sposob oczywisty sa polrzebne do tego, aby przed-
miot umowy osiagnal wymagane cele, nawet jezeli clementy takic nie sa wyraznie wyszczegolnione w
Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiarze Robot.

e Pracownicy wykonujacy instalacje clektryczne powinni posiadac zaswiadczenia Kwalifikacyjne ,,E™ .
Wykonawca zobowiazany jest stosowac prolesjonalne elektronarzedzia z odsysaniem pylu (wiertarki,
mloty udarowe, bruzdownice, etc).

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren budowy na zasadach i w terminic okreslonym w umowic
wraz z dokumentacjg techniczna (p. 3.2.) i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi. Wykonawca opracuje harmonogram prac i1 uzgodni go z przedstawiciclem wyznaczonym przez Zamawia-
jacego.
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3.2. Dokumentacja techniczna - wykaz dokumentéw do przekazania Wykonaw-
cy.
o Przedmiar robot (naklady rzeczowe) robdt elektrycznych.

®  Speeylikacja techniczna wykonania i odbioru robot clektryeznych.

3.3. Zgodnosé¢ robot .

Wszystkic dokumenty przeckazane wykonawey stanowia czgsé zamowienia, a wymagania wyszezegol-
nione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji.
W przypadku rozbicznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1) przedmiar robdt (naklady rzeczowe),

2) speeyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Wykonawca musi wykazaé sig niczbednymi uprawnicniami w zakresiec prowadzenia robot instalacyj-
nych, ze szezegdlnym uwzglednicniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz za ich zgodno$é z przedmiarem robot oraz specylikacja
techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w przedmiarze robot oraz specyfikacji technicznej
winny by¢ uwazane za wartosci docclowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach dopuszezalnych
tolerancji. Wykonawca nic moze wykorzystywac bledow lub pominigé w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne 2z przedmiarem robot i
speeylikacja techniczng. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z tymi dyspozycjami i
wplynie to na niczadowalajaca jako$é, to takic clementy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty popra-
wione na koszt wykonawey.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea ma obowigzek sporzadzenia planu bezpicezenstwa na terenic placu budowy zgodnic z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawic informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpicezenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 pdz. 1126 (obo-
wiazuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbior frontu robaot.

Przed rozpoczeciem robot w zakresie instalacji clektrycznych Wykonawea winien zapoznaé sie z
obicktem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowicdnic przygotowanic frontu robdt. Odbior rontu robot przez
Wykonawcee od Zleceniodawcey winien byé dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i potwier-
dzony spisanym protokolem. Wykonywanie robdt instalacyjnych nalezy koordynowaé na biczaco z kicrowni-
kiem budowy robot ogélnobudowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podezas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpicczenstwa i hi-
gieny pracy i ochrony przeciwpozarowej. W szezegdlnosei ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowicdnich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpicczajgee, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odzicz dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnicnia
bezpicezenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkic koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nic podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie,

3.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do przepisow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem zgodnic z (Dz.U.2001.62.627) z pdznicjszymi zmianami.

3.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzic odpowicdzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy i urzadzenia do nich
uzywanc - od daty rozpoczgcia robot budowlanych do daty wydania przez inspektora nadzoru potwicrdzenia ich
zakonczenia. Wykonawea bedzie utrzymywaé wykonane roboty w calosci i wszystkic ich clementy w stanic
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zadowalajacym, az do momentu koncowego odbioru. Jezeli Wykonawcea w jakimkolwick czasic zaniedba ich
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien usunaé zanicdbania, nic pdznicj niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkic obowiazujace podezas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkic normy, normatywy i wytyczne, ktore sg w jakikolwick sposdb zwigzane z robotami i bedzic
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.10. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania Zamawiajgcemu przypadkow szkod w
mieniu 0sob trzecich zwigzanych z prowadzeniem robdt oraz pokrycia wartoéci wyniklych szkod lub ich usunie-
cia wlasnym kosztem o ile powstaly z winy Wykonawcy. Okreslenie rodzaju i wartoscei szkod ustalane bedzie z
udzialem Zamawiajacego i poszkodowancgo.

4. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i sprzetu.

4.1. Zrédia uzyskania materiatéw.

Co najmnicj na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow przeznaczo-
nych do realizacji kontraktu, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szcezegolowe informacje dotyczace pro-
ponowancgo Zrodla zamawiania tych materialow, odpowiednie certyfikaty, swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenic okreslonego materialu z okreslonego
zrédla nie oznacza, ze wszelkie materialy z tego Zrédla uzyskuja zatwierdzenic.

4.2. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw budowlanych

Materialy zastosowane do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny by¢ zgodne z przckazang do-
kumentacja techniczng (p. 3.2). Stosowanie innych materialow o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane
wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcey. Wszystkic zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac
aktualne $wiadectwa kwalilikacyjne lub deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgce spelnienie wymogow
normatywnych danego typu urzadzenia. Urzadzenia alarmowe, ze wzgledu na swoja konstrukeje, przeznaczenie
1 mozliwosc¢ stosowania powinny posiada¢ certylikaty zaszeregowania do klas zgodnie z PN-93/E-08390. Urzg-
dzenia wspolpracujace z sieciami telelonicznymi PSTN oraz GSM powinny ponadto posiadac¢ §wiadectwa ho-
mologacji.

4.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcee usunigle z terenu prowadzenia
prac budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wy-
konawca prowadzi na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nic przyjeciem i nie oplaceniem.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, su-
chych, przewictrzanych i dobrze o$wietlonych. Sposob skladowania materialow elektrycznych w magazynie jak
1 konserwacja tych materialow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialdow. Materialy np. rury instalacyj-
ne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych, suchych, przewictrzanych
i o$wietlonych. Rury nalezy skladowaé¢ w wiazkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie skladowania
powinny znajdowa¢ si¢ na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krétkich odecinkow w kregach. Bebny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi ulozone poziomo.

4.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja techniczna lub specylikacja techniczna przewiduja mozliwos$é wariantowego za-
stosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze
co najmniej trzy tygodnic przed jego uzyciem lub wezedniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
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badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé potem zmieniony bez zgody inspektora nadzo-
ru.

4.6. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystne-
2o wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. W przypadku braku takich ustalern we wskazanych dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy Wlasnoscia wyko-
nawcey lub wynajety do wykonania robot elektryeznych i wykoficzeniowych ma byé utrzymywany w dobrym
stanic 1 gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwicrdzajacych dopuszezenie sprzg-
tu do uzytkowania tam, gdzic jest (o wymaganc przepisami. Wykonawcea przystgpujacy do wykonania instalacji
clektryeznych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu
agwarantujacych wlasciwg jako$é robot:

- samochdd dostawezy,

- rusztowania,

- clektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet clektryka.

4.7. Transport.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
clementow itp. niczbednych do wykonania dancgo rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy za-
bezpicezyé przemicszezanic przedmiotdow w sposab zapobicgajacy ich uszkodzenie. Wykonawca jest zobowia-
zany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych
materialow oraz nic wplyng nickorzystnic na wlagciwosci wykonywanych robot.

4.8. Przyrzady do badan i pomiarow.
Wszystkic przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardow musza posiadaé aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

5. Ogélne wymagania dotyczgce instalacji.

5.1. Wymagania og¢lne dotyczgce instalacji elektrycznych.

Przewody i kable stosowane w instalacjach clektrycznych oswictleniowych zewnetrznych musza by¢
dostosowana do ukladu sicci TN-C-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemicnnego i czgstotliwosci
50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddziclny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Jako srodek uzupelniajacej
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowaé szybkie samoczynne wylaczenic zasilania realizo-
wane przez wylaezniki nadpradowe.

W obwodach odbiorczych instalacjach clektrycznych oswietleniowych i silowych wewnetrznych nale-
zy stosowaé wylaczniki nadmiarowe:

* o pradach znamionowych dobranych do wiclkosci odbiornikow,
* wymagancj zdolnosci wylgezeniowej w stanach zwaré,
* charakterystyce czasowo-pradowej:
» typu B dla zabezpicezenia obwoddw instalacyjnych ogdlnych
» typu C dla zabezpiccezenia silnikow

W instalacjach clektrycznych oswietleniowych i silowych stosowaé polaczenia wyrdwnawcze lgczace
przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukeji budynku. Stosowaé zasade pro-
wadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnoleglych do krawedzi $cian i stropow. Zyly
przewodow i kabli w instalacjach clektrycznych oswietleniowych i silowych wewnetrznych musza byé wykona-
ne wylgeznic z miedzi. Prowadzenic instalacji i rozmiceszezenic urzadzen clektrycznych w budynkach powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$é z innymi instalacjami w zakresic okreslonych odleglosci i ich wzajemnego usytuowa-
nia - nalezy zapewni¢ réwnomicerne obeigzenic faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanic odbiorow
I-fazowych. Tablice z aparatami zabezpicczajgeymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnié latwy dostep
- nalezy jednoczesnic zabezpicezyé je przed dostgpem o0sob niepowolanych. Mocowanie puszek w $cianach i
gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niczbedna wytrzymalosé na wycigganie wiyczki z gniaz-
da. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposdb nic kolidujacy z wyposazeniem pomicszczenia,
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W lazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmicszezania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Polozenie wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowag takie, aby w calym pomieszezeniu bylo
jednakowe. Pojedyncze gniazda wiyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby
styk ten wystgpowal u gory. Przewody do gniazd wiyczkowych 2-biegunowych nalezy podlgeza¢ w taki sposob,
aby przewod fazowy dochodzil do lewego bicguna, a przewdd neutralny - do prawego bicguna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Trasowanie.
Trasowanic nalezy wykonaé uwzgledniajge konstrukeje budynku oraz zapewniajge bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebicgala w liniach poziomych i pionowych.
> wylyczenice tras przewodow na $cianach budynku;
» wylyczenie micjse pod montaz rur oslonowych;
» mechaniczne wykonanic otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd.

Jesli nic wykonano bruzd w czasic wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé przy montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy ukladaniu dwoch
lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna byé taka, aby odstgpy migdzy rurami wynosily nie
mniej niz Smm. Rury zaleca sie uklada¢ jednowarstwowo. Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich scianach
dzialowych w sposob oslabiajacy ich konstrukeje, zabrania si¢ kucia bruzd w betonowych elementach konstruk-
cyjno-budowlanych.

5.2.3. Wykucia wnek i przebi¢

Przejécia przez Sciany i strop musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, nalezy je wykona¢ w przepu-
stach rurowych. Przejscia pomigdzy pomicszezaniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob
szezelny, zapewniajacy nie przedostawanic si¢ wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przechodzae przez
podlogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z (worzyw sztucznych. Zabrania sie
wykonywania przebié i przepustow w elementach konstrukeyjno-budowlanych.
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

> Reczne wykucie wnek, przebic itp.,

»  Wyrdwnanie i oczyszczenie plaszezyzn ,

»  Usuniccie gruzu z terenu robot

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop, cala rura powinna by¢ pokryta
tynkiem, przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ lagodnymi lu-
kami o promieniu nic mniejszym od wartosci podanych w p. 5.3.1,

5.3. Roboty instalacyjne ukiadanie rur, listew PCV i puszek osprzetu

Prowadzenice instalacji i rozmicszezenie urzadzen clektrycznych w budynku powinno zapewniaé bez-
kolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglo$ci i ich wzajemnego usytuowania. Wewngtrzne linic zasi-
lajgce prowadzi¢ w rurach w rurach instalacyjnych pod tynkiem i na uchwytach. Dopuszcza si¢ prowadzenic
przewodéw elektrycznych wiynkowych pod warunkiem pokrycia ich tynkiem o warstwic co najmnicj Smm. W
instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowaé na powicrzchni Scian i stropow juz
wezesniej otynkowanych. Rury w podlodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukeyjnych podlogi (stropu),
ale w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg byé one rownicz zatapiane w war-
stwie wyrownawczej podlogi.

5.3.1. Ukladanie rur.

Rury nalezy uklada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach, luki z rur sztywnych nalezy wy-
konywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Najmniejszy dopusz-
czalny promicit luku powinien wynosic:

(Srcdnica znamionowa rury, mm | 18 \21 ‘22 ’28 |37



E’mmicﬁ Juku, mm | 190 | 190 |250 1250 ‘250

Przy ksztaltowaniu luku splaszczenie rury nie moze byé¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca polgezen jedno kielichowych lub zlaczek dwu  kiclichowych. Naj-
mniejsza dlugosé polaczenia jedno kiclichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37
Dlugos¢ kiclicha, mm 35 35 40 45 50

Zasadnicze czynnodcei przy wykonywaniu robot — ulozenic rur natynkowo:
»  Wyltrasowanic micjsc osadzania uchwytow do rur RB,
Przygotowanie podloza,

Zamocowanic uchwytow,

Odmicrzenic i ucigeic rur,

Wykonanie polaczen zlaczkami przelotowymi,

Sprawdzenic droznosci rurazu,

Wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalaci,
Ulozenie rur na uchwytach.

YY VY Y YYXYV

Zasadnicze czynnoscei przy wykonywaniu robot — ulozenie rur podtynkowo:
Przygotowanie podloza,

Odmicrzenic i ucigcic rur,

Ulozenic rur w gotowych bruzdach,

Wykonanie polaczen zlgeczkami przelotowymi,

Sprawdzenic droznosci rurazu,

Wprowadzenie rur do puszek i innych clementow instalacji.

YV Y VYY

5.3.2. Listwy PCV.

Zasadnicze czynnoscei przy wykonywaniu robot:
»  Wytrasowanie micjsc osadzania kolkow do listew.
Przygotowanic podloza.
Odmicrzenic i ucigeic listew.
Zdjecie pokrywy listwy.
Przymocowanie listwy do podloza.

A GO G T

5.3.3. Mocowanie puszek .

Puszki powinny by¢ osadzone na takicj glebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna) krawedz po otynkowa-
niu §ciany byla zrébwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbe otwordw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur, konice rury powinien wehodzié¢ do $rodka puszki na glebokosé
do 5mm.Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly za pomocg kolkow rozpo-
rowych lub klgjenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretow do drewna. Puszki
po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instala-
cyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposob podany w p. 5.3.1.

5.4. Montaz kabli, przewodow i osprzetu.

Instalacje silowa i o$wictleniowa w remontowanych pomieszezeniach w budynku wykona¢ jako pod-
tynkowa. Osprzet w wykonaniu podtynkowym. Przewody na korytarzach uklada¢ w istnicjacych listwach i kory-
tach lub jezeli brak w nich micjsca to nalezy ulozyé nowe.

5.4.1. Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Oznaczenie micjsca osadzenia uchwytow

Wykonanie otwordw w podlozu

#  Osadzenic clementu mocujacego

»  Zamocowanie uchwytow do mocowania przewodow do podloza

'Y Y
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5.4.2. Ukladanie przewodow.

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koficach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umicszezo-
nymi na liscie adresowej. Kazde przejscic przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpicezo-
ne rura oslonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodow kabelkowych sposob ulozenia oslon lub kon-
strukeji w kazdym przypadku muszg zapewniaé latwosé ich wymiany lub wymiany przewodow kabelkowych.
Minimalny przekréj zyl przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwoddw oswictleniowych 1,5 mm2 Cu.
Poziom izolacji przewoddow kabelkowych -750V.

Wszystkic przewody kabelkowe musza micé zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyl zgodng z wymaganiami ().

- przewdd ochronny PE - kolor zoltozielony,

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny.

5.4.3. Ukladanie przewodow typu YDY pod tynkiem i w tynku.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszceza sig stosowanic przewo-
déw wiclozylowych (kabelkowych), na podlozu z drewna lub innych materialow palnych mozna uklada¢ prze-
wody na warstwie zaprawy murarskiej gruboscei co najmniej 5 mum, oddziclajgcej przewdd od Sciany. Przewody
majgce dwic warstwy izolacji, {j. izolacj¢ kazdej zyly oraz wspolna powloke, mozna uklada¢ bezposrednio na
podiozu drewnianym lub z innego materialu palnego, jezeli zabezpicczenic obwodu wynosi nic wigeej niz 16A,
przewody wprowadzone do puszek powinny mieé nadwyzke diugosci niczbgdna do wykonania polaczen. Prze-
wod neutralny powinien byé nieco dluzszy niz przewody lazowe, zagigcia i luki w plaszczyznic przewodu po-
winny byé lagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdluz mostki pomiedzy zylami przewodu nie uszkadzajgc ich
izolacji, podloze do ukladania na nim przewoddw powinno by¢ gladkie, przewody nalezy mocowaé do podloza
za pomocg klamerck. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko (e przewody, ktore wymagajg laczenia w puszee; po-
zostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwina¢ w luzny
krazek i wlozy¢ do puszck, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpicezy¢ je przed zatynkowa-
niem. Przewody ukladane pod tynkiem musza by¢ tak zaglebione, aby warstwa tynku przykrywajaca je byla nie
mnicjsza od Smm. Kazde przejscic przewodu wiclozylowego przez stropy i §ciany musi by¢ zabezpicczone rurg
oslonowg lub odpowiednio obudowane. Nie wolno uklada¢ przewodow bezposrednio w betonie, warstwic wy-
rownawczej podlogi, zlaczach plyt itp. bez stosowania oslon rurowych, zabrania sie rownicz kucia bruzd, przebic
i przepustow w betonowych elementach konstrukeyjno - budowlanych.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Przygotowanie bruzd i uchwytow do zamocowania przewoddow.
Rozwinigcie przewodu kabelkowego.

Sprawdzenie cigglosci zyl i opornosei izolacji.

Odmicerzenice i cicele.

Zamocowanie przewodu do podloza.

vV vVvVvVyyYy

Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgaleznikow.

5.4.4. Ukladanie przewodow kabellkowych typu YDY na podlozu - na uchwytach.

Uchwyty instalacyjne do przewodow i rur, wykonane z tworzyw sztucznych nicrozprzestrzeniajacych
plomienia. Mocowanie przez przykrgcanie do podloza. Uchwyty dla przewoddw w wykonaniu zapewniajgcym
zachowanie odleglosci przewodu min. 5Smm od podloza. Rozstawicnie powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy
nimi, ze wzgleddw estetycznych, byly jednakowe, a uchwyty, miedzy innymi, znajdowaly si¢ w poblizu sprzgtu
i osprzetu, do ktdrego dany przewod jest wprowadzany oraz aby nie powstaly zwisy przewodow migdzy uchwy-
tami.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
»  Rozwinigcic przewodu

> Sprawdzenic ciaglosci zyl i opornosci izolacji

» Odmicrzenie, cigeie

> Wprowadzenic koncdw przewodow do puszek lub rozgaleznikow
»  Zamocowanic przewodu na uchwytach

»  Zalozenic oznacznikdw adresowych

Odleglosci pomiedzy uchwytami nic powinny by¢ wigksze niz 0,5m dla przewoddéw kabelkowych.
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5.4.5. Przewody wceiggane do rur.

Do rur ulozonych zgodnic z p. 5.3.1. po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
weiagad przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ ukladania rur wraz z weiggnigtymi w nic przewodami.

Zasadnicze czynnoscei przy wykonywaniu robot:

» Rozwinigcic przewodu,
r Sprawdzenie cigglosci zyl i opornosci izolacji,
Odmicrzenice,
Cigcie,
Otwieranie i zamykanie puszek, odgaleznikow lub skrzynek rozgaleznych,

Y V VY

Weiggniecie przewodow.

5.4.6. Ukladanie kabli w rowach kablowych.

Kable nalezy ukladaé recznic na dnic rowu na warstwic piasku o gruboscei co najmnicj 10em. Kable
nalezy zasypywac¢ warstwa piasku o grubosci co najmnicj 10cm, nastepnic warstwa rodzimego gruntu o grubosci
co najmnicj 15em, a nastepnic przykryé folig z tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od kabla powinna wynosic¢
co najmnicj 25cm. Grunt nalezy zaggszezaé warstwami co 20em. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien osig-
enac co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Glgboko$¢ ulozenia kabli w gruncic micrzona od powicrzchni grun-
tu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna wynosi¢ nic mnicj niz 70 cm — w przypadku kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV. Kable powinny by¢ ulozone w rowic linig falista z zapasem (1-3 % dlugosci wykopu)
wystarczajgcym na skompensowanic mozliwych przesunigé gruntu. Przy muflach zaleca sig pozostawié zapas
kabli po obu stronach mufy, lacznic nic mnicj niz 1 m — w przypadku kabli w izolacji z tworzyw sztucznych, o
napigeciu znamionowych 1kV. Pod droga/ulica wymaga sig. aby kladziony kabel chroniony byl rura oslonowa
ulozona w wykopic lub umicszezona pod przeszkodg za pomoca przewicertu.

5.4.7. Podlaczenie i montaz osprzetu i aparatury elektrycznej.

Podejscia instalacji - clektrycznych  do odbiornikéw nalezy wykonaé w micjscach bezkolizyjnych,

bezpiceznych oraz w sposdb estetyczny. Podejscia w gore od przewoddw ulozonych pod stropami mogg byé
wykonane tak jak cala instalacja, lecz samo podejscic przez strop nalezy wykonac¢ w rurze oslonowe;j.
Podejscia zwicszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow technolo-
gicznych i rodzaju wykonywangj instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub kon-
strukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podlozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

W instalacjach clektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecic i
osprzecic instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. Dlugosé odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylgczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszezenice przewodu nie mo-
ze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddow micdzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpicezone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanic tulejek zamiast cynowania).

Migjsca polaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi byé wykonance w sposob pewny pod wzgledem clektrycznym i mechanicznym oraz zabezpic-
czone przed oslabieniem sily docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikow sg
wykonywane w zasadzic jednakowo, z tym ze dzicla sie na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,
- przylgczenia clastyczne.

Przewody wychodzgce z rur powinny byé zabezpicczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zalozenic tulejek izolacyjnych. W micjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody do-
prowadzanc do odbiornikdw muszg by¢ chronione.

Zasadnicze czynnosei przy wykonywaniu robot (przy aparaturze clektryczngj):
Wyltrasowanic micjsc osadzenia aparatury.

Przygotowanie podloza.

Wykonanic slepych otwordéw mechanicznic / recznic.

Wykruszenie lub wyciecic otworow do wprowadzenia przewoddw w puszkach.
Wprowadzenie przewodow w otwory puszki.

Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej.

VVYVYYVYV
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Osadzenic puszki w gotowym podlozu.
Gipsowanie lub betonowanic z wyrdwnanicm powicrzchni.
Odkrywanic puszek.
Podlaczenie i przedzwonicnic przewodow.
Zamkniecie puszek.
Rozmontowanic osprzetu, lgeznikow i aparatury.
Podlgczenie lacznikow i gniazd wiykowych.
Zamocowanie lgcznikow 1 gniazd wtykowych w puszee.
Aparaty i osprzet instalacyjny natynkowy nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenic. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3m a w pomicszezeniach wilgotnych
oraz w piwnicy na wys. |.4m od posadzki. Laczniki montowaé na wysokosci 1.4m od posadzki.

YVYVYVVVYYVY

5.5. Montaz opraw oswietleniowych.

Zakres robot obejmuje demontaz istnicjacych opraw o$wietleniowych oraz montaz nowego oswictlenia
podstawowego oraz wykonanie instalacji o$wictlenia awaryjnego i cwakuacyjnego. Oprawy montowac jako na-
tynkowe oraz w sufitach podwicszanych. Oprawy oswictlenia oparte o energooszezgdne zrodla Swiatla typu
LED.

Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw:

»  Wytrasowanic micjsc osadzania uchwytow wysiegnikow.
»  Przygotowanie podloza.

> Zamocowanic uchwytow i wysiggnikow.

> Rozpakowanic oprawy.

»  Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpicczajgeych.

»  Otwarcic i zamknigeic oprawy.

> Obciecie i obrobienic koricow przewoddw.

»  Sprawdzenic oprawy przed zainstalowanicm .

» Zamontowanie oprawy i podlaczenie.
Zasadnicze uynnosu przy montazu zrodel $wiatla:
Zdjecic klosza, siatki, itp. z oprawy.
Wyjecie zrodla swiatla z opakowania.
Sprawdzenic marki, zgodnosci oznaczen i parametrow.
Zamontowanie Zrodla swiatta w oprawie.
Sprawdzenic $wiccenia oprawy.
Zamontowanic klosza, siatki, rastra itp.

YVVYYVYY

5.6. Tablice rozdzielcze.

Zakres robot obejmuje demontaz istnicjacej rozdzielni nt i montaz nowej rozdziclni podtynkowej wraz z
wyposazeniem w korytarzu oraz podlaczenic do nicj instalacji. Istnicjaca tablice TK doposazy¢ w nowe zabez-
pieczenia, zaktualizowaé schemat.. W rozdzielnicach na drzwiach od wewnatrz nalezy przyklei¢ zaktualizowany
trwale zaloliowany schemat danej rozdziclnicy.

5.6.1. Montaz tablic rozdzielezych podtynkowych.
> wneka pod rozdziclnicg winna by¢ wyprawiona i wyczyszcezona z gruzu i odpadow,
»  mocowanic rozdzielnicy nalezy wykonaé w sposob trwaly i estetyczny zgodnie z instrukeja produ-
centa obudowy,
> clementy mocujace nalezy umieszezaé we wszystkich otworach obudowy sluzacych do mocowania
> zewnetrzne warstwy ochronne przewoddw wolno usuwaé tylko z tych czedei przewodu, ktdre po
podlaczeniu beda nicdostepne,
> wejscie przewodu do obudowy nalezy uszezelnié w sposob odpowiedni dla danej obudowy,
» przewody nic powinny przenosié naprezeii, a przewdd ochronny powinien miec wigkszy nadmiar
dlugosci niz przewody robocze,
»  dlugoéé zyl przewoddw wprowadzonych do obudowy powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku,
> konce zyl przewodoéw wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unic-
ruchomig,
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»  przy wszystkich rozdziclnicach musi byé umieszcezony ich schemat ideowy polaczei z opisem apa-
ratury, wiclkosci nastaw aparatow i pradow znamionowych zabezpicezen. Schematy winny by¢ za-
bezpicczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie.

5.6.2. Montaz tablic rozdzielczych natynkowych.
Podloze pod rozdziclnice winny by¢ rowne pozbawione odpaddw i posiadaé zamocowane kotwy —
jezeli tego wymaga obudowa. Pozostale wymagania analogicznic jak przy montazu podtynkowym

5.6.3. Montaz wyposazenia rozdzielnic.

\

» rozdziclnicg nalezy wyposazaé zgodnic z projeklem/zestawienicm oraz instrukcja montazowa pro-
ducenta obudowy,

> przed montazem aparatury nalezy w obudowic powicreié niczbedne otwory, a po wicreeniu do-
kladni wyczyscié i zabezpicezyé krawedzic,

» aparaty mocowac¢ zgodnic z instrukeja producenta,

> polaczenia wewnetrzne w rozdziclnicy musza byé wykonance z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkow laczeniowych,

» naaparatach wykona¢ opisy adresowe i zalaczy¢ schemat rozdziclnicy,

» rozdziclnicg przygotowaé do transportu zabezpiccezajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

wplywem warunkéw meteorologicznych.

5.7. Montaz instalacji odgromowej.

Zakres robot nic obejmuje wykonania i montazu instalacji odgromowe;j.

5.8. Ochrona od porazen, polgczenia wyréwnawcze.

Jako ochrong dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-
S. Zaciski N nalezy odizolowaé od konstrukeji. Przewody PE polgczyé ze stykami ochronnymi gniazd
wiykowych, z konstrukcjami wsporczymi zlgcza encrgetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw
(w przypadku braku — z zaciskiem zlgczki $wiccznikowej). Przewod PE ma miceé izolacjg¢ w kolorze zolto-
ziclonym natomiast N w nicbieskim.

Za pomocg przewodow LgY(zo)lomm2 i LgYomm2 i DYzo6mm2 i DYzo4mm2 nalezy wykonaé
polaczenia wyréwnawcze nastepujacych clementow (jezeli wystepuja na obickceie):

» rury instalacji sanitarnych,

» melalowe brodziki, baseny. zlewy, wanny itp.

»  zbrojenic konstrukeji budynku oraz metalowe elementy budynku,

> kanaly wentylacyjne, centrale wentylacyjne, wentylatory strumieniowe jesli wystgpuja,
» metalowe elementy i konstrukeje wind jesli wystepuja,

> innc masy metalowe.

Do szyny wyrdwnania potencjalow podlaczyé za pomocy przewoddéw Dyzo 4mm2 metalowe rury,
grzejniki, brodziki, wanny, metalowe clementy umywalcek, a nastepnic za pomoca przewodu Dyzo 4mm2 pola-
czy¢ z zaciskiem przewodu PE w rozdziclni. Przewody uziemiajace i ochronne musza by¢ w izolacji koloru zie-
lono — zoltego, przewody gole nalezy pomalowaé w/w kolorami.

Ukladanie przewoddw polaczen wyrdwnawezych pod tynkiem, bednarki na wspornikach oraz w ziemi.
\’Vyvcmgolmuuc robot do wykonania przylaczenia metalowych clementéw budynku:

Oczyszezenie rur w micjscu montazu uchwytow.
Nalozenie na rury podkladek olowianych.
Wykonanic uchwytdw.

Wykonanic obcjm.

Wykonanic mostkow bocznikujacych.
Spawanic.

Oczyszezenic 1 pomalowanic spawu.

Y Y Y VY ¥V YV

5.9. Dostosowanie przylgcza energetycznego.

Zakres robot nie obejmuje wykonania i montazu przylacza .
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5.10. Demontaze.
Przed przystapicniem do demontazu nalezy odlaczy¢ zasilanic encrgia elektryczng. Przystapic do
demontowania mozna dopicro po sprawdzeniu, ze urzadzenie zostalo odlaczone spod napigcia.
demontaz przewodow ulozonych pod tynkiem,
demontaz puszek, osprzgtu, aparatow,
demontaz opraw o$wictleniowych
demontaz czujek przyciskow i obuddow niskopradowych,

Y VYV

5.11. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

e utrzymanic w ruchu urzadzen i clementow wykonawezych systemow w trakeie realizacji zadania,

e urzadzenie, utrzymanic w nalezytym stanic i likwidacja po zakonczeniu robot placu budowy,

e dzialania ochronne zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.72.13.93. — BHP w budownictwie),

e doprowadzenic energii clektrycznej do punktow wykorzystania,

e wykonanic prowizorycznych zasilein wg potrzeb z uwagi na koniccznos¢ zapewnicnia cigglosei dostaw
energii w czynnym obickcic,

e przewoOz materialdw i narzedzi do micjsca ich wykorzystania,

e usuwanic odpadow nic zawicrajacych substancji szkodliwych oraz usuwanic zanicczyszezen wynikaja-
cych z wykonywanych prac,

e ulylizacja clementoéw podlegajacych tej procedurze pozostalych po demontazu,

6. Instalacje teletechniczne.

W ramach robot niskopradowych nalezy wykonac:

wykona¢ instalacje alarmowa spelniajacg wymagania stopnia 3 okreslonego w normic PN-EN 50131-1,
rozbudowaé system kontroli dostgpu,

rozbudowaé instalacje okablowania strukturalnego,

rozbudowaé system SAP,

wykona¢ system CCTV,

wykonaé instalacje AV,

Wyzej wymicenione systemy wykonaé zgodnic z przedmiarami i wskazowkami uzytkownika. Przewody
zasilajace, okablowania strukturalnego i sterownicze ukladaé w korytkach metalowych, p/t, w listwach oraz w
rurach karbowanych.

YVYVYVYY

6.1. System sygnalizacji wtamania i napadu

W ramach systemu’ SSWiN zamontowaé centralke alarmowg do 32 linii dozorowych z modulem do
powiadamiania i komunikacji, w obudowic metalowej z zabezpicczeniem antysabotazowym i akumulatorem.
Centrale zamontowaé w pomicszezeniu kancelarii tajnej. W ramach systemu nalezy zamontowac¢ czujki dualne
PIR + MW, czujki otwarcia kontaktronowe, manipulator LCD, sygnalizatory - optyczno-akustyczny wewnglrz-
ny oraz przyciski napadowe. Wszystkie elementy systemu SSWIN muszgq spelniaé¢ wymagania stopinia 3
okreslone w normie PN-EN 50131-1. Obwadd zasilajgcy centrale alarmowa zabezpicezy¢ wylacznikiem nad-
pradowym. Okablowanie wykona¢ podtynkowo przewodem YTDY 6x0,5mm2.

Wykonawca zobowigzany jest zaprogramowaé system oraz przeszkolié Uzytkownika i dostarczy¢ in-
strukcje obslugi w jezyku polskim.

6.2. Rozbudowa systemu kontroli dostepu

W ramach rozbudowy systemu kontroli dostgpu nalezy zamontowaé kontrolery drzwiowe w obudowic
metalowej z zasilaczem i akumulatorem. Przewiduje si¢ wykonanie 2 przej$é kontrolowanych obustronnic za
pomocg kart magnetycznych. System sklada sig¢ z czynikdw wewnetrznych kart zblizeniowych, kontrolera
(sterownika) dla 2 wej$é kontrolowanych w obudowic z zasilaczem i akumulatorem, kontakironow drzwiowych,
zwory elektromagnetycznej 500kg z uchwytem typu Z i nakladka, przycisku otwicrania awaryjnego na kluczyk.
Nowe clementy systemu nalezy wlgcezy¢ do istnicjacego systemu kontroli dostgpu opartego na urzadzeniach [ir-
my ROGER 5. Okablowanic wykona¢ podtynkowo przewodem YTDY 6x0,5mm2, OMY 2xImm2. Kontrolery
polaczy¢ magistrala FTP kat.6 z istnicjacym systemem kontroli dostepu na obickcic.
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Wykonawca zobowigzany jest zaprogramowac karty oraz przeszkoli¢ Uzytkownika w obsludze syste-
mow, programowaniu kart dostepowych i dostarczyé instrukcje obslugi w jezyku polskim

6.3. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja teleinformatyczna (osprzet pasywny) ma spelniaé wymagania kategorii 6. Jako medium
transmisyjne nalezy stosowaé nicckranowang skretke typu UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Prowadzenic instalacji i
rozmieszezenic urzadzen clektrycznyeh w budynkach powinno zapewniaé bezkolizyjnosé z innymi instalacjami
w zakresic okreslonych odleglosei i ich wzajemnego usytuowania. Krosownice (eletechniczne nalezy sytuowac
w taki sposob, aby zapewnié latwy dostep, nalezy jednoczesnic zabezpicezy¢ je przed dostepem osob nicpowo-
lanych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niczbedna wy-
trzymalo$¢ na wyciaganic wtyczki z gniazda.

W ramach instalacji okablowania strukturalncgo w pomicszezeniach nalezy zdemontowaé przewody
okablowania strukturalnego i dedykowanego ulozonego w listwach nt PCV (do ponowncgo wykorzystania).
Rozbudowa¢ instalacji o dodatkowe 12 linii. Przewody nowe i istnicjace w pomieszczeniach ulozy¢ w bruzdach
pt., zamontowa¢ ilo$¢ punktow PEL wskazanych w przedmiarze (punkt clektryczno logiczny/zestaw gniazd) w
micjscu wskazanym przez Uzytkownika i podlaczyé do szaly dystrybucyjnej w serwerowni budynku.. Obwody
zasilania dedykowancgo zabezpicezyé wylacznikami roznicowo-pradowymi typu A z czlonem nadpradowym —
montaz w istnicjacych rozdziclnic pigtrowych RK.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary.
6.4. Instalacja SAP

W ramach systemu kontroli dostgpu nalczy zamontowaé czujki optyczne, wskazniki zadzialania.
Oprzewodowanic wykona¢ przewodami YnTKSYekw [x2xImm2 oraz HDGs 2x1,5mm2 i wlaczy¢ do
istnicjgeej centrali SAP typu IGNIS.

Wykonawca zobowigzany jest zaprogramowaé system oraz przeszkoli¢ Uzytkownika i dostarczyé in-
strukeje obslugi w jezyku polskim.

6.5. System AV

W ramach sytemu AV dostarczy¢ i zamontowac ckran, powicrzchnia robocza 293x183c¢m 16:10, bez
ramki, montaz sufitowy, stcrowanic przewodowe lub rownowazny oraz projektor multimedialny si wraz z
uchwytem i akcesoriami do montazu sufitowego. Oprzewodowanic wykonac¢ przewodami HDMI w miejsce
wskazane przez uzytkownika. Zasilanic wykonaé przewodami typu YDYzo, zabezpicczy¢ wylacznikicm nad-
pradowym w rozdzielni.

6.6. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

W ramach budowy sytemu monitoringu wizyjnego CCTV dostarczy¢ i zamontowaé w szafic RACK w
serwerowni rejestrator §-kanalowy 1P PoE, dysk twardy 4GB przystosowany do pracy ciaglej, 2 kamery IP
2ZMPx umiejscowione na korytarzu. Oprzewodowanic systemu wykonaé przewodem FTP kat.6. Wykonawca
zobowigzany jest zaprogramowaé, skonfigurowac system oraz przeszkoli¢ Uzylkownika i dostarczy¢ instrukcje
obslugi w jezyku polskim.

7. Badania i pomiary.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:
»  Sprawdzenic ciaglosci zyl przewodow.
Sprawdzenic poprawnosci polaczen.
Sprawdzenic adresow przewodow z adresami w projekcic,

YN
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»  Pomiar rezystancji izolacji przewoddw.

» Pomiar rezystancji uziemicn roboczych i ochronnych,

»  Pomiar rezystancji petli zwarcia,

»  Pomiar instalacji piorunochronnej,

%> Badanie wylgcznikow roznicowo-pradowych,

>  Pomiar natezenia o$wictlenia podstawowego i awaryjnego.

» Badanic obwoddow sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom o$wictleniowym
i silowym wewngtrznym.

»  Pomiar linii kablowych.

»  Pomiar obwodow logicznych okablowania strukturalnego,

» Konfiguracja i uruchomicnie systemu SSWiN, KD, CCTV oraz SAP.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiardw:

> Z wykonanych badaii i pomiarow oraz po dokonaniu oceny ich wynikdw muszg by¢ sporzadzone

raporty.

»  Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba.

Wszystkic przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identy(ikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamiesz-
czone w raporcie (protokdle) z badan i pomiardw. Wykaz instrukeji i przyrzadow pomiarowych potrzebnych do
wykonania bada i pomiaréw winien by¢ zamieszezony w Programic Zapewnicnia Jakosci.

8. Kontrola jakosci robot .

8.1. Zasady kontroli jakosci robét.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedlozy¢ komisji protokoly z badan. Stad tcz insta-
lacje w budynku powinny byé¢ poddane szczegdlowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niczbedny
zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwicrzgt i micnia
przed zagrozeniami, ktorych moze sta¢ si¢ przyczyng. Czlonkowie komisji, przed przystgpicnicm do ogledzin i
prob powinni otrzymaé i zapoznaé sie z uaktualniona dokumentacjg techniczng oraz protokolami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednic kwalifikacje, potwierdzone upraw-
nicniami do wykonywania badan. W czasic wykonywania prob nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢, celem
zapewnienia bezpicczenistwa ludziom i unikniecia uszkodzen obicktu lub zainstalowancgo wyposazenia.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszysikim sprawdzenic:

» zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzefi 2 dokumentacja

techniczng, normami i certylikatami,

» prawidlowosci wykonania polaczen przewodow,

» poprawnoscei wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych,

» odleglosci od innych instalacji i urzadzen,

» poprawnosci wykonania przejs$é przewodow przez stropy i Sciany,

» prawidlowosci zamontowania urzadzen elekirycznych oraz sprzgtu i osprzgu,

» w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w micjscu ich zainstalowania,

» prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, lacznikow, zaciskow itp.,

» prawidlowego umieszcezania schematow, tablic ostrzegawcezych oraz innych informacji,

» prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

» prawidlowosci doboru urzadzen i srodkow ochrony od wplywow zewnetrznych warunkow srodowi-
skowych w jakich pracuja,

» spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumenta-

cji technicznej
Zasady umieszezania schematow, tablic ostrzegawezych oraz innych istotnych informacji, o ktorych
jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujacych normach:
»  PN-88/E-08501 Urzadzenia clektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
> PN-92/N-01256/03 Znaki bezpicczenstwa, Ochrona 1 higiena pracy.
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8.2. Ogledziny instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prob i po odlgezeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwicrdzenic, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i srodki zabezpicczen i ochrony spelniaja wy-
magania bezpicezenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosei ich para-
metrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnic z projektem, czy nic maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenic bezpieczenstwa. Pod-
stawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidlowosci: ochrony przed porazeniem
pradem clekiryeznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cicplnymi, doboru przewodow do obciazalnosci
pradowej i spadku napigcia oraz doboru 1 nastawicnia urzadzen zabezpicczajacych i sygnalizacyjnych, umiesz-
czenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych, doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosei od
wplywow zewnetiznych, oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, umiesz-
czenia schematow, tablic ostrzegawezych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodow, bez-
piecznikow, lgeznikow, zaciskdw, itp.. polaczen przewoddw.

Podstawowe czynnoscet, jakic powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a lal\zc wymagania norm, kto-
rych spelnienie nalezy stwicrdzi¢ w trakcic wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z za-
chowaniem kolejnosci wymicenionego zakresu ogledzin.

8.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przed przystapienicm do sprawdzania nalezy ustalié¢ jakic srodki ochrony przed dotykiem bezposred-
nim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwicrdzi¢
prawidlowos¢ dobrania srodkow ochrony przed porazenicm pradem clektrycznym.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem clektrycznym powinny spelniaé przede wszyst-
kim wymagania ogdIne podane w normic:

»  PN-1EC 60364-4-47 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bez-
picczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem clektrycznym, wy-
magania szczegdlowe podane w normie

»  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bez-
picczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed dotykicm bezposrednim poprzez:
» izolowanie czesci czynnych,
»  zastosowanic urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadzialania nie
wiekszym niz 30 mA, jako uzupelniajacego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
Przed dotykiem posrednim przez zastosowanie:
»  samoczynnego wylaczenia zasilania i polaczen wyrdwnawczych gldéwnych oraz dodatkowych
(micjscowych).

> urzadzen Il klasy ochronnodci lub o izolacji rownowaznej,

»  nie uziemionych polaczen wyrdwnawezych micjscowych,

»  oprzewodowanic o izolacji wzmocniongj.

8.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.

Nalezy ustalic, czy:

» instalacje i urzadzenia clekiryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow lub pod-
lozy, na ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

» urzadzenia mogace powodowac powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio zabezpicczone
przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

»  dostepne czesei urzadzen 1 aparatow nic zagrazaja poparzeniem,

> urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub gorgcego powictrza maja wymagane normami
zabezpicezenia przed przegrzaniem,

> urzgdzenia wytwarzajgce promicniowanic cieplne, skupione lub zogniskowane, nic zagrazaja wy-
stapicniem nicbezpiceznych temperatur.

Powyzszych ustalent dokonuje sie przez stwierdzenie spelnienia wymagan norm
%

»  PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bez-
pieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego



» PN-IEC 60364-4-482 Instalacje clekryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpicczenstwo. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona prze-
ciwpozarowa

8.2.3. Dobér przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobor na-
stawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:
a) prawidlowosé doboru parametrow technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanic do warunkow pracy urza-
dzen:
zabezpicczajacych przed pradem przecigzeniowym,
zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,
réznicowopradowych,
zabezpieczajgeych przed przepigeiami,
do odlaczenia izolacyjnego .
a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnic z dokumentacja techniczng we wlasciwych micj-
scach instalacji elektryczneyj,
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o prawidlowo$é nastawicnia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

o prawidlowos¢ zainstalowania i nastawicnia urzadzen sygnalizacyjnych do stalej kontroli stanu izolacji i
innych jesli takic przewidziano w projekcie,

e prawidlowo$é doboru urzgdzen zabezpicezajacych, ze wzgledu na wybidrezosé, (selektywnosé) dziala-
nia,

o czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym i zabezpicezono je
przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nic sg przekroczone dopuszezalne spadki napigcia.
Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpicezajacych 1 sygnalizacyjnych, o

ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spelnienia:

> normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Obcigzalnos¢ pra-
dowa dlugotrwala przewodow.

> dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach bu-
dowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

> dla aparatury lgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obicktach budowla-
nych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza,

» dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i lgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje clektryczne w
obicktach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i ste-
rownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i laczenia,

> dla urzadzen zabezpicczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgea bezpieczenstwo. Ochrona przed pra-

dem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpicczensiwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

8.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajgcych i lgczgeych.
Nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia spelniajg wymagania w zakresic:
a) odlaczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) $rodkoéw zapobiegajacych przypadkowemu zalaczeniu i mozliwosci wylaezenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,
d) wynikajacym z wymagan bezpicezenstwa przy zachowaniu zasad:
> odlgczania izolacyjnego i laczen roboczych,
»  wylaczania do celow konserwaci,
> wylgczania awaryjnego,
¢) wynikajacym z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i laczenia podane sg w normach:

»  PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpicczenstwo. Odlagczanie i laczenic.
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»  PN-IEC 60364-5-537 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odlaczania izolacyjnego i
laczenia.

8.2.5. Dobdr urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci od warunkdw
Srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegaja wplywom.
Podczas 0"16;(I4m naluzy ustali¢ prawidlowosé doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:
7 konstrukeje obicktu budowlancgo oraz temperature i wilgotnosé powictrza, obeeno$é cial obeych,
wody lub innych substancji wywolujacych korozje, narazenic mechaniczne,
»  promieniowanic sloneczne. wstrzasy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne, oddzialywanie elek-
tromagnetyczne, clektrostatyczne lub jonizujace, przepigcia atmosferyczne i laczeniowe,
»  kontakt ludzi z potencjalem ziemi,
»  warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalilikacje 0sob.
Cechy jakic powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosei od skodyfikowanych wplywow zewnetrznych i
$rodowiskowych podanc sag w normach:
> PN-IEC 60364-5-51 I[nstalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaze-
nia clektrycznego. Postanowicnia wspdlne.
#  PN-1IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ustalenie ogéInych charaktery-
styk.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpicczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i lgczeniowymi.

"7

8.2.6. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno -
necutralnych PEN polega na stwicrdzeniu odpowiednicgo oznaczenia wszystkich przewodow ochronnych, neu-
tralnych i ochronno-ncutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: ziclono-zolty i jasno-niebieski nie zostaly zasto-
sowanc do oznaczania przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spelnia¢ wymagania norm:

»  PN-IEC 60364-5-54 Instalacjc clektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaze-

nia clektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
»  PN-90/E-05023 Oznaczenia identylikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

8.2.7. Umieszezenie schematow, tablic ostrzegawezych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikdow, lgcznikdéw, zaciskow itp.
W tym zakresic sprawdzenic polega na stwicrdzeniu, czy:

» umicszezone napisy oraz tablice ostrzegaweze, informacyjne i identylikacyjne znajduja sie we
wlasciwym micjscu,

»  obwody, bezpieczniki, laczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfi-
kacje i zgodnic z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

> tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze znajduja
sig we wlasciwym micjscu, a ich zakres informacji pozwala na identy(ikacje,

» umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresic pozwala-
Ja one na identylikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wymicnionych wyzej stwicrdzen dokonuje sig w oparciu 0 wymagania norn:

> PN-IEC 60364-5-51 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaze-
nia clektrycznego. Postanowienia wspolne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN- 78/E-01245 Rysunck techniczny clektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywanm schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow clektrycznych barwami lub cyframi,
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow sterowniczych urzadzen clektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wictlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpicezenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
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»  PN-92/N-01256/03 Znaki bezpicezenstwa. Ochrona 1 higiena pracy.

8.2.8. Polgczenie przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewoddw, a wiec (o, czy sa wykonane w sposdb zgodny z wy-
maganiami, przy uzyciu odpowicdnich metod i osprzgtu, oraz czy nacisk na polgczenia nic jest wywicrany przez.
izolacje, a takze czy zaciski nic sg narazone na naprezenia spowodowane przez podlgczone przewody. Wymaga-
nia dotyczace polgczen przewodow podane sa w normach:

> PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozlgczalne do lgezenia przewodow o przekrojach do 16mm?,

> PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do lgczenia przewoddow o przekrojach do 120 mm?* w wyrobach

clektroinstalacyjnych. W trakcic ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montazowych i in-
nych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystgpienicm do prob
i pomiarow. Wykonywanic tych prob bez usunigeia usterck, mogacych mie¢ wplyw na wynik ba-
dan jest nicdopuszczalne.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Do odbioru robot elektrycznych wykonawca winien przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacje techniczna powykonawcezg zgodna z wykonawstwem, podpisang przez osobe

uprawniong do wykonywania robot;

»  deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym

przez uprawnionego kierownika robot;

»  karly gwarancyjne oraz DTR zamontowanych urzadzen;

> oswiadczenie kierownika robdt wg ustalonego wzoru,

>  oS$wiadczenie Wykonawey o wykonaniu robdt zgodnic z aktualnie obowiazujgcymi normami

przepisami oraz posiadana wiedzg techniczng.

Wykonaweca winien dokonaé probnego zalgczenia pod napigeic urzgdzen i instalacji, sporzadzi¢ proto-
koly z badan i pomiardw instalacji oswietleniowej i silowej oraz linii kablowych do | kV obejmujacych m.in. ;
Badania i pomiary instalacji oswictleniowej i o§wictlenia awaryjnego.

Sprawdzenie ciaglosci zyl przewodow.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddow.

Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

Pomiar petli zwarcia,

Pomiar zadzialania wylacznikow réznicowo-pradowych,

Pomiar obwodow logicznych okablowania strukturalnego,
Konfiguracja i uruchomienie systemu SSWiN, KD, CCTV 1 SAP.

YVVVVVYYYVY

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow
» Z wykonanych badan i pomiaroéw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzgdzone raporty
w ustalony w PZJ sposob,
» Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzgdy pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadaé aktualne swiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identylikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcic
(protokdle) z badan i pomiardw.

10. Opis sposobu rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i to-
warzyszgcych.

Rozliczenie robot zgodnic z umowa.

11. Informacje o terenie budowy - organizacja robét budowlanych.

Roboty budowlane wykonvwane beda na czyvnnym obiekcie budvnku D Komendy Miejskiej Poli-
cji w_Suwalkach. Roboty beda wykonywane wewnatrz budynku. W celu przeprowadzenia remontu instalacji
clektrycznych i teletechnicznych nalezy wykonaé nastgpujacy zakres prac zawicrajacy:

»  Opracowanic harmonogramu robdt i uzgodnienic go z Zamawiajacym,
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6.

Demontaz istnicjacych instalacji elektrycznych i niskopradowych w remontowanych pomicszceze-
niach,

Wykonanic przebié, tras kablowych na korytarzu,

Montaz nowej rozdziclni elektrycznej w korytarzu,

Wykonanie instalacji o$wietleniowej, awaryjnej oraz instalacji silowej, klimatyzatorow, gniazd
DATA i instalacji okablowania strukturalnego

Rozbudowa istnicjgcego systemu SSP opartego na centrali serii IGNIS 1000,

Rozbudowa istnicjacego systemu kontroli dostepu opartego na urzadzaniach firmy ROGERS o 2
przejscia obustronnic kontrolowane,

»  Wykonanie instalacji SSWIN w | pomieszczeniu spelniajacej wymagania okreslonego w normie
PN-EN 50131-1,

v
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Wykonanie instalacji AV w | pomieszczeniu (dostawa i montaz projektora i ckranu wraz z
oprzewodowaniem),

»  Wykonanic systemu CCTV na korytarzu,

» Badania i pomiary instalacji.

>

Zamawiajgcy w (eriminic okreslonym w umowic rozpocznic przekazywanic Wykonawcey pomicszezen
do remontu.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpiccezania terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.
Wykonawca nic moze zaklocac pracy w budynku, roboty szczegolnie uciazliwe, takie jak kucie, wier-
cenic beda wykonywane wg szczegdlowego harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym.
Istnicjgce instalacje (zasilania 230/400V AC) muszg byé sprawne przez caly czas trwania robdt, ewen-
tualnie Wykonawca zapewni zasilanie tymczasowe (czasowe przelaczenia instalacji, zasilanic z agrega-
tu przenosncgo).
W czasic wykonywania robot micjsce prowadzenia prac nalezy tak zabezpieczyé, aby uniemozliwié
roznoszenic sie¢ kurzu (brudu) po czynnej czesci budynkow. Podlogi w poblizu micjsc pracy nalezy za-
bezpicczyé folig przed zabrudzenicm. Po zakonczeniu pracy codziennie nalezy sprzatnaé miejsce pracy.
Korytarze, klatki schodowe, przejscia , ktore sluza do normalnej komunikacji nalezy w godzinach pracy
Posterunku utrzymywaé w nalezytym porzadku. W olercie nalezy przewidzieé koszty zwigzane z co-
dziennym sprzatanicm micjsc pracy.
Wszelkie wylaczenia napiecia na czesci instalacji lub urzadzen Wykonawca wykona w porozumieniu z
Zamawiajacym (bez wylaczania urzadzen niczbednych do wlasciwego funkcjonowania Posterunku, lub
zapewniajac zasilanic tymezasowe).
Prace nalezy wykonywaé ostroznie, tak aby nic uszkodzi¢ dzialajacych przewodow clektrycznych i
okablowania strukturalnego.
Wykonawca zapewni kicrownictwo robot przez osobe z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen w
zakresie instalacji elektrycznych.
Prace muszg by¢ wykonywane z zapewnicniem warunkdw bhp i p.poz., kazdorazowo nalezy przepro-
wadzi¢ instruktaz wskazujac na zagrozenia jakic mogg sie pojawic¢ w czasie pracy i jakie $rodki przed-
sigwzieto w celu ich wyeliminowania.
Wazno$¢ dokumentow ustala sie w sposob nastepujacy:

» Umowa.

»  Przedmiar robét.
Specylikacja techniczna (Wymagania Zamawiajacego)
Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie nie wymienione wprost materialy i prace po-
mocnicze (niczbedne przelaczenia instalacji, wykonanie tymczasowych zasilen), ewentualne koszty wy-
laczen, sprawdzen. plombowania instalacji licznikowej przez Zaklad Energetyczny, wykonanie prac
murarskich.
Uznaje sig , zc wszelkic koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nic podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenic okreslajgeej warto$é oferty.
Zakres $wiadczonych przez Wykonawcee robot jest taki jak go okreslono w Specylikacji i Przedmiarze i
musi ponadto zawicra¢ wszelkic clementy, ktore w sposdb oczywisty sg potrzebne do tego aby przed-
miot umowy osiagnal wymagane cele, nawet jezeli clementy takic nic sg wyraznic wyszczegdlnione w
Specyfikacji Technicznej oraz Przedmiarze Robot.

Y
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14. Pracownicy wykonujgcy instalacje clektryczne powinni posiada¢ zaswiadezenia Kwalifikacyjne |, E™
pracownicy wykonujacy instalacje teletechniczne, lacznosci radiowej, powinni wykazac si¢ niczbed-
nym doswiadczeniem w wykonywaniu w/w prac oraz posiada¢ odpowiednie certylikaty imienne wyda-
ne przez producentow.

Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne. Wy-
dawnictwo "Arkady" 1990

Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z péZnicjszymi zmianami) w
sprawic og()lnych przepisow bezpicezenstwa i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje clekiryezne w obicktach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacjc clektryczne w obicktach budowlanych. Ustalenic ogdlnych charakiery-
styk

PN-1EC 60364-4-41:2000 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicenia bez-
picczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-1EC 60364-4-42:1999 Instalacje clekiryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicenia bez-
picczenstwa, Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
picczenstwa, Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w abicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
picczenstwa. Odlgezanie izolacyjne i laczenice

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Stosowanic srodkow dla zapewnienia bezpicezenstwa. Postanowicenia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elekirycznym

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicnia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigeiami atmosferycznymi i lgczenio-
wymi

PN-1EC 60364-4-444:2001 Instalacje Clcklrycznc w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obicktéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicnia
bezpicezenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnicnia
bezpicezenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosei od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpoza-
rowa

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
clektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
clektrycznego. Obceiazalnosé pradowa dlugotrwala przewodow

PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje clektryczne w obicktach buclmvlhmvuh. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzicleza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
clektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
clektrycznego. Aparatura rozdzicleza i sterownicza. Urzadzenia dolaczenia izolacyjnego i lgczenia
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanic
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszezenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

PN-1EC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne
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PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszcezenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

PN-1EC 603064-7-704:1999 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenic budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje clektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji Tub lokalizacji. Przestrzenic ograniczonce przestrzeniami przewodzacymi

PN-1EC 60364-7-707:1999 Instalacjc clektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania da-
nych

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obicktdw budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Ochrona specjalna

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady ogdine

PN-E-05100-1:1998 Elcktroenergetyczne linic napowictrzne, projecktowanie i budowa. Linic pradu prze-
miennego z przewodami roboczymi golymi

PN-92/E-081006 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod 1 P)

PN-76/E-05125 Elcktroenergetyczne i sygnalizacyjne linic kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obicktow budowanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61312-1: Ochrona przed pioruno-wym impulsem clektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-2: Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1 : Ochrona odgromowa obicktéw budowanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wymagania do-
tyczgce wbudowywanych materiatow.

1. Instalacja elektryczna.

Lp. Nazwa i opis materialu

1 |Tablica rozdzielcza podtynkowa TP min. 3x18 drzwiczki pelne, zamykane na zamek, z rezerwg
miejsca min.30, klasa izolacji I wyposazona w: rozlgcznik glowny FR40A/3P, ogranicznik prze-
pie¢ 4P kL. 11 11 szt.1, wylgcznik nadpradowy B6/1P szt.3, wskaznik faz szt.3, wylacznik rdznico-
woprgdowy 40A/4P/30mA/AC szt.2, wylacznik nadpradowy B10/1P szt.5. wylgeznik nadprado-
wy B16/1P szt.10,

2 Oprawa, ledowa do sufitdw podwieszanych LED 4000K 600x600, strumien $wietlny 4000Im,
skutecznos$é swietlna oprawy 120lm/W  stopien ochrony IP20 raster PAR, obudowa z blachy
stalowej malowanej elektrostatycznie, modul LED

3 |Oprawa natynkowa zrddlo swiatla LED, strumien Swietlny min 4000lm 4000K P40 klosz
opalizowany,skutecznos$c swietlna oprawy. min 120lm/W

4 |Oprawa, ledowa do sufitow podwieszanych LED 4000K 600x600, strumien swietlny 3200Im,
skutecznosé swietlna oprawy powyzej 100lm/W  stopien ochrony IP20 opal, obudowa z blachy
stalowej malowanej elektrostatycznie.

5 |Oprawa ledowa, W, awaryjna z modulem awaryjnym l-godz. nascienna z funkcjg autotestu,
hermetyczna 1P44, z piktogramem, "praca na ciemno" (SE) np. oprawa ewakuacyjna, 1P44, 1h,
AT SE

6 |Oprawa awaryjna, "praca na ciemno" (SE), ledowa o mocy 3W, podtynkowa, 1P20, z funkcjg
autotestu (AT), optyka wersja korytarzowa, z l-godzinnym czasem podtrzymania zasilania,
strumien $wietlny min. 350lm LED 3W, [h, SE AT

7 | Wylgcznik roznicowopradowy z czlonem nadprgdowym B16A/2P/30mA/A, Un=230VAC, czu-
los¢ A, charakterystyka wyzwalania C, In=16A, dwubiegunowy, prad roznicowy 30mA, 50Hz,
IP20, 6kA, montaz na szynie TH

8 |wylacznik réznicowopradowy 2-biegunowy 25A , 30mA, typA, Un=230VAC, czulos¢ AC, ,
In=25A, dwubiegunowy, prad réznicowy 30mA, 50Hz, IP20, 6kA, montaz na szynie TH

9 | wylgczniki nadpragdowe B10A, B16 charakterystyka wyzwalania B, In=10/16A, dwubiegunowy
montaz na szynie TH

10 |Przewod YDYpzo 3x2,5mm2, 3x1,5mm2, 4x1,5mm2, 5x6mm2- 450/750V, zyly - drut miedziany,
izolacja: PVC, opona: PVC, zyla ochronna PE -zielono-zolta. przeznaczony do ukladania na stale

11 |Przewdd LgYzo 16mm2, 10mm2, 6mm2, 4mm2, Un=450/750V Zyla — linka miedziana gietka,
Izolacja: PVC w kolorze zoltozielonym

12 | Korytko metalowe perforowane KPR 100H60 wraz z konstrukeja wsporeza i uchwytami:

- Stal cynkowana metodg Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

- Mozliwosé tgczenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaz bez lgcznikdw.
- Grubos$¢ blachy min. 0,5mm.

- Nalezy stosowac systemowe pokrywy i lgczniki.

13 | Puszka instal. p/t $r. 60mm, 80mm pojedyncza/podwojna, glgboka, szeregowa

14 | Gniazdo p/t 2P+Z DATA P20, p/t, Un=230V, In=16A, IP20, z kluczem

15 |Gniazdo p/t 2x2P+Z, Un=230V, In=106A, IP-20
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16

Gniazdo p/t 2P+Z, Un=230V, In=10A, IP-44

17

Lacznik Swiecznikowy, p/t, Un=230V, In=10A P20

18

Lacznik schodowy podwojny p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

19

Ramka I-krotna, 3-krotna, 4-krotna do osprzetu

2. Instalacja okablowania strukturalnego.

Lp.

Nazwa i opis materialu

|

Przewod U/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH  Budowa przewodu: 4 nieekranowane zwinigte pary.
Przewod: drut miedziany, AWG 23/1; Izolacja: polioefiny, srednica 1,0 mm (wartos¢ nominalna);
Plaszcz ochronny: PVC lub LSOH/FRNC (niepalny); Srednica zewngtrzna: 6,5 mm, SKEW: maks.
45 ns/100 m (wartos¢ orientacyjna;) Zakres temperatur — eksploatacja / skladowanie: -20°C do
+70°C; Zakres temperatur — instalacja: +0°C do +50°C; Minimalny promien zgiecia — eksploatacja:
4 x Srednica zewnetrzna; Minimalny promien zgigcia — instalacja: 8 x S$rednica zewngtrzna;
Maksymalna sila rozciggajgca: max. 100 N; Maksymalne napigcie robocze: 72 V; Nominalna
warto$¢ propagacji (NVP): 68 %

Gniazdo p/t 2xRJ-45 kat. 6 (w ramce z gniazdami DATA)

Adapter Mounting Plate 45x45 mm, angled, pt

Modul kat 6 nieekranowany Mosaic

Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP wyposazony kompletny

[oXN RO ) EE VSR | 3]

Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6 1m i 2m

3. Instalacja SAP.

Lp. Nazwa i opis materialu

1 Gniazdo czujek G-40.

2 Optyczna czujka dymu wspdlpracujgca z istniejacym systemem IGNIS1000

3 Wskaznik zadzialania

4 Obudowa PCV wyposazona w szyn¢ TH35 ze zlagezkami typu ZUG-2,5 40szt do podlgcznia
przewodow

5 Przewod YnTKSYekw 1x2x1

4. System sygnalizacji wiamania.

Lp.

Nazwa i opis materialu

Plyta glowna centrali 16 wej$¢ z mozliwoscig programowania, rezystancji parametrycznej oraz
obsluga linii 3EOL (tylko wejscia plyty gldwnej), rozbudowa do 64 programowalnych wyjsé
obsluga, od 16 do 64 wejsé, rozbudowa od 16 do 64 programowalnych wyj$é, mozliwosé podzialu
systemu na 32 strefy i 8 partycji, magistrale komunikacyjne do podlgczania manipulatorow i
modulow rozszerzen, obsluga do 192+8-+1 uzytkownikéw pelna zgodnosé z normami EN50131
dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3).

Modul 8 wejsc

Moduyl komunikacji glosowej i GSM

EC AVERE )

Obudowa centrali alarmowej i zasilacz, pelna zgodnosé z normami EN50131 dla urzgdzen Stopnia
3 (Grade 3).
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5 |Akumulator 18AN/12V

6 |Czujka dualna PIR+mikrofala z antymaskingiem pelna zgodnos$¢ z normami EN50131 dla
urzgdzen Stopnia 3 (Grade 3).

7 | Klawiatura niebieskie pod$wietlenie klawiatury i wyswietlacza diody LED informujgce o stanie
systemu alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane z klawiatury sygnalizacja dzwiekowa
wybranych zdarzen w systemie 2 wejscia pelna zgodnos¢ z normami EN50131 dla urzadzen
Stopnia 3 (Grade 3).

8 |Sygnalizator wewnetrzny, akustyczny, sabotaz na oderwanie i otwarcie, | tonowy. Napigcie zasila-
nia 10~14,2 Vde. Pobdr pradu w stanie alarmu 120 mA. Montaz poziomy i pionowy

9 |Czujki magnetyczne powierzchniowe otwarcia (kontaktrony) Stopien zabezpieczenia, Grade 111
(stopien 3)

10 |Przewéd YTDY 6x0,5mm2 Kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji nisko-
napieciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesylania sygnalow, transmisji danych.
Stosowane sg rowniez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych i domofonéw, Zyly
jednodrutowe, wykonane z miedzi, o Srednicy 0,5 mm, lzolacja zyl wykonana z polwinitu
izolacyjnego (PVC), Zyly izolowane skrgcone w osrodek, Powloka kabla wykonana ze specjalnego
polwinitu oponowego (PVC)

11 |Przycisk napadowy, stalowy pelna zgodnos$¢ z normami EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade

3).

5. System kontroli dostepu.

Lp.

Nazwa i opis materialu

Zestaw kontroli dostgpu na 2 przejscia z obudowa i zasilaczem wspdlpracujacy z istniejgcym
systemem ROGERS - wbudowany zasilacz buforowy, obudowa metalowa. Mozliwos¢ dolgczenia
min. czterech zewnetrznych czytnikdw.

S

Czytnik kart obsluga kart standardu EM 125kHz, praca w warunkach zewnetrznych IP65, y, praca
w trybie terminalowym, zasieg odczytu: do 15cm, 12V

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, w zielonej obudowiec ABS (RAL 6016) z mechaniczng
pami¢cig uzycia. Resetowanie odbywa si¢ za pomocg kluczyka. Parametry techniczne; Wyjscie
przekaznikowe: 2A/30V  DC, Obudowa: ABS w  kolorze zielonym, montaz:wewnetrzny,
Resetowanie: Tak, kluczykiem , Stopiei ochrony: 1P24

Zwora elektromagnetyczna do 500kG, zsygnalizacjg pracy, zwyjsciem przkaznikowym i z
uchwytem motazowym zwory

Przewod YTDY 6x0,5mm2 Kable przeznaczone sg do wykonywania instalacji nisko-
napigciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesylania sygnalow, transmisji danych.
Stosowane sg rowniez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych 1 domofonow, Zyly

jednodrutowe, wykonane z miedzi, o srednicy 0,5 mm, Izolacja zyl wykonana z polwinitu

izolacyjnego (PVC), Zyly izolowane skrecone w osrodek, Powloka kabla wykonana ze specjalnego
polwinitu oponowego (PVC)

Przewod F/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH Budowa przewodu: 4 niecekranowane zwinigte pary.
Przewdd: drut miedziany, AWG 23/1; Izolacja: polioefiny, $rednica 1,0 mm (warto$¢ nominalna);
Plaszcz ochronny: PVC lub LSOH/FRNC (niepalny); Srednica zewnetrzna: 6,5 mm, SKEW: maks.
45 ns/100 m (wartos$¢ orientacyjna;) Zakres temperatur — eksploatacja / skladowanie: -20°C do
+70°C; Zakres temperatur — instalacja: +0°C do +50°C; Minimalny promien zgi¢cia — eksploatacja:
4 x drednica zewnetrzna; Minimalny promien zgigcia — instalacja: 8 x Srednica zewnetrzna;
Maksymalna sila rozciggajaca: max. 100 N; Maksymalne napiecie robocze: 72 V; Nominalna
wartos¢ propagacji (NVP): 68 %

Przewdd OMY 2x1mm?2, zyla miedziana, gigtki, w izolacji polwinitowej, nap 300V
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6. System AV.

Lp.

Nazwa i opis materialu

I

Ekran bialy, powierzchnia robocza min. 293x183cm 16:10, bez ramki, montaz sufitowy (do
zabudowy sufitowej), sterowanie przewodowe + radiowe, pilot

2 [Projektor multimedialny, przenosny, 3D, 4200 lumeny ANSI, Full HD (1920 x 1080), 16:9, 1080p
wraz z uchwytem 1 akcesoriami do montazu sufitowego

3 |Kabel HDMI typu C-HM/HM/PRO

4 |Gniazdo Audio-Video HDMI

7. System monitoringu wizyjnego CCTV.

Lp.

Nazwa i opis materialu

Listwa PCV 40x25, - listwy izolacyjne wykonane z twardego PCW, klasa palnosci V-0, kolor
bialy, zaprojektowane zgodnie z normg europejskg PN-EN 50085-1:2001, Odpornos¢ na udary:
2], Temperatura pracy: od -25°C do +60°C, IP 30

8]

Dysk HDD 4TB SATA Il przystosowany do pracy ciaglej

Kabel teleinformatyczny ckranowany, miedziany F/UTP kat.6 4x2xAWG23 LSOH Budowa
przewodu: 4 nieckranowane zwinigte pary. Przewod: drut miedziany, AWG 23/1; Izolacja:
polioefiny, $rednica 1,0 mm (warto$¢ nominalna); Plaszcz ochronny: PVC lub LSOH/FRNC
(niepalny); Srednica zewnetrzna: 6,5 mm, SKEW: maks. 45 ns/100 m (wartos¢ orientacyjna;)
Zakres temperatur — cksploatacja / skladowanie: -20°C do +70°C; Zakres temperatur — instalacja:
+0°C do +50°C; Minimalny promien zgigcia — cksploatacja: 4 x $rednica zewngtrzna; Minimalny
promien zgigcia — instalacja: § x $rednica zewnetrzna; Maksymalna sila rozciggajgca: max. 100 N;
Maksymalne napigcie robocze: 72 V; Nominalna wartos¢ propagacji (NVP): 68 %

Kamera IP, 1/2.8", 2Mpx, 1920x1080/ 25 kl/s, H.265+/ H.265, 2.8mm / F1.6, IR 30m, [P67, IK10

Puszka przylaczeniowa do kamer

. UWAGI KONCOWE.

.

Specyfikacje stosowaé w zakresie obejmujacym roboty ujete w przedmiarze.

Wszystkie materialy dostarcza na wlasny koszt Wykonaweca.

Nie dopuszcza si¢ wykonan opraw w wersjach specjalnych, materialy majj pochodzi¢ z produkcji
seryjnej.

Zawarte powyzej dyspozycje materialowe sg obowigzujace bezwzglednie. Kazda potencjalna ich
zmiana wymaga zgody inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow o parametrach poréwnywalnych po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.
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