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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

Rodzaj rob6t wedtug Wspolnego S{ownika Zamowien (CPV)

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiekté\fv budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczgce
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nieobjetych ustawg Prawo zamowien
publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;



1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skiadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz.

Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). _

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogd6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goéinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkoéci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do



ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich



wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w -
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ Ssrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania



poszczegbinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania proébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach jw., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6ine zasady obmiaru robé6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoséci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
(Kod CPV Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe kod CPV 45111300- 1)

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych
wraz z usunieciem gruzu.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét rozbiérkowych i obejmujg :
Wszystkie roboty rozbiérkowe ujete w przedmiarach.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z przedmiarami , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, glina, kamienie, deski, szkio, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych nalezy usung¢ z terenu budowy i zutylizowac.
Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobdw naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadow (gruz, ztom,
materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposéb nastgpujgcy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie wykorzystany do
wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaly itp.), a pozostaty niewykorzystany
gruz wywieziony zostanie na wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtorny

-materialy niebezpieczne — w przypadku wystgpienia materiatéw niebezpiecznych (np. zawierajgce azbest)
zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego sktadowania zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobow bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

- pozostate materiaty — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty izolacyjne)
zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw przemystowych.

3. Sprzet

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji

Do wykonania robot rozbidérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:

- miotéw recznych pneumatycznych, miotéw recznych, wiertnic i wiertarek udarowych

- fopaty, szufle, wiadra, taczki

Sprzet stosowany do rozbiérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora
4. Transport

Gruz i elementy rozbiérkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy rozbiérkowe nie
przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce sig po drogach publicznych
powinny spetniaé wymagania

dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposoéb, ktéry nie narusza konstrukgji istniejgcego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0oséb postronnych moggcych znalez¢ sig w
poblizu miejsca (strefy) rozbiorki , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru miejsce wywozu gruzu. W zwigzku ze znacznym zakresem rozbiorek i koniecznoscig zachowania
stabilnosci konstrukgji budynku na kazdym etapie prac , roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w scisle
okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.

Prace rozbiérkowe wszystkich elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem narzedzi
recznych lub lekkich elektronarzedzi.

6. Kontrola jakosci robét

Ogéline zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne Sprawdzenie jakosci robot
polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.
Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
7. Obmiar robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogoéine

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. (sztuka) ilosci wykutych oscieznic drewnianych, krat okiennych, okien
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drewnianych, m (metr) dlugosci rozebranych rur spustowych, anteny na dachu, rynien dachowych, m2
powierzchni skutych tynkéw, m2 (metr kwadratowy) rozebranych pokry¢ dachowych z blachy, wykucia krat
okiennych, wykucia oscieznic z muru, wykucie z muru o$cieznic drewnianych oraz wywiezienia gruzu z terenu
rozbiérki. llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Rozliczane sg w jednostce rozliczeniowej.

8. Odbior robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie ST - Wymagania Ogélne. Odbiér prac
rozbiérkowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z dokumentacjg i poleceniami inspektora
nadzoru. Protokot odbioru powinien zawieraé ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zaméwieniem. Podstawe odbioru
tych robét stanowig:

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robét zanikajacych

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byly zlecane.

Odbior robot rozbidrkowych polega¢ bedzie na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych prac oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania i nie
podlegajgcych rozbiorce.

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Czes$¢ |

Roboty ogéinobudowlane ITB wydanie Il

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych

10. Podstawy ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogélne. Podstawe ptatnosci
stanowi komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, zgodnie z dokumentacja, ST i
przedmiarem tj.:

przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego, ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie, dostarczenie
materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, wykonanie demontazy i
rozbiérek, usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan, oczyszczenie
miejsca pracy.

11.Przepisy zwigzane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

SST - 02 ROBOTY MURARSKIE
(kod CPV 45262522-6)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murarskich

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t murarskich objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru

rob6t murarskich:

- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej,

- murowanie,

- osadzenie oscieznic i skrzydet drzwiowych

- roboty pomochicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Skitad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czgsci opracowania.

2. Materialy

Sciany dziatowe gr. 12cmz bloczka silikatowego wapienno- piaskowego N12, N12/500kl. 15MPa na zaprawie
cienkowarstwowej.

Skfadniki zapraw murarskich.

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych

materiatéw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie
powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestos¢ pozorna, wytrzymatosc¢ zapraw
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

Woda.

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajgcych
wiasciwosci zaprawy.

Kruszywo

Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $rodkow i dodatkow
do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byc
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu ufozenia bloczkow,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét murarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie

Wymagania ogoélne z punktem 5 OST

Marka i skfad zaprawy powinny byé zgodny z podanym przez projektanta.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ ona wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; zaprawa wapienna w ciggu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw nalezy
skrécié o potowe.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia spetniajacg PN-88/B-32250
dotyczacej wody do celéw budowlanych. '

Do zapraw przeznaczonych do wykonania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki
25i 35 oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementow
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych srodkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajgcych i
przy$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania ogoélne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy

oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

swymiaréw i ksztattu bloczkow,

sliczby szczerb i peknieg,

sodpornosci na uderzenia,

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéow do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakos$ci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu ufozenia bloczkow,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét
murarskich z projektem

organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
Badania i ocena konstrukcji murowych winny w szczegélno$ci obejmowac:

+ Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na zgodno$¢ z ustaleniami
nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

* Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw tasmg z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac
srednig grubosc¢

* Spoiny ustalona przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci, co najmniej 1,0 m.
8. Obmiar robét - zgodnie z punktem 8 OST.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki robét ustalana na zasadach wynikajacych z przyjetej
podstawy wyceny robét.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegélnosci:

sprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

s0znakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

swykonanie rob6t murowych zgodnie z zakresem wynikajgcym z dokumentacji

projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
soczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

*‘Wywéz i utylizacje nadmiaru gruzu

10. Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
— wymagania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
— wymagania i badania przy odbiorze
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*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonow
komérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

* PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

* BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

* PN-74/B-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.

* PN-90/B-30020 Wapno.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo- wapienne

* PN-65/B-14504 Zaprawy cementowe

* BN-67/6745-01 Gazobeton

* PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

*PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

*PN-E197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
*PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

*PN-EN 771-1 Ceramiczne elementy murowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

SST - 03 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
(kod CPV 45421130-4)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej, krat okiennych i zaluzji okiennych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot objetych Zaméwieniem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru robét objetych zaméwieniem

2. Materialy

2.1. Drzwi do kancelarii tajnej zgodne z Zarzadzeniem Ministra Sprawiedliwo$ci wykonane na bazie stalowych
drzwi o zwiekszonej odpornosci na wiamanie w klasie RC4. Wymiar $wiatta przejscia drzwi szer. 900mm, wys.
2050mm. Klamko-klamka ze stali nierdzewnej. Samozamykacz typu GEZE TS 3000 V lub rownowazny.
Przystosowane do montazu zwory elektromagnetycznej. Skrzydta drzwi o catkowitej grubosci 65 mm jako
przylgowe z trojstronnym lub czterostronnym grubym felcem z uszczelkg przymykowg EPDM. Poszycie
zewnetrzne skrzydta drzwi z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 2.0 mm, poszycie od strony wewnetrznej z
ocynkowanej blachy stalowej grubosci 1.0 mm. Wewnatrz plyty drzwiowej wzmocnienie z ksztattownikow
stalowych spawanych w formie kratownicy, wypetnienie przestrzeni pomiedzy wzmocnieniem wewnetrznym a
poszyciem skrzydta drzwi z wetny mineralnej. Skrzydto drzwi RC4 zawieszone na oscieznicy poprzez trzy
lozyskowane zawiasy czopowe. O$cieznica gieta z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 3.0 mm i moze
by¢ wykonana jako katowa lub blokowa w zaleznosci od warunkéw i sposobu jej montazu. Wyposazenie drzwi
klasy RC: podklamkowy antywtamaniowy zamek rozporowy klasy 7 z wkfadkg cylindryczng klasy 6 z
kompletem kluczy i klamka ze stali nierdzewnej na rozetach. Powyzej zamka gtéwnego montowany zestaw do
plombowania drzwi wskazujacy proby sabotazu, wtamania lub otwarcia drzwi przez osoby nieupowaznione.
Od strony zawiaséw skrzydio zabezpieczone statymi bolcami uniemozliwiajgcymi wywazenie drzwi w pozycji
zamknietej. Drzwi wykona¢ wg wymagan Zamawiajgcego, wyposazone w elementy kontroli dostepu, i
dodatkowy zamki z wkiadkg atestowang klasy C. Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 40 dB.
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2.2. Kraty okienne z demontazu z pomieszczen na |l pietrze. Montaz w oknach kancelarii tajnej i pom.
przestuchan.

2.3. Zaluzje pionowe, wertykalne, obstugiwane recznie. Lamele z wysokiej jakosci tkaniny, 100% poliestru, gr.
0,42mm, gramatura 252 g/m2. Szyna gérna z aluminium. Montaz do $ciany lub sufitu. Zaluzja obstugiwana za
pomocg sznurkéw i koralikow.

3.Sprzet

Roboty instalowania drzwi, krat i zaluzji powinny by¢é wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta. Ogélne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

4.Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne. Sposéb transportu i
sktadowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. Wykonanie

Montaz oscieznic drzwiowych - nalezy zwrdci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownosc¢ przekatnych,
poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegtos¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15cm a maksymalne odlegto$ci od narozy oscieznicy nie wieksze niz
30cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakéw
osadzonych w murze albo za pomocg dybli. Oscieznice nalezy mocowac przy uzyciu kotew. OScieznice
powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/. Odstep miejsc zakotwienia nie
powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnos$ci nosnej Sciany lub stropu
przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposéb zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.
Szczeliny powstate pomiedzy oscieznica a Sciang wypetni¢ piankg poliuretanowg i wykonczy¢ silikonem po
obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie
przewiewow, przemarzania lub przeciekow wody opadowe;j.

Dopuszcza sie mocowanie elementdéw metalowych przez osadzenie za pomocg kotkéw rozporowych.
Potaczenie segmentéw i mocowania segmentéw nalezy wykonaé w taki sposéb, aby elementy metalowe
mogly swobodnie wydiuzac sie, kurczy¢ lub przesuwaé. Wbhudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero,
kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a $ciang wypetnic
piankg poliuretanows i wykoriczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki odchylenia w pionie i w
poziomie 5mm.

6. Kontrola

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN i instrukcjg producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych
przeprowadza sie podczas wykonywania

7. Obmiar robét - zgodnie z punktem 7 OST

8. Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidfowo$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST

10. Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, 1, cze$¢ I~1V,

Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegte
do ptaszczyzny skrzydia,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutoréw technologii okreslonych
materialowo w dokumentaciji technicznej
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SST - 04 TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie)

1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Ogdélna odnosi sie do wymagan technicznych wspéinych,
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot tynkarskich obiektu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

0 wykonanie tynkéw cementowych kat. |11
1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy
Do robot tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na opakowaniach materiatow
przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty gtéwne jak zaprawa tynkarska,
gtadz gipsowa, impregnat do gruntowania, a takze pomocnicze jak srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych lub PN.
Tynki cementowo- wapienne kat. lll
Projektowane tynki cementowo- wapienne powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Projektowane tynki cementowo- wapienne kat. lll, gr. 1,5cm
Podtoza pod tynki powinno by¢:
- rébwne, nosne i mocne,
- wystarczajgco stabilne,
- rownomiernie chifonne,
- dojrzate i suche,
- wolne od zanieczyszczen— czyste,
- wolne od wykwitow,
W ramach przygotowania podioza, nalezy zagruntowac podioza preparatem gruntujgcym.
Nastepnie obrzutka cementowa o grubosci 3—4 mm wykonana 2-3 dni wczesniej jako warstwa szczepna
konieczna praktycznie na wszystkie podioza. To jest warstwa, ktéra decyduje o dobrej przyczepnosci i
stabilnosci warstwy tynku. Wazne jest, aby zaprawa obrzutkowa nie byta o rzadkiej konsystencii, ktéra po
narzucie tworzy zwisajgce szkliste sopelki o ograniczonej przyczepnoséci warstwy tynku i obrzutki. Zaleca sie
narzut obrzutki zageszczonej do uzyskania chropowatej, szorstkiej i mocnej powierzchni.
Pielegnacja tynku cementowo-wapiennego.
Tynk cementowo-wapienny, szczegélnie drobnoziarnisty ze wzgledu na swoj sktad recepturowy jest duzo
wiecej narazony na skurcze liniowe w czasie szybkiego wysychania niz tynki gipsowe. Wymaga dbatosci w
czasie wysychania. Destrukcyjnie wplywajg na $wiezy tynk przeciggi, mata wilgotnos¢ i nastonecznienie.
Zaleca sie utrzymywanie przez kilkanascie dni podwyzszonej wilgotnosci wytynkowanych pomieszczen, a
najlepsze jest codzienne nawilzanie powierzchni tynku rozproszong mgietkg wodng przy zamknietych
otworach wentylacyjnych i komunikacyjnych.
Nastepnie bardzo tagodna wentylacja pomieszczen, bez nastonecznienia i przeciggow (przyjazne jest wolne i
dtugie wysychanie tynkéw cementowo-wapiennych w okresie do 28 dni).
Koncowe wykanczanie powierzchni tynkéw mozna wykonywac po osiggnigciu wilgotnosci nieprzekraczajgcej
1%.
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Gladzie gipsowe

Tynki cementowo- wapienne w pomieszczeniach biurowych oraz reprezentacyjnych, klatkach schodowych
(pod czesci scian i sufitow podlegajgcych malowaniu farba lateksowa) wykonczy¢ gtadzig gipsowg
spetniajgcg wymagania PN-EN 13279-1:2009., posiadajgcg Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej,
Deklaracje witasciwosci uzytkowych, Atest Higieniczny PZH.

Biata gtadZ szpachlowa wzmocniona polimerami, zalecana do wykonywania gtadzi gipsowych na $cianach i
sufitach. Sita wigzan miedzykrystalicznych w gipsie zwiekszona poprzez dodatek nowoczesnych polimerow-
redyspergowalnych zywic proszkowych. Powinna wypetnia¢ niewielkie ubytki na $cianach i sufitach— moze by¢
uzywana do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gtadzi. Rodzaje podtozy— beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe.

Materiat wykonania- sucha mieszanka maczki anhydrytrowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow
modyfikujgcych nowej generaciji

Wiasciwosci: Podwojne wigzanie- dwa rownolegle przebiegajace procesy - sieciowania zywicy i tworzenia
sieci krystalicznej gipsu— wzmacniajg jednolicie catg warstwe gfadzi, poprawiajg jej parametry
wytrzymatosciowe oraz zwiekszajg przyczepnos¢ do podioza. Wzmocniony polimerami - dodatek
nowoczesnych polimeréw (redyspergo- walnych zywic proszkowych) pozwala uzyskac gtadz o wysokiej
przyczepno$ci do podioza i mocnej, zwartej strukturze wewnetrznej. tatwo rozprowadza sig po

podiozu — z uwagi na mniejsze odcigganie wody z masy. Pozwala na skuteczniejsze krycie farbg — dzigki
wzbogaceniu o dodatki polimerowe tworzy idealne podioze dla nowoczesnych farb. Tworzy jednolitg, mocng i
gtadkg powierzchnie pod malowanie. Jest odporny na spekania wynikajgce ze skurczu podczas wysychania.
Posiada wysokg retencje wody— pozwalajgcg na utrzymanie w masie wiasciwej ilosci wody, niezbednej do
prawidtowego przebiegu procesu wigzania. Kolor gtadzi $nieznobiaty— umozliwia skuteczne krycie powierzchni
farbg oraz zmniejszenie jej zuzycia.

Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,06kg/dm3

Proporcje mieszanki woda/sucha mieszanka 0,39+0,40 I/1kg 1,95+2,0l/5 kg 3,9+4,0 1/10 kg 7,8+8,0 1/20 kg
Max. grubo$¢ jednej warstwy 2mm

Wydajnosé- 1 kg/m2/mm

Metoda aplikacji- paca

Przyczepnos¢ min. 0,50 MPa

Temperatura przygotowania masy oraz podioza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Czas dojrzewania 5 minut

Czas gotowosci do pracy min. 1,5 godzin

3.Sprzet.

Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
prac zgodnie z zasadami praktyki budowlanej i wymaganiami producenta w przypadku suchych mieszanek
tynkarskich. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne.

4.Transport.

Ogébine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne. Sposob transportu i
skiadowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.
5.Wykonanie robét.

5.1.Przygotowanie podiozy Ocene oraz naprawe i przygotowanie podtoza pod tynk nalezy przeprowadzac
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne, nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne, jednorodne, réwnomiernie chionne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i wykwitéw, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +50 C. Nadlewki i wystajace
nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawic
zaprawg cementows lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungc,
zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi lub stosujac $rodki mechaniczne, np. piaskowanie.

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

5.2.Wykonanie roboét tynkowych.

Sposoby wykonania tynkéw zwykiych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w PN-70/B-10100.

5.3 Gladzie gipsowe

Podtoze pod gtadzie gipsowe musi by¢ réowne, nosne, mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
réwnomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow,
nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5°C musi spetnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2.
Sprawdzenie podioza poprzez prébe:

al cierng — przetarcie dionig po powierzchni tynku — na dfoni nie wystgpujg zabrudzenia

b/ prébe drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza sie nie sypie.
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W miejscach potgczen i stykéw z innymi materiatami tworzacymi éciane nalezy przed wygtadzeniem wykonac
naciecie kielnig tynku az do podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczno$ci dylatowania
powierzchni otynkowanych stropéw wykonaé¢ warstwe zbrojaca z siatki z wiékna szklanego o oczkach min. 3x3
mm i o wytrzymato$ci na zrywania wzdtuz osnowy i watku 1500N/5cm posiadajgcg dokument dopuszczajacy
do stosowania. Grubo$é warstwy zbrojeniowej min.3mm. Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pod
katem przyczepnosci do podtoza. Tynki odspojone dajgcy gtuchy dzwigk przy opukaniu nalezy skuc i wykonaé
nowe. Tynki istniejace w stanie dobrym zatrze¢ na grubo$¢ ziarna tj ok. 2mm.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogoine.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania rob6t tynkowych powinna obejmowac:

- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg powykonawcza,

- kontrole prawidiowosci przygotowania podtozy,

- kontrole wymagar zawartych w tabeli, certyfikatow i deklaracji zgodnoéci zastosowanych wyrobow bud.,

- kontrole mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- kontrole przyczepnosci tynku do podtoza,

- kontrole grubosci tynku,

- kontrole wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- kontrole wykoriczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m (metr) dla diugo$ci osadzonego parapetu, m2 (metr kwadratowy)
powierzchni wykonanego tynku lub gtadzi wraz z przygotowaniem mieszanek tynkarskich i gtadzi gipsowej,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze. Rozliczane sg w jednostce rozliczeniowej. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w
ST-00 Wymagania Ogolne.

8. Odbior robét.

Ogobine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine. Odbior tynkow nastepuje
po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg. Zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sig na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymi w tabeli. Tynk
powinien byé odebrany, jezeli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne. Protokét odbioru gotowych
tynkéw powinien zawiera¢ ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci z zamoéwieniem. Podstawg odbioru robot tynkarskich
stanowig;

- dokumentacja techniczna,

- za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

- protokéty odbioru robét zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jezeli byty zlecane.

9. Podstawy platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogéine. Podstawe ptatnosci stanowi
komplet wykonanych czynnosci zwigzanych z wykonaniem tynkéw, zgodnie z dokumentacjq, ST i
przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestéw i ich rozebranie,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie tynkéw,

- wykonanie gtadzi

- usuniecie wad i usterek, naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan,

- 0czyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10109Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 13279-2:2005 (U)Spoiwa i tynki gipsowe. Cze$¢ 2. Metody badan. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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SST - 05 KLADZENIE PLYTEK
(kod CPV 45431000-7)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot oktadzinowych objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonania
i odbioru roboét oktadzinowych.

2. Materiaty

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz
wapienno-piaskowych, do przygotowania podioza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych,
tynku, posadzki, podkiadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, do gruntowania ptyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okiadzin ceramicznych,do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podioza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi. Uzywac¢
na suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WEASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki
duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtgb podioza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametréw catej gruntowanej powierzchni, reguluje proces chionnosci podioza i zapobiega odcigganiu
nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejgcych do piytek,
wylewek itp. Stosowac¢ o poprawy warunkéw wigzania zapraw i przyczepnoéci podioza. Emulsja w trakcie
stosowania nie powinna sie zmydla¢. Po wyschnieciu powinna by¢ bezbarwna i przepuszczac pare wodna.
Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na

podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tluszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wlasciwie z podiozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunag.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA

Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani
zageszczac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporciji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujgca nanosi¢ na podioze w postaci nie rozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podiozach, do pierwszego gruntowania
mozna zastosowac emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczaé nie
wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne,
dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chionnosci
podtoza.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,

Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cms

Posadzki z gresu dekoracyjnego 30x30 zblizone do istniejacych plytek.

Spoina do plytek:
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Elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca, odporna na cieranie zaprawa do wypetniania szczelin

o0 szerokosci od 2 do 10 mm, niepowodujgca powstawania plam i wykwitéw, o wiasciwosciach hydrofobowych,
z efektem perleniaDropEffect® oraz technologig BioBlock® zapobiegajgaca rozwojowi grzybow i plesni.
Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 min.

Czas oczekiwania przed profilowaniem: 15-30 min.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okofo 3 godz.

Petne obcigzenie: po 24 godz. (48 godzin dla niecek i basendw).

Naktadanie: gumowg pacg lub zacieraczkg mechaniczng.

Profilowanie: ggbka lub pacg do czyszczenia fug z podkiadem ze specjalnej widkniny.

EMICODE: EC1PLUS - bardzo niska emisja VOC.

Kolor - ciemnoszary

Spoina- w narozach-trwale odksztatcalna

Bezrozpuszczalnikowy uszczelniacz silikonowy, odporny na rozwdj plesni, dostgpny w 37 kolorach oraz
transparentny.

Rozszerzalno$¢ podczas uzytkowania: 25%.

Modut sprezystosci przy wydiuzeniu 100%: 0,35 N/mm?2.

Czas naskoérkowania: 10 min.

Szybko$¢ sieciowania: 4 mm dziennie, 10 mm w ciggu 7 dni.

Maksymalne wydtuzenie: 800%.

Twardo$¢ wg Shore’a A: 20.

Naktadanie: pistoletem.— bardzo niska emisja VOC.

Kolor ciemnoszary

Kleje do greséw

Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schnigcia
otwartego, do wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

Maksymalny czas uzytkowania: ponad 8 godz.

Czas schniecia otwartego: powyzej 30 min.

Spoinowanie:

— na $cianach: po 4-8 godz.,

— na podiogach: po 24 godz.

Obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 24 godz.

Peine obcigzenie: po okoto 14 dniach.

Nakfadanie: pacg zebatg nr 4, 5 lub 6.

EMICODE: EC1PLUS R - bardzo niska emisja VOC.

Kolor: bialy i szary.

Grunt gteboko penetrujacy do podtozy przed klejeniem ptytki:

Zakres temperatur stosowania: od +5 oC do +35 °C

Minimalny czas schniecia: 2 godziny

Naktadanie: pedzlem lub natryskiem

Przechowywanie: 24 miesigce. Chroni¢ przed mrozem

Zuzycie: 0,1-0,2 kg na m2, zaleznie od zastosowania i chtonnosci podtoza

Okladzina z plyt glazurowanych

Projektowana w pasach szer. 60cm nad dolnymi szafkami kuchennej zabudowy meblowej z ptyt
glazurowanych/ gresowych o wymiarach 60x30cm w kolorze biatym- o fakturze potysk, uktadanych poziomo.
Fugowanie szerokosci 3mm w kolorze grafitowym. Pasy glazury zlicowane z ptaszczyzng scian. Potgczenia
ptytek w naroznikach wypuktych wykona¢ dopasowanedoszlifowane

pod kgtem maks. 44°.

Ptytki $cienne szkliwione- prasowane na sucho-powinny by¢ zgodne z normami: UNI PN-EN 14411-L BIll GL i
PN-EN 14411-K BIll GL;

Powinny posiada¢ nastepujace cechy:

-nasigkliwos¢ H20: 210%,

-wytrzymatos¢ na zginanie: min. 15 N/mmz;

-odporne na pekniecia wioskowate;

-odporne na dziatanie $rodkéw chemicznych (min. klasa GA)

-odporne na plamienie (min. klasa 5);

-0 powierzchni gtadkiej (glazurowanej);

- w | gatunku,

- format: 60x30 cm
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3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, ggbka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czyscic¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie srodkiem
do usuwania pozostatosci po zaprawach cementowych i wapiennych .

Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. Transport

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie

Prace wstepne

Do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych, mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét montazowych, robot
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjatkiem malowania $cian/.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciggu catej doby i powinna by¢ zapewniona przez co
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystgpieniem do uktadania oktadzin materiaty podtogowe i $cienne w tym réwniez kleje nalezy
przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed ukladaniem. Materiat nalezy przed
wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad uniemozliwiajgcych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzér
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat nalezy zwréci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje
klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN

159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim
aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych i norm. Kazda partia materiatu musi by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub
deklaracjg zgodnosci. Materiat bez tych dokumentdw nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac okfadzinowych nalezy uzywac:

al do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wiosiu lub druciane ,

b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

¢/ narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek

d/ do rozprowadzania kleju packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysoko$ci zgbkéw 6-12mm
e/ taty i poziomice do sprawdzania réwnosci powierzchni

f/ wktadki dystansowe do zachowania réwnosci spoin

g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz
pojemniki

h/ ggbki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych
ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Nieréwnosci podioza, ktdre uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy
zaprawy klejgcej (2 do 5mm), nalezy korygowac¢ uzywajgc materiatéw zalecanych do tego typu prac, na
przykfadzaprawy wyréwnujgcej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierng chtonno$¢ podioza nalezy
zredukowac, stosujgc emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podiozach, o
nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykonac probe
przyczepnosci,

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,20+0,23 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta najlepiej wykonaé¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadiem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 4 godzin.

Zaprawe klejgca stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy naniesc jg na
przygotowane podfoze gtadka pacg stalowg, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg
powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wiasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut (w
zaleznosci od parametréw podioza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie plytek,
zaleca sig przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy.
Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przyklejaé ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungc¢ starg
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warstwe kleju i nanie$¢ nows. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ plytke i doktadnie docisng¢ jg do
podioza. llo$¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu plytki
powierzchnia jej styku z klejem byla réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W
przypadku ptytek uktadanych na podiogach oraz okiadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sig, aby
powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia plytki wynosi okoto 10 minut od momentu
jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie okiadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na
biezgco usuwac nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajacej sie przy dociskaniu plytek. Uzytkowanie posadzki lub
fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ plytek przed kiejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1mz, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie
zalezne jest od stopnia réwnosci podioza i rodzaju zastosowanych ptytek.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, gtadka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg,
bezposrednio po uzyciu.

Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sie srodkiem czyszczacym.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach).

Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania materiatu w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami
wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Okladziny scienne

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ czysta, nie pylaca bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich, bez rakow, pekniec¢, pozbawione resztek srodkéw adhezyjnych Potgczenia i spoiny miedzy
elementami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé. Wieksze ubytki i
uskoki wyréwnaé zaprawg cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi od linii prostej, mierzone tata o dtugosci 2m, nie moze
przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od
kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masg wygtadzajgcg o gr warstwy nie wigkszej niz 1-
2mm. W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce, w przypadku odchytek wigkszych
niz 5mm . Wykonac¢ nowy podkiad.

Podktad pod oktadziny $cienne wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ masa wygtadzajgca o gr.
warstwy nie wiekszej niz 1-2mm. . W przypadku odchytek do 5mm nalezy wyréwnac powierzchnie tynkow przy
uzyciu kleju w przypadku odchytek wiekszych niz 5mm . Wykona¢ nowy podkiad.

Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach :

al pokrytych starymi powtokami malarskimi,

b/ powtokach

z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

c/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gtadziach z nich wykonanych.

Plytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej uktadane bedg ptytki /moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot/. Kompozycje klejgca przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejacg rozprowadzi¢
packg zgbkowanga ustawiong pod katem 50 ° réwnomiernie pokrywajac catg powierzchnig sciany.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu 15
minut. Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczone;j linii na $cianie. Naktadajgc

ptytke trzeba jg lekko przesunaé po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ tak aby warstwa
kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 4-6mm. Przesunigecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejace;j.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowac wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin .
Zaleca sie aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
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Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypeini¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty.

UWAGA: Cokoly z gresu wys. 15cm- jak posadzka- zlicowane z ptaszczyzng Scian.

Kontrola ptytek oktadziny obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podiozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

c/ jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawac gtuchego odgtosu

e/ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno przekraczac
2mmm na df. 2,0m

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu faty 2,0m — nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na dt. 2,0m

g/ prawidiowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1mm

h/ grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod plytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej. W oktadzinie nalezy wykonac dylatacje w
miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny wypeti¢ masa dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkiadki. Masa i
wkiadki dylatacyjne muszg miec¢ aktualng aprobate techniczna.

Oktadziny podiogowe

Podtoze pod ceramiczne plytki podtogowe nalezy przygotowac zgodnie z opisem w ptk.B.12.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na linie, od ktérej uktadane beda ptytki. Kompozycje klejgcg przygotowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

Kompozycje klejowg rozprowadzi¢ packg zgbkowang ustawiong pod katem 50 ° réwnomiernie pokrywajac catg
powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu 10 minut.

Plytki uktada¢ poczawszy od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke trzeba jg lekko przesunagé po $cianie ok. 1-
2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytkg miata grubos¢ 6-8mm.
Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
okiadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.

Zaleca sie aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o diugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. W oktadzinie nalezy wykonaé dylatacje w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny wypetni¢ masg
dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wkitadki. Masa i wkiadki dylatacyjne muszg mie¢ aktualng aprobate
techniczna.

6 Kontrola okfadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

c/ jakosci materiatow na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow zgodno$ci przedtozonych przez
dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu

e/ prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowo$ci uktadu i wypetnienie
szczelin. Ich szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidtowosci przebiegu i wypeinienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1mm

h/ grubo$é warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

i/ Prawidtowosci wykonania spadkow do kratek $ciekowych podtogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a
odlegto$¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej
dtugosci taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wykiadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode
okladzina bedzie odebrana a warto$¢ robét zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okfadziny.

28



7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 8 OST

8 Odbiér robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST

10. Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. 1l

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-EN-104 Piytki i ptyty ceramiczne podiogowe i $cienne — oznaczenie odporno$ci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).

* PN-EN-121 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej (E<=3% - grupa A )
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej E mniejszej lub rownej
3%).

* PN-EN-177 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej (3%<E<6% -
grupa B llla) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjgtkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w zakresie ptytek
o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).

* PN-EN-202 Ptytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornoséci (zastepuje BN-87/B-12038/11).

* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — ptytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST - 06 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
(kod CPV 45421146-9)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét stropéw podwieszonych z ptyt modutowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t objetych zamoéwieniem.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru robét objetych Zaméwieniem.

2. Materialy

Sufity podwieszane wewnetrzne

Projektuje sie atestowane sufity podwieszane systemowe o module 60x60cm. Mocowanie sufitow na
wysokosci 280cm, tworzy przestrzen techniczng nad sufitem, pozwalajgca na ukrycie w jej Swietle
niezbednych instalacji obiektu z fatwym do nich dostgpem. Posiadajg one réwniez wysokie walory uzytkowe i
estetyczne, dajgc odpowiedni komfort akustyczny.

Pomieszczenie naczelnika:

Wypetnienie ptyty mineralne 60x60cm, ruszt 24mm, z dziesiecioletnig gwarancjg na ugigcia pod wptywem
wilgoci; krawedz ptyty frezowana, powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu
modutowego o 13mm. Ciezar ptyty okoto 5,2kg/m2, kolor ptyty- biaty zgodny z paletg producenta. Lampy i inne
urzadzenia podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtéwce profili konstrukgii.

Ptyta z wetny mineralnej o licu laminowanym wiéknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowg.
Europejska Deklaracja Zgodnosci: 1121-CPD-BC0001 zgodny z EN-13964:2004

Zawartos¢ materiatu odzysku (%) 37 — 64

Odbicie swiatta (%) 87 aw 0.60(H)

NRC 0.55 - 0.65
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Dnfw < 43

Reakcja na ogien A2-s1, d0 % RH 95

Reakcja na ogien A1 % RH 100

Wypetnienia azurowe wentylacyjne w sufitach wykonac z typowychmodutowych kratek wentylacyjnych
(60x60cm), z twardego PVC, w kolorze biatym RAL 9010.

Kasetonowe sufity podwieszone wykonac¢ zgodnie z technologig producenta, montowac do stropéw, zgodnie z
wytycznymi instrukcji montazu producenta na systemowym ruszcie, o module 600x600 mm, z ocynkowanych
stalowych ksztattownikéw na typowych stalowych ocynkowanych wieszakach regulowanych.Katowniki
przyscienne— systemowe.

Podczas montazu sufitow podwieszanych uwazac by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych ptyt
stropowych. Sufit podwieszany mocowa¢ przy uzyciu kotew rozporowych, systemowych lub kotew
skrzydetkowych. Przed przystgpieniem do Przed przystgpieniem do montazu sufitu podwieszanego nalezy
wykonaé probny montaz kotew i przeprowadzi¢ prébne obcigzenie podwieszajgc do kotwy ciezar 2x wiekszy
od planowanego obcigzenia. W przypadku nie zerwania sie kotwy mozna przystgpi¢ do montazu sufitu.

3. Sprzet

Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

4. Transport

Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i na réwnej
powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podiozu. Plyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do
siebie. Z kartonu nalezy wyjmowac po dwie ptyty odwrdécone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze
chwyta¢ obiema rekoma.

Ptyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych ukfadajgc na poziomym podiozu.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy skfadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podioza.

5. Montaz — kolejnos¢ robot

Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje, czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetniaé wymogi ochrony pozarowe;.

Ciegcie ptyt: za pomocg noza zarysowuije sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu plyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

Montaz stropu podwieszonego:

Stosowac nalezy wylgcznie elementy konstrukcyjne systemowe.

Pomieszczenie moze byé wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone
sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katéw i poziomoéw pomieszczenia i instalacji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotnosci pomieszczenia

3. rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu fgcznika wzdiuznego (60/110).

Ruszt jest podwieszany do konstrukgji stropu przy pomocy wieszakow:

a/ gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60)

b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza- konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie
w formie dwuwarstwowej.

Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do fgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych (60/60).
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W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, korce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Potgczenia ptyt wypeii¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wiékna szklanego lub
papierowe;j.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow oraz z
Ogolnymi wymaganiami dotyczgcymi wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST- 01

~Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakos$ci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- Tmm na dtugosci 5m)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.

Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt.

7. Przedmiar i Obmiar roboét - zgodnie z punktem 7 OST

8. Odbiér robét

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

a) Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych 80

g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudow i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigksza
niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb i ogbtem nie
wiecej hiz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie
wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wigksze niz 2mm.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢
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nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST

10. Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. II
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozornej

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptasko$ci

10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczgce klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych
w zakresie niepalnosci

12. PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe

13. Instrukcja montazu wybranych producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST - 07 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100 — 8 Roboty malarskie)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich.
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t malarskich objetych kontraktem.
Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania i odbioru robét malarskich.
2. Materialy

2.1. Hydrofobowa farba emulsyjna do malowania tynkéw cementowych $cian wewnetrznych.

Powinna posiadac¢ doskonate wtasciwosci kryjace, oraz wysokg przyczepnosé¢ zarowno do podtozy mineralnych
jak i uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi.
Powinna tworzy¢ trwatg, matowg powloke o wysokiej odpornosci na zmywanie i szorowanie.
Jest niekapigca, posiada staby zapach. Posiada atest PZH
Elastyczna. Wydajna. Odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta i promieniowania UV.
Czas schniecia- do 2 godz.
Czas schniecia pierwszej warstwy- okoto 4 godz.
Temperatura podfoza i otoczenia- od 5 do 25 st. C
Odpornosc¢ na szorowanie na mokro- Klasa Il (EN13300)
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Zawarto$¢ czesci statych min. 50% wagowo

Rozcienczalna wodg

Malowanie $wiezych tynkéw cementowych po 4 tygodniach

Farbe nalezy naktada¢ w dwodch warstwach, watkiem, natryskiem lub ewentualnie pgdzlem. Temperatura

otoczenia w trakcie robot jak i podczas wysychania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Czas schnigcia okoto

2 godzin. Kolejne warstwy zaleca sie nakitada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Zachowac technologie ogéing

malowania farbami $ciennymi. Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru z zamowieniem.

W celu unikniecia réznic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace nalezy prowadzi¢ bez

przerw, stosujgc opakowania z farbg o tej samej szarzy produkcyjnej, uprzednio wymieszane migdzy sobg w

duzej kastrze.

Sciany tynkowane tynkiem cem- wap. kat. I, malowane podktadem gruntujgcym i dwukrotnie malowane farbg

emulsyjna.

2.2.Emalia ftalowa o potmatowym wykonczeniu przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego

malowania zeliwnych i stalowych grzejnikéw centralnego ogrzewania. Charakteryzuje sie duzg
odpornoscig na dziatanie wysokich temperatur do +80°C oraz wysokg wydajnoscia.
Pomalowana powtoka ma byé odporna na zétkniecie.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5. Wykonanie

Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

*tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny

*elementy metalowe grzejniki zeliwne

Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie sg nastepujgce:

Tynki zwykie:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie.
6. Kontrola
Kontrole poditozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
- po odbiorze tynkéw, nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
- tynkéw zwyklych i pocienionych — réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970,
czystosé powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosg,
- elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Kontrole dokfadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10020:1968.
Réwnos¢é powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzyc czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy
pobrac probke poditoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoséci podiozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie niezgodnosci.
Po usunieciu niezgodnoséci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli.
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Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé¢ , jezeli wilgotnos$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wioknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podtoza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymiw | 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.
Gruntowanie
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoérych wystepuje:

a) w przypadku farb cieklych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

*Slady plesni,

*trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

*nadmierna, utrzymujgce sie spienienie,

*obce wtracenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie, .

*obce wiracenie,

*zapach gnilny,

*$lady plesni.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz bud. mozna rozpoczgg¢,kiedy podtoza spetniajg wymagania stawiane podtozom.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod posadzki,
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
- wykonaniu posadzki listew przysciennych i cokotow,
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢€ i
ostonic.
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Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw — nie powinny zas Scierac sie ani
obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b) nie mie¢ Sladéw pedzla,
c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciert barwy powioki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20cmz2,
b) chropowato$¢ powitoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Zakres kontroli i badan

Badanie powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:
*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
*sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
*sprawdzenie przyczepnosci powioki,
*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznac za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w
normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;

powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podioza.

Wyniki kontroli i badan powiok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powioki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze
powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowaé wykonane powioki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.
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7. Odbior

Odbior robo6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodno$¢ wykonywania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokot odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposéb usunigcia

8. Obmiar roboét - zgodnie z ST-00.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z ST-00.
10. Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN — H -04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska

PN-70/H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
malowania

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
Do malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97052 -Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania

powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukg;ji

stalowych. Wytyczne ogélne

PN-03/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powiok do podtoza oraz
przyczepno$ci miedzy warstwowej

PN-79/H-97070-Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane ogoélne wytyczne
PN-ISO-12944-5-Farby i lakiery. Ochrona przeciwkorozyjna stali powtokami malarskimi

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SST-08 WYPOSAZENIE
(kod CPV 45450000-6)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem, dostawg , ustawieniem i montazem wyposazenia w pomieszczeniu
socjalnym.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t objetych kontraktem.

Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru robét zwigzanych z dostawg , ustawieniem i montazem wyposazenia.

2. Materialy

Meble wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm., blat z laminatu hpl gr. 38 mm, prowadnice szuflad z petnym
wysuwem, zawiasy z cichym domykiem, uchwyty metalowe. Wszystkie krawedzie oklejone PCV piyty
laminowane gr. 1 mm, blaty gr. 2 mm. Zastosowane plyty laminowane, blaty, okucia i akcesoria meblowe
powinny by¢ wysokiej jakosci uznanych producentéw.

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego:

- szafka kuchenna stojgca z trzema szufladami na prowadnicach systemowych, w kolorze do uzgodnienia z
uzytkownikiem, wymiary: szer.800mm x gt.580mm x wys.820mm

- szafka kuchenna stojgca pod zlewozmywak, w kolorze do uzgodnienia z uzytkownikiem, wymiary:
szer.800mm x gt.580mm x wys.820mm

- szafka kuchenna stojgca, w kolorze do uzgodnienia z uzytkownikiem, wymiary: szer.600mm x gt.580mm x
wys.820mm

- blat roboczy do zabudowy kuchennej w kolorze do uzgodnienia z uzytkownikiem, grubos¢ 38mm, szerokosc
(gtebokos¢) 600mm, diugose 220 + 220mm, na 2 nézkach metalowych.

Szczegoty rozmieszczenia mebli wg. rysunku aranzacji wnetrza.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5. Wykonanie

Przy transporcie , montazu czy ustawianiu nalezy zachowac szczegélng ostroznosc , aby nie uszkodzi¢
montowanych elementow.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy ktore ulegty uszkodzeniu i sg niezdatne do uzytku Wykonawca wymieni na wiasny koszt.

6. Kontrola

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

al zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

b/ jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawce.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy

oktadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie
zagrazajg

bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie
odebrana a wartos¢ robét

zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci oktadziny

Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robét - zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwigzane

Instrukcje montazu opracowane przez producentow
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