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Sala kinezyterapii

A: 54,76 m2
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PO1 Posadzka na gruncie
0,2cm wykładzina obiektowa
5,5cm wylewka betonowa
 folia PE - warstwa rozdzielcza
10cm styropian l=0,033
 izolacja bitumiczna antyradonowa
10cm chudy beton
10cm podsypka pisakowa

 PO2 Posadzka na gruncie
2cm płytki ceramiczne
4cm wylewka betonowa
 folia PE - warstwa rozdzielcza
10cm styropian l=0,033
 izolacja bitumiczna  antyradonowa
10cm chudy beton
10cm podsypka pisakowa
T Taras na gruncie
2cm płytki ceramiczne
3cm wylewka betonowa
 2x papa termozgrzewalna
10cm chudy beton
20cm podbudowa z zagęszczonego tłucznia lub żwiru

złączka węża

wpust podłogowy

wentylacja mechaniczna - wywiew

wentylacja mechaniczna - nawiew

wyburzenia

 zamurowania

S1 projektowana ściana działowa
12cm bloczki silikatowe klasy 15

S2 projektowana ściana działowa
 15cm bloczki silikatowe klasy 15

S3 10cm ściana systemowa, R'A1>45dB

S4    12,5cm ściana systemowa,EI15, R'A1>50dB

S5 ścianka instalacyjna gr 28cm

S6 ściana istniejąca z okładziną ścianną
(system dźwiękoizolacyjny) 7,5cm

ściana istniejąca działowa

ściana istniejąca nośna

Sz1 ściana istniejącą
17cm styropian l=0,037

Sz2 ściana istniejącą
17cm wełna mineralna l=0,037

RG rozdzielnia elektryczna główna

wg wyłącznik główny

RK rozdzielnia elektryczna kotłowni

R1 rozdzielnia centralnego ogrzewania

PRZEBICIA
poziom dołu otworu podano od poziomu ±0,00m

W1  ∆16cm poziom dołu otworu +2,81m
W2  ∆26cm poziom dołu otworu +3,02m
W3  ∆19cm poziom dołu otworu +3,02m
W4  ∆26cm poziom dołu otworu +3,03m
W5  ∆26cm
W6 28x12cm
W7 64x31cm
W8 71x26cm
W9 115x36cm
W10 64x26cm poziom dołu otworu +2,90m
W11  ∆16cm poziom dołu otworu +2,63m
W12  ∆26cm poziom dołu otworu +2,90 m
W13 32x26cm
W14 85x20cm

P2-1
Płytki ceramiczne 300/300/14-15mm, R11
kolor jasny beż

P2-2
Płytki ceramiczne 300/300/14-15mm, R10
kolor jasny beż

P2-3
Płytki ceramiczne 300/300/14-15mm, R10
kolor  żółty

P2-4
Płytki ceramiczne 300/300/14-15mm, R10
kolor  jasnoszary

P1-4
komaktowe heterogeniczne pokrycie podłogowe
kolor szary

P1-3
heterogeniczna wykładzina winylowa
wzór mineralny, kolor szary

P1-2
heterogeniczna wykładzina winylowa
kolor czarny

P1-1
heterogeniczna wykładzina winylowa
wzór drewnopodobny, kolor dąb

przejście do budynku A

BUDYNEK A

przejście do budynku A

BUDYNEK A

  Beton
  Stal RB400

St0S-b
  Otulina cnom =20 mm

UWAGA:
1. Stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła nie większm niż U=0,9[W/(m2*K)]
2. Stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła nie większm niż U=1,3[W/(m2*K)]
3.Otwory w istniejących i nowych ścianach konstrukcyjnych murowanych należy przesklepić nadprożami stalowymi montując belki nad każdym otworem okiennym lub drzwiowym, wg
wskazań jak na rysunkach. Długość belek nadprożowych dobierać z zachowaniem minimalnej długość podparcia na murze Lop=15 cm + 1 h ( wysokość belki).
Nowe nadproże zaprojektowano z dwuteowników stalowych 100 i 120.
Sposób i kolejność robót przy wykonywaniu nowych otworów w przedmiotowych ścianach jest następująca:
- najpierw należy podstemplować strop ponad miejscem przyszłego nadproża lub podciągu.
- po podstemplowaniu ściany należy wykuć otwory w miejscu podparcia przyszłych nadproży lub podciągów i wykonać poduszki betonowe o wymiarach min. 20 x 24 x gr. ściany.
- po wykonaniu stemplowania i związaniu betonu w poduszkach można przystąpić do wykucia nad górną krawędzią projektowanych otworów bruzdy poziomej do połowy grubości muru.
- bruzdę przemywa się mleczkiem cementowym i wstawia pierwszą parę belek stalowych
- wstawione belki zaklinowuje się podbijając klinami stalowymi miejsca zetknięcia się górnej płaszczyzny z murem i miejsca oparcia na poduszkach betonowych oraz wypełnia
przestrzeń  pomiędzy górną stopką dźwigarów a murem, wilgotną mocną zaprawą cementową, silnie i dokładnie ubijając.
- drugą parę belek stalowych można założyć po około 5 dniach po pierwszej.
W celu zapewnienia przyczepności przekroje stalowe pokryć siatką Rabitza.
Po tak wykonanym nadprożu  można przystąpić do wykonania  właściwego otworu wyburzając mur pod nadprożem do szerokości projektowanego otworu.
W czasie prowadzenia wszystkich prac związanych z wykonaniem nowych otworów należy unikać gwałtownych uderzeń i wstrząsów.

C20/25  (B25)

NS-1 T100  L=1300 mm  - 10,90 kg  szt.   8
NS-2 T100  L=1800 mm  - 15,10 kg  szt. 20
NS-3 T100  L=2000 mm  - 16,70 kg  szt.   4
NS-4 T120  L=2700 mm  - 30,00 kg  szt.   4
   Razem  - 576,0 kg


