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1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace realizacji robét wymiany stolarki okiennej w remontowanych pomieszczeniach szkolnych

w Zespole Szkét Ekonomicznych w Lesznie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem
i wykoniczeniem robdt wymiany stolarki okiennej.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét :

llo$¢ okien do wymiany — 5 szt. oraz naswietla okienne wew. - 2 szt.

1.3.1 rozbiérka parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej,

1.3.2 wykucie parapetéw drewnianych wewnetrznych,

1.3.3 wykucie stolarki okiennej drewnianej

1.3.4 wywodz materiatdw z rozbidrki i ich utylizacja

1.3.5 montaz okien typu PCV rozwierno - uchylnych wg rysunkéw

1.3.6 montaz w 5 oknach nawiewnikéw higrosterowanych automatycznie,
1.3.7 montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej
1.3.8 montaz parapetéw wewnetrznych typu postforming lub PCV

1.3.9 obrébka osciezy okiennych (uzupetnienie tynkdw i malowanie),

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnosé ich wykonania z

umowa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 4.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w
obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych



materiatow i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
2.1. Stolarka okienna winna posiada¢ nastepujgce dane techniczne okien:

- profil minimum pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatdow niezapalnych, wewnatrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego;

- szyba zespolona float trzywarstwowa , ( wymagany wspdtczynnik K=0,9)

— wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

funkcja — skrzydta uchylno-rozwierne, uchylne,

kolor biaty;

blokada btednego potozenia klamki;

nawiewniki higrosterowane wg ustalen z inwestorem

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.4. Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej szer. 0,25 cm grubosé 0,55 mm, kolor
szary

2.5. Parapet typu Posforming gr. 30 mm szer. ok. 15 cm

lub PCV

2.6. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko wigzaca,
2.7. Farba emulsyjna wewnetrzna .

2.8. Zabezpieczenie podtdg i sprzetu szkolnego.

Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementéw okna, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikdw wzmacniajgcych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosci na
przenikalnos¢ wody i prawidtowg infiltracje powietrza.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Dostawa materiatow i wywdz materiatéw z rozbidrki odbywac sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Rozbidrka stolarki okiennej i parapetéw nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi
prostych.
5.2 Materiaty z rozbidrki wywozi¢ na biezaco.
5.3 Dokfadnie oczyscié oscieza , zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nieréwnosci.
5.4 Montaz oscieznic:
- wstepnie klinami zamocowac oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie
sprawdzi¢ prawidtowosc jej ustawienia w dwdch ptaszczyznach, przy zachowaniu



zasady rownych przekatnych, réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢
szczelina odpowiedniej wielkosci . W otworze bez wegarka montowaé w taki
sposdb, aby szczelina na gorze miata szerokosé 15-20 mm, na dole 40 mm, po
bokach zas miescita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wiekszy
luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gérnej czesci oscieznicy. Oscieznice
wbudowac w otwér po zdjeciu skrzydet okna.

- O$cieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali

nierdzewnej wg technologii producenta.

5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowa wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano
wykrzywienia oscieznic, tak aby puchng¢ miata mozliwo$¢ wydostawania sie ze
szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat
obcigé¢ nozem.

5.6 Wykonczenie robdt nalezy wykonaé wg zalecen — patrz rys.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
15Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.

6.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

6.4 Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w

ptaszczyzinie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian.

6.6 Prawidtowos¢ osadzenia parapetdw zewnetrznych - spadek

6.6 Dokfadnosci robét szpachlarskich i malarskich.

6.7 Prawidtowos$c¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji sg zatgczone do dokumentacji przetargowe] rysunki okien.
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej
przedmiotem zamdwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m 2 — powierzchnia otwordw okiennych w Swietle osciezy.

1 m - dtugosci parapetéw

1 m 2 - powierzchnia parapetdéw zewnetrznych

8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 9.

Odbiér nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos$¢ montazu stolarki okiennej, parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych..



Cena oferty winna obejmowac tgczng wartos¢ catego zamdwienia zgodnie z
wyszczegoblnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych
technicznych wg pkt.2.0
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym,
ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z zatgczonymi
szkicami,
- demontaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,
- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z zatgczonymi
rysunkami,
- montaz podokiennikdéw zewnetrznych, wewnetrznych,
- obrébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowg i malowaniem,
- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdéz zdemontowanych
materiatow z rozbidrki iich utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrdd w budynkach
oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.
16PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementdw budowlanych. Pomiary
Laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwiekdw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach ii
Izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych.
Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czesé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”,
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.



