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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia :

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i petnienie nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 15 w Szczecnie na
Centrum Interdyscyplinarnych Studiéw Medycznych PUM w Szczecinie”

1.2. Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPV
71000000-8 — ustugi architektoniczne budowlane inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 — ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 — ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71354000-4 — ustugi sporzadzania map
71327000-6 — ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71328000-3 — ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych
71250000-5 — ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.3. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego (projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 15 w Szczecnie na
Centrum Interdyscyplinarnych Studiéw Medycznych PUM w Szczecinie”, w zakresie zgodnym
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), wraz z kosztorysami
inwestorskimi, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz uzyskaniem
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe, dalej Dokumentacja Projektowa.

Projekt musi zawierac rozwigzania projektowe w zakresie branzy budowlanej oraz dla wszystkich
systemow i instalacji wynikajacych z planowanej przebudowy i rozbudowy, wymogow ppoz ibhp
z uwzglednieniem aspektéw dostosowania budynku do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi. Dokumentacja projektowa musi wskazywa¢ zakres niezbednych prac demontazowych,
wyburzeniowych, prac budowlanych, niezbedne prace budowlane adaptacyjne, zwigzane
z dostosowaniem budynku do obecnych wymogéw technicznych i potrzeb uzytkownika.
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1.4. Informacje o obiekcie

Zgodnie z punktem 2 zatgczonej Koncepciji funkcjonalnej. Budynek wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.

2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

2.1. Zakres opracowania projektowego

Zakres opracowania projektowego dotyczy przebudowy i rozbudowy oraz kompleksowego remontu
i termomodernizacji budynku. W ramach niniejszego zamdwienia nalezy zaprojektowaé rozwigzania
wynikajace z koncepciji architektonicznej (funkcjonalnej), autorstwa pracowni projektowej ARKADA mgr
inz. arch. Anna Patrycja Flicifska, stanowiacej zatacznik do niniejszego postepowania, oraz wynikajace
z niniejszego OPZ. Przedmiotem zaméwienia objetego niniejszym postepowaniem sg wszelkie
opracowania projektowe, niezbedne do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, zgéd
i uzgodnien, opisania przedmiotu zamowienia w przetargu nieograniczonego na realizacje rob6t
budowlanych (przeprowadzanego w oparciu o Prawo zamoéwieh publicznych) oraz realizacji rob6t
budowlanych.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.  Wymagania ogdlne

Wykonawca (nazywany zamiennie réwniez Projektantem) opracuje kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg niezbedng do wykonania i ukoriczenia Robdt. Roboty powinny byé tak
zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynierskim. Nalezy spetni¢ wymagania niezawodno$ci tak, aby instalacje, urzadzenia i wyposazenie
zapewniaty dlugotrwatg niezawodng eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Wykonawca opracuje
dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskiej i aktualnymi normami
oraz przepisami w szczegdlnosci Prawa Budowlanego, przepisami PPOZ i pozostatymi wymienionymi
w punkcie 3.3.

Zamawiajacy wymaga, aby wykorzystane zostaty najnowsze technologie oraz by zaprojektowane
instalacje zapewniaty zminimalizowanie kosztow utrzymania i eksploatacji obiektu.

Wszystkie obliczenia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ na
podstawie obowigzujgcych norm oraz wytycznych branzowych wymaganych przez instytucje panstwowe
(Powiatowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji na kazdym etapie jej sporzadzania..

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania rodzaju materiatu lub rozwigzania technicznego,
jakie ma by¢ zastosowane podczas projektowania i pozniejszej realizacji zadania.

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy dokumentacji projektowej uzyskanie wszelkich zgéd,
pozwolen, decyzji tacznie z pozwoleniem na budowe.
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Zamawiajacy obliguje Wykonawce do sporzadzenia dokumentacji oraz zastosowanie rozwigzan
uwzgledniajacych zasady réwnej konkurenciji oraz Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

3.2. Zespot projektowy i spotkania z Zamawiajagcym

Wykonawca musi zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej osob
posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane i wiedze merytoryczng dostosowang do danego
opracowania projektowego.

Zamawiajacy wymaga konsultacj:

— pomiedzy projektantami poszczegdinych branz a Zamawiajacym, w celu wstepnej akceptacii
zaproponowanych rozwigzan

— pomiedzy Projektantem a Zamawiajagcym i Uzytkownikiem w zakresie aranzaciji
pomieszczen,

— pomiedzy Projektantem a Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych,
przed ztozeniem projektu budowlanego do organu administracyjnego, w celu uzyskania
pozwolenia na budowe,

— pomiedzy Projektantem a Zamawiajacym w zakresie uszczegotowienia przyjetych rozwigzan
projektowych, na etapie projektu technicznego.

— Pomiedzy Projektantem a Zamawiajgcym w zakresie doboru materiatéw wykoriczeniowych.

3.3. Wymagania formalno - prawne

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegoInosci z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1225).

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

3.4.  Zakres petnienia funkcji nadzoru autorskiego
W ramach Przedmiotu Umowy Projektant zobowigzany jest do realizowania w stosunku do
wykonanych przez siebie opracowan Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego (dalej: ,Nadzor Autorski”).
Nadz6r Autorski bedzie sprawowany w zakresie, 0 ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegoinosci do:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
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uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy,

petnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
Dokumentacjg Projektowa,

udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji Robét
wynikajacych z Dokumentacji Projektowej w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
zapewnienia udziatu Projektanta Gtownego oraz wskazanych przez Zmawiajgcego projektantow
branzowych w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego,
zapewnienia udziatu Projektanta Gtéwnego oraz projektantéw branzowych w odbiorze koricowym
i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolno$ci
funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

zapewnienia udziatu Projektanta Gtéwnego i wskazanych projektantow branzowych w odbiorach
technicznych/cze$ciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego,

sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
w zakresie szczegOtowych rozwigzan wykonawczych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego,

wykonywania szczegdtowych uzupetniajacych opracowan projektowych niezbednych dla
zapewnienia prawidtowej realizacji robot budowlanych, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego,

zgdania wstrzymania Robét w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia dla oséb lub
mienia lub wykonywania Robdt niezgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

wyjasnianie watpliwo$ci dotyczacych dokumentaciji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnianie tej dokumentacii

w toku postepowania przetargowego na roboty budowlane udzielanie wszelkich wyja$nien
dotyczacych Przedmiotu Umowy,

czuwanie aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej zmiany wszelkich decyzji.

uzupetnianie dokumentacji o rozwigzania projektowe dla zaistniatych kolizji oraz odkrytych
niezinwentaryzowanych przeszkod i instalacii,

biezace aktualizowanie projektu technicznego, wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji robot budowlanych, i przekazywanie Zamawiajacemu i wykonawcy robot budowlanych
na biezaco zmienionych czesci projektu technicznego w wers;ji elektronicznej i drukowane;.

Projektantowi przystuguja 3 dni robocze na wykonywanie czynnosci w ramach zleconego mu Nadzoru
Autorskiego. Na wniosek Nadzoru Autorskiego termin ten moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych
przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Nadzor autorski bedzie sprawowany do
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i podpisania protokotu kocowego obioru robét budowlanych bez
uwag.
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3.5. Odpowiedzi na pytania wykonawcow robét budowlanych

W ramach przedmiotu Umowy Projektant zobowigzany jest do przygotowywania odpowiedzi na
pytania wykonawcéw, udzielanie wyjadnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej oraz
dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i/lub uzupetnien) w opracowanej dokumentacii
projektowej, ktdrych konieczno$¢ wprowadzenia wynikaC bedzie z zadawanych pytan, a takze
z wniesionych odwotan, i udzielanych odpowiedzi w ramach postepowania przetargowego na roboty
budowlane, prowadzonego w oparciu o ustawe Prawo zaméwien publicznych.

3.6. Wymagania szczegélne Inwestora dla projektowanych instalacji i zakresu prac
budowlanych

3.6.1. Wezel cieplny.

Wykonawca ma za zdanie dostosowac istniejacy wezet SEC tak aby zapewnit wymagang ilos¢ ciepta
dla modernizowanego budynku. Istniejacy wezet jest dwufunkcyjny, nalezy przewidzie¢ rozbudowe
wezta dla c.t. Jesli w wyniku analizy wyjdzie niedobor mocy, nalezy zaprojektowac przebudowe wezta
lub nowy.

3.6.2. Instalacje i przytacza wodno-kanalizacyjne, c.o., c.t
Do Wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej:

a) instalacji wewnetrzne;

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

- instalacji c.o. i c.t

- kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

- instalacji hydrantowe;j (jezeli taka jest wymagana)
b) instalacji zewnetrznej

- uporzadkowanie zewnetrznych instalacji wod. —kan. wokét budynku

- jesli jest to wymagane wykonanie nowego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej, przytacza cieptowniczego.

- instalacji podlewajacej roslinnosé

3.6.3. Instalacja HVAC

— Do zadan Wykonawcy dokumentacji projektowej nalezeC bedzie wykonanie projektu
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, regulowanej wymogiem
zapewnienia odpowiedniej jakoSci oraz ilosci powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
(,wentylacja na zadanie”, DCV).

— Do zadan projektanta naleze¢ bedzie okre$lenie niezbednej ilosci powietrza koniecznego do
zapewnienia prawidtowej wentylacji projektowanych pomieszczen, dobér urzadzen, dobor
elementdw regulacyjnych i zakarczajacych wentylacji, dobor czujnikow jakosci powietrza
odpowiednich dla poszczegélnych pomieszczen, zaprojektowanie tras przewoddw
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wentylacyjnych, dobdr materiatéw, przekrojow/Srednic, izolacji. Minimalnym wymaganiem
Zamawiajacego jest zastosowanie czujnikow CO: lub czujnikéw obecnosci w celu
dostosowania ilosci powietrza do ilosci 0séb przebywajacych w pomieszczeniu, w oparciu o
ktére uktady wentylacyjne pracowac bedg z wydajno$cig zapewniajacq skuteczne usuwanie
szkodliwych substancji z pomieszczen.

Nalezy zapewni¢ obrobke termiczng powietrza wentylacyjnego zarbwno w zakresie
ogrzewania jak i chtodzenia powietrza podawanego do pomieszczen.

Systemy wentylacji powinien mie¢ zaprojektowane elementy monitorujgce, kontrolne
i sterujgce pracq uktadu. Wizualizacja pracy systemu, alarmy, powiadomienia, mozliwos¢
zmiany parametrow pracy systemu zapewniony zostanie przez zaprojektowany w ramach
zadania system BMS budynku. W przypadku zaprojektowania, w ramach zadania,
indywidualnych systemow klimatyzacji/chtodzenia na budynku — systemy takie tez muszq
zostac ujete w systemie BMS budynku.

Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne i sterowanie wszystkich projektowanych urzadzen
wentylacyjnych.

Zaprojektowa¢ system HVAC w oparciu o urzadzenia o dobrej klasie efektywnosci
energetycznej, posiadajace certyfikaty potwierdzajace spetnianie przez urzadzenia
deklarowanych wymogow technicznych jak EUROVENT czy EHPA-Q.

Zaprojektowac¢ system HVAC oraz zaopatrzenie systemu w ciepto i chdd majac na uwadze
rozwigzania najbardziej optymalne pod wzgledem ekonomicznym i eksploatacyjnym.
Projekt musi zawiera¢ zapisy zobowigzujace Wykonawce Robét budowlanych do
demontazu i utylizacji wszystkich zbednych instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, odtworzenia przegrod i stropdw w miejscach przejsé
zdemontowanych instalaciji.

W przypadku ulokowania urzadzen i instalacji na terenie zewnetrznym Zamawiajacy wymaga
rozwigzan w zakresie posadowienia oraz zabezpieczenia urzadzen przed dostepem oséb
niepowotanych.

Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzania w zakresie instalacji HVAC niz przedstawione
powyzej o ile zapewnig one wiasciwg, zgodng z przepisami, wentylacje pomieszczen
w budynku i bedg korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i ekonomicznym dla
Zamawiajgcego. Przed ujeciem danego rozwigzania w dokumentacji projektowej
i przyjeciem go do realizacji wymagane jest przedstawienie koncepcji i konsultacje
z Zamawiajacym.

Instalacje elektryczne

Cato$¢ instalacii elektrycznych nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uwzgledniajac wymagania producentdéw urzadzen i systemdw przyjetych do projektowania,
a takze wymagan Zamawiajgcego.
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Zasilanie elektroenergetyczne istniejaceqo budynku

— Projektant bedzie zobowigzany w imieniu PUM m.in. do uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien i pozwolen zwigzanych z realizacjg inwestycii,

— Projektant okresli i zaprojektuje zasilanie obiektu z istniejacego ztacza kablowego,

— Rozdzielnice gtowng zaprojektowa¢ wraz z analizatorem parametréw sieci i licznikiem,
opcjonalnie podtagczonym do LAN (odczyt zdalny) poprzez system BMS,

— Przewidzie¢ rezerwe miejsca i mocy w tablicach rozdzielczych wraz z przepustami dla
pozniejszej rozbudowy,

Instalacje zasilania i podtaczenia urzadzen

Projektant bedzie zobowigzany zaprojektowa¢ wszystkie niezbedne instalacje do zasilania
i podtaczenia urzadzen oraz systemoéw elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie, w zakresie
projektowanych urzadzen i modernizowanych pomieszczen,

Projektant bedzie zobowigzany zaprojektowac dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
przebieg tras kablowych, szachtow instalacyjnych, przepustow i tablic rozdzielczych
z mozliwo$cig rozbudowy o dodatkowe obwody (szachty pionowe oraz poziome trasy kablowe
wyodrebnione dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej),

W pomieszczeniach podej$cia do urzadzen nalezy skoordynowaé z pozostatymi branzami.
Projektant zaprojektuje przytacza elektryczne Scienne, sufitowe i podtogowe indywidualnie dla
konkretnych urzadzen i systeméw,

Nalezy zaprojektowa¢ UPS centralny dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych (zasadno$¢
montazu urzadzenia do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektowania) z zewnetrznym
By-Pass.

Instalacja w remontowanych i modernizowanych pomieszczeniach

Projektant bedzie zobowigzany zaprojektowac instalacje oswietlenia ogdéinego o natezeniu
oSwietlenia i wspotczynniku oddawania barw zgodnymi z obowigzujacymi normami
i przeznaczeniem  pomieszczen.  Zamawiajacy  preferuje  oprawy  oswietleniowe
z energooszczednymi zespolonymi zrédtami Swiatta typu LED,

Na rzutach projektu wskaza¢ minimalne wymagane warto$ci $redniego natezenia o$wietlenia Em
W pomieszczeniach,

Projektant bedzie zobowigzany zaprojektowac instalacje oSwietlenia drég ewakuacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami jezeli bedzie wymagana,

Projektant bedzie zobowigzany zaprojektowa¢ nowe tablice rozdzielcze i instalacje do gniazd
zasilajacych w pomieszczeniach w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Catos¢ wykonac jako instalacje
podtynkowe.

Instalacja uziemiajaca, wyrdwnawcza i odgromowa

str. 9/18



NSO
YUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Nalezy zaprojektowac instalacje uziemiajaca i potaczen wyrownawczych w niezbednym zakresie.
Projektant bedzie zobowigzany zaprojektowac instalacje odgromowg obejmujacg budynek
i urzadzenia zainstalowane (jezeli wymagana).

3.6.2. Instalacje niskopradowe

Cato$¢ instalacji teletechnicznych nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uwzgledniajgc wymagania producentéw urzadzen i systemow przyjetych do
projektowania, a takze wymagan Zamawiajgcego.
Projektant bedzie zobowigzany w imieniu PUM m.in. do uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien i pozwolen zwigzanych z realizacjq inwestycji w szczegélnosci do uzgodnienia
projektu z Rzeczoznawcg do spraw P.Poz.
Instalacja IT:
Nalezy zaprojektowaC instalacje teleinformatyczng zgodnie z docelowym przeznaczeniem
pomieszczen, nalezy zaprojektowac okablowanie strukturalne w kategorii 6a,
nalezy zaprojektowa¢é GPD w oddzielnym klimatyzowanym pomieszczeniu dla budynku
z uwzglednieniem sieci wewnetrznej i przytaczenia budynku taczem $wiattowodowym. W GPD
nalezy przewidzie¢ tacze telefoniczne analogowe,
w budynku nalezy zaprojektowa¢ centrale telefoniczng analogowg 96 numerdéw kompatybilng z
centralami w obiektach zamawiajacego w szczegolnosci: WNoZ przy ul. Zotnierskiej 48, MCD-3
przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyza 1, Centrala telefoniczna na terenie SPSK-1 przy ul.
Unii Lubelskiej 1,
nalezy zaprojektowaC punkty elektryczno-logiczne PEL sktadajace sie z 4rech gniazd
elektrycznych pojedynczych i 2xRJ45 umieszczonych we wspdlnej ramce,
nalezy dobra¢ odpowiednig ilos¢ PEL w zalezno$ci od sposobu uzytkowania pomieszczenia,
w obiekcie nalezy zaprojektowac sie¢ WiFi obejmujacg cate wnetrze budynku,
nalezy zaprojektowaC pozostate nie wymienione elementy sieci IT niezbedne do prawidtowe;j
pracy urzadzen,
nalezy zaprojektowa¢ nadzorowanie pracy UPS w systemie BMS po protokole Modbus TCP-IP.
Instalacja SAP
Nalezy zaprojektowac instalacje sygnalizacji i detekcji pozaru wewnatrz budynku zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
projekt instalacji SAP nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw P.Poz.
zastosowane rozwigzania projektowe powinny by¢ kompatybilne z systemem zainstalowanym
w budynkach CSM i MCD-3, aby zapewni¢ sieciowe nadzorowanie central SAP, nie jest
wymagana certyfikowane tacze a jedynie nadzor nad pracg centrali,
nalezy uzgodni¢ proponowane rozwigzania techniczne z Zamawiajacym,
SAP powinien by¢ zintegrowany z SMS (security management system) celem monitorowania
systemu.
Odymianie klatki schodowej:
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Projektant uzyska opinie Rzeczoznawcy do spraw P.Poz o braku koniecznosci lub o konieczno$ci
zastosowania odymiania klatki sodowej wewnatrz budynku. JeZzeli zaistnieje konieczno$c¢
zastosowania odymienia klatki schodowej Projektant zaprojektuje i uzgodni odpowiednie
rozwigzanie techniczne,

oddymianie klatki schodowej jezeli zostanie zaprojektowane powinno by¢ zintegrowane z SMS
celem monitorowania systemu.

System CCTV:

nalezy zaprojektowa¢ system monitoringu wizyjnego obejmujacego swoim zasiegiem zaréwno
wnetrze budynku jak i teren zewnetrzy wokot budynku,

wnetrze budynku powinno by¢ monitorowane w czesciach wspdlnych budynku jak i wewnatrz
pomieszczen wskazanych przez zamawiajgcego,

nalezy na wejsciach do budynku zaprojektowa¢ kamery pozwalajace na rejestrowanie 0séb
wchodzacych pod dwoma katami przez min dwie kamery umieszczone przy suficie jak i dwie
kamery umieszczone na wysokosci okoto 1,4m,

nalezy dobra¢ system CCTV kompatybilny z istniejgcym systemem zamontowanym w budynkach
CSM i MCD-3 z ewentualnym rozszerzeniem licencji Zamawiajacego o dodatkowe kamery,
system monitoringu wizyjnego powinien by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu KD
poprzez integrator programowy,

System KD

nalezy zaprojektowa¢ system kontroli dostepu do budynku jak i do pomieszczen wewnatrz
budynku,

system kontroli dostepu powinien by¢ potaczony z istniejacym systemem zainstalowanym
w budynkach CSM i MCD-3,

podczas prac projektowych nalezy uwzgledni¢ posiadane przez Zamawiajacego rozwigzania
techniczne z zakresie KD,

system kontroli dostepu powinien by¢ zintegrowany z BMS celem optymalnego sterowania
wentylacjg w obiekcie.

System SSWIN

nalezy zaprojektowac¢ petne monitorowane systemem SSWIN wnetrza budynku przed dostepem
0sob trzecich,

projektowany system SSWIN powinien posiada¢é mozliwos¢ integracji z systemem SSWIN
zamontowanym w budynkach CSM i MCD-3,

SSWIN powinien posiadac integracje z systemami CCTV oraz KD,

System domofonowy:

nalezy zaprojektowac system domofonowy cyfrowy umozliwiajacy otwierane drzwi wejsciowych
do budynku,

nalezy zaprojektowaC dwa systemy domofonowe wewnetrzne pracujace w sieci z systemem
zewnetrznym.
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9) System rezerwacji sal SRS:

— Nalezy zaprojektowac system rezerwacji w budynku,

— SRS nalezy zaprojektowac jako rozszerzenie istniejacego systemu w obiektach PUM.,
— system SRS powinien by¢ zintegrowany z KD

Projektowane systemy teleinformatyczne w tym: SSWIN, KD, CCTV, SRS, powinny by¢ kompatybilne
z rozwigzaniami zastosowanymi systemami w istniejacych budynkach CSM, MCD-3 i powinny zapewnia¢
petng integracje systemoéw.
3.6.3. Instalacja BMS budynku

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania w ramach zadania kompletnego systemu AKPIiA i BMS
budynku obejmujacego monitorowanie, kontrole i sterowanie:

- instalacji HVAC wraz z cieptem technologicznym i instalacjg chtodniczg do obrobki termiczne;
powietrza,

- instalacji wezta cieplnego
- instalaciji elektrycznej

System BMS bedzie realizowat nastepujace funkcje:

- Sterowanie wydatkiem powietrza central wentylacyjnych, dygestoriéw, przepustnic VAV oraz
wentylatorow wyciggowych,

- Sterowanie pracg pomp obiegowych

- Sterowanie pracg sitownikdéw zaworow

- Regulacja temperatury zasilania obiegow

- Sygnalizacja awarii pomp

- Rejestracja czasow pracy

- Monitoring temperatur na zasilaniu i powrocie kazdego obiegu,

-Monitoring parametréw sieci elektroenergetycznej z analizatora parametrow sieci zaprojektowanego
w rozdzielnicy gtownej,

- Monitoring zuzycia energii elekirycznej z licznika energii elektrycznej zaprojektowanego
w rozdzielnicy gtownej (podlicznik)

-Monitoring ochronnikéw przepie¢ w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach pietrowych,
-Monitoring parametréw zasilacza UPS,

- Monitoring czujnikow CO2 i temp. w pomieszczeniach

- Monitoring zuzycia wody

- Monitoring zuzycia ciepta, cieptej wody i chtodu
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- Rejestracja trendow historycznych wybranych zmiennych

Zakres instalacji AKPIA i BMS obejmuije:
- Dostawe, montaz i podtaczenie szaf zasilajaco — sterowniczych oraz niezbednych urzadzen IT

- Dostawe i utozenie wszystkich przewodéw pomiedzy szafg zasilajaco — sterowniczg i aparaturg
obiektowg oraz urzgdzeniami sterujgcymi

- Dostawe, montaz i podtaczenie aparatury obiektowej
- Oprogramowanie i uruchomienie instalacji
- Wykonanie wizualizacji pracy i sterowania wymienionych instalacji

- Konfiguracje zdalnego dostepu do systemu w pomieszczeniu Dziatu Technicznego przy
ul. Rybackiej 1

Do sterowania i regulacji powinno zastosowac sie sterowniki swobodnie programowalne wyposazone
w moduty wejs¢/wyjs¢ do ktérych zostang podigczone wszystkie niezbedne czujniki i elementy
wykonawcze.Sterowniki powinny wspiera¢ otwarte protokoty komunikacyjne Modbus, TCP/IP, Modbus
RTU, BACnet. Kod programu sterownikéw powinien by¢ automatycznie zapisywany w systemie BMS w
formie umozliwiajacej pdzniejsza edycje narzedziami wbudowanymi w BMS.

System BMS powinien zosta¢ podtaczony do sieci Ethernet PUM oraz posiada¢ petng integracje
z oprogramowaniem Enterprise Server firmy Schneider ktéra stuzy Zamawiajgcemu do zarzadzania
systemami BMS. Licencja na serwery automatyki zostanie udostepniona Wykonawcy.

Stanowisko BMS, zapewniajace zdalny dostep do systemu, z petnymi uprawnieniami , znajdowac
bedzie sie w dziale Technicznym, w budynku Rektoratu, przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

3.6.4. Branza budowlana

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rozwigzania do
wykonania rob6t budowlanych i dostawy wyposazenia, w ramach kompleksowej przebudowy budynku,
a takze petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

Nalezy zaprojektowac wszystkie prace niezbedne do przywrdcenia budynku do wtasciwego stanu
technicznego, dostosowania do nowej funkciji i uzyskania najwyzszej estetyki budynku i dziatki, tym m.in.:
— prace wynikajace z koncepcji funkcjonalnej (w zat.)

—  gtebokg termomodernizacje budynku

—  dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw ppoz.

— dostosowanie budynku do potrzeb osob z niepetnosprawno$cig

—  naprawy i wzmocnienia wiezby dachowe;j

—  wymiane pokrycia dachu

— wymiane stropoéw drewnianych na zelbetowe (nad parterem i 1 pietrem)

str. 13/18



NSO
YUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

wykonanie otwordw w $cianach nosnych

rozbidrke parterowych pawilonéw i fragmentu budynku

przebudowe i rozbudowe budynku o cze$¢ z szybem windowym i klatkg schodowg

montaz okien potaciowych na dachu i przebudowe lukarn

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

wymiane ocieplenia Scian zewnetrznych

hydroizolacje cze$ci podziemnej

wymiane lub naprawy tynkow

malowanie

wymiane parapetow

wyburzenia i budowe nowych Scian dziatowych i elementéw konstrukcyjnych, jesli bedzie to
konieczne z uwagi na stan techniczny, wymagania funkcjonalne lub instalacyjne

naprawy konstrukcji, ktére zostang wskazane w ekspertyzie technicznej (wykonywanej w ramach
niniejszych prac projektowych),

remont i przebudowe zagospodarowania terenu.

3.6.41. Dzwigi

41.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie dzwigu osobowego przystosowanego dla oséb
Z niepetnosprawnos$ciami i poruszajacych sie na wozkach,

projektowany dzwig powinien zapewniaC petng funkcjonalno$¢ zwigzang z mozliwo$cig
przewozenia 0séb (udzwig minimum 750kg),

dzwig nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uwzgledniajgc wymagania
producentow urzadzen i systemow przyjetych do projektowania, a takze wymagan
Zamawiajgcego,

nalezy zaprojektowa¢ dzwig z kabing z drzwiami automatycznymi, kondygnacje na ktérych dzwig
powinien otwiera¢ sie przelotowo zostang okre$lone przez Zamawiajacego w konsultacii
z Projektantem,

nalezy zaprojektowa¢ dzwig z napedem elektrycznym, linowy z linami bez otulin, z otwartym
oprogramowaniem umozliwiajgcym swobodny serwis,

nalezy przewidzie¢ mechaniczng wentylacje kabiny dzwigu jak i mechaniczng wentylacje szybu
windowego (wentylacja na zadanie).

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zawartoscé/zakres przedmiotowej dokumentacji

Wykonawca opracuje wszelkg niezbedng dokumentacje projektowg dla realizacji
przedsiewziecia, skoordynowang w zakresie wszystkich branz, zawierajacg w szczegdinosci:
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_

szczegbtowa inwentaryzacja w niezbednym zakresie, w tym okrywki, odwierty, badania,

projekty branzowe wszystkich instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych
20) weryfikacja przytaczy wod.-kan., elektrycznego pod kontem obecnego stanu oraz
wystarczalnosci dla przebudowywanego budynku, a w razie potrzeby zaprojektowanie
nowych przytaczy.
21) projekt Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki
22) projekt instalacji niskopragdowych zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych
23) inwentaryzacja i projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
24) projekt oznakowania wewnetrznego i zewnetrznego i numeracji pomieszczen
)
)

)
2) inwentaryzacja kominiarska,
3) ekspertyza mykologiczna
4) mapa do celéw projektowych
5) ekspertyza stanu technicznego budynku wraz ze wskazaniem koniecznych napraw i/lub
wzmocnien konstrukcji/wyburzen
6) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
7) projekt architektoniczno-budowlany
8) projekt techniczny
9) projekt aranzacji wraz ze specyfikacjq wyposazenia
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
11) przedmiary, kosztorysy i zbiorcze zestawienie kosztoéw
12) informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
13) projektowana charakterystyka energetyczna budynku
14) aktualizacja audytu energetycznego z uwzglednieniem przyjetych rozwigzan projektowych
15) projekt rozbiorek i usuniecia kolizji
16) projekt t zieleni i matej architektury.
17) projekt architektury
18) projekt konstrukcii
19)
)

25) scenariusz pozarowy

26) uzgodnienia dokumentacji, m. in. w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowg, w tym m. in. z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
sanitarnohigienicznych, bezpieczenstwa i higieny pracy, konserwatorem zabytkow

27) przygotowanie wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe
28) przygotowanie wymaganych dokumentow i uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew
i krzewow

29) wizualizacje budynku z trzech r6znych naroznikow

30) wizualizacje trzech pomieszczen charakterystycznych

UWAGA:
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Wykonawca projektu po wykonaniu dokumentaciji projektowe;j i jej uzgodnieniu musi wystgpi¢ do
odpowiednich organéw administracji budowlanej w celu uzyskania niezbednych decyzji. Wykonawca
projektu bedzie reprezentowac interesy Zamawiajgcego w procesie administracyjnym wydania decyzji.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie ze wszystkimi
dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegotowosci przeprowadzenia rozpoznania
przed ztozeniem oferty zalezy wytacznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez
jakiejkolwiek negocjaciji po ztozeniu oferty.

Wykonawca dokumentacji projektowe] przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe
w cato$ci, automatycznie, z chwilg wyptacenia wynagrodzenia przez Zamawiajacego za dokumentacije.
W zwigzku z tym Zamawiajacy moze wykorzystaé przedmiotowy projekt w catosci lub w dowolnych
czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych

4.2, Wymagania dla dokumentacji

Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny musza by¢ sporzadzone w zakresie
okre$lonym w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pdzn. zm.), wraz z uzgodnieniem projektu z rzeczoznawcami, w formie niezbednej do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet uzgodnien, ktdre s wymagane prawem.
Projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym.

Dokumentacje nalezy skoordynowac z wszystkimi opracowaniami projektowymi branzowymi.
Do projektu nalezy zataczyC petny zakres niezbednych uzgodnien i opinii wymaganych
obowigzujacymi przepisy.

Rysunki nalezy drukowa¢ w kolorach.

Przygotowanie i ztozenie wniosku wraz z zatacznikami o pozwolenie na budowe wedtug
wymogow ,Prawa budowlanego® oraz administracji architektoniczno-budowlanej,
a takze dokonanie ewentualnych uzupetnien i poprawek niezbednych do uzyskania decyz;i
0 pozwoleniu na budowe.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
dokumentaciji.

Projekt aranzacji powinien obejmowac¢ m.in. okre$lenie wygladu, kolorystyki, wymiaréw,
wymiarowanie lokalizacji m.in.: oktadzin $cian, zabuddw, podtdg, sufitbw, mebli, lamp,
urzadzen, gniazd iinnego wyposazenia statego iruchomego oraz ich wymaganych
parametrow w formie specyfikacji technicznych.

Kosztorysy inwestorskie — dla wszystkich branz, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami (forme i zakres sporzadzenia kosztorysow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).
Projektant odpowiada za zgodno$¢ wyceny zawartej w opracowanym kosztorysie
inwestorskim z rozwigzaniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
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Przedmiary robét i kosztorysy powinny by¢ podzielone na poszczegoine prace budowlane
i instalacje we wszystkich branzach.

Podczas projektowania i w przypadku wystgpienia wariantowych rozwigzan projektowych
oraz napotkania innych watpliwo$ci, nalezy dokona¢ roboczych uzgodnien z Zamawiajgcym.
Nalezy roboczo dokonywac réwniez uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wykonywanych
opracowan.

Projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorysy muszg by¢ wykonane zgodnie
z Ustawg o Zamoéwieniach Publicznych, wiec nie mogg zawiera¢ nazw wiasnych, natomiast
parametry materiatow musza by¢ opisane szczegotowo tak, by uzyskac jak najlepszy efekt
materiatowy koncowy tj. dtugotrwate uzytkowanie, bezawaryjno$¢ itp.

Skompletowanie przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacii
projektowej w nastepujacych formach:

a)

Wersja papierowa:

— inwentaryzacja -2 egz.

— projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.

— projekt architektoniczno-budowlany - 2 egz.

— projekt techniczny — 2 egz.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 2 egz.

— przedmiary, kosztorysy i zbiorcze zestawienie kosztow — 1 egz.

— inne opracowania — 2 egz.

Wersja numeryczna:

— inwentaryzacja, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny i inne opracowania rysunkowe — w formacie , *.dwg” (wersja 2007)
oraz , *.pdf’,

— przedmiary i kosztorysy — w formacie do edycji przez program NORMA PRO wersja 4.52,
11.2015 r., (w formacie ,*.kst” lub ,*.ath”) oraz w formacie ,, *.pdf”.

— pozostate opracowania — w formacie dla edycji w programie Word lub Excel oraz
w formacie ,, *.pdf”.

llos¢ egzemplarzy 2 — ptyty CD/DVD lub pamigci Pendrive.

Dokumentacja powinna by¢ zlozona w segregatorach, opisana w sposob umozliwiajacy
okre$lenie zawartosci bez wgladu do jego wnetrza. Kazdy segregator powinien zawiera¢
spis zawartosci danego kompletu opracowania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci otwarcia dokumentacji
elektronicznej w oprogramowaniu jakim dysponuje Zamawiajgcy, taka dokumentacja
zostanie zwrécona do Projektanta w celu niezwtocznego poprawienia dokumentacii
i zapisania jej w odpowiednim formacie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodnos¢
wersji elektronicznej z wersjg papierowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen,
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uzgodnien i zezwolen, ekspertyz, organizacjq prac niezbednych dla zrealizowania zadan
objetych umowa.

f)  Opisowg cze$¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie plikow *.doc, oraz w postaci
dokumentu wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci
pojedynczych dokumentow zebranych w jednym folderze.

g) Dokumenty opisowe i graficzne zawierajace oryginaty podpiséw, pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie kolorowych skanoéw w formacie *.pdf

h) Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg
(wersja 2007). Czes$¢ rysunkowg nalezy przekazaé¢ réwniez w postaci plikéw nieaktywnych
w formatach *.pdf (kolor) powstatych jako konwersja z oryginalnych plikéw wektorowych.

i) Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny zawierac:

— strukture umozliwiajaca obliczenia statystyczne dla danej branzy (m.in. diugo$ci sieci
o okre$lonych parametrach, pole powierzchni),

— tylko wykorzystywane warstwy,

— nazwy warstw odnoszace sie¢ w mozliwy sposob do ich merytorycznej zawartosci.

. ZALACZNIKI

1) Inwentaryzacja istniejacej zieleni, 07.2023 r.

Opinia przyrodnicza, 28.07.2023 .

Inwentaryzacja architektoniczna do koncepcji, 09.2023 r.
Koncepcja funkcjonalna, 09.2023 r.

Audyt energetyczny, 12.2022 .

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow, 19.10.2023 ,
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