Rodzaj opracowania:

ZAKLAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY

,,DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow
tel. kom. 0 609 456 074
e — mail: jankawalec@wp.pl

Projekt budowlany (PB + PW)

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej

jedn. ewid. — 180904 _2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki
dziatki nr 141/2 1 141/3

Gmina Lubaczow

37-600 Lubaczow

Budynek /obiekt/:
Adres: Antoniki
gm. Lubaczow
Kategoria budynku: HIX
Inwestor:
ul. Jasna 1
ZAWARTOSC:

- strona tytutowa

- orzeczenie techniczne

- projekt zagospodarowania dziatki.

- projekt budowlany arch. konstr.

- projekt budowlany wewngtrznej instalacji c.o.

- projekt budowlany wewngtrznej instalacji gazowe;.

- projekt budowlany wewngtrznej instalacji elektryczne;j

- wytyczne do opracowania planu BIOZ

PROJEKTANCI

Branza Imig 1 nazwisko Nr uprawnien Podpis

Architektura Zenon Jurkiewicz 145/94

Konstrukcja inz. Henryk Wawrzyniak 10/79/7¢g

Sanitarna Zenon Jurkiewicz 59/91

Gazowa mgr inz. Krzysztof Szczepanski 44777

Elektryczna Witold Lachowski 83/82
SPRAWDZAJACY

Architektura inz. Jan Kawalec 38/93

Konstrukcja inz. Jan Kawalec 38/93

Lubaczow, lipec 20109r.




ZAKEAD PRODUKCYINO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY
.DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow

e-mail:jankawalec @wp.pl
tel. kom. 0 609 456 074

Rodzaj opracowania: Orzeczenie techniczne
Budynek /obiekt/: Swietlica Wiejska
Adres: Antoniki

3gm. Lubaczow

jedn. ewid. — 180904 _2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki

dziatki nr 141/21 141/3

Inwestor: Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

ZAWARTOSC:

- strona tytutowa

- opis techniczny

- sytuacjarys. nr 1

- rzut przyziemia rys. nr 2

- przekrdj pionowy A-A rys. nr 3
- foto elewacji nr 4

Opracowat.....................

Lubaczow, lipiec 2019 r.



Opis techniczny
do orzeczenia konstrukcyjno-budowlanego
budynku Swietlicy Wiejskiej
polozonej w Antonikach, gm. Lubaczéw
na dziatkach nr 141/2 i 141/3

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
- ogledziny i1 badania makroskopowe

- obowiazujace przepisy i normatywy

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest:

- stwierdzenie obecnego stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
1 wykonczeniowych budynku

- postawienie wnioskow

- podanie zalecen

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe budynku.

4. Opis techniczny.

4.1. Opis ogolny.

Budynek wolno stojacy, niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym
wybudowany i przekazany w uzytkowanie w 2008 r. zrealizowany w technologii tradycyjnej.
Obecnie budynek uzytkowany.

- pow. zabudowy - 124,16m*
- pow. uzytkowa - 100,55m?
- kubatura - 638,00m’

4.2. Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe o przekroju prostokatnym. Stan techniczny
obecny dobry.

Sciany — fundamentowe z betonu rodzynkowego zakonczone izolacja pozioma z papy na
lepiku, $ciany no$ne zewngtrzne i wewngtrzne murowane z elementéw drobnowymiarowych
na zaprawie cem.wap.. Stan techniczny obecny dobry.

Strop — ptytowy zelbetowy oparty na $cianach no$nych zewngtrznych i wewngtrznych oraz
podciagu zelbetowym. Stan techniczny obecny dobry.

Dach - o konstrukcji drewnianej dwuspadowej pokryty blacha trapezowa powlekana. Stan
techniczny obecny dobry.

Stolarka i slusarka — okna i drzwi wewngtrzne drewniane typowe, drzwi zewngtrzne AL,
fabrycznie wykonczone. Stan techniczny obecny dobry.

Podtogi i posadzki — w $wietlicy podtoga panelowa w pozostalych pomieszczeniach posadzki
z ptytek terakotowych na podtozach z zaprawy cementowej ocieplanych. Stan techniczny
obecny dobry.

Tynki wewnetrzne — cem.wap. gtadkie malowane farba emulsyjna. W pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnym $ciany do wys. 2,0m wyktadane glazura. Stan techniczny obecny
dobry.



Tynki zewnetrzne — mineralne typu baranek na warstwie styropianu gr. 10,0cm . Cok6t
wykonczony ptytkami ceramicznymi elewacyjnymi. Stan techniczny obecny dobry.

5. Instalacje w budynku.
Budynek wyposazony w instalacjg:
- wod. kan.

- gazowa

- ogrzewanie piecami gazowymi

- elektryczna i odgromowa

6. Wnioski.

Na podstawie przeprowadzonych badan stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych stwierdza sig, ze stan techniczny obecny ogdlny
budynku jest dobry. Powierzchnia $wietlicy jest za mata pod aktualne potrzeby mieszkancéw
m. Antoniki. Konieczne jest powickszenie powierzchni $wietlicy do ok. 100m®.

7. Zalecenia.
- wykona¢ projekt budowlany rozbudowy budynku oraz uzyska¢ pozwolenie budowlane od
Starosty Lubaczowskiego.
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ZAKEAD PRODUKCYJINO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY

»"DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow

Rodzaj opracowania:

Budynek /obiekt/:

Adres:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

ZAWARTOSC:
- strona tytulowa
- opis techniczny

e-mail:jankawalec @wp.pl
tel. kom. 0 609 456 074

Projekt zagospodarowania dziatek

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej

Antoniki

Gm. Lubaczéw

jedn. ewid. — 180904_2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki

dziatki nr 141/2 1 141/3

IX

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

- projekt zagospodarowania dziatki rys. nr 1

Lubaczow, lipiec 2019 r.

Opracowat:....................



Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatek
nr 141/2 i 141/3 rozbudowy swietlicy wiejskiej
polozonej w Antonikach, gm. Lubaczow

1. Dane ogélne.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy

- mapa do celéw projektowych

- oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia

- wizja lokalna

- obowiazujace przepisy 1 normatywy.

2. Zakres opracowania.
2.1. Zadania podstawowe.
Rozbudowa budynku $§wietlicy wiejskie;.

2.2. Obiekty towarzyszace.
Odboje i chodniki i przytacz hydrantowy.

3. Opis zagospodarowania.

3.1 Opis stanu istniejacego.

Dziatka jest zabudowana budynkiem Swietlicy, posiada infrastrukture: przytacz
wodociagowy, przykanalik sanitarny, przytacz gazowy, przytacz elektryczny.

3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne.
Rozwigzania niniejszego projektu uwarunkowane sg istniejacym zagospodarowaniem,
decyzja o warunkach zabudowy, wymiarami 1 uksztaltowaniem terenu.

3.3. Opis ukladu przestrzennego.
Budynek niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku
tradycyjna. Dla os6b niepetnosprawnych istn. dojazd i z proj. chodnikow.

4. Infrastruktura.
4.1. Komunikacja.
Dojazd 1 dojscie z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;.

4.2. Przylacz wodociggowy.

Przytacz z wodomierzem z sieci wiejskiej pozostaje bez zmian. Przytacz hydrantowy z
rury oc. ¢80. Przed utozeniem rur w wykopie zaizolowac je antykorozyjnie a po
skreceniu rur zlacza réwniez nalezy zaizolowac. Podtaczenie przytacza do istniejacego
wodociggu wiejskiego ¢110 za pomoca opaski HAWLE. Mozna zastosowac¢ inny typ
podtaczenia. Rury w wykopie uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Po utozeniu rur



obsypac je piaskiem do wysokosci 10cm powyzej gornej krawedzi rury. Nastgpnie
wykona¢ prébg szczelnosci. Rurociag utozyC¢ ponizej 1,40m od poziomu terenu
projektowanego. Nad rurociagiem na wysokosci 0,40m utozy¢ tasme sygnalizacyjng z
wktadka metalowa.

4.3. Przykanalik sanitarny.
Pozostaje bez zmian.

4.4. Przylacz energetyczny.
Pozostaje bez zmian

4.5. Przylacz gazowy.
Pozostaje bez zmian

4.6. Cieplownictwo.
Ogrzewanie budynku centralne zasilane z kotla gazowego dwufunkcyjnego na gaz
ziemny.

5. Zagadnienia ochrony srodowiska.

5.1. Ochrona powietrza atmosferycznego.

Uzytkowanie projektowanego budynku nie stanowi zagrozenia dla powietrza
atmosferycznego.

5.2. Ochrona zieleni.
Dziatka nie posiada drzewostanu i zieleni wymagajacej ochrony.

5.3. Gospodarka wodno-sciekowa.

Dostawa wody z wodociagu wiejskiego. Zrzut SciekOw sanitarnych do istn. kanalizacji
wiejskiej, odprowadzenie wod opadowych rynnami, rurami spustowymi na przylegly
teren.

5.4. Ochrona przed halasem.
Uzytkowanie projektowanego obiektu nie spowoduje zaktocen dla mieszkancow
sasiednich poses;ji.

5.5. Usuwanie nieczystosci statych.
Odpady nieuzytkowe gromadzone bgda w pojemnikach stalowych i wywozone przez
stuzby komunalne w/g przepiséw obowiazujacych w gm. Lubaczow.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Z. projektowanego hydrantu zewne¢trznego naziemnego ¢80 w odleglosci 8,0m od
budynku.
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Projekt zagospodarowania dziatek nr 141/2 i 141/3
potozonych w miejscowosci Antoniki
Gm. Lubaczéw

Inwestor: Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow

LEGENDA:
I. Obiekty projektowane
1. Rozbudowa Swietlicy wiejskiej
2. Hydrant p.poz.
3. Odboje i chodniki

Il. Obiekty istniejace
4. Swietlica wiejska
5. Zjazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;j

Orientacja: 1:200 000

Zaktad Produkcyjno-Handlowy
Budowlany i Projektowy "DANBUD"

Projekt: Rozbudowy Swietlicy Wiejskiej
Adres Antoniki

gm. Lubaczow
Przedmiot Projekt zagospodarowania dziatek
rysunku:
Skala: 1:1000

Nr rysunku: Projektant:
1

Data:

VI1/2019




ZAKEAD PRODUKCYINO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY
,,DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow

e-mail:jankawalec @wp.pl
tel. kom. 0 609 456 074

Rodzaj opracowania:

Budynek /obiekt/:

Adres:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

ZAWARTOSC:

- strona tytutowa

- opis techniczny

- rzut przyziemia rys. nr 1

- rzut potaci dachowej rys. nr 2
- przekr6j A — A rys. nr 3

- przekrd) B — B rys. nr 4

- elewacje rys. nr 5

- zestawienie stolarki rys. nr 6
- rzut fundamentow rys. nr 1K
- strop rys. nr 2K

Projekt budowlany arch. konstr.

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej

Antoniki

Gm. Lubaczéw

jedn. ewid. — 180904_2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki

dziatki nr 141/2 1 141/3

IX

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

- schemat wi¢zby dachowej rys. nr 3K

Lubaczéw, lipiec 2019 r.

Opracowat.....................



Opis techniczny do projektu
budowlanego rozbudowy Swietlicy Wiejskiej
polozonej w Antonikach, gm. Lubaczéw
dzialki nr 141/2 i 141/3

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- decyzja o warunkach zabudowy

- mapa do celéw projektowych

- o$wiadczenie inwestora o prawie do dysp. nieruchomoscia

- obowiazujace przepisy 1 normatywy

2. Opis stanu istniejacego

Szczegdlowo opisano w orzeczeniu technicznym, ktéro stanowi integralng czgs¢
projektu budowlanego.

3. Dane ogolne.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej o rozwigzaniach indywidualnych. Jest
to obiekt wolno stojacy, niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym
niesymetrycznym.

- pow. zabudowy - 215,93m’

- pow. uzytkowa - 180,02m’

- kubatura - 998,00m’

4. Opis elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Fundamenty — stopy i tawy fundamentowe zelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojone
stalg k1. A-III.

Sciany fundamentowe — o szerokosci 24cm wylewane na budowie z betonu kl. B-
20 zakonczone izolacja pozioma 2 X papa na lepiku na zimno

1 docieplone od zewnatrz styropianem EPS-100 gr. 8cm uktadanym na styrolepiku i
mocowanym kotkami w ilosci 4szt./m’ wykonczone dwoma warstwami siatki z
widkna szklanego uktadanej na zaprawie klejowej. Od strony wewngtrznej izolacja
pionowa powtokowa 2x lepik na zimno.

Sciany nadziemia — 7z pustakéw ceramicznych MAX gr. 29 cm murowanych na
zaprawie cem. wap.3,0Mp. Kominy istniejace murowane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cem.wap.. Projektowany komin c.o. typu STYROBUD Turbo
(piec gazowy =z zamknigta komora spalania).Naproza okienne 1 drzwiowe
prefabrykowane typu L-19.

Strop — nad S$wietlica strop ceramiczno zelbetowy Poroterm 29/50, nad
przybudéwka plytowy zelbetowy gr. 8 cm oparty na $cianach nosnych
zewngtrznych.

Dach — dwuspadowy o konstrukcji jak dach istniejacy kryty blacha powlekana
trapezowa w kolorze jak pokrycie istniejace. Nad przybudéwka dach
jednospadowy pokryty blacha jak dach dwuspadowy. Wszystkie elementy wigzby
dachowej  zaimpregnowa¢  do  granicy  trudnozapalnosci  preparatem
owadogrzybobdjczym 1 przeciwpalnym FOBOS M-4. Obroébki blacharskie, rynny
1 rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze jak pokrycie. Daszki
nad drzwiami zewngtrznymi ze szkla hartowanego o wym. 120x200cm na
podkonstrukcji ze stali nierdzewne;.



0dbdj i teren utwardzony — z kostki brukowej gr. 6 cm na warstwie cem.
piaskowej gr. 4cm i1 podsypce piaskowej gr. 30cm.
Stolarka — okna PCV w kolorze bialym fabrycznie wykonczone. Do
pomieszczenia zaplecza kuchennego drzwi rolowane DR.
Posadzki — w sali klubowej podioga z desek BARLINECKICH o najwyzszym
stopniu $cieralnosci 1 twardosci w pozostaltych pomieszczeniach posadzki z ptytek
terakotowych antyposlizgowych.
Tynki wewnetrzne — cem.wap. gladkie kat. III. W zapleczu pomieszczenia
socjalnego do wysokosci 2,0m Sciany wyktadane glazura. Pozostate tynki $cian
1 sufitow malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Elewacje — w cze$ci projektowanej docieplone styropianem EPS-100 gr. 10cm
1 wykonczone tynkiem cienkowarstwowym (jak elewacja istn.) i malowane farba
krzemianowa. Cokét z tynku mozaikowego.
5. Instalacje w budynku.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

- wod.kan. — bez zmian

- gazowa

- C.0O. zasilane z kotla gazowego dwufunkcyjnego

- elektryczna

- odgromowa
6. Ochrona p.poz.
6.1. Usytuowanie.

- wolno stojacy w odlegtosci od sasiednich budynkéw 16,50m.
6.2. Powierzchnia wewnetrzna, liczba kondygnacji, wysokos¢, kat. zagroZenia

ludzi

- powierzchnia wewngtrzna — parter 118,02m?,

- liczba kondygnacji — 1

- wysokos¢ budynku — 7,39m (do kalenicy)

- kat. ZL III zagrozenia ludzi
6.3 Kwalifikacje poZarowe

- zgodnie z §213 przepisow techniczno-budowlanych okreslenie odpornosci

pozarowej budynku nie jest wymagane.

6.4 Zagrozenie wybuchem.
Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie zostaty
zakwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
6.5 Gestos¢ obciqzenia ogniowego.
W Zadnym z pomieszczen gestos¢ obciazenia ogniowego nie przekroczy
500MJ/m’.
6.6 Strefy pozarowe.
Catos¢ budynku stanowi jedna strefe pozarowa.
6.7 Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych.

- gléwne elementy nosne: min. R-30

Wszystkie elementy sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajace ognia.

6.8 Warunki ewakuacyjne.
Maksymalne dtugosci przej$¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych — 10m dopuszczalne 40m.
Wyjscia ewakuacyjne — szerokosc¢:
- z pomieszczen dla 3 os6b: min 80cm
- z pozostatych : min 90cm



- z budynku: min 120cm i otwierane na zewnatrz

6.9 Zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

a) instalacji elektrycznych: przeciwpozarowy wylacznik pradu

b) instalacji teletechnicznych: instalacje odgromowe

c) Swiatta awaryjne ewakuacyjne
6.10 Gasnice.
Gasnice GP4 w iloSci: - 1 szt.
6.11 Zaopatrzenie w wode do celow p.poz.
Z projektowanego hydrantu zewngtrznego naziemnego ¢80 w odlegtosci 8,0m od
budynku.
6.12 Droga pozarowa.

Istniejacy 1 projektowany uktad komunikacyjny spetnia wymogi p.poz.
dotyczace drogi pozarowe;j.
6.13 Instrukcja bezpieczenstwa

Nalezy przed oddaniem do uzytkowania obiektu opracowac Instrukcj¢
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku. (Dz.U. Nr 109 poz. 719)



eoklaiuls| 9$5z0

m?on:ﬁoﬁ

W‘V 7
/2 L /2 2
7 62 1GLI 1 1%4 7 1G1 6¢l i (0115
o
-
T W
N
o
6¢ 90. 017
(@] ~ (0]
NS N N
()] a (&)
-
g ‘4
o
IS
[e»)
-
L =} L L L
i 8¢l 001 LGl i [*]¥4 7 LGl 6¢l 7 oSl
o 2
o
>
-
~
o
I ~Ne
4
L
| |
L
( 172

AV AV




1 (0147 1 1414 ( Sl9 1
Vq
. | 2 @
o To eoklaiu)s| 0§50 m?ov:ﬁoﬁ
SN 7
> [
) L L L ) L ) ) ) L ) L L
N 189 1 0Ll 1 1Sl 1 80¢ 1 1Sl 1 6El i LGl °l*14 1 124 1 6¢¢ 1 1GL i 1% 1 1S1L 1 6¢l
o =
o N
) /N
A :ﬁ 5T S [ 5
200 - —
g
— Vﬂ —
UAIEDES Ly 6¢ Le 6¢ (373 6¢ 90,
=G
F————
(=0 3
D3 Bjoyels) - (WYL Gl
4 aujeloos "wo
3 (el d| G VLPW
o 7 L4
[(e]
o
&
t | L4 .
_M_ _M_ S N e)o8ullleq e)sap - Wz 601 @ N
E _N_ E | © ~ eolpeImg| | o o
_ _ LI T ‘ L4
X T o (| |Dh Ay
o | TWwez | 000 * R
£ i MMMU ||| [eerisid 3
D I == N sl i | |
o 3 11 __T o
= .
- (@8]
~ - ||| _ 737 & ejoxese) - WzG'0z
[ [ efoeyiunwoy] | g
N
[ R @ ¥
[ w
(@) o
i 00¢
& T B Jﬂd 08, Ly
D a A4 091 4 u 6v¢ -
Q H a
8 o o B o IIQ
& o~ N = N N
S 82 [ S | 8s 5
7 #ﬁ\\\ WSROI
(&)
© BUBMO[OJ IMZIP 7 ok
N |
F : = ©
2 o O gLy e L L 3 L AHHHV L L €0 L
o - —_
= R u 10¢ i LG1 i( 8cl oo 7 LG1 i %4 i( LG1 ( 6¢l
m N
N
- 3 LW
[ (o]
%. o ° - >
m o~ - BJOMeIS) - WG T L Bjoyels) - WyG'gl Jw
a @ *00S .anNmNom_amNi 9 ejujezs 7 / 8Ix S
- o
N [ J
-
Y ) ) )
© 4 8y 6¢ 144 ot 44} T oL 1 Le (
(o]
N
(@]
1
Rl @ LH
L L L
1€S ( 1S1L i( L1e 68y 1
L
S6vl 1 .

Lvee



61L02/lIN

:ejedg
N
z o |
uepjolold ImuUNsAJ JN ~
05°1 ‘eeys e
:nYUNSAJ N 7
efoezfigjusmu; - ejwsizAzid jnzy 101WPaZId
Mozoeqn euilS) L L
puojuYy saupy N 3G 0.1 1
lepysfeip Aoipaimg :pjaloid o
+aNAaNva, Amopyjaloid | Auemopng
AMmojpueH-oulAdnpoid pepjez
T
ov 1|20
@MM
i O
[$)
Q
«W00'866 - einieqny -
WHG'ggl - emoxiAzn ‘mod -
uz‘sze - Amopngez “mod - &
} |
b 1
" i T Tie
ejoxese) - W9/’ 2 MMU e
._Qm.am_cm_voiiw - = e _T
§ I
waﬂ T _ _
> ]|
-~ - _ _ _ _
__
8 RS
) & ooz
2 A
g - B o
D Q —~o¢clL ¢l 11
o) L
Q .
51T o 1
w N
©
BjOMeId) - (WQ8'C o
M| € 9
B -
S N
s B S
Q
s | T -
9 @ "00S I
N [
Vv
© Vg
(o))
N
(@]
[¢)]
oo




eoklaiuls| 9520

610C/IIN

:ejeg
c

Juepyelold :UNSAd JN

0S:1 -e|exs

IMUNSAJ

famoyoep 1oejod jnzy J0i1WpPaZid
MOZoBqNT BUILIS)

piuojuy salpy

fonysfoim Aopoimg ‘pralodd

«aNgNva, Amopyalold 1 Aueimopng

AMO|pueH-oulAd)npo.id pepjez

eoklaiu)s| 0§50

emopnqzo. ‘[oid

oGE

emopnqzo. ‘[oid

7061

60€

ol

iz4

Ge6

oG€

gel

1706 1

€08

1706 1



6102/IN

reeg
€

Juepyolold :MIUNSAL N

051 ‘eleys

:muUNSsAJ

v - v fonyezid j0/LUPaZId
MQZoeqn eujwo)

puouy salpy

lepysfeip Aoipaimg :p1alodd

.angnva, Amopyaloid 1 Aueimopng
Amo|pueH-oulAd)npo.d pepjez

WIof L X/ SIMYOIY

woQy 09 0LXG'Z Ajet

g1-1 eueysimod emozadely eyoe|q

wog‘y "16 "dem "wo JuAhy

Wo6Z=9+05/€2 INHIHLOYOd doais

wwe'0-3d eloy

wioog b ueidosfis

wog “1b ‘Juswad zpeib

woQg "zozsdbez yaseld

wog| 16 -uojeq peppod

wwig'0-3d elloy

wog "1b 00Z-S43 ueidolhys

‘emopeJisoine eyjeis euoloiqz

wog "6 -Juswad zpeib

e)oauljleq e)ssp

= ——]]
v0[-
| oo.oT 18
)y S
H Wﬂ 1
w
N
S
| m L]
] Al ]
3
, , © b
N % %@x
cvel+
] , @y
ove i ¥sZ i ove
W\Exm I 91Xz F/%
vIXG
0€9 [+



6L0Z/INA
rejeqg
14
Juepyolold :MIUNSAL N
05°1L -elexs
:muUNSsAJ
g - g lonyezid j0/LUPaZId
Mozoeqn eujwo
puojuy saipy
lepysfeip Aoipaimg :p1alodd
+aNgNYa, Amopysloid | Aueimopng
Amo|pueH-oulAd)npo.d pepjez
= emopnqzou “foid eoklaluls| 9$3z0
==
AN
00 oi ¥
N
N 8
o
N
(o]
(o]
ml N—
WO L X/ SIMYOM
WwoQy 09 O1XG°Z Avet
g1-1 eueyamod emozadely eyoe|q
wiog‘| "6 "dem w0 YuAy IR
woQ 16 emolaqiaz eiA|d

wwe'0-3d elloy
wog 16 ueidoifis
wog "6 -Juswad zpeib

@

wioQg "zozsabez yaseld
wog | 16 ‘uoyeq peppod
wwe‘0-3d elloy

wog “16002-Sd3 ueldoifis
wog 16 ‘Juswad zpeib
el0YElI8) BYSOp

6L |+

L¥'0




VINQOHOVZ - ONOON1Qd VIOVvMI1d

8LOZ/IIA
rejeg
S

JJuepyaloid :MUNSAJ JN

001L°L ‘eleys

ImUNsA4

albems|g Jj01WPDBZId
Mozoeqn eujs)

puojy selpy

fenysfeip Aoipeimg :pjalodd

«aNaNva, Amopyaloid 1 Aueimopng

AMoOjpueH-oulAdxnpo.id pepjez

VINAOHOVZ - OMOINAN?*Od VFOVMA13

H

|

L JC ]

OO0 O OO

VINAOHOSM - OMOINAN*Od VIrovM33

VINAOHOSM - ONOON1QOd VIOVMIT3

i

i




610Z/IIN
:ejeq
9
Juepsloid IMJUNSAL IN
00L:} -e|eys
mUNsAd
femommuzp | fauuanio pejors zexAip J0/WPaZId
MQzoeqn euiws
pjluojuy sa.py
lepysfeim Aolpeimg :pyeloid
+aNgNva, Amopyalold | Aueimopng
AMojpuer-oulAoxnpoid pepjez
Blojsemul oudo
Ateiq Jojoy Ateiq Jojoy Ateiq Jojox Areiq Jojoy
0G>s 0G>s 0G>s 0G>s
6'0=n 6'0=n 6'0=n 6'0=n .
eqAzs eqAzs egAzs egAzs - bemn
l 14 L 4 DUE|0)S YNJZS Wwazey
L 14 L 4 MQQOJAM 250]|
1opAziys aius|san O
052z 0591 05zl 0sp H| fouzawsol =
Auzidumaz 3 3
0871 0871 0811 08¥ S JelwApn |22
\\(\////r
N/ — Jewsyos
BUAIIM -\ €0 z0 L0 loquiAg
ONd nqoJAm fezpoy
FAMOIMZEA | FANNIIMO IXIVI101S JINIIMVILSIZ




Topv°

69/

L

L

610C/IIN
;ezeg
Ml
quepyalold :MUNSAL JN
051 ‘e[eys
ImuUNsAd .
MOJUBWIEPUNY JNZY J01WpPazId #) -V Y VLS
MOZ2BqNT BUILID (@) 0-V M VLS
pjuouy saipy 0¢-9 ™M NO13d
fenysleip Aoipeimg :p1alodd
«aNanva, Amopyaloid 1 Aueimopng .
AMo|puen-oulAaxnpoid pepjez eoklolus| 05320 emopngzo. “foid
|
|
““““““ *‘l - % R — 7‘ |
6¢C 90/ J
889 09
wo og 09
woe'0 =199 22l (§) 24
A,
00'10S 50°LX (9) Wisjobo Jez3In N, N
€87ZILE | 12601 | /€S (93) w-11ez3p v v
8880 G6€0 | 2220 qui/9 “upal Jez31) be
62'2S¢ | G/°1/Z |02'Tve (qu) w-1 9s0bnig
Gg'08 6 | 956 8 [0l ’ ’
08'v6 o€ | 9lL'c 8 6 7 09 7
0196 le | oL'e 8 8 . h
. . . QWiy' /2 =M2LEE b
_ by €l 8y | 820 9 L ® = NoIS8 AanHo N
e 9z | 60 9 9 7 © o N
9e'se 9z | 9g) 9 |s o | |
¥8°LS 8y | 80°) 9 v S | |
AWAL) zZL | 960 9 € ,
€'/€ 6y | 120 zL |z 7 |
95'v1E - | og'vie |21 |1 ® ] | ] 7
Cl# 8# 9@ 7 7
TEw g (z) | (W) | (uw) 8 ve 8
v gsoll | osobnig | @ | N — = |
29sobnyp euzok} 7
MZML 'SAY VLS JINTIMVYLSTZ ,
w689 -¢2-1 7
0z:1L |
\\\\\\\\\ e e et i Sl
~ 7 7 7 ”
| | |
| | 3 L L
7 7 _.T ( 8L/ 10¢”
L
o g« NN % v 7 08
N J.v s M | quog'y9 ="1'zL# ¥ (1) | quige'sg ="1'zL#9 (1) |
| | S  (Nolad aapH S NOL3g AGNHO
7 [ [
ohv cry J 27 oF o | o |
14 G'0SY J G'0SY J | |
| ﬁ ﬁ
s s> - S S 1
a £ 5 T — © |11, wro=Teier (3) |
N | | el vz 19 78e ve 8c
Ll L Ll S I S I
oA Glv 7 Glv oz 7|7 R L
wyeGlL - €1 wog vl - -
emopnqzo. -foid =




610C/IIN
;exeg
MC _ . 1ZS6Z - IMODY BIUBMOOOW Op WWQ0/ZL @ [eumezpisiu ijeis az
Juepsloid | :nyunsAd an w60 =190 9¢ @ Ll idzs 91zpeso modoais eluBMOUO}B] B10MeI) A\A
0510k} ..m@m :ebemn
:NYUNSAL - . 4
d wgz'0 =1'9Q 8Y N
NAoAsS JBWsYSS |  301uipazid @ Y o 12500'88€ - S2/EZ ‘WHIHLOHOd IMVLSNd T
gﬁomgwﬂﬁw soupy N * 1200'7)L - G'/=1'0G WHIHLOHOd IM134 'L
fowisfoim Aoiomg :ppaloid >
LANGNVYa, Amopyalold | Auemopng 12 $ -
AMOJpUBH-0ULADYNPOId peplez eoklaiu)s| 0§50 emopnqzo. “foid
L=\
£ S 4
woL'sL ="z Z (1) @ v , ,
INERNE | 1 8z %A 6¢ 7
® | il | = —t—
N | | wov'Le ="'zl ¥ (1) N
| | 7 >
N - N
[ |
N | :GGG J
| | U
o | | . NN
LE ﬁ s OO0
quizL'ylL =11-Z w = .
| d © 1-Z
| ko 2 ~ 7 7 . ! .%
| WGy, =12-M O3INTIM 3
| M | .%
, N
oog-g3H Toid | £ 67 t % ) T _M
3 3 e e I — 8 _|_|_ Z
| wov'Le ="1z1# v (1) ; i2
| | | | | o
[ , i N\ N L
T N N N ‘r—
| | [T DG > Y
7 douys Aoklsiuusi 7 @ O O O D 7 N FnN e
* eoedN- 3 'z ¥
| N 1
| | o ()
| RN
©) | | | wgo'ss ="1Zh# ¥ (1) N
w
wagy L =1 €-M O3JINIIM . wo.vL =1 L-M D3INIIM
OL:L VIVAS
| -\
(@]
©
N
© Ll L L
182" 0S9=0SX¢El (I
uG9'6="1'8# 6 (01) (© | 2 g’
w g | Gel
% o Mw o Mw
w o o Y
3 Sle Slo woe'L =199 92 (G) 8¢ L
o= = wgo't =199 8¥ (%)
Slo =
PG 3 Y
o N /mu N
o)) o))
(@]
N © 2
© v/ 5 /4
8¢ oC
L ) L L |
1627 14% 1627 14% 1627

€08




60€

(I

610C/IIN

rejeq
ME

Juepyelold :UNSAd JN

05101} ‘eeys
IMUNSAJ

femoyoep Aqzdim jewsyos 10/WPaZid

Mozoeqn eujwc)
pjruojuy saipy
fonysfoim Aopoimg ‘pralodd

«aNgNva, Amopyalold 1 Aueimopng
Amo|pueH-oulAdxnpo.d pepjez

eoklaiu)s| 0§50

emopnqzou “foid

0LXG'Z

01XG'Z

| . 9Lxz'e .
o T ]
||
||
||
- | | |
| X X N X
7 7 N N N N
||
||
||
7 7 9LXZ1L
7 7 424" FA ) A"
|| | :
- modolis eluBMOUOIa( BI0¥ eI M UOAUOZPESO MB10Y Op QBMOI0W SIMYOIY € 7 7 & WL:
[1osoujedezoupnuy 7 7 002 > o
Aoiuelb op -] SO0 4 WAuedmioezid 1 wAzologogAzibopemo 001 ' 1 N
wejeledald Q10AseU suelUMBIP Ajusws|d ajisAzsm wezeluow pazid ‘g 7 7 2 g
%c| 10s0ujob|Im Xew o 0g-O " 7 7 — m:,
a)se|bl oumalp 9emos0]s [amoyoep Ifoyniisuoy elueuoyim oq °| o
;ebemn 7 7
||
A2A* 424" opret A2A*
||
N i
|| &
|| I3 I3 I3 R
| IN IN IN N
||
||
oIXzy | . !
X X X | | I _ |
e e B 9LXZ'e
1 S pa—
L 969=.8X8 \ vZ' 0g
8
2 W X 2
= n = Iz
_ o1Xce
L Ll Ll )
vZ8r 006=06X%01} LTy

w
€08

705 7




ZAKEAD PRODUKCYJINO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY

»"DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow
e-mail:jankawalec @wp.pl
tel. kom. 0 609 456 074

Rodzaj opracowania:

Budynek /obiekt/:

Adres:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

ZAWARTOSC:
- strona tytulowa
- opis techniczny

Projekt budowlany wewngtrznej
instalacji c.o.

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej

Antoniki

Gm. Lubaczéw

jedn. ewid. — 180904_2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki

dziatki nr 141/2 1 141/3

IX

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

- rzut przyziemia wewngtrzna inst. c.o. rys. nr 1

Lubaczéw, lipiec 2019 r.



Opis techniczny
do projektu budowlanego wew. inst c.o.
w budynku Swietlicy Wiejskiej polozonej w Antonikach,
gm. Lubaczow na dziatkach 141/2 i 141/3

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- projekt budowlany
- obowiazujace przepisy 1 normatywy

2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie pompowo-grzejnikowe systemu zamknigtego o parametrach wody
grzejnej 70/50 st. C. Dokonano bilansu ciepta pomieszczen wg PN-EN ISO
6946 1 PN-94/B-03406. Na podstawie bilansu dobrano grzejniki oraz otrzymano
calkowite zapotrzebowanie ciepta. Dla zapotrzebowania ciepta i podgrzewania
c.w.u. zaprojektowano piec gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora
spalania o mocy 24kW. Z pieca prowadzi¢ przewody do skrzynki rozdzielcze;j
R-12 a nastgpnie do grzejnikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach. Jako
elementy grzejne przyj¢to grzejniki stalowe ptytowe Stelrad, seria Compact

z podejsciem ze Sciany, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi lub inny
typ o rownowaznych parametrach. Cala instalacjg centralnego ogrzewania
wykonac z rur Pex=Al.-Pex. do instalacji grzewczych w peszlu prowadzonych w
podiozach podposadzkowych. W miejscu przejscia rur przez $ciany zastosowac
tuleje ostonowe. Odpowietrzenie instalacji c.o. przy pomocy zaworow

odpowietrzajacych montowanych przy kazdym grzejniku. Catos¢ instalacji po
wykonaniu poddac prébie cisnieniowej na zimno 1 goraco. Woda do instalacji
c.0. musi spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-93-C-04607.

Opracowat:

...................
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ZAKEAD PRODUKCYJINO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY

»"DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow
e-mail:jankawalec @wp.pl
tel. kom. 0 609 456 074

Rodzaj opracowania:

Budynek /obiekt/:

Adres:

Kategoria obiektu:

Inwestor:

ZAWARTOSC:
- strona tytulowa
- opis techniczny

Projekt budowlany wewngtrznej
instalacji gazowe;.

Rozbudowa Swietlicy Wiejskiej

Antoniki

Gm. Lubaczéw

jedn. ewid. — 180904_2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki

dziatki nr 141/2 1 141/3

IX

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéow

- rzut przyziemia wewngetrzna instalacja gazu z rozwinigciem rys. nr 1

Lubaczéw, lipiec 2019 r.



Opis techniczny do projektu
budowlanego przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku Swietlicy Wiejskiej polozonej w Antonikach, gm. Lubaczéw
dzialki nr 141/2 i 141/3

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- projekt budowlany
- obowiazujace przepisy i normatywy

2. Opis stanu istniejacego

Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych ¢ 25, 20 1 ¢15 doprowadzajaca gaz
do dwoch kuchni gazowych, przeptywowego podgrzewacza wody i czterech

piecow grzewczych.

3. Opis przebudowy instalacji.

Zlikwidowano ogrzewanie piecami grzewczymi podokiennymi, przeptywowy
podgrzewacz wody oraz niepotrzebne rury gazowe ( zaznaczone kreska
przerywana na rys. 1G). Pozostaty rury gazowe pozostaja bez zmian
Zaprojektowano kociot c.o. dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania o mocy
12 + 24kW oraz zmiang lokalizacji jednej kuchni gazowej z doprowadzeniem gazu
rurg pionowa stalowa ¢15.

Po odbiorze komisyjnym, instalacj¢ nalezy zakonserwowac przez dwukrotne

pomalowanie farba antykorozyjna.
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Zaklad Produkcyjne-Handlowy
Budowlany i Projcktowy
“IDANBUID”
inz. Jan Kawalec
37-600 Lubaczow. ul. Orzeszkowej5
NIP 793-000-07-13, R 650030182
e-mail:;jankawalec@wp.pl, kom. 609-456-074

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Obiekt: Rozbudowa budynku Swietlicy
Adres Antoniki, gmina Lubaczéw
dz. nr ewid. 141/2, 141/3
Inwestor Gmina Lubaczéw
) ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow
Branza Elektryczna
Zakres Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacja odgromowa

SPIS ZAWARTOSCI

@ I._CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Oswiadczenie projektanta

Il._CZESC GRAFICZNA

1. Instalacje o$wietleniowe, gniazd wtykowych, sity oraz wiz — parter - rys. nrE1
2. Schemat instalacji odgromowej - rys. nrE2

LIPIEC /2019 R




-2-
CZESC OPISOWA

do projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz instalacji odgromowej w projektowane;
rozbudowie budynku $wietlicy w miejscowosci Antoniki, gmina Lubaczéw, na dziatkach o nr ewid.
14172, 141/3.

1. Podstawa opracowania:

_ i i Zaklad Produkcyjno-Handlowy
zlec_:eme mvgestora. Budowlany i Projcktowy

— projekt architektoniczno-budowlany “DANBUD”

_ ; ; : ; { inz. Jan Kawalec :
obowigzujgce przepisy prawne i normy techniczne ATt R o e hoie) §

NIP 793-000-07-13, R 650030182

2. Zakres i przedmiot opracowania: e-mail:jankawalec@wp.pl. kom. 08-436-074

Instalacje elektryczne obejmuja:

- instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego 230 V
- instalacje gniazd wtykowych 1 fazowych 230

- instalacje ochrony od porazen

- instalacja odgromowa

3. Zasilanie i rozdziat energii:

Przedmiotowy budynek jest obecnie zasilany w energie elektryczng — przytaczem kablowym od istn.
zlacza licznikowego ZL-1 usytuowanym na dziatce inwestora.

Ze zigcza licznikowego ZL-1 wykonana jest wewnetrzna linia zasilajgca do tablicy rozdzielczej TB
wewnatrz budynku $wietlicy tj. w pomieszczeniu komunikacji.

4. Rozdzielnia gtéwna:

W pomieszczeniu komunikacji (korytarzu) znajduje sie tablica rozdzielcza TB.
Wewnatrz tablicy znajdujg sie wolne pola dla wyprowadzenia nowych obwodéw o$wietleniowych

i gniazdowych. Z rozdzielni zasilone bedg obwody odptywowe zabezpieczone wytacznikami
nadmiarowymi S 301 i S 303.

5. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Jako podstawowe zrédio $wiatta dla obiektu przyjgto oprawy ledowe (pomieszczenie swietlicy, szatni
oraz zaplecze z pomieszczeniem socjalnym) oraz $wietldwkowe w pomieszczeniu socjalnym
(kuchnia).

Typy opraw dobrano do charakteru pomieszczen, a ich ilogé przyjeto tak, aby uzyskaé natezenie
o$wietlenia wymagane norma PN-EN 12464-1:2004 .

Szczegoty przedstawiono na schematach zamieszczonych w czesci rysunkowe;.

Instalacje zaprojektowano przewodem DY 1,5 mm? w rurkach karbowanych RVKL 13,5 mm? pf.
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé bezposrednio na stropie oraz na $cianie.

taczniki instalowaé na wysokosci 1,5 m od podtoza.

W pomieszczeniach tj. WC, pomieszczenie socjalne istn. (kuchnia) oraz komunikacja, przewidziano
wymiang istniejacych opraws.

W istniejgcym pomieszczeniu $wietlicy istniejgce oprawy $wietlowkowe 2x40 W, nalezy wymieni¢ na
oprawy ledowe. W projektowanej rozbudowie tego pomieszczenia nalezy zamontowaé réwniez
oprawy ledowe. Obwody o$wietleniowe i gniazdowe w projektowanej rozbudowie pomieszczenia
Swietlicy nalezy wykonaé jako rozbudowe istniejacych obwodéw os$wietleniowego i gniazdowego.
Niezbgdnym bedzie réwniez przebudowa obwodu o$wietleniowego w czesci istniejace;
pomieszczenia $wietlicy z uwagi na sposéb zatgczania poszczegoinych opraw.

Szczegéty pokazano narys. nr E1.
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6. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. 230 V 37.600 Lubaczow. ul. Orzeszkowej 5

2 ) ¥ 82
NIP 793-000-07-13. R 6500301 j
e-mail:jankawalec@wp.pl. kom. 609-456-074

Instalacje gniazd wtykowych w projektowanej rozbudowie pomieszczenia Swietlicy wykona¢ jako
rozbudowe istniejgcego obwodu gniazdowego w tym pomieszczeniu.

Z istniejacej tablicy bezpiecznikowej nalezy wykonaé trzy dodatkowe obwody gniazdowe, jeden do
pomieszczenia socjalnego (kuchnia) dla zasilania pieca c.o., drugi dla zasilania projektowanych
pomieszczen: szatni i zaplecza z pomieszczeniem socjalnym oraz trzeci dla zasilania gniazd do
podigczenia komputeréw (w Swietlicy i w zapleczu z pomieszczeniem socjalnym).

Obwody gniazdowe zaprojektowano przewodami DY 2,5 mm? w rurkach karbowanych RVKL 13,5
mm p/t z osprzgtem szczelnym. Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 0,8 m od podioza .
Wszystkie gniazda wtykowe muszg posiadaé styki ochronne (bolce).

7. Instalacja ochrony od porazeri

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla obiektu, zgodnie ze stanem istniejagcym, wystepuje
samoczynne wylgczenie zasilania. Ochronie podlegajg wszystkie obudowy metalowe urzadzen
elektrycznych, ktére w normalnym stanie nie znajdujg sie pod napigciem. Ochrona zapewnia rowniez
odtaczenie instalacji spod napiecia w przypadku uszkodzenia jej izolacji i powstania uptywu pradu
mogacego spowodowac pozar. Przewdd ochronny nalezy potaczyé do zacisku PE rozdzielnicy,

a takze do stykéw ochronnych gniazd wtykowych 1-faz. i 3-faz. Przewéd neutralny w tablicy
bezpiecznikowej nalezy uziemi¢, przy czym rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 30 Q .

Przy taczeniu instalacji oswietleniowej nalezy przestrzega¢ zasady, aby na oprawe byt tgczony
przewdd neutralny, natomiast na tacznik przewéd czynny (fazowy). Na przewodzie neutralnym nie
nalezy instalowac tgcznikéw ani bezpiecznikow.

8. Instalacje teletechniczne:

W pomieszczeniu $wietlicy oraz zaplecza z pomieszczeniem socjalnym nalezy wykonac¢ gniazdo
telewizyjne (w jednej ramce z gniazdem 230 V).

Rozmieszczenie gniazd instalacji TV oraz internetowej pokazano na rys. nr E1.

Instalacje internetowe wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 i zakoriczy¢ gniazdem logicznym RJ-45,
natomiast instalacje TV wykona¢ przewodem koncentrycznym RG-6 75 Ohm i zakonczyé¢ gniazdem
RTV-SAT.

Wiw instalacje uktada¢ w rurkach RVKL ¢ 18 mm.

9. Instalacja odgromowa:

Dach na projektowanej rozbudowie budynku $wietlicy bedzie pokryty blacha.

Blacha na stromym budynku wykorzystywana jest jako zwod poziomy.

Przewody odprowadzajgce pionowe instalacji odgromowej wprowadzié do rur i umiescié pod tynkiem
wyprowadzajgc jedynie na zewnatrz budynku zlacza kontrolne.

Zwody pionowe na $cianach winny byé wykonane przewodami stalowym ocynkowanym FeZn ¢ 8
i Z jednej strony potaczone z blachg na dachu budynku, a z drugiej strony potaczone ze ztgczem
kontrolnym. Réwniez wykona¢ instalacje odgromowa na kominach .

Zaprojektowano uziom otokowy przy projektowanej rozbudowie budynku $wietlicy, ktory nalezy
potgczy¢ z istniejacym uziomem przy czeéci istniejgcej.

Uziom wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 mm i uktadaé na glebokosci 0,8 m.

W miejscach ztaczy kontrolnych do uziomu przyspawaé przewody uziemiajgce z ptaskownika
FeZn 25x4, a nastgpnie ptaskownik ten wyprowadzi¢ do ztaczy kontroinych.

Potaczenia z przewodami odprowadzajgcymi taczyé jedynie poprzez zigcza kontrolne, tak aby
podczas przysztych badar kontrolnych umozliwi¢ wiaseiwy pomiar rezystancji uziomu.

Dokona¢ sprawdzenia rezystancji uziomu instalacji odgromowe;.

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10 oméw.



Zaklad Produkcyjno-Handlowy
Budowlany i Pro;cktowy
“UANI‘;UI)
inz. Jan Kawalec
37-600 Lubaczow, ul. Orzeszkowe) §

NIP 793-000-07-13. R 650030182
e-mail:jankawalec@wp.pl. kom. 603-456-074

10. Uwagi konncowe:

- Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz rozwigzaniami
typowymi, na ktére powotano sig¢ w niniejszym opisie. Roboty wykonywaé pod statym fachowym

nadzorem, a po ich zakonczeniu dokona¢ niezbednych pomiaréw po montazowych i préb ruchowych,

ktére powinny obejmowac:

- pomiar rezystancji izolaciji,

- pomiar rezystanciji odbiornikéw przytgczonych na state,

- pomiar rezystancji linii zasilajgcych,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen,
- sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalacji.

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ induktorem o napieciu 500 lub 1000 V. Wyniki
pomiarow nalezy uznac za poprawne wéwczas, gdy rezystancja izolacji wynosi co najmniej 500 Q .
Pomiary rezystanciji izolacji wiz-6w nalezy wykona¢ induktorem o napieciu 2,5 kV, a wynik
za poprawne woweczas, gdy rezystancja jest wieksza od 20 MQ/km.

Wyniki pomiaréw winny by¢ zamieszczone w protokotach sporzadzonych przez osobe posiadajaca
odpowiednie Zaswiadczenie Kwalifikacyjne ,Ep”.

OPRACOWAL:




Zestawienie pomieszczeii

1. Swietlica istn. + (proj. rozb.) - deska barlinecka - 109,74m?

2. Komunikacja

3. WC

4. WC dia niep spr.
5. Pom. socjaine

6. Proj. zaplecze z pom. socj.

7. Proj. szatnia

- terakota
- terakota
- terakota
- terakota
- terakota
- terakota

20,56m?
3,86m?
5,76m?
15,02m?
12,54m?
12,54m?
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A - OPRAWA LED (NASWIETLACZ IP 65, 5000 Im, 4000K) s Foabudows Suistichwisie
B - OPRAWA PXF Lighting PX0906550 FINESTRA LED 595x595 MPRM, 4000K, Adres Antoniki
Bw - OPRAWA PXF Lighting PX0906550 FINESTRA LED 595x595 MPRM, 4000K, z modutem awaryjnym e M w& Eibecrow —
C -OPRAWA NATYNKOWA - PCF LIGHTING MODENA Mini LED rusumar: AN parior = e st siekin/cne
D - OPRAWA NATYNKOWA LED PXF Lighting Bari Eco 19W, 4000K, PXF 1487136 Skala: 1:100
Ew - OPRAWA SWIETLOWKOWA PACYFIC TCW 216 (2xTLD 58W) kloszem z poliweglanu, ze statecznikiem IC [ Nr rysunku: | Projektant:
z modutem awaryjnym E1
Data:
VII/2019
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Zaktad Produkcyjno-Handlowy
R 10 Ohm Budowlany i Projektowy "DANBUD"
Projekt: Rozbudowy $wietlicy wiejskiej
Adres Antoniki
Uwaga: [ 37-600 Lubaczdéw
Przedmiot Rzut polaci dachu - instalacja odgromowa
Uziom otokowy budynku $wisetlicy wykona¢ z plaskownika FeZn 30x4 mm i uktada¢ na gigbokosci 0,8 m. rysunku:
E 1:100
Przewody odprowadzajgce po $cianie budynku wykona¢ przewodem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. %w w”wucaxc.. Projektant
Zigcza kontrolne typu bednarka drut igczgce przewéd odprowadzajgcy z uziomem otokowym wykonac o .mw
w skrzynkach podtynkowych. ,E\mﬁ 9




ZAKEAD PRODUKCYJINO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY

»"DANBUD”

ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow

Rodzaj opracowania:

Budynek /obiekt/:

Adres:

Kategoria:

Inwestor:

ZAWARTOSC:
1. strona tytulowa
2. plan BIOZ

Lubaczéw, lipiec 2019 .

e-mail:jankawalec @wp.pl
tel. kom. 0 609 456 074

Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Swietlica Wiejska

Antoniki

gm. Lubaczéw

jedn. ewid. — 180904 _2 Lubaczéw
obreb — 0023 Antoniki

dziatki nr 141/2 1 141/3

IX

Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow

Opracowat.....................



Wytyczne do opracowania planu BIOZ.
1. Zakres robdt.

Roboty wykonywane przy realizacji rozbudowy budynku Swietlicy wiejskie]
potozonej w Antonikach, gm. Lubaczéw na dziatkach nr 141/2 1 141/3, nie
stwarzaja wysokiego ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Obejmuja one roboty budowlane przy jednokondygnacyjnym obiekcie.
Wykonanie konstrukcji 1 wykonczenia budynku bedzie wykonywane na
wysokosci do +7,39 m.

Przed przystapieniem do budowy nalezy opracowac wytyczne realizacji
inwestycji. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

2. Istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Przez teren objgty opracowaniem przebiegaja sieci uzbrojenia terenu.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji.
Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska przy realizacji budowy.
Podczas rozbudowy budynku moga wystapi¢ zagrozenia typowe dla robot
budowlanych. Ich skala 1 rodzaj nie odbiegaja od podstawowych zagrozen
wymienionych rozporzadzeniu ministra budownictwa i1 przemystu materiatow
budowlanych (28.03.1972 r.) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
robotach budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13
z 10.04.1972r.) oraz przepiséw zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 129 poz. 844
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot majster lub
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
W czasie instruktazu nalezy omowic:

a) zakres rob6t przewidzianych do realizacji w tym robét szczegdlnie

niebezpiecznych

b) zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja dotyczaca zakresu robot

¢) zwrdci¢ uwage na sposoby uniknigcia mogacych wystapi¢ zagrozen

d) sposob postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5. Zapobieganie niebezpieczenstwom.

a) wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

b) wydzielenie 1 oznakowanie komunikacji pionowej w czasie realizacji
pokrycia dachowego

c) stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej

d) oznakowanie miejsc poboru wody 1 pradu na czas budowy oraz
wystgpowania hydrantu do zewngtrznego gaszenia pozaru

€) montaz rusztowan przez osoby uprawnione



f) stosowanie drabin przenosnych zgodnie z PN

g) przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu elektronarz¢dzi

h) maszyny 1 urzadzenia winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN

1) miejsce sktadania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakowac
zgodnie z PN

J) przestrzeganie przepisOw BHP oraz p. poz.

k) sktadowanie materialow z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
umozliwiajacych ewentualng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii

1tp.
1) prace na wysokosci wykonywa¢ =z zabezpieczeniem zgodnie
z przepisami BHP.

6. Podstawa opracowania.
a) obowiazujace przepisy 1 akty prawne
b) dokumentacja projektowa
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