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        Opracował:……………….. 
 
      

Lubaczów,  lipiec 2019 r. 



Opis techniczny 

do orzeczenia konstrukcyjno-budowlanego 

budynku Świetlicy Wiejskiej   

położonej w Antonikach, gm. Lubaczów 

na działkach nr 141/2 i 141/3 

 
 

 

1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora 

- wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne 

- oględziny i badania makroskopowe 

- obowiązujące przepisy i normatywy 

 

2. Cel opracowania. 
Celem opracowania jest: 

- stwierdzenie obecnego stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych  

i wykończeniowych budynku 

- postawienie wniosków 

- podanie zaleceń 

 

3. Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe budynku. 

 

4. Opis techniczny. 

4.1. Opis ogólny. 
Budynek wolno stojący,  niepodpiwniczony, parterowy  z dachem dwuspadowym 

wybudowany i przekazany w użytkowanie w 2008 r. zrealizowany  w technologii tradycyjnej. 

Obecnie budynek użytkowany.  

  

- pow. zabudowy  - 124,16m
2
    

- pow. użytkowa  - 100,55m
2
    

- kubatura   -           638,00m
3
    

 

4.2. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe o przekroju prostokątnym. Stan techniczny 

obecny dobry. 

Ściany – fundamentowe z betonu rodzynkowego zakończone izolacją poziomą z papy na 

lepiku, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów drobnowymiarowych 

na zaprawie cem.wap.. Stan techniczny obecny dobry. 

Strop – płytowy żelbetowy oparty na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

podciągu żelbetowym. Stan techniczny obecny dobry. 

Dach  – o konstrukcji drewnianej dwuspadowej pokryty blachą trapezowa powlekaną. Stan 

techniczny obecny dobry. 

Stolarka i ślusarka – okna i drzwi wewnętrzne drewniane typowe, drzwi zewnętrzne AL, 

fabrycznie wykończone. Stan techniczny obecny dobry. 

Podłogi i posadzki – w świetlicy podłoga panelowa w pozostałych  pomieszczeniach posadzki 

z płytek terakotowych na podłożach z zaprawy cementowej ocieplanych. Stan techniczny 

obecny dobry. 

Tynki wewnętrzne – cem.wap. gładkie malowane farbą emulsyjną. W pomieszczeniach 

sanitarnych i socjalnym ściany do wys. 2,0m wykładane glazurą. Stan techniczny obecny 

dobry. 



Tynki zewnętrzne – mineralne typu baranek na warstwie styropianu gr. 10,0cm . Cokół 

wykończony płytkami ceramicznymi elewacyjnymi. Stan techniczny obecny dobry. 

 

5. Instalacje w budynku. 
Budynek  wyposażony w instalację: 

- wod. kan. 

- gazową 

- ogrzewanie piecami gazowymi  

- elektryczną i odgromową 

 

 

6. Wnioski. 
Na podstawie przeprowadzonych badań stanu technicznego poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych stwierdza się, że stan techniczny obecny ogólny 

budynku jest dobry. Powierzchnia świetlicy jest za mała pod aktualne potrzeby mieszkańców 

m. Antoniki. Konieczne jest powiększenie powierzchni świetlicy do ok. 100m
2
. 

 

7. Zalecenia. 
- wykonać projekt budowlany rozbudowy budynku oraz uzyskać pozwolenie budowlane od 

Starosty Lubaczowskiego.  

 

 

 

 

 

        Opracował:……………………… 
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        Opracował:……………….. 
 
 
      

Lubaczów,  lipiec 2019 r. 



Opis techniczny 
do projektu zagospodarowania działek  

nr 141/2 i 141/3 rozbudowy świetlicy wiejskiej 
położonej w Antonikach, gm. Lubaczów 

 
 

1. Dane ogólne. 
1.1. Podstawa opracowania. 
-    zlecenie inwestora 

-    decyzja o warunkach zabudowy  

-    mapa do celów projektowych  

-    oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania 

     nieruchomością 

-    wizja lokalna 

-    obowiązujące przepisy i normatywy. 

 

2. Zakres opracowania. 
2.1. Zadania podstawowe. 
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej. 

 

2.2. Obiekty towarzyszące. 
Odboje i chodniki i przyłącz hydrantowy. 

 

3. Opis zagospodarowania. 
3.1 Opis stanu istniejącego. 
Działka jest zabudowana budynkiem świetlicy, posiada infrastrukturę: przyłącz 

wodociągowy, przykanalik sanitarny, przyłącz gazowy, przyłącz elektryczny.  

 

3.2. Uwarunkowania lokalizacyjne. 
Rozwiązania niniejszego projektu uwarunkowane są istniejącym  zagospodarowaniem, 

decyzją o warunkach zabudowy, wymiarami i ukształtowaniem terenu. 

 

3.3. Opis układu przestrzennego. 
Budynek niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku 

tradycyjna. Dla osób niepełnosprawnych istn. dojazd i z proj. chodników.  

 
4. Infrastruktura. 
4.1. Komunikacja. 
Dojazd i dojście z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.  
 
4.2. Przyłącz wodociągowy. 
Przyłącz z wodomierzem z sieci wiejskiej pozostaje bez zmian. Przyłącz hydrantowy z 

rury oc. ø80. Przed ułożeniem rur w wykopie zaizolować je antykorozyjnie a po 

skręceniu rur złącza również należy zaizolować. Podłączenie przyłącza do istniejącego 

wodociągu wiejskiego φ110 za pomocą opaski HAWLE. Można zastosować inny typ 

podłączenia. Rury w wykopie układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Po ułożeniu rur 



obsypać je piaskiem do wysokości 10cm powyżej górnej krawędzi rury. Następnie 

wykonać próbę szczelności. Rurociąg ułożyć poniżej 1,40m od poziomu terenu 

projektowanego. Nad rurociągiem na wysokości 0,40m ułożyć taśmę sygnalizacyjną z 

wkładką metalową. 

 

4.3. Przykanalik sanitarny. 
Pozostaje bez zmian. 

 

4.4. Przyłącz energetyczny. 
Pozostaje bez zmian 

 

4.5. Przyłącz gazowy. 
Pozostaje bez zmian 

 
4.6. Ciepłownictwo. 
Ogrzewanie budynku centralne zasilane z kotła gazowego dwufunkcyjnego na gaz 

ziemny. 

 

5. Zagadnienia ochrony środowiska. 

5.1. Ochrona powietrza atmosferycznego. 
Użytkowanie projektowanego budynku nie stanowi zagrożenia dla powietrza 

atmosferycznego. 

 
5.2. Ochrona zieleni. 
Działka nie posiada drzewostanu i zieleni wymagającej ochrony. 

 

5.3. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Dostawa wody z wodociągu wiejskiego. Zrzut ścieków sanitarnych do istn.  kanalizacji 

wiejskiej, odprowadzenie wód opadowych rynnami, rurami spustowymi na przyległy 

teren. 

 

5.4. Ochrona przed hałasem. 
Użytkowanie projektowanego obiektu nie spowoduje zakłóceń dla mieszkańców 

sąsiednich posesji.  

 

5.5. Usuwanie nieczystości stałych. 
Odpady nieużytkowe gromadzone będą w pojemnikach stalowych i wywożone przez 

służby komunalne w/g przepisów obowiązujących w gm. Lubaczów. 

 

5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Z projektowanego hydrantu zewnętrznego naziemnego φ80 w odległości 8,0m od 

budynku. 

 

 

 

       Opracował:…………………….. 
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        Opracował:……………….. 
 
 
 Lubaczów,  lipiec 2019 r. 



Opis techniczny do projektu  
budowlanego rozbudowy Świetlicy Wiejskiej 

położonej w Antonikach, gm. Lubaczów 
działki nr 141/2 i 141/3 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora 

- decyzja o warunkach zabudowy  

- mapa do celów projektowych  

- oświadczenie inwestora o prawie do dysp. nieruchomością  
- obowiązujące przepisy i normatywy 

2. Opis stanu istniejącego  
Szczegółowo opisano w orzeczeniu technicznym, któro stanowi integralną część 
projektu budowlanego.  

3. Dane ogólne. 
Budynek o konstrukcji tradycyjnej o rozwiązaniach indywidualnych. Jest 

to obiekt wolno stojący, niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym 

niesymetrycznym. 

- pow. zabudowy - 215,93m
2
 

- pow. użytkowa - 180,02m
2
 

- kubatura  - 998,00m
3
 

4. Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
Fundamenty – stopy i ławy fundamentowe żelbetowe z betonu kl. B-20  zbrojone 

stalą kl. A-III.  

Ściany fundamentowe – o szerokości 24cm wylewane na budowie z betonu kl. B-

20 zakończone izolacją poziomą 2 x papa na lepiku na zimno  

i docieplone od zewnątrz styropianem EPS-100 gr. 8cm układanym na styrolepiku i 

mocowanym kołkami w ilości 4szt./m
2
 wykończone dwoma warstwami siatki z 

włókna szklanego układanej na zaprawie klejowej. Od strony wewnętrznej izolacja 

pionowa powłokowa 2x lepik na zimno. 

Ściany nadziemia –  z pustaków ceramicznych MAX gr. 29 cm murowanych na 

zaprawie cem. wap.3,0Mp. Kominy istniejące murowane z cegły ceramicznej 

pełnej na zaprawie cem.wap.. Projektowany komin c.o.  typu STYROBUD Turbo  

(piec gazowy z zamkniętą komorą spalania).Naproża okienne i drzwiowe 

prefabrykowane typu L-19. 

Strop – nad świetlicą strop ceramiczno żelbetowy Poroterm 29/50, nad 

przybudówką płytowy żelbetowy gr. 8 cm oparty na ścianach nośnych 

zewnętrznych. 

Dach – dwuspadowy o konstrukcji jak dach istniejący kryty blachą powlekaną 
trapezową w kolorze jak pokrycie istniejące. Nad przybudówką dach 

jednospadowy pokryty blachą jak dach dwuspadowy. Wszystkie elementy więźby 

dachowej zaimpregnować do granicy trudnozapalności preparatem 

owadogrzybobójczym i przeciwpalnym FOBOS M-4. Obróbki blacharskie, rynny  

i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze jak pokrycie. Daszki 

nad drzwiami zewnętrznymi ze szkła hartowanego o wym. 120x200cm na 

podkonstrukcji ze stali nierdzewnej. 



Odbój i teren utwardzony – z kostki brukowej gr. 6 cm na warstwie cem. 

piaskowej gr. 4cm i podsypce piaskowej gr. 30cm.  

Stolarka – okna PCV w kolorze białym fabrycznie wykończone. Do 

pomieszczenia zaplecza kuchennego drzwi rolowane DR. 

Posadzki – w sali klubowej podłoga z desek BARLINECKICH o najwyższym 

stopniu ścieralności i twardości w pozostałych pomieszczeniach posadzki z płytek 

terakotowych antypoślizgowych.  

Tynki wewnętrzne – cem.wap. gładkie kat. III. W zapleczu pomieszczenia 

socjalnego do wysokości 2,0m ściany wykładane glazurą. Pozostałe tynki ścian       

i sufitów malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.  

Elewacje – w części projektowanej docieplone styropianem EPS-100 gr. 10cm       

i wykończone tynkiem cienkowarstwowym (jak elewacja istn.) i malowane farbą 
krzemianową. Cokół z tynku mozaikowego. 

5. Instalacje w budynku. 
Budynek będzie wyposażony w instalacje: 

 - wod.kan. – bez zmian 

     - gazową  
 - C.O. zasilane z kotła gazowego dwufunkcyjnego  

 - elektryczną  
 - odgromową  
6. Ochrona p.poż.  
6.1. Usytuowanie. 

- wolno stojący w odległości od sąsiednich budynków 16,50m. 

6.2. Powierzchnia wewnętrzna, liczba kondygnacji, wysokość, kat. zagrożenia  

       ludzi 
- powierzchnia wewnętrzna – parter 118,02m

2
,  

- liczba kondygnacji – 1 

- wysokość budynku – 7,39m (do kalenicy)  

- kat. ZL III zagrożenia ludzi  

6.3 Kwalifikacje pożarowe  
- zgodnie z §213 przepisów techniczno-budowlanych określenie odporności   

  pożarowej budynku nie jest wymagane.  

6.4 Zagrożenie wybuchem. 
Żadne z pomieszczeń, strefa wewnętrzna lub zewnętrzna nie zostały 

zakwalifikowane do zagrożonych wybuchem. 

6.5 Gęstość obciążenia ogniowego. 
W żadnym z pomieszczeń gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 

500MJ/m
2
. 

6.6 Strefy pożarowe. 
Całość budynku stanowi jedną strefę pożarową. 
6.7 Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych. 

- główne elementy nośne: min. R-30 

   Wszystkie elementy sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniające ognia. 

6.8 Warunki ewakuacyjne. 
Maksymalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych – 10m dopuszczalne 40m. 

Wyjścia ewakuacyjne – szerokość: 
- z pomieszczeń dla 3 osób: min 80cm 

- z pozostałych : min 90cm 



- z budynku: min 120cm i otwierane na zewnątrz 

 

6.9 Zabezpieczenia instalacji użytkowych. 
 a) instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 b) instalacji teletechnicznych: instalacje odgromowe 

 c) światła awaryjne ewakuacyjne  

6.10 Gaśnice. 
Gaśnice GP4 w ilości: - 1 szt.  

6.11 Zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. 
Z projektowanego hydrantu zewnętrznego naziemnego φ80 w odległości 8,0m od 

budynku. 

6.12 Droga pożarowa. 
Istniejący i projektowany układ komunikacyjny spełnia wymogi p.poż. 

dotyczące drogi pożarowej.  

6.13 Instrukcja bezpieczeństwa  
Należy przed oddaniem do użytkowania obiektu opracować Instrukcję 

Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynku. (Dz.U. Nr 109 poz. 719) 

 

 

 

 

Opracował:……………………….. 
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Opis techniczny  
do projektu budowlanego wew. inst c.o.  

w budynku Świetlicy Wiejskiej położonej w Antonikach,  
gm. Lubaczów na działkach 141/2 i 141/3 

 
1. Podstawa opracowania. 

 
- zlecenie inwestora 

- projekt budowlany 

- obowiązujące przepisy i normatywy 

 

 
2. Instalacja centralnego ogrzewania. 

 
Ogrzewanie pompowo-grzejnikowe systemu zamkniętego o parametrach wody 

grzejnej 70/50 st. C. Dokonano bilansu ciepła pomieszczeń wg PN-EN ISO 

6946 i PN-94/B-03406. Na podstawie bilansu dobrano grzejniki oraz otrzymano 

całkowite zapotrzebowanie ciepła. Dla zapotrzebowania ciepła i podgrzewania 

c.w.u.  zaprojektowano piec gazowy dwufunkcyjny z zamknietą komora 

spalania o mocy 24kW. Z pieca prowadzić przewody do skrzynki rozdzielczej 

R-12 a następnie do grzejników w poszczególnych pomieszczeniach. Jako 

elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe płytowe Stelrad, seria Compact 

z podejściem ze ściany, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi lub inny 

typ o równoważnych parametrach. Całą instalację centralnego ogrzewania 

wykonać z rur Pex=Al.-Pex. do instalacji grzewczych w peszlu prowadzonych w 

podłożach podposadzkowych. W miejscu przejścia rur przez ściany zastosować 

tuleje osłonowe. Odpowietrzenie instalacji c.o. przy pomocy zaworów  

 

odpowietrzających montowanych przy każdym grzejniku. Całość instalacji po 

wykonaniu poddać próbie ciśnieniowej na zimno i gorąco. Woda do instalacji 

c.o. musi spełniać wymagania polskiej normy PN-93-C-04607.  

 

 

                                                                                                    Opracował: 
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                                                            instalacji gazowej.   
 

 

Budynek /obiekt/: Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej  
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- rzut przyziemia wewnętrzna instalacja gazu z rozwinięciem  rys. nr 1 
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Opis techniczny do projektu  
budowlanego przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej 

w budynku Świetlicy Wiejskiej położonej w Antonikach, gm. Lubaczów 
działki nr 141/2 i 141/3 

 
 

1. Podstawa opracowania. 

 
- zlecenie inwestora 

- projekt budowlany 

- obowiązujące przepisy i normatywy 

 

2. Opis stanu istniejącego  

 
Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych ø 25, ø20 i ø15 doprowadzająca gaz 

do dwóch kuchni gazowych, przepływowego podgrzewacza wody i czterech 

pieców grzewczych. 

 

3. Opis przebudowy instalacji. 

 
Zlikwidowano ogrzewanie piecami grzewczymi  podokiennymi, przepływowy 

podgrzewacz wody oraz niepotrzebne rury gazowe ( zaznaczone kreską 

przerywaną na rys. 1G). Pozostały rury gazowe pozostają bez zmian 

Zaprojektowano kocioł c.o. dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy  

12 ÷ 24kW oraz zmianę lokalizacji jednej kuchni gazowej z doprowadzeniem gazu 

rurą pionową stalową ø15. 

Po odbiorze komisyjnym, instalację należy zakonserwować przez dwukrotne 

pomalowanie farba antykorozyjną. 

 

 

 

 

Opracował:……………………….. 
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Adres:     Antoniki 
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ZAWARTOŚĆ: 
1.   strona tytułowa  

      2.   plan BIOZ 
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Lubaczów,  lipiec 2019 r. 



Wytyczne do opracowania planu BIOZ. 

1. Zakres robót. 
Roboty wykonywane przy realizacji rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej 

położonej w Antonikach, gm. Lubaczów na działkach nr 141/2 i 141/3, nie 

stwarzają wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Obejmują one roboty budowlane przy jednokondygnacyjnym obiekcie. 

Wykonanie konstrukcji i wykończenia budynku będzie wykonywane na 

wysokości do +7,39 m. 

 Przed przystąpieniem do budowy należy opracować wytyczne realizacji 

inwestycji. Teren budowy należy wygrodzić i odpowiednio oznakować. 

 

2. Istniejące sieci uzbrojenia terenu. 
Przez teren objęty opracowaniem przebiegają sieci uzbrojenia terenu. 

 

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji. 
Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji budowy. 

Podczas rozbudowy budynku mogą wystąpić zagrożenia typowe dla robót 

budowlanych. Ich skala i rodzaj nie odbiegają od podstawowych zagrożeń 

wymienionych rozporządzeniu ministra budownictwa i przemysłu materiałów 

budowlanych (28.03.1972 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13                     

z 10.04.1972r.) oraz przepisów zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 129 poz. 844 

z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub 

kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników. 

W czasie instruktażu należy omówić: 

a) zakres robót przewidzianych do realizacji w tym robót szczególnie 

    niebezpiecznych 

b) zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót 

c) zwrócić uwagę na sposoby uniknięcia mogących wystąpić zagrożeń 

d) sposób postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 

5. Zapobieganie niebezpieczeństwom. 
a) wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych 

b) wydzielenie i oznakowanie komunikacji pionowej w czasie realizacji 

pokrycia dachowego 

c) stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej 

d) oznakowanie miejsc poboru wody i prądu na czas budowy oraz 

występowania hydrantu do zewnętrznego gaszenia pożaru 

e) montaż rusztowań przez osoby uprawnione 



f) stosowanie drabin przenośnych zgodnie z PN 

g) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy używaniu elektronarzędzi 

h) maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z PN 

i) miejsce składania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakować 

zgodnie z PN 

j) przestrzeganie przepisów BHP oraz p. poż. 

k) składowanie materiałów z zachowaniem odpowiednich odległości 

umożliwiających ewentualną ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

itp. 

l) prace na wysokości wykonywać z zabezpieczeniem zgodnie                

z przepisami BHP. 

 

6. Podstawa opracowania. 
a) obowiązujące przepisy i akty prawne 

b) dokumentacja projektowa 

 

 

 

 

 

 

Opracował:……………………….. 
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