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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 62-100 Wagrowiec

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosowanie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Adres:

Branza:

Data:

Gmina Wagrowiec

25.02.2020r.

Przebudowa z rozbudowsg budynku urzedu gminy w Wagrowcu — projekt zamienny

ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec, dz. nr ewid. 5516

ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

instalacje elektryczne

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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EUGENIUSZ KBRBIK
Projektant: INZYNIER ELEKTRYK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LHN-QR6-5R2 *

Pan Stanistaw Osiniski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3698/01

adres zamieszkania ul. Gotdapska 9, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jerzy StronAski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5WS-6US-ADB *

Pan Eugeniusz Korbik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2286/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 65b, 62-031 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikcewanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-43E7-652A-B3E9-FFC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. |zbaarch|tektow pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwallfikacje zawodowe do petfnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budownlctwie
w specjalnosci archltektonicznej | w zakresle posiadanych uprawnierl nr NN- 8345/4?4!81

" jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | mlejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2019 r, Poznaf.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemle Informatycznym Izby Archlitektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwladczenla:

WP-0334-DYY1-7C52-BA7C-46E2:

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
- zadwiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktuja_c slg bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VS7-M7S-4XH *

Pan Bronistaw Pedzisz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3849/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 16, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

i * Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacy}négd za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. g




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosowanie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt: Przebudowa z rozbudowg budynku urzgdu gminy w Wagrowcu — projekt zamienny
Adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec, dz. nr ewid. 5516

Inwestor: Gmina Wagrowiec

Adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Branza: konstrukcyjno — budowlana

Data: 25.02.2020r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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WAGROWIEC, GRUDZIEN 2015 L
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6ézniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt: Przebudowa z rozbudowg budynku urzedu gminy w Wagrowcu — projekt
zamienny

Adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec, dz. nr ewid. 5516

Inwestor: Gmina Wagrowiec

Adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

Branza: konstrukcyjno-budowlana

Data: grudzien 2015 r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1. Nazwa zlecenia
Przebudowa z rozbudowg budynku Urzedu Gminy w Wagrowcu — projekt zamienny.
Zmiany w projekcie dotycza technologii docieplenia frontowe] $ciany budynku oraz
instalacji elektrycznych — montaz paneli fotowoltaicznych.

1.2. Inwestor

Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22

covaii AD. G0, 404 . RO
62-100 Wagrowiec 08 10, 2040
1.3. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.4. Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN-ISO 9836: 1997
- powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 327,20 m?
- powierzchnia zabudowy proj. szybu windowego 2,34 m?
- powierzchnia uzytkowa
piwnice 153,62 m?
parter
1. korytarz 50,14 m?
2. biuro 100 13,49 m*
3. biuro 101 24,00 m?
4. korytarz 8,81 m?
5. biuro 102 16,45 m*
6. biuro 103 11,62 m?
7. biuro 104 11,93 m?
8. biuro 105 13,61 m?
9. biuro 106 15,24 m?
10. biuro 107 14,59 m’
11. biuro 108 14,54 m?
12. wc damski 5,98 m?
13. we meski 5,60 m?
14. korytarz 5,26 m?
15. informacja 109 23,19 m?
16. biuro 110 13,80 m?
17. winda 1,54 m?
I pigtro 259,45 m?
II pigtro 261,40 m?
RAZEM 924,26 m?
- kubatura istniejacego budynku 4392,0 m3
- kubatura szybu windowego 22,00 m?

1.4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe budynku urzedu o szyb windowy,
przebudowe tylnego wejscia do budynku oraz zmiang ukltadu pomieszezen w poziomie
parteru. W ramach remontu planuje si¢ wymiang stolarki drzwiowej w poziomie parteru
oraz wykonanie nowych okltadzin na $cianach i podlogach.
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2. RObOty kOﬂStl‘llkCyjno-budowlane Wagrowiec o

2.1. Scianka dzialowa przy wejsciu do piwnicy
Planuje sie rozbiorke istniejacej S$cianki dziatlowej oraz wykonanie nowej
z bloczkdéw z betonu komorkowego odm. 600 gr. 10 cm na zaprawie klejowe;.

2.2. Schody wewnetrzne do wejscia tylnego
Planuje si¢ rozbiorke istniejacych schodéw oraz wykonanie nowych z betonu C8/10
na podsypce zwirowej, schody obtozy¢ ptytkami gres.

2.3. Podloza i posadzki
Pomieszczenia 102 — 109 i korytarz
Po zerwaniu istniejacych wyktadzin dywanowych wykonaé wykladziny przemystowe
na warstwie wyrownawczej.
Pomieszczenie 110
Po zerwaniu paneli wykona¢ wykltadziny przemystowe na warstwie wyrdéwnawcze;j.
Pomieszczenia 100, 101 i 109
[stniejacy parkiet pozostaje bez zmian. Wykona¢ cyklinowanie 1 lakierowanie.
Sanitariaty
Istniejace ptytki ceramiczne pozostaja bez zmian.

2.4. Tynki
Istniejace tynki pozostajg bez zmian. Przyjmuje si¢ 30 % tynkow do skucia i wykonania
nowych. W starszej czesci budynku wykona¢ nowe tynki na sufitach z ptyt g-k. Glazura
W pomieszczeniach sanitarnych — pozostaje bez zmian.

2.5. Malowanie )
Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ 3x farbami emulsyjnymi. Sciany w korytarzu
do wysokosci 1,5 m $cian pokry¢ tynkiem z masy mineralnej drobnoziarnistej.

2.6. Nadproza
Nad otworami do wykucia zamontowaé nadproza prefabrykowane strunobetonowe
o wys. 11 em, nadproza opieraé na $cianie min. 15 cm.

2.7. Stolarka okienna
Zamontowa¢ nowe okna pvc w piwnicach — zgodnie z rys., pozostata stolarka pozostaje
bez zmian. Naswietle z luksferow znajdujace si¢ przy tylnym wejsciu do budynku
rozku¢ do dotu i zamontowa¢ nowe pustaki szklane w calym otworze.

2.8. Stolarka drzwiowa
W poziomie parteru zamontowaé nowe drzwi wewnetrzne - plytowe, rama drewniana
z wypelnieniem z plyty widrowej otworowej, drzwi do pomieszczen sanitarnych
z kratkg nawiewna, o$cieznice drewniane na calg szerokos¢ osciezy.  ()21.% W/ n* K
Tylne drzwi wejsciowe wymieni¢ na aluminowe z wkiadkg termiczna
Drzwi frontowe pozostajg bez zmian.

2.9. Docieplenie §cian zewngtrznych i elewacja EPSTOA0Y H [m- K gv. 15emy
Docieplenie $cian zewnetrznych wykonaé styropianem EPS-76-036—gr—12-em=%=
0,036 W/(mK) metoda lekka mokra. Wszystkie narozniki elementoéw styroplanowych
wzmocni¢ aluminiowymi naroznikami z siatka. Sciane frontowa; starszej czegsci
budynku dociepli¢ plytami ze sztywnej piany fenolowej gr. 8'¢m -\ = 0,021 W/(mK).
Elewacje budynku wykonczy¢ tynkiem mineralnym i malowa¢ farbami silikonowymi.
Wykonaé stylizacje $ciany frontowej nowszej czesci budynku poprzez wykonanie
gzymsoOw i pilastrow ze styropianu.
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2.10. Dach
Oderwac istniejace warstwy papy. Wykona¢ izolacje termiczng ze styropapy EPS 100-
gr.20cm - A = 9—938 W/(mK). Pokrycie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej
polimerowej SBS. Wykona¢ opierzenia i obrobki dachowe z blachy ocynkowane;.
Zamontowa¢ rynny &120 oraz rury spustowe £90 stalowe, malowane proszkowo.

2.11. Daszki nad wejsciami do budynku
Daszek nad wejscie frontowym obudowac zgodnie z rys. i pomalowaé¢ w kolorze
elewacji.
Daszek nad tylnym wejsciem wykonaé ze szkla hartowanego na konstrukcji ze stali
nierdzewnej z odciggami.

2.12. Dzwig dla oséb niepelnosprawnych

Projektuje sie dzwig platformowy z napedem srubowym, jako gotowe urzadzenie
w komplecie z samonos$nym szybem stalowym, obudowanym szklem bezpiecznym.
Dzwig nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej grubosci 20 cm zbrojonej dotem i gorg
siatkami z pretéw @12 mm o oczkach 15x15 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podszybia dzwigu, nalezy sprawdzi¢ odchyiki
$ciany szczytowej. W przypadku, gdy przylegajaca sciana odchyla si¢ w strone dzwigu,
umiejscowienie podszybia nalezy skorygowa¢ o warto$¢ tych odchytek. Glebokos¢
podszybia, mierzona od poziomu posadzki najnizszego przystanku wykonanej na
gotowo, nie powinna by¢ mniejsza niz 60 mm i wigksza od 65 mm. Z uwagi na fakt, ze
podszybie projektuje si¢ przy istniejacych tawach fundamentalnych, wszelkie prace w
obrebie fundamentéw nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia. Ponadto nalezy
wykonaé¢ odprowadzenie wody, poza szacht dzwigu. Konstrukcja szybu wykonana
bedzie z elementéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych
farbami ochronnym. Zewnetrzng obudowe szybu windowego zaprojektowano jako
przeszklona z elementow obudowy systemowej.

Podstawowe dane techniczne:

=  Udzwig - do 500 kg

=  Naped - srubowy

= Predkosc¢ eksploatacyjna - 0,15 m/s

=  Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 12 m

=  Zewnetrzne wymiary szybu - 1530 x 1530 mm

=  Wolna przestrzen na platformie - 1100 x 1400 mm
= Podszybie - 6 cm

2.13. Schody zewnetrzne do wej$cia tylnego
Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych schodéw oraz wykonanie nowych z kostki
betonowej gr. 6 cm na podbudowie zwirowo-cementowej. Przed wykonaniem schodow
wykona¢ odwodnienie zejscia z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2.14. Dojscie do windy
Nawierzchnie wykonaé¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej
gr. 3 c¢m oraz podbudowie zwirowo-cementowej 1/4 gr. 10 cm zageszczonej
mechanicznie.
Wzdtuz dojs¢ wykona¢ obrzeze betonowe 8x30x100, ulozone na lawie oporowej
z betonu C12/15 szer. 25 cm
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2.15. Plac utwardzony kostka betonow3 pelna
Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie podsypki zwirowej
gr. 3 cm oraz podbudowie zwirowo-cementowej 1/4 gr. 15 cm zageszczonej
mechanicznie.
Wzdhiz placu wykona¢ krawgznik betonowy 15x30x100, ulozony na tawie oporowe) z
betonu C12/15 szer. 30 cm

2.16. Plac utwardzony kostk3 azurowa
Nawierzchnie wykonaé z kostki azurowej gr. 10 cm na warstwie podsypki zwirowe;j
gr. 3 cm oraz podbudowie zwirowo-cementowej 1/4 gr. 10 cm zaggszczonej
mechanicznie. Oczka w plytach kostki wypelni¢ ziemig urodzajng i zasiaé trawe.
Wzdtuz placu wykona¢ obrzeze betonowe 8x30x100, ulozone na lawie oporowej
z betonn C12/15 szer: 25 em.

2.17. Ogrodzenie
Od strony dziatki nr 1489/3 wykona¢ ogrodzenie systemowe z drewnianych paneli
lamelowych o wymiarach 180x180 c¢cm. Stupki przgstowe wykonaé¢ z ksztattownikoéw
profilowanych prostokatnych o wymiarach 60x40x3 mm osadzonych na
prefabrykowanej podmurdéwce o wys. 30 cm.

3. Uwagi koncowe

o Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa i elektryczna z istnigjacych
przylaczy; kanalizacje sanitarng podlaczong do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej;
centralne ogrzewanie z istniejgcej kottowni.

o Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

o Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wagrowiec, grudzien 2015
-Opracowal-
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