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PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1} 0111-01 - trasa drég w terenie rowninnym.
0,995 km 0,995
RAZEM 0,995,
2| KNNRA1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0202-01 podsigbiernymi z transportem urobku na odlegto$¢ do
1 km samochodami samowytadowczymi
995*2*0,5 m3 995,000
RAZEM 995,000
3] KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0113-01 grubosci do 30 cm za pomocg spycharek
995 * 3 m2 2 985,000
RAZEM 2 985,000
4] KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m
d.1| 0816-03 ér. 100 cm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i | m3
d.1] 0816-04 fawy betonowe
2%2 m3 4,000
RAZEM 4,000
6/ KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi m3
d.1| 0402-03 dostarczonej samochodami
995*1*2+14*2*2 m3 2 046,000
RAZEM 2 046,000
7] KNNR 6 Wykonanie scianki czotowe dla przepustu 120 cm szt
d.1| 0605-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8] KNNR6 Wykonanie przepustu z rur PHED o $rednicy 120cm | m
d.1| 0605-08
14 m 14,000
RAZEM 14,000
2 Roboty przy nawierzchni jezdni
9] KNNR6 Wykonanie koryta gt. 20 cm wraz transportem m2
d.2] 0102-02 pozyskanego materiatu w miejsce wskazane przez
Inwestora do 10 km.
995 * 3,7 + 450 m2 4 131,500
RAZEM 4 131,500
10| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o | m2
d.2] 0106-05 grubosci 10 cm
995 * 3,7 + 450 m2 4 131,500
RAZEM 4 131,500
11| KNNR6 Warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 15 cm m2
d.2| 0113-01
995 * 3,7 + 450 m2 4 131,500
RAZEM 4 131,500
12| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 | m2
d.2| 0113-04 cm
995 * 3,7 + 450 m2 4 131,500
RAZEM 4 131,500
13| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2| 1005-07
995 * 3,7 + 450 m2 4 131,500
RAZEM 4 131,500
14| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
Krotnosé = 0,75
995 * 3,6 + 450 m2 4 032,000
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RAZEM 4 032,000
15| KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2| 1005-07
995 * 3,6 + 450 m2 4 032,000
RAZEM 4 032,000
16| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0309-02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa scieralna)
Krotnos¢ = 0,75
995 * 3,5 + 450 m2 3 932,500
RAZEM 3 932,500
17| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cmw m2
d.2| 0101-02 gruncie kat. lI-VI na catej powierzchni zjazdow 27
szt.o sredniej powierzchni 20 m2
27*20 m2 540,000
RAZEM 540,000
18| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o | m2
d.2| 0106-05 grubosci 10 cm
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
191 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m
d.2| 0605-08 $rednicy 30 cm
27*9 m 243,000
RAZEM 243,000
20 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla | szt
d.2| 0605-05 rur o $rednicy 30 cm
272 szt 54,000
RAZEM 54,000
21 KNNR®6 Warstwa dolna z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2| 0113-01
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
22| KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 | m2
d.2| 0113-04 cm
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
23] KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0309-02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna)
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
24| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy m2
d.2| 0503-03 mechanicznie w gruntach kat.I-lll
995*2*0,75 m2 1492,500
RAZEM 1492,500
25| KNNR 6 Wykonanie umocnienia poboczy (analogia: Warstwa | m2
d.2] 0113-06 gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
zageszczeniu 15 cm)
995*2*0,75 m2 1492,500
RAZEM 1492,500
26| KNNR 6 Wykonanie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp m
d.2| 1302-02
995 * 2 m 1 990,000
RAZEM 1 990,000
3 Oznakowanie
27 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3| 0702-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.3| 0702-04 ostrzegawcze i informacyjne
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki B-20 Aktywny szt.
d.3|] 0702-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNNR 6 Bariery ochronne stalowe o parametrach H2N2W3 m
d.3| 0703-04
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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