
BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI, SZCZĘSNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC,

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



szczyty OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie
Szczyty gm. Białobrzegi

1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe m

475,60 m 475,60
RAZEM 475,60

2
d.1

KNNR 1
0111-01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m

poz.1 m 475,60
RAZEM 475,60

2 D.02.00.00. Roboty ziemne 
3

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi -
do zagospodarowania we własnym zakresie

m3

688 m3 688,00
RAZEM 688,00

3 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
4

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.1*4,00+poz.1*0,43*2 m2 2 311,42
RAZEM 2 311,42

5
d.3

KNNR 6
0111-02

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm (
stabilizacja z dowozu)

m2

poz.1*4,00+poz.1*0,43*2 m2 2 311,42
RAZEM 2 311,42

6
d.3

KNNR 6
0113-06

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (uziar-
nienie 0-31,5 mm) gr. 20 cm
Krotność = 1,33

m2

poz.1*4,00+poz.1*0,28*2 m2 2 168,74
RAZEM 2 168,74

7
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją m2

poz.1*4,00+poz.1*0,08*2 m2 1 978,50
RAZEM 1 978,50

8
d.3

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm AC16W (KR2) (warstwa wiążąca)

m2

poz.1*4,00+poz.1*0,08*2 m2 1 978,50
RAZEM 1 978,50

9
d.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją m2

poz.1*4,00+poz.1*0,04*2 m2 1 940,45
RAZEM 1 940,45

10
d.3

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR2) o grubości po zagęsz-
czeniu 4 cm

m2

poz.1*4,00 m2 1 902,40
RAZEM 1 902,40

4 D.05.00.00 Pobocze
11

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.1*0,75*2 m2 713,40
RAZEM 713,40

12
d.4

KNNR 6
0104-03

Warstwa z gruntu G1 pod pobocze gr. 10 cm m2

poz.1*0,75*2 m2 713,40
RAZEM 713,40

13
d.4

KNNR 6
0204-06

Pobocze z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm m2

poz.1*0,75*2 m2 713,40
RAZEM 713,40
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski


