OBLICZENIA STATYCZNE SEUPOW | MASZTOW OSWIETLENIOWYCH O PRZEKROJU ZBIEZNYM

1) STREFA OBCIAZENIA WIATREM

SV WEWNETRZNE

strefa obcigZenia 1EC -STREFA WIATROWA WEDEUG EUROCODE

wiatrem

klasa obciazenia B kat. terenu 2

charakterystyczna 22 mis

predkoss wiatru

2) DANE KONSTRUKCJI

TYP SLUPA MS 12/4/F250/02

TYP WSPORNIKA B4/ @103 60x60 ‘Slup wzmocnicny NIE
Grubosc stupa 4

CAEKOWITA WYSOKOSC KONSTRUKCH H= 121 m

3) DANE OPRAW

LACZNA MASA OPRAW 55 kg

ELACZNA POWIERZCHNIA 088 m2

3) WYNIKI STATYKA

MAX. WYTEZENIE TRZONU 32,33 %
WYTEZENIE PODSTAWY a3z %
WYTEZENIE WYLOTU 084 %

WYTEZENIE WNEKI REWIZVINE]  WNEKA ROWNOLEGEA DO RAMION WYSIEGNIKA

WNEKA REWIZYJNA NR 4 0.00 %
WNEKA REWIZYJNANR 3 0 %
WNEKA REWIZYJNA NR 2 BLl1 %
WNEKA REWIZYJNANR 1 #4435 %
UGIECIE DOPUSZCZALNE
MAX. UGIECIE KONSTRUKCII 0,27 m 4% 0,484
027 m 6% 0.726
WYTEZENIE WSPORNIKA 1500 %
SikY WEWNETRZNE U PODSTAWY

SiLY WEWNETRENE OBLICZENIOWE kN/kNm

N Tx Ty Ms MK My
.00 3.63 .00 ‘0,00 0.00 2734
Dobrany stup: fundament

MS 12/4/F250/02 /B4 /2103 60x60 B150




