OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
,Renowacja kompleksu treningowo- rekreacyjnego stadionu
MKZ” POLONIA” Przemysl”

Lokalizacja:
Dzialka nr 209/4, 210, 211, 192/2 i 196/3 obre¢b 204

Jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemysl
Inwestor:

Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1
37 =700 Przemysl

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- MPZP ,,Sanocka I”” uchwata Rady Miejskiej w Przemys$lu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.)
- Pozwolenie wodnoprawne na realizacj¢ przedmiotu zamowienia RZ.ZUZ.3.4210.344.2022.MP

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- normy i normatywy projektowania

1.0 OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Renowacja kompleksu treningowo- rekrea-
cyjnego stadionu MKZ” POLONIA” Przemysl” w zakresie:

- wykonanie systemu nawadniania plyty boiska wraz instalacja zasilajaca system

- ustawienie kontenera socjalnego dla druzyny pitkarskiej

- montaz dwoch pitkochwytdéw za bramkami boiska gtéwnego

- wykonania o$wietlenia treningowego boiska

- remont ogrodzenia wokot boiska h=150cm

- remont ciggow komunikacyjnych: na koronie watu za trybunami i1 dojscia do budynku
Klubu sportowego

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek :

Teren stadionu MZK ,,POLONIA” jest zlokalizowany w w granicach objetych zakresem -
MPZP ,,Sanocka I” oznaczonym symbolem przeznaczenia US3 - tereny zabudowy ustu-
gowej sportu i rekreacji z ustugami.

W obrebie istniejacej dziatki Stadionu zrealizowano budynek uzyskowy Klubu z cze¢scig
socjalno- szatniowa dla zawodnikoéw Klubu i gosci oraz czes¢ administracyjno- socjalng z
pokojami wypoczynku dla sedzi prowadzacych spotkania pitkarskie.

Budynek jest zasilany w media z sieci miejskich, $cieki sanitarne oraz wody opadowe od-
prowadzono do kanalizacji miejskiej.

Od strony poinocnej zlokalizowano czynne trybuny stadionu, czes$¢ trybun od strony za-
chodniej 1 poéinocnej wylaczono z uzytkowania z uwagi na ich zly stan techniczny 1 wy-
dzielono ogrodzeniem wysokosci 250cm.

Na terenie stadionu wykonano ogrodzenie ptyty boiska wysokosci 150cm z siatki stalowej
w ramach z katownika stalowego oraz ogrodzenie calego obiektu siatka stalowg wysokoS$ci
ok. 200cm z brama wjazdowa3.
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Komunikacyjne ciggi piesze wykonano z nawierzchnia z trylinki, betonowa oraz z phyt
chodnikowych 50 x 50cm, dojazd i droga wewnetrzna z nawierzchnig asfaltows.
Istniejgce boisko nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania, ptyta nico§wietlona.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dzialek :

Zakresem opracowania obj¢to projekt ,,Renowacji kompleksu treningowo- rekreacyjnego
stadionu MKZ” POLONIA” Przemysl” w zakresie:

- prac budowlanych:

- wykonanie systemu nawadniania plyty boiska wraz instalacjg zasilajacg system

- ustawienie kontenera socjalnego dla druzyny pitkarskiej

- montaz dwoch pitkochwytéw za bramkami boiska gtéwnego

- wykonania o$wietlenia treningowego boiska

- prac remontowych i biezacego utrzymania:

- remont ogrodzenia wokot boiska h=150cm

- remont ciggéw komunikacyjnych: na koronie watu za trybunami i dojsciowe do budynku
Klubu POLONIA

Opis systemu nawadniania:

Istniejace boisko nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania.

Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy
wspomaganych pompa zasilajaca.

Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na pigtnastu zraszaczach, z czego tylko trzy
z nich znajduja si¢ bezposrednio w plycie boiska.

Zaletami zabudowy tylko trzech zraszaczy w ptycie boiska sa:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o
element zraszacza;

- zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa uszkodzenia zraszacza;

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem calej ptyty boiska (niemozliwa do
wykonania w przypadku systemow opartych na kilkudziesigciu matych zraszaczach).
Pobor wody do nawadniania stadionu planowany jest z istniejacego ujecia wody po-
wierzchniowej z rzeki San na dziatce nr 192/2 oraz wykorzystanie - w cze$ci - istniejgce]
infrastruktury wybudowanej dla potrzeb nasniezania stoku narciarskiego z projektowang
zasilajg instalacja wodociggowa przebiegajaca przez dziatki nr 2101 211.

Niezwykle istotnym parametrem majacym wplyw na réwnomierne pokrycie calej po-
wierzchni boiska jest prawidtowe rozmieszczenie zraszaczy.

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtgczenia pompy
podnoszacej cisnienie.

Na rurociagu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace
oraz krociec do podtgczenia sprezarki lub manometru.

Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody.

Pompg zlokalizowano na dnie istniejacego zbiornika na wody powierzchniowe, zbiornik o
wymiarach wewnetrznych 600 x 1000cm wysokosci 320cm

Opis kontenera socjalneqgo:

Kontener zostal zlokalizowany przed budynkiem Klubu Polonia, od strony potudniowo-
wschodniej, w normatywnych odleglosciach od granic dziatki jako obiekt gotowy, dostar-
czony przez producenta.

Kontener parterowy niepodpiwniczony stropodach jednospadowy, ptaski.
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Kontener przeznaczony na pomieszczenie gospodarcze Klubu, przechowywanie pitek sia-
tek itp. z czg$cig szatni letnie dla pitkarzy.

Elementy konstrukcyjne kontenera to stalowe ramy $cian, podtogi i dachu wykonane przez
producenta warsztatowo z wypelnieniem ich przestrzeni izolacja cieplng z pianki poliure-
tanowej 1 zamontowanymi elementami oston, od strony zewngtrznej, blacha nisko profilo-
wana, powlekana w kolorze popielatym, od wewnatrz ptyta MDF - ogien.

Dach ptaski jednospadowy.

Kontener posadowiony na ptycie zelbetowej gr. 20cm, pod ptyta warstwa 25cm pospotki
stabilizowanej cementem.

Na warstwie piasku nalezy wyla¢ podktadowa warstwe z betonu klasy C8/10 o grubosci
8cm.

Opis pilkochwytow za bramkami boiska gldwnego:

Pochwyty zlokalizowane za bramkami w odleglo$ci ok. 8,0m symetrycznie w stosunku do
0si poprzecznej bramek.

Konstrukcja pitkochwytow bazuje na stupach z profili stalowych zamknietych 80x80x3
[mm] i wysokosci 4.0 m powyzej terenu, dlugosci 42mb. Profile stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zielo-
nym (RAL 6005). Stupy skrajne wyposazone w wypory (stezenia) z ksztaltownika
60x60x3 [mm].

W stupach nalezy zmontowac $ruby oczkowe, jako przelotki do montazu linki stalowe;.
Stupki pitkochwytow o wys. 4.0 p.p.t nalezy osadzi¢ w stopach fundamentowych o wym.
0.40x 0.40 x 1.20 [m] z betony C16/20, poziom posadowienia fundamentu -1.20 m p.p.t.
Dla funkcji pitkochwytow projektuje si¢ montaz siatki bezweztowej polipropylenowej (PP)
0 wysokiej wytrzymatos$ci, grubo$¢ zwoju 5 mm, wymiar oczka siatki 8.0 x 8.0 [cm].
Siatka w kolorze ciemnozielonym (jak stupki konstrukcji) Siatki na pitkochwycie nalezy
mocowac po obwodzie calego prostokata Sciany pitkochwytu, siatki nie nalezy mocowac
do stupow posrednich, tylko do stupow skrajnych oraz linek naciggowych (gornej i1 dolnej).

Opis systemu oswietlenia boiska:

Zasilanie oswietlenia boiska odbywa si¢ z tablicy rozdzielczej w budynku klubowym.
Maszty o$wietleniowe nalezy zasili¢ kablami ziemnymi typu YAKXs o typach podanych
na schemacie o$wietlenia boisk.

Kabel nalezy uktada¢ na gltgbokos$ci minimalnej 0,6m w warstwie piasku o grubosci 20cm.
Przewdd PEN przy kazdym maszcie oraz skrzynce przytaczeniowej nalezy uziemic.
Oswietlenie plyty projektuje si¢ na poziomie E$r — Imin 751x za pomocg opraw LED.

W miejscach pokazanych na planie zagospodarowania nalezy ustawi¢ maszty oswietle-
niowe o wysokosci 12m na prefabrykowanych fundamentach betonowych F160
4xM24/250x250.

W masztach nalezy zamontowaé stupowe tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami
S301Cl1dla projektorow, projektory zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5

Remont ogrodzenia wokol boiska h=150cm:

Przewidziano wymiang istniejacego ogrodzenia ptyty boiska z siatki stalowej w ramach
stalowych wysokosci 150cm na systemowe, panele stalowe ocynkowane z zachowaniem
jego wysokosci.

Panel wykonany bedzie z drutu o $rednicy Smm w kolorze srebrnym zblizonym do RAL
7001 zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe) moco-
wany do systemowych stupkow kotwionych w prefabrykowanych stopach.
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Remont ciagow komunikacyjnych: na koronie walu za trybunami i doj$cia do budyn-
ku Klubu :

Przewidziano wymiang nawierzchni ciggu pieszego z ptytek chodnikowych, betonowych,
50 x 50 oraz czgsciowo z trylinki 1 monolitycznej ptyty betonowej na nawierzchni¢ z kost-
ki brukowej w obrysie istniejacych ciggdéw pieszych z wymiana kraweznikow.

3.1 Urzadzenia budowlane:

Na terenie dzialek nie przewidziano realizacji innych obiektow budowlanych po za projek-
towanymi.

3.2 Odprowadzenie $ciekow sanitarnvch i wod opadowych:

Scieki sanitarne z istniejacego budynku sa odprowadzone do istniejacej kanalizacji miej-
skiej.
Wody opadowe z dachu budynku sg odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3.3 Uklad komunikacyjny:

Na terenie dziatki istniejacy uktad komunikacji pozostawiono bez zmian.

3.4 Dostep do drogi publicznej:

Dziatka jest potaczona istniejacym zjazdem publicznym od strony od strony wschodniej z
ulicg Pitsudzkiego dz. nr 11143/2, z przejazdem droga wewnetrzng, dziatke nr 209/2 203 i
204.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Zraszacze nawadniajace beda zasilane z istniejgcego zbiornika na wody powierzchniowe,
w ktorym zostanie zamontowana pompa, woda do boiska doprowadzona bedzie rurg
DNO90.

Zasilanie o$wietlenia boiska odbywac si¢ bedzie z tablicy rozdzielczej w budynku klubo-
wym. Maszty o§wietleniowe zasilane bedg kablami ziemnymi typu YAKXs

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Teren dziatki w stanie obecnym jest terenem trawiastym z nielicznym drzewostanem.
Ptyta boiska zostanie poddana renowacji, postata czes¢ dziatki adaptowana bez zmian.

4.0 Zestawienie powierzchni

Dane techniczne kontener:

- powierzchnia zabudowy - 8,80m?
- powierzchnia uzytkowa - 8,50m?
- kubatura - 20,00m3
- dtugos¢ - 3,50m

- szeroko$¢ - 2,50m

- wysokos¢ - 2,90m

- kat nachyl. potaci dachowej- 5°

- ilo$¢ kond. nadziemnych - 1



Dane techniczne pilkochwyty:
- powierzchnia zabudowy - 16,80m?

- dlugos¢ - 42,00m
- szeroko$¢ - 0,40m
- wysoko$¢ - 4,00m

Inwestycja nie powoduje zmian w istniejagcym bilansie terenu dziatki
Dziatka o powierzchni 0,30ha- tereny zabudowane Bi.

5.0. Inne informacje i dane inwestycji:

- rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Ograniczeniem jest lokalizacja Stadionu w terenie zalewowym na ktérg uzyskano zgode
podczas jego realizacji oraz przewidywane w opracowaniu pracy na ktére uzyskano po-
zwolenie wodnoprawne we wrzesniu 2022r.

- ochrona konserwatorska:

teren ptyty stadionu lezy po za strefg ukladu urbanistycznego miasta objetego ochrong
konserwatorska,

- eksploatacja gornicza:

teren lokalizacji jest polozony w granicach terenow eksploatacji gorniczej, co nie ma
wplywu na realizacje zamierzonej Inwestycji

ochrona gruntow:

grunt terenu dziatki przeznaczony pod inwestycjg, w zakresie Decyzji o warunkach zabu-
dowy, jest zaklasyfikowany do budowlanych inwestycyjnych Bi.

dostepnos¢ osobom niepelnosprawnym:

wejscie gtowne do budynku klubu posiada podjazd dla oséb niepelnosprawnych, na trybu-
nach wydzielono miejsca dostgpne osobom niepetnosprawnym.

- istniejace i przewidvwane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow:

- inwestycja nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie okre-
Slenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia, dla ktorych
jest wymagane sporzadzanie raportu o oddziatywaniu na §rodowisko

- przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych; Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-
go

- przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane moggce by¢ realizowane na dziatkach sgsiednich
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- inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9-11-2010 w
strawie przedsiewzig¢ mogacych znacznie oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r,
poz. 1227),

- inwestycja jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6-10-2014 w
strawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r, poz. 1348, poz. 1408 i poz. 1409 )

- spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

- materialy 1 wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sgsiadow,

- obiekt nie bedzie emitowal gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktore
zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natgzen, czynnikow wydzielanych
przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- ochrona przed halasem i drganiami.

rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego
obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

- rodzaj wprowadzanvych do Srodowiska substanciji lub odpadow

- inwestycja nie powoduje powstawania i wprowadzania do $rodowiska substancji lub
energii szkodliwych mogacych pogorszy¢ istniejace warunki srodowiskowe

- gospodarka odpadami

- odpady komunalne nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska gromadzone sg selektywnie
w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu ,a nastgpnie wywozone w ramach
zorganizowanego miejskiego systemu usuwania $mieci ( na podstawie stosownej umowy).
- odpady niebezpieczne state np. zuzyte §wietlowki, po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci,
wywozone sg przez firme¢ posiadajaca stosowne zezwolenia do odpowiedniego zaktadu
utylizacji.

- emisja halasu:

inwestycja nie powoduje emisji szkodliwego hatasu do srodowiska

- zabezpieczenia przed powodzia:

inwestycja jest potozona w granicach terenu zalewowego Q1%, raz na 100 lat, uzyskano
pozwolenie wodnoprawne na jej realizacje

- warunki posadowienia:

w oparciu o wykonang dokumentacj¢ badania podloza gruntowego na terenie dzialki, przy
realizacji istniejagcego budynku Klubu POPLONIA stwierdzono brak zagrozenia usuwi-
skami terenu lokalizacji budynku, posadowienie masztow oswietlenia ptyty boiska i konte-
neru zaliczono do | kat. geotechnicznych warunkéw posadowienia,



- warunki ochrony sanitarnej i bhp:

nie dotyczy Inwestycji

6.0 Warunki ochrony p. pozarowa:

zakres inwestycji nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony p. pozarowej kompleksu Sta-
dionu wraz z droga ewakuacyjng i p. pozarowe zaopatrzenie w wodg.

7.0 Niezbedne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych:

inwestycja nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu technicznego i okreslenia
szczegotowych warunkéw wykonania, oprocz Informacji BIOZ

8.0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Podstawa opracowania informacji oddziatywania to Art. 20 ust.1.pkt.1s i art.3 pkt.5 ustawy
z dnia 7-07-1994r. — Prawo Budowlane Dz. U. z 2022 r. poz. 1557; z dnia 2022.04.15)

- lokalizacja inwestycji jak jej realizacja nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi pu-
blicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

- nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi nie utrudni przysztej zabudowy dzialek sasiednich.

- rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby, nie powoduje powstawania zagrozenia
pozarowego dla sgsiedniej zabudowy.

- charakter, program uzytkowy i zakres inwestycji a takze planowany sposob jej realizacji
nie wptywaja negatywnie na powierzchni¢ ziemi, glebe, istniejacy drzewostan oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

- nie przewiduje si¢ zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniem wyni-
kajacym z normalnego uzytkowania budynku.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy prawa:

- Art. 20 ust.1.pkt.1s i art.3 pkt.5 ustawy z dnia 7-07-1994r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. z
2022 r. poz. 1557; z dnia 2022.04.15 ), w szczegdlnosci dot. art. 5 ust.1,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2022 r. poz.
1225; z dnia 2020.07.07, w szczegodlnosci dot. §12 ust.4 pkt.1 z uwzglednieniem przepisow
§13,19,23,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mo-
gacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,

- Zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
w szczegblnosci dot. § 4 ust. 4, § 11, § 41, § 42,

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, w szczegdl-
nosci dot. art.9, art.16, art.17, art.19,
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegolnosci dot. § 21ust. 2,
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w szczegdlnosci dot. art. 35, art.
38, art. 39, art. 42, art. 43.

Z. uwagi na powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania inwestycji obejmuje

zasi¢egiem dzialke na ktorej bedzie realizowana nr 209/4, 210, 211, 192/2 i 196/3 obre¢b
204 Przemysl

Opracowal:

inz. Stanistaw Malinowski



