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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Renowacja kompleksu treningowo- rekreacyj-
nego stadionu MKZ” POLONIA” Przemys$!” w zakresie:

- wykonanie systemu nawadniania ptyty boiska wraz instalacjg zasilajaca system

- montaz dwoch pitkochwytow za bramkami boiska glownego

- remont ogrodzenia wokol boiska h=150cm

- remont ciagdw komunikacyjnych: na koronie walu za trybunami i dojscia do budynku
Klubu sportowego

- ustawienie kontenera socjalnego dla druzyny pilkarskiej

Obiekt :
Stadion MKZ” POLONIA” Przemys$1”
Adres :

Dziatka nr 209/4, 210, 211, 192/2 i 196/3 obrgb 204
Jednostka ewidencyjna 186201 1 m. Przemysl

Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl

Rynek 1
37 — 700 Przemysl



1. Cze$¢ og6lna

1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru w.
W. prac.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i rea-
lizacji robot objetych inwestycja jak w pkt.1.1 zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

1.3.Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opi-
sanych w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci ma-
jace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre-
Sleniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania og6Ine).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania podano w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogdlne)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania robot
wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Ofe-
renta, szczegdlowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogéInych przepisoéw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot
budowlano — montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargo-
wym i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyja-
$nia¢ w trakcie negocjacji. Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie ko-
nieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamodéwienia. Oferent jest §wiadomy i
przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie biedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa 1$ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz polece-
niami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymia-
rami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wy-
tyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwal-
nia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Odprowadzenie wody z terenu bu-
dowy 1 odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow wykonawcy. Decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda
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oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow 1jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produk-
cji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicz-
nych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, i dokumenty, zgod-
nie ze szczegdlowymi warunkami umowy 1 przepisami szczegétowymi zawartymi w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r., uwzgledniajacymi podzial na do-
kumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszcze-
golnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdéIlnych warunkach umowy". Wyko-
nawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na ry-
sunku wielkos$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 Spe-
cyfikacja techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji tech-
nicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow budowli musza by¢ jedno-
rodne 1 wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja tech-
niczng i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. Wszystkie zamiany materialdw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wyko-
nawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazal na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wy-
konawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe ozna-
czenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania bu-
dowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodlpraco-
wal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be-
dzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjina po-
wierzchni ziemi 1 urzagdzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca uzywajac pojazdow stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszel-
kie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w spo-
sob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wladz na wjazd na drogi, na ktorych znaj-
duja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosil wszelkie ewentualne koszty z tym zwiazane.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
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naprawe¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nad-
Z0ru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speinia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszel-
kie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypel-
nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
1. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, autorskich ibedzie w
petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Ewentualne
proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projek-
tantem i Inspektorem nadzoru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wykonanie systemu nawadniania plyty boiska wraz instalacja zasilajaca system

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC :

1. Roboty systemu nawodnienia 45232120-9

2. Rurociggi nawadniajgce 45232121-6

. Toboty pomocnicze w zakresie wodociggdéw 45232100-3

. roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3

. instalacyjne roboty elektryczne 45315100-9

. ustugi utrzymania terenow sportowych -77320000-9

. roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych 1 rekreacyjnych 45112720-8
. ustugi ogrodnicze 77300000-3

0NN O~ W

Informacja o terenie dzialek:

Teren stadionu MZK ,,POLONIA” jest zlokalizowany w w granicach objetych zakresem -
MPZP ,,Sanocka I” oznaczonym symbolem przeznaczenia US3 - tereny zabudowy uslugo-
wej sportu i rekreacji z uslugami.

W obrgbie istniejacej dziatki Stadionu zrealizowano budynek uzyskowy Klubu z czgscig so-
cjalno- szatniowg dla zawodnikow Klubu i gosci oraz cze¢$¢ administracyjno- socjalng z po-
kojami wypoczynku dla s¢dzi prowadzacych spotkania pitkarskie. Budynek jest zasilany w
media z sieci miejskich, $cieki sanitarne oraz wody opadowe odprowadzono do kanalizacji
miejskiej.

Od strony pdéhocnej zlokalizowano czynne trybuny stadionu, cz¢$¢ trybun od strony zachod-
niej i pélocnej wylaczono z uzytkowania z uwagi na ich zly stan techniczny i wydzielono
ogrodzeniem wysokosci 250cm.

Na terenie stadionu wykonano ogrodzenie ptyty boiska wysokosci 150cm z siatki stalowej w
ramach z katownika stalowego oraz ogrodzenie calego obiektu siatka stalowa wysokosci ok.
200cm z brama wjazdowa.

Komunikacyjne ciggi piesze wykonano z nawierzchnia z trylinki, betonowa oraz z ptyt chod-
nikowych 50 x 50cm, dojazd i droga wewng¢trzna z nawierzchnig asfaltowa.

Istniejgce boisko nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania, ptyta nieoswietlona.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.Roboty przygotowawcze

1.1. Obmiar robot:

Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest :

zraszacz- w sztukach o okreslonych w przedmiarze parametrach
pompa — w sztukach o okreslonych w przedmiarze parametrach
rury polietylenowe —w mb PE

trawnik rolki— 1 m2 ( jeden metr kwadratowy) darni dla ziemi,
humusu — 1 m3 (jeden metr sze$cienny ) ziemi

piasku — Im3 ( jeden metr sze$cienny ) piasku



2. Zielen:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalozeniem i pielgegnacja zieleni — w miejscach wykopdw pod instalacje na-
wadniajaca.

3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem wykopow

- przeprowadzeniem instalacji nawadniajgcej

- zasypanie 1 zageszczenie wykopOw wraz z instalacjg nawadniajaca
- ufozenie trawnika darniowego w miejscu wykopow

- nawozenie mineralne i dolistne

- glebokie spulchnianie

- aeracja

- siew wglebny nasion traw

- piaskowanie

- podlewanie plyty boiska

4. Material:

1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy
rozwoj . Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nig¢ta korzeniami, zasolona, za-
nieczyszczona chemicznie. Ziemia przeznaczona do trawnikéw musi by¢ parowana w taki
sposob, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow.

2. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skltadem chemicznym (zawar-
tos$¢ azotu, fosforu, potasu -N,P,K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbry-
leniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy otoczkowane — nawozy o spowolnio-
nym dziataniu, otoczone blong Zywiczna, ktéra rozpuszcza si¢ pod wpltywem temperatury i
wilgotno$ci. Przy stosowaniu tego typu nawozoéw nie ma ryzyka przenawozenia, ani ztego
terminu nawozenia.

5. Sprzet:

Sprzet stosowany do rekultywacji zieleni Wykonawca przystepujacy do wykonywania rekul-
tywacji zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu :
— siewnik do siewu wglebnego

— urzadzenie do piaskowania

— aeratora do aeracji kotkiem pelnym 1 pustym

— wertykulatora

— ciggnik min 30KM na specjalnym ogumieniu na tereny trawiaste

— podcinarka do darni

— kosiarka wrzecionowa

— szczotka, mata rownajaca (po piaskowaniu)

6. Transport:

Transport trawy z rolki oraz do robot ziemnych powinien by¢ wyposazony w specjalistyczne
ogumienie, ktore nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialow.
Wywoz ziemi z wykopow pod instalacje nawadniajacg powinien si¢ odbywac taczkami aby
nie uszkodzi¢ murawy.

Transport darni w rolkach lub w odcinkach przygotowanych przez producenta, wykonawca
powinien wykonac jak najszybciej, aby darn nie przeschla i tym samym nie przyjmie si¢ — W
miejscach wykopow pod system nawodnienia.



7. Wykonanie robot:

Trawnik
— w miejscach wykopow pod system nawadniania 1 po jego zainstalowaniu nalezy wykonac
w miejsce po wykopach nawierzchnie z trawy rolowanej o szeroko$ci min 60cm

Pielegnacja

- pielggnacja boisk do momentu catkowitego, rownomiernego zadarnienia i ukorzenienia
trawy, likwidacja nierownos$ci po wykonaniu nawodnienia i zatozeniu trawy z rolki 1 stwier-
dzenia mozliwosci przystapienia do uzytkowania boisk zgodnie z przeznaczeniem.

Do Wykonawcy nalezy rowniez dostarczenie Srodkow chemicznych i innych wymaganych do
pielegnacji boisk w w/w okresie.

Przez ukorzenie si¢ trawy rozumie si¢ wrosnigcie jej korzeni min. 6 cm w warstwe wegeta-
cyjna, stwierdzone na 3 kolejnych probkach, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego
Glebokie spulchnianie — renowacja murawy trawnika polegajgca na nakluwaniu trawnika tak,
aby ziemia wraz z murawg zostaly podrzucone bez uszkodzenia powierzchni trawnika , po
zakonczeniu pracy powinno pozosta¢ ok..100 otworow/ m2 ,otwory wentylacyjne o gleboko-
$ci 23cm, 1 §rednicy min.15 mm.

Otwory te $ciagaja nadmiar wod powierzchniowych .

Gleba jest uniesiona po zabiegu o ok. lem w stosunku do gleby przed zabiegiem i jest rozluz-
niona w catej migzszo$ci poddanej spulchnieniu.

Wycinanie koreczkow gleby o $rednicy ok.16 mm na glgbokos$¢ do 25 cm i usunieciu ich z
boiska. Powstaje drenaz pionowy przewietrzajacy darn i odwadniajacy boisko. Przestrzen po-
wstala umozliwia rozw6j nowych korzeni traw. Zabieg ten prowadzi do zmiany struktury
gleby poprzez usunigcie gleby niewlasciwej (zbyt zwigzlej ) i uzupemienie jej piaskiem.
-naci¢cie wzdtuzne darni w odstepach co ok. 3 cm na glebokos$¢ 2 cm, wykonuje si¢ siewni-
kiem rozcinajacym darn co 3cm tak aby pobudzi¢ darn do rozkrzewienia i przygotowaé miej-
sce dla nasion nowych traw,

- siew wglebny nasion traw nalezy wykona¢ krzyzowo

- piaskowanie — wysiew czystego, suchego piasku( o granulacji 2 mm)

Sprzet

- roboty nalezy wykona¢ wylacznie urzadzeniami specjalistycznymi, jednak wykonawca przy-
stepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
wykazanego w poz.5

8. Kontrola jakoSci robét:

Trawniki :w miejscach montazu systemu nawadniania kontrola w czasie wykonywania traw-
nikow polega na sprawdzeniu:

- 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatowisko - wymiany gleby jalowej na zie-
mi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi

- 1lo$¢ rozrzuconego piasku - prawidtowego oprysku nawozem

- prawidtowego uwalowania terenu

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zalozeniem przetargowym

- krzyzowy zasiew trawy

9. Podstawa platnoSci:

cena jednostki obmiarowej

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucanie nawozow mineralnych



- nawozenie, oprysk.

10. Technika nawadniania:

System automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego jest to system sktadajacy si¢ z in-
stalacji wodnej wkopanej pod powierzchnig ziemi oraz zestawu zraszaczy wynurzanych.
Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy
wspomaganych pompg zasilajacg.

Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na pigtnastu zraszaczach, z czego tylko trzy z
nich znajduja si¢ bezposrednio w ptycie boiska.

Pobor wody do nawadniania stadionu planowany jest z istniejacego ujecia wody powierzch-
niowej z rzeki San na dzialce nr 192/2 oraz wykorzystanie - w cze$ci - istniejacej infrastruktury
wybudowanej dla potrzeb nasniezania stoku narciarskiego z projektowang zasilajg instalacja
wodociggowa przebiegajaca przez dziatki nr 2101 211.

Niezwykle istotnym parametrem majacym wplyw narownomierne pokrycie catej powierzchni
boiska jest prawidlowe rozmieszczenie zraszaczy.

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtaczenia pompy podno-
szacej ciSnienie.

Na rurociggu ssacym oraz tlocznym pompy powinny zosta¢ zalozone zawory odcinajace oraz
krociec do podiaczenia sprezarki lub manometru.

Pompe zlokalizowano na dnie istniejagcego zbiornika na wody powierzchniowe, zbiornik o
wymiarach wewnetrznych 600 x 1000cm wysokosci 320cm

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujace warunki
zasilania:

- wydajno$¢ Q=15m3 /h

- ci$nienie p = 8 bar

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji zaprojektowano pompe wspoma-
gajaca, dobrano pompe o nastepujacych parametrach:

- wydajnosé pompy: 18 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia pompy: 54,5 m

- zasilanie: 3x400V

- moc silnika: 5,5 kW

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 ukla-
danych na glebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63
pofaczony jest ze stacja pomp rurociggiem @ 75.

Na rurociggu za pompg 1 zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przylacze sprezonego po-
wietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajacg podiaczenie kom-
presora w celu przedmuchania calej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podlaczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej. Do pofaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymia-
rach odpowiednich do $rednic rurociggdw. Wszystkie stosowane ksztaltki spetniajg wymogi
szeregu cisnieniowego PN10.

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE ¢ 63. Kazdy zraszacz posiada wbu-
dowany elektrozawor, do ktorego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujacy. Sterownik
w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa si¢ w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracuja pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku
wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
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Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie in-
stalacji za pomoca kompresora, ktory mocuje si¢ do wykonanego w tym celu specjalnego
przylacza po stronie tlocznej pompy.

Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie
jesiennym na okoto 4 godziny.

Zaklada si¢, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez
okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrz-
nych).

Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na calej ptycie. Wg normy
DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodg dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C)
wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca si¢ zmniejszenie cze-
stotliwosci podlewania i zwigkszenia jednorazowej dawki.

Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C.
16 (15 sekcji).

Sterownik posiada mozliwo§¢ wprowadzenie pigciu niezaleznych programéw, ktére mozna
uruchamia¢ w cyklu tygodniowym.

Wszystkie komunikaty na wy$wietlaczu sterownika sg w jezyku polskim.

Sterownik posiada mozliwo$¢ automatycznego uruchomienia stycznika pompy (za posrednic-
twem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu odcinajacego doptyw wody do boiska
(elektrozawor zabudowany na rurociaggu gtéwnym).

Sterownik posiada mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwloki w wylaczeniu pompy oraz regula-
cji czasu przerwy pomiedzy poszczegdInymi sekcjami.

Po wprowadzeniu wymaganych czasoéw pracy poszczegdlnych zraszaczy sterownik w odpo-
wiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne
wylaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Zraszacze polaczone s3 ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?.
Przewody sterujace instaluje si¢ w wykopach obok rur.

Wymagania dotyczgce zastosowanych materialow

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza,
ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowla-
nym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla kto-
rych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata techniczng, badz uznano za
»regionalny wyréb budowlany". Wszystkie materialty do wykonania rob6t powinny odpowia-
da¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego.

Sprzet do wykonania projektowanych robot (przyjeto podstawowy sprzet w postaci):

- Minikoparka gasiennicowa

- Narzgdzia dedykowane do potaczen rurowych PEHD

- Ubijak spalinowy
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- Samochdd dostawczy

Transport

Transport 1 skladowanie Przewdz rur w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz §rodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej rury. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
nalezy je unieruchomi¢ przez zastosowanie przektadek, klinow z drewna, gumy itp. Podno-
szenie 1 opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia roz-
mieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatow.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniem mechanicznym.

Kontrola, pomiary i badania

Podczas odbioréw czesciowych nalezy: sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z doku-
mentacja w tym w szczegdInosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podloza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kie-
runku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przewo6d wodociagowy powinien by¢ poddany probie szczelnos$ci. Przed rozpoczeciem proby
nalezy przewdd napemi¢ woda 1 doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Probe szczelnoscinalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie niz-
szej niz +1°C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0MPa. Odcinek mozna uzna¢ za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min
nie bedzie spadku ci$nienia.

Obmiar robot
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i odbioru robot.
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

Odbior robot
Zasady odbioru robo6t zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Warunki wykonania i
odbioru robot — czes¢ ogolna”

Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy

Przepisy zwigzane:

PN-EN 13244-3:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nienio-
wych rurociggow do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
inad ziemig Polietylen (PE). Cz¢s¢ 3:

- ksztattki. PN - B 10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.
PN - B 10720;1998

— Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Montaz pilkochwytow i wymiana ogrodzenia plyty boiska

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania 1 od-
bioru ogrodzenia ptyty boiska 1 pitkochwytow.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot.

- Ogrodzenie panelowe wys. 1,50 m

- Pitkochwyty wys. 4,00m

3. Materialy

- Ogrodzenie panelowe wys. 1,50

- Pitkochwyty wys. 4,00 m z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym zamocowanej na
stupach stalowych & 80 mm z linka naciggowa pomiedzy stupami, skrajne z zastrzalem.

4. Sprzet
Montaz elementow recznie.

5. Transport

Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajagcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i za-
bezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo

- Pitkochwyt

wysokosci 4,0 m z sieci polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm w kolorze zielonym, zamo-
cowanej na stupach stalowych @ 80mm z linkg naciaggowa pomiedzy stupami. Skrajne stupy
projektuje si¢ z zastrzalem. Stupy w fundamentach betonowych w rozstawie co 4,0 m. Ele-
menty stalowe nalezy zabezpieczy¢ podktadem do metalu (x2) oraz pomalowac farba do me-
talu w kolorze zielonym o strukturze satynowej (x2).

Siatka zabezpieczajagca w kolorze zielonym, przeznaczona do montowania na obiektach ze-
wnetrznych, bezwezlowa, wykonana z polipropylenu (PP) o gr. splotu Smm, krawedz oczka
10 x 10cm. Wszystkie krawedzie siatki wykonczone lamowka. Siatka montowana za pomoca
linek naciggowych, haczykdéw, srub rzymskich i karabinczykow.

Wymagane dokumenty: certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 913.

Montaz — wykopanie dotkéw pod wylewane shupki fundamentowe, rozplanowanie nadmiaru
ziemi 1 osadzenie shupkow stalowych wg projektu .
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Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty shupkéw wykonaé recznie, jako wykopy wasko przestrzenne, nie-
umocnione. Wymiary wykopdw nalezy dostosowa¢ do wielkos$ci fundamentoéw.

b) Stopy pod stupki zaglebi¢ nie ptycej jak 1,2 m i doktadnie obetonowac do poziomu terenu
betonem B25.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty
pod stupki narozne, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkow pitkochwytéw -nalezy
uwzglednié, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkdéw prostych na odcinki modutowe 1w takich
odlegtosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie.

d) Fundamenty pod stopy shupkéw wykonac z betonu B-25. Stopy 1 stupki zatapia¢ w funda-
mentach, przy czym koniec shupka powinien znajdowac si¢ zgodnie z projektem nad dnem

wykopu.

Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii, a
ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

- Ogrodzenie boiska

nalezy wykona¢ ogrodzenie wysokosci 1,5m z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych punk-
towo z poziomym drutem plaskim. Wymiar drutu plaskiego: 12 x 6 mm, $rednica drutéw pio-
nowych: 4,5 mm. Panele mocowane beda do stupkéw stalowych @ 40mm nasadzonych w
fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50 m .

Rozwigzanie systemowe ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowac¢ si¢ wiedza techniczna

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie nad-
miaru ziemi 1 osadzenie stupkow wg wytycznych producenta.

Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty shupkow 1 furtki wykonaé recznie, jako wykopy wasko prze-
strzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowac do wielkosci fundamentow.
b) Stopy pod stupki zaglebi¢ nie ptycej jak 0,8 m i doktadnie obetonowac do poziomu terenu
betonem B20.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty
pod shupki narozne, bramowe 1 na zalamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych
odcinkéw ogrodzenia -nalezy uwzglednié, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych
na odcinki modutowe 1 w takich odleglosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykonaé z betonu B-20. Stopy i stupki
zatapia¢ w fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac si¢ ok. 5 cm nad
dnem wykopu.

Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

6. Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jako$ci materialow.

Wbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. Obmiar robot
Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni. [lo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robot

8. Odbior robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnos¢
Podstawg ptatno$ci za wykonanie tych roboét jest przyjecie ich przez Inspektora.

10. Dokumenty zwigzane
Instrukcja montazu producenta ogrodzenia i pitkochwytow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont ciagéw komunikacyjnych — nawierzchnie utwardzone

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowa-
dzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni betonowych.

Ciagi piesze wykonane beda z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej gr. 6cm.
Zestawienie warstw:

- Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6cm

- Podsypka cementowo — piaskowa grubosci Scm

- Podsypka piaskowa z piasku $redniego grubosci 10cm po zageszczeniu

Nawierzchnia z kostki oddzielona obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowe;.

3. Materialy

3.1. Kostka:

Betonowa kostka brukowa jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), krawedzi 1 naroza
gatunek 1

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,5m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie tech-
nicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre-
Slone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczal-
nymi odchylkami od wymiarow: - dlugos$¢ 1 szerokos$¢ + 3,0 mm, - grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: - 50 MPa, dla klasy ,,50”, - 35
MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelione jednocze-
$nie nastepujace warunki: probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni
licowych, tagczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow 1 krawedzi, od-
pryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, obnizenie
wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartos$ci: - 3,5mm, dla klasy ,,50”, - 4,5mm, dla klasy ,,35”,
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6) szorstkos¢, okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gomej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jedno-
stek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementoéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkdw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej po-
winny by¢ jednorodne.

Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3.2. Podsypka:

Materialy na podsypke i do wypemhienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Na podsypke ce-
mentowo-piaskowa pod nawierzchnie, stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spehiajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu po-
wszechnego uzytku spetiajacego wymagania PN-EN 197-11 wody odmiany 1 odpowiadaja-
cej wymaganiom PN-88/B-32250, natomiast do wypehienia spoin stosowaé piasek naturalny
speliajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

3.3. Obrzeza:
Obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczng.

4. Sprzet:

Sprzet do wykonania nawierzchni Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
- rgcznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

- do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narz¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki).
- do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

5. Transport:

Transport materialdw do wykonania nawierzchni Betonowe kostki brukowe moga by¢ prze-
wozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wy-
trzymato$ci na $ciskanie, co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszko-
dzeniem.

6. Wykonawstwo robét:

Podloze i koryto Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz za-
bezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, pod-
sypki cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),

- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- zasypka spoin piaskiem

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szeroko-
Scinawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji obrzezy.
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Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5cm, a wymagania dla materialdow na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = lem.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatlos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ 1 nie byto na dfoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami
podsypka rozsypywala si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprze-
dza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wypro-
filowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczar-
kami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementow 0-piaskowej to
po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie na-
wierzchni z kostek o okoto 20m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa
musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostek Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z ele-
mentéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybra-
nego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, ponie-
waz po procesie ubijania podsypka ulega zageszczeniu. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawac
od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
sciekowych (§ciekdw). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzien-
kach moznauzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztal-
tek 0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehia si¢ kostka cieta, przycinang na bu-
dowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng
dziatk¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowi-
zorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworze-
nia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizo-
rycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z pod-

sypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie na-
wierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwi-
dowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do
Smm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzytly z osig drogi kat 450 , a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.
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Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze
spoinami wypelionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢
warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm 1 utrzymywac jag w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna
odda¢ do uzytku.

7. Kontrola jakoS$ci robét:
Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z warunkami technicznymi ukladania na-
wierzchni z kostki brukowej

8. Obmiar robét:
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej na-
wierzchni z betonowej kostki brukowej.

9. Odbior robot:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypehienie dolnej czgséci szczelin dylatacyjnych.

10. Podstawa platnosci:
Podstawa ptatno$ci za wykonanie tych robot jest przyjecie ich przez Inspektora.

11. Przepisy zwigzane:

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace ce-
mentu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; pia-
sek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ustawienie kontenera socjalnego dla druzyny pilkarskiej

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace ustawienia konte-
nera socjalnego 1 wykonania ptyty fundamentowej pod kontenerem

Kontener przeznaczony na pomieszczenie gospodarcze Klubu, przechowywanie pitek siatek
itp. z czg$cig szatni letnie dla pitkarzy o wymiarach 250 x 350cm 1 wysokos$ci 250cm w $wie-
tle. Elementy konstrukcyjne kontenera to stalowe ramy $cian, podtogi i dachu wykonane przez
producenta warsztatowo z wypehieniem ich przestrzeni izolacjg cieplng z pianki poliuretano-
wej 1 zamontowanymi elementami oston, od strony zewnetrznej, blacha nisko profilowana,
powlekana w kolorze popielatym, od wewnatrz ptyta MDF - ogien. Dach ptlaski jednospa-
dowy. Kontener posadowiony na plycie zelbetowej gr. 20cm, pod plyta warstwa 25cm po-
spoiki stabilizowanej cementem.

Na warstwie piasku nalezy wyla¢ podkltadowa warstwe z betonu klasy C8/10 o grubosci 8cm.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot.

3.0 Plyta fundamentowa:

3.1 Materialy:
Plyta wylewana z betonu dostarczonego przez wytworni¢ z zachowaniem wymaganej wytrzy-
matos$ci betonu B25.

Drewno do wyrobu szalunkow:
- deski (iglaste o gr. 19 mm, klasy I1-111).

Srodek antyprzyczepny:

- aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie sub-
stancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan:

- bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwer-
salnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwar-
tych pojemnikach.

Zbrojenie
- zebrowana stal zbrojeniowa, z, pretow zbrojeniowych ze stali A-0; A-I11, BSt500S, ma ona
spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B03264. 2.3.2.

Materialy pomocnicze
- drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 6mm migkki.
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Klocki dystansowe pod zbrojenie
- muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc¢.

3.2. Transport:

Transport materialdow Mieszanke betonowsg 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonanie
elementéw wchodzacych w sklad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mie-
szanki betonowej nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, prze-
transportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

3.3.Ukladanie mieszanki betonowej

- na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powia-
domi¢ o tym zarzadzajacego realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, 1 in-
nych elementow majacych si¢ znajdowacé w betonie.

- mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopusz-
czajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania
istal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm

- przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.

3.4. Prace wykonczeniowe
- wygladzanie powierzchni: — packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,
- wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

3.5. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

— szalunkow,

— zbrojenia,

— sposobu ulozenia betonu 1 jego zawibrowania,

— doktadnos$ci prac wykonczeniowych,

— pielggnacji betonu.

Wytwoémie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakeji kru-
szywa w granicach tolerancji.

3.6. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi jest 1m2 dla ptyty

3.7. Odbior robot

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji oraz wynikow badan laboratoryj-
nych wbudowanej mieszanki betonowej.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu oraz odbioru koncowego.

3.8. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot,

3.9. Przepisy zwiazane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

— PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe

— PN-88/B-06250 - Beton zwykly
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— PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

— PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

— PN-I1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

— PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
— PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek grunt

4.0 Ustawienie kontenera:

Wymagane parametry techniczne kontenera

Kontener przeznaczony na pomieszczenie gospodarcze Klubu, przechowywanie pitek siatek
itp. z czg$cig szatni letnie dla pitkarzy o wymiarach 250 x 350cm 1 wysokos$ci 250cm w $wie-
tle.

Elementy konstrukcyjne kontenera to stalowe ramy $cian, podtogi i dachu wykonane przez
producenta warsztatowo z wypehieniem ich przestrzeni izolacja cieplng z pianki poliuretano-
wej 1 zamontowanymi elementami oston, od strony zewnetrznej, blacha nisko profilowana,
powlekana w kolorze popielatym, od wewnatrz plyta MDF - ogien. Dach ptlaski jednospa-
dowy.

Konstrukcja:

- ramowa (rama podlogi i rama stropodachu potaczone stupami naroznymi)

- spawana, wykonana z zimnogigtych profili stalowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

Dach:

od zewnatrz blacha trapezowa T35 o grubos$ci 0,5mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna,
welna mineralna o grubos$ci 50mm, ptyta warstwowa z rdzeniem PUR o grubosci 100 mm,
odprowadzenie wod deszczowych

Sufit:

blacha powlekana biata.

Podloga:

rama stalowa od spodu zamknigta blacha ocynkowang trapezowa, izolacja termiczna: weha
mineralna lub bloczki PUR gr. min. 100mm, paroizolacja folia PE, wodoodporna ptyta OSB
gr. min. 22mm, wykladzina podlogowa PCV o gr. min. 2,0mm wraz z listwami przypodtogo-
wymi.

Sciany zewnetrzne:

plyta warstwowa z rdzeniem PUR o grubosci 100mm od zewnatrz powierzchnia trapezowa,
od wewnatrz gladka,

Okna:

jednoskrzydlowe, dwa okna na jeden kontener, profil PCV, rozwieralno —uchylne

Drzwi:

zewnetrzne (wejsciowe) jednoskrzydlowe, pelne, metalowe, izolowane np. styropianem, o
wymiarach 900mm x 2000mm z jednym zamkiem na wktadke patentowsg

Dane techniczne

- powierzchnia zabudowy - 8,80m?
- powierzchnia uzytkowa - 8,50m?
- kubatura - 20,00m?®
- dlugos¢ - 3,50m
- szeroko$¢ - 2,50m
- wysoko$¢ - 2,90m

- kat nachyl. potaci dachowej- 5°
- illo§¢ kond. nadziemnych - 1
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4.1 Materialy:

Ushuge bedaca przedmiotem umowy nalezy wykona¢ z materialdow i wyroboéw w taki sposob,
aby nie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Wyroby budowlane musza
by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92 poz.881). Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdw uszkodzonych i brudnych.
Materialy, opakowania i ostony niezbedne do transportu konteneréw stanowiag wtasnos¢ Wy-
konawcy, ktéry wlasnym kosztem 1 staraniem usunie je z terenu lub odda do utylizacji na
wiasny koszt.

4.2. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako§¢ wykonanej ustugi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
wszystkie szkody powstate podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usunigcia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt.

4.3. Transport:

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu. Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

4.4. Kontrola jakoSci:
W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania.

4.6. Odbior robot:

Odbioru dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot montazowych skladaja-
cych sie na przedmiot umowy. Podczas odbioru Zamawiajacy dokona sprawdzenia stanu tech-
nicznego dostarczonego konteneru i ich wyposazenia, a takze zgodnosci ich parametrow tech-
nicznych ze wskazanymiw ST. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.7. Zasady platnosci:
zgodnie z umowa.

4.8. Przepisy zwiazane:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi
zmianami)

- Atesty Higieniczne PZH ¢ Polskie Normy i Normy Branzowe

- Aprobaty techniczne ITB ¢ Przepisy przeciwpozarowe

- Deklaracje zgodnosci

Opracowat:

nz. Stanistaw Malinowski



