Projekt Techniczny
Budowa instalacji nawadniania boiska sportowego Klubu Pilkarskiego
-POLONIA” Przemysl

Lokalizacja:
Dzialka nr 209/4, 210, 211, 192/2 i 196/30breb 204

Jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemysl
Inwestor:

Gmina Miejska Przemysl

Rynek 1

37 —700 Przemysl

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- MPZP ,,Sanocka I”” uchwata Rady Miejskiej w Przemyslu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.)
- Pozwolenie wodnoprawne na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia RZ.ZUZ.3.4210.344.2022.MP
- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- normy i normatywy projektowania

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie systemu nawadniania ptyty boiska wraz
instalacjg zasilajaca system
Kategoria obiektu budowlanego V — obiekty sportu i rekreacji

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt w zakresie instalacji automatycznego systemu nawadniania ptyty boiska i instalacj¢ wo-
dociggowa zasilajacg projektowany system nawadniania.

Rozwigzanie nawadniania oparte jest na pigtnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajduja si¢
bezposrednio w ptycie boiska.

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Opis systemu:

Istniejgce boisko nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania.

Rozwigzanie nawadniania oparte jest na pi¢tnastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajduja si¢
bezposrednio w ptycie boiska. Istnieje kilka bardzo istotnych powodéw zabudowy tylko trzech
zraszaczy w ptycie boiska:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element
Zraszacza,

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem calej plyty boiska (niemozliwa do wy-
konania w przypadku systemow opartych na kilkudziesieciu matych zraszaczach).

Niezwykle istotnym parametrem majagcym wpltyw na rbwnomierne pokrycie catej powierzchni
boiska jest prawidtowe rozmieszczenie zraszaczy.



Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia terenu w obrebie istniejagcego boiska jest plaska (deniwelacja terenu nie przekracza
ok. 0,4m).

W budowie geologicznej obszaru udzial biorg utwory czwartorzedowe osady piaszczysto- zwi-
rowe. Gleboko$¢ zalegania wody gruntowej jest wigksza od 2m.

W przypowierzchniowej strefie wystepuja grunty nasypowe sktadajace si¢ gtéwnie z piaskow
prochniczych. Warstwa ta jest bardzo niejednorodna (migzszo$¢ warstwy ulega czestym zmia-
nom).

Ponizej gruntow nasypowych zalegaja gtdéwnie piaski drobne z dodatkiem kamieni i lokalnie pia-
ski srednie. W nizszych warstwach piaski przewarstwione sg piaskami gliniastymi, pytami i gli-
nami. Na wigkszej glebokosci zalegaja gliny zwatowe.

Zrodlo zasilania

Pobor wody do nawadniania stadionu planowany jest z istniejacego ujecia wody powierzchnio-
wej z rzeki San na dziatce nr 192/2 oraz wykorzystanie, w czgsci, istniejacej infrastruktury wy-
budowanej dla potrzeb nasniezania stoku narciarskiego z projektowang zasilajg instalacja wodo-
ciaggowa przebiegajaca przez dziatki nr 2101 211.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujace warunki za-
silania:

- wydajnos¢ Q =15 m3 /h

- cis$nienie p = 8 bar

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji zaprojektowano pompg wspomaga-
jaca, dobrano pompg 0 nastepujacych parametrach:

- wydajnos¢ pompy: 18 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia pompy: 54,5 m

- zasilanie: 3x400V

- moc silnika: 5,5 kW

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtagczenia pompy podno-
szacej cisnienie.

Na rurociggu ssagcym oraz ttocznym pompy powinny zostaé zatozone zawory odcinajgce oraz
krociec do podtaczenia sprezarki lub manometru.

Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody.

Pompe zlokalizowano na dnie istniejacego zbiornika na wody powierzchniowe, zbiornik o wy-
miarach wewnetrznych 600 x 1000cm wysokosci 320cm.

Obliczenia zapotrzebowania wody do nawadniania:

Powierzchnia boiska 7140 m?

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia Vp = Fp x zp x 10-3 [m® /d]
Gdzie:

Vp — niezbedna objetosé wody do nawodnienia w ciggu doby [m?3 /d]

F — powierzchnia boiska 7140 m?

z — dobowa dawka polewowa 5 mm/d

Vp =7400 x 5 x 10° = 35,70 m®

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktada-
nych na glebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. PierScien z rury @ 63 potaczony
jest ze stacja pomp rurociggiem @ 75.



Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przytacze sprezonego powie-
trza wyposazone w zawor kulowy oraz ztagczke do we¢za umozliwiajgcg podtagczenie kompresora
w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy zlgczki
przegubowej. Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach
odpowiednich do $rednic rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu
cisnieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa utozonego prze-
wodu zgodnie z PN-EN-805. Prob¢ wykonaé¢ przy odstonigtych ztaczach. Przygotowany do
proby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napeini¢ woda 1 odpowietrzy¢. Podnies¢ ci$nienie
do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowac
szczegOlng starannos¢ 1 ostroznosc). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢
do pierwotnej warto$ci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usungé
1 ponownie wykona¢ catg probe od poczatku.

Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelno$ci nalezy przeptukac sie¢ czysta woda.

Wzdhuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm?2 (sygnat
sterujacy 24V AC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego
w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektroza-
worow. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewod sterujacy.

Przebieg trasy rurociaggéw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowa wktadka.

Zraszacze
- zraszacze $rodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC trzy sztuki z dy-
szg @12mm, o kotowym obszarze zraszania (zraszacze posiadajg gumowa
donice o glebokosci 12cm do ktorej wktada si¢ naturalng darn).
Zraszacze zabudowane w polu gry muszq posiadaé gumowgq donicq o gle-
bokosci 12 cm wypelniong naturalng darning. Zastosowanie zraszaczy z
pokrywg wypetnionq naturalna darnig eliminuje ryzyko uszkodzenia zra-
szacza, a co najwainiejsze, jest bezpieczne dla zawodnikow. Niedopusz-
czalnym jest stosowanie w srodku boiska zraszaczy pokrytych sztuczng
trawq.
Parametry pracy: - promien R =26m

- zuzycie wody Q = 15 m/h

- zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC dwanascie sztuk z dysza @12mm, o re-
gulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 26m

- zuzycie wody Q = 14 m®/h

- zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworow w obre-
bie ptyty stadionu);

- pelny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty boiska
w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
- zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik rowno- Test CIT* =
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- dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 15 zraszaczy, co
zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencj¢ w istniejaca ptyte stadionu do minimum;

- solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z wtoknem szklanym;

- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE ¢ 63. Kazdy zraszacz posiada wbudo-
wany elektrozawor, do ktorego doprowadzony jest rowniez przewdd sterujacy. Sterownik w od-
powiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa si¢ w 15 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wy-
stapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie instala-
cji za pomocg kompresora, ktéry mocuje si¢ do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza
po stronie ttocznej pompy.

Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie je-
siennym na okoto 4 godziny.

Zaktada si¢, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez okoto
4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz temperatur zewngtrznych).
Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy
DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodg dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C)
wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca si¢ zmniejszenie czgstotli-
wosci podlewania i zwigkszenia jednorazowej dawki.

Sterowanie

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C. 16
(15 sekgji).

Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenie pigciu niezaleznych programéw, ktére mozna uru-
chamia¢ w cyklu tygodniowym.

Wszystkie komunikaty na wyswietlaczu sterownika sa w jezyku polskim.

Sterownik posiada mozliwos¢ automatycznego uruchomienia stycznika pompy (za posrednic-
twem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu odcinajacego doplyw wody do boiska
(elektrozawor zabudowany na rurociggu glownym).

Sterownik posiada mozliwo§¢ wprowadzenia czasu zwloki w wylaczeniu pompy oraz regulacji
czasu przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami.

Po wprowadzeniu wymaganych czasow pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w odpowied-
niej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne
wylaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadow o wymaganej dawce.
Zraszacze polaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?. Prze-
wody sterujace instaluje si¢ w wykopach obok rur.

Schematy i rysunki:




Schemat zabudowy zraszacza srodkowego

PERROT TRITON-L TCVAC

(zraszacz z gumows donicy - trawnik naturalny)

Zraszacz z qumowg donicg w pozycji zamknietej
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Schemat zabudowy zraszacza bocznego
PERROT TRITON-L WVAC
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Przekrdj wykopu
w obrebie ptyty boiska
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Przewody sterujace YKY 2(3)x1.5mm2 Proj. rurociag PE 63

od sterownika do kazdego zraszacza Wypetnienie piaskowe

Zewnetrzna instalacja wodociagowa:

Zaopatrzenie w wode projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane bedzie poprzez
projektowany odcinek doziemne;j instalacji wodociggowej, z rur ci$nieniowych PE750 SDR 11
PN 16 srednicy 75x5,8mm tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf elek-
trooporowych lub ztaczek skrecanych.

Zatamania trasy wykonac¢ jako tuki giete.

Przewody wodociggowe uktada¢ na warstwie podsypki 10 cm oraz obsypcie 30 cm. Przykrycie
przewodow wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,60 m. Zasuwy oznaczy¢ w terenie tablicz-
kami informacyjnymi. Nad projektowanym przewodem ok. 0,5 m utozy¢ tasme sygnalizacyjna
ostrzegawcza koloru niebieskiego.

- Wykonawstwo robot

Teren budowy 1 wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych, wlasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i o$wietli¢. Podczas wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Kajda partia dostarczonych na plac budowy elementéw wodociggowych powinna zosta¢ doktad-
nie skontrolowana przed odbiorem. Podczas transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu takich jak: $ruby, tancuchys, itp.
Rury 1 ksztaltki w czasie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promienio-
wania stonecznego i1 temperatur przekraczajacych 40 stopni Celsjusza. Przy dtugotrwatym skta-
dowaniu rury powinny by¢ chronione przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub in-
nymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.

- Roboty ziemne i montazowe

Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela terenu na ktorym nastepuje
realizacja zamierzonego zadania oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z
tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych i montazowych nalezy zapozna¢ si¢ z zakresem 1 wy-
maganiami dokumentacji projektowej. Cato$¢ robot budowlanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych (WTWiOSW) wydanie
wrzesien 2001 rok

- obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.



Na terenie budowy przez caly okres prowadzenia robot musi znajdowac si¢ osoba z nadzoru
sredniego (kierownik budowy).

Catos¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i zgodnie z wytycz-
nymi producenta zastosowanych materiatow. Podczas wykonywania robot ziemnych i montazo-
wych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

Wykonanie doziemnej instalacji wodociggowej musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw
przewodoéw. Najmniejsze spadki rurociggdw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
przewodow.

Wymagane jest aby przewody uktadane byly w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przy-
padku pojawienia si¢ wod gruntowych lub intensywnych opadoéw atmosferycznych w wykopie
nalezy zastosowa¢ odwodnienie w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzié¢
wode za pomoca iglofiltrow.

Wymagane jest zastosowanie umocnienia wykopoéw z uwagi na giebokos¢ wykopoéw przekracza-
jacych I m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochronne wykonywanych ro-
bot.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
roboty ziemne wykonywac¢ r¢cznie (wykonac reczne przekopy kontrolne).

Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie.
Wykona¢ 10cm podsypke pod rury, z piasku drobno lub $rednioziarnistego, chyba ze grunt ro-
dzimy spelnia wymagania podsypki. Warstwa podsypki powinna zosta¢ wyprofilowana zgodnie
z projektowanym zagi¢bieniem przewodow.

Podloze nalezy przygotowaé tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. Do-
datkowo w podtozu pod przewody nie moze wystepowac gruz i kamienie.

Po utozeniu i montazu rury, obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zage-
$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zarowno
w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziar-
nistego wg PN-86/B-02480.

Zageszcezenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15
cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie
sprzgtu cigzkiego. Normalnych cienkich narzedzi zaggszczajacych mozna uzywac na wysokosci
powyzej 1 m od krawedzi rury.

Potaczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke gtowna wykopu uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wyko-
nania podsypki.

W przypadku pojawienia si¢ gruntow lub warstw w podtozu nie nadajacych si¢ do wykorzystania
zaleca si¢ wymiang¢ podtoza na piaski drobno i $rednioziarniste.

Zasypke nalezy wznosi¢ rOwnomiernie, a grunt nalezy zaggszczac niezwlocznie po wbhudowaniu,
warstwami o grubos$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymal-
nej w granicach +/- 2%. . Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zaggszczaniu
recznym lub 20 — 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie
uplynnionym.

Do zageszczania warstw lecacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywacé tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiagnieciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania
kolejnej warstwy.

Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zaggszczenia Is wg PN-S-02205
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktérego warto§¢ minimalna wy-
nosi dla warstw do glebokosci 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu



Is=0,98 dla drég i chodnikéw, natomiast w terenach zielonych wskaznik zageszczenia gruntu nie
moje by¢ mniejszy niz [s=0,95.

Ziemie wydobyta z wykopu nalezy czasowo skladowaé¢ w poblizu wykopu zachowujac wyma-
gane odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania (podlegajace wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy traktowac¢ jako
odpad.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego, a nastepnie wykonac przekopy kontrolne. Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie
uzbrojenia niezinwentaryzowanego. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

- Proby szczelnosci i odbiory

Projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociggowej nalezy poddaé¢ probie na szczelno$é
zgodnie z PN/B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewngetrzne — Wymagania i badania” i Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu prze-
wodu cisnienie probne 10 bar. Wszystkie zlacza w czasie proby powinny by¢ odkryte. Probe
uznaje si¢ za pozytywna w przypadku utrzymania cisnienia probnego przez okres 30 min (zgod-
nie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B- 10725:1997). Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przed-
tozy¢ protokoty czeéciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa.
Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci: uzycie wlasciwych materiatow i elementow, prawidto-
wos$¢ wykonania polaczen, wielkos¢ spadkow przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnoscia nalezy przewdd poddaé ptukaniu umy-
wajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie po-
winna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w prze-
wodzie.

Przy odbiorze koncowym sieci nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi zgodnos$¢ stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa.

Skontrolowa¢ nalezy w szczego6lnosci:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkdéw przewodow,

-odleglo$¢ przewodow od innych przewodow.

4.0 Charakterystyczne parametry obiektu:

- zraszacze Srodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC
trzy sztuki z dysza @12mm, o kolowym obszarze zraszania (zraszacze posiadajg gumowg donice
o glebokosci 12cm do ktorej wktada si¢ naturalng darn).
Parametry pracy: - promien R = 26m
- zuzycie wody Q = 15 m¥h

- zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC
dwanascie sztuk z dyszg @12mm, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na poza
polem gry;
Parametry pracy: - promien R = 26m
- zuzycie wody Q = 14 m%/h

5.0 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r poz. 463) na obszarze objetym inwestycjg panuja proste
warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej.



6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy planowanej inwestycji

7.0 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie — opinia ekologiczna

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Ochrona przed halasem i drganiami.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

OszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Nie dotyczy planowanej inwestycji

8.0 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentrali-
zowanych systemow dostawy energii opartvch na energii ze zrodel odnawialnych:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

9.0 W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzy-
stania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.0 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjneqo
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.1. Instalacja elektryczna:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawczych:
Nie dotyczy planowanej inwestycji

Zaklocenia od promieniowania elektromagnetycznego instalacji elektrycznych
Nie dotyczy planowanej inwestycji

Zrédla sztucznego promieniowania elektromagnetycznego
Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.2. Instalacja wentylacji:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.3. Instalacja grzewcza:




Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.4. Instalacja wody zimnej i cieplej uzytkowej:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

10.5. Instalacja kanalizacyjna:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

Instalacja odwodnienia dachu

Nie dotyczy planowanej inwestycji

11.0 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

- inwestycja nie podlega ochronie pozarowe;j,



